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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ nr | zamdwienia — zakup mebli biurowych

1) Szafa na druki o wymiarach: szer. 80 cm, wys. 200 cm, gt. 40 cm — 2 sztuki

Korpus, potki, fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z ptyty widrowej 18 mm obustronnie
w kolorze buk jasny, ktére powinny by¢ klejone oraz przykrecane do bocznych Scian.
Przednie krawedzie potek, korpus, drzwi, wieniec gérny i dolny oklejone obrzezem PCV 2 mm
dobrane pod kolor ptyty. Szafka dolna musi posiada¢ dwa réwne skrzydta drzwiowe
zminimum 2 zawiasami na skrzydio zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszka
mocowang na wkrety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja
boczna zawiasdéw, wysokosci i gtebokosci. Zawiasy muszg posiadajgce kat rozwarcia
do 110 st. oraz samoczynne domykanie Zawiasy muszg posiada¢ wbudowany ttumik, przez
co drzwi muszg sie cicho zamykaé. Zamontowany zamek patentowy z dwoma kluczami
tamanymi (Srednica bebenka zamka 19 mm). Do wysokosci 80 cm zamykana szafka
na dokumenty z jedng pétka w Srodku montowang na metalowych bolcach, dzielgca szafke
na réwne czesci. Wieniec dolny licowany z drzwiami szafy. Dolna cze$¢ szafy o gtebokosci
40 cm wraz z drzwiami.

Od wysokosci 80 cm poétki na druki dzielone na réwne czesci:

- 4 ptytami poziomymi na 5 potek,

- 2 ptytami pionowymi na 3 paétki.

Wszystkie potki z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.

Szafka musi posiada¢ 4 stopki poziomujgce, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy. Drzwi
muszg posiadac¢ uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.

Catos¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o gestosci od “ 50-" 80 kg/m3
w klasie higienicznosci E1.
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2) Szafa do akt (drzwi uchylne) o wymiarach: szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami),
gt. 40 cm — 2 sztuki

Korpus, potki, fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec goérny i dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z ptyty HDF w kolorze biatym. Plecy musza
by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem
w ilosci minimum 14 sztuk na jeden tyt, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych —
przybijanych. Szafa musi posiada¢ minimum 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy wykonane
ze stali, niklowane, z puszka mocowang na wkrety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie
drzwi na korpus, regulacja boczna zawiaséw, wysokosci i gtebokosci. Zawiasy muszg posiadac
kat rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszg posiadaé¢ wbudowany
ttumik, przez co drzwi musza sie cicho zamykaé. Zamontowany zamek patentowy z dwoma
kluczami tamanymi (Srednica bebenka zamka 19 mm). W srodku zamontowane na bolcach
metalowych cztery potki z ptyty 18 mm o gtebokosci 37 cm, dzielgce szafke na 5 réwnych
czesci (przestrzeni na segregatory). Potki muszg posiadaé mozliwosé regulacji w 5 pozycjach,
co 32 mm. Srodkowa pétka dodatkowo mocowana za pomocg konfirmatéw do bocznych
$cian szafy. Przednie krawedzie potek, korpus, drzwi, wieniec goérny i dolny oklejone
obrzezem PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty. Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami
szafy. Szafa musi posiada¢ stopki poziomujgce, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.

Catos¢ wykonana ptyty widrowej obustronnie laminowanej o gestosci od “ 50-" 80 kg/m3
w klasie higienicznosci E1.
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3) Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szer. * 0 cm, wys. 195 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm — 2 sztuki
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Korpus, pétki, front wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny wykonany
z ptyty o grubosci 25 mm w kolorze olcha, plecy z ptyty HDF w kolorze biatym. Plecy musza
by¢ wsuwane w wyciete boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ
jak na zdjeciu) w ilosci minimum 12 sztuk na jeden tyt. Nie dopuszcza sie

plecéw naktadanych — przybijanych. Przednia krawedz potki, korpus, drzwi,

wieniec gorny i dolny oklejone obrzezem PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty.

Szafa musi posiada¢ minimum trzy zawiasy na skrzydle drzwi, zawiasy

wykonane ze stali, niklowane, z puszkg mocowang na wkrety. Montowanie

zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiaséw, wysokosci
i gtebokosci. Zawiasy muszg posiadajgce kat rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne
domykanie. Zawiasy muszg posiada¢ wbudowany ttumik, przez co drzwi muszg sie cicho
zamykac. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x
40 mm x 7 mm gtebokosci o Srednicy bebenka 19 mm i wysokosci minimum 22 mm. Jezyk
zamka musi mie¢ grubos¢ minimum 3,5 mm oraz wysuwac sie na minimum 10 mm. Na
wysokosci 30 cm od gornej krawedzi szafy zamontowana na state potka wewnatrz szafy. Pod
potka zamontowany wysuwany, chromowany wieszak teleskopowy. Gtebokosé pétki rowna
gtebokosci scian bocznych od wewnatrz szafy. Wieniec gorny i dolny licowany z drzwiami
szafy. Szafa musi posiadaé, zamontowane maksymalnie na zewnetrznych krawedziach
dolnego wienca, 4 stopki poziomujace, z mozliwoscig swobodnej regulacji np. wiertarko-
wkretarkg od wnetrza szafy. Drzwi muszg posiadaé¢ uchwyt metalowy satynowy o rozstawie
128 mm. Catos¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej w kolorze olcha
o gestosci od " 50-° 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1.

-
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4) Szafka przystanowiskowa (etazerka) o wymiarach: szer. 58 cm, wys. 75 cm, gt. 35 cm -
20 sztuk

Wykonana z pfyty wiérowej obustronnie laminowanej w kolorze olcha, .
o gestosci " 50- 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1, obrzeze PCV 2 mm
dobrane pod kolor ptyty. Plecy muszg byé wsuwane w wyciete boki szafy )

i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjeciu) *

w ilosci minimum 10 sztuk na jeden tyt. Nie dopuszcza sie plecow naktadanych
— przybijanych. Cata konstrukcja wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, plecy
z ptyty HDF w kolorze biatym. Pétki gorna i dolna zamocowane na state —
klejone oraz dodatkowo wzmocnione od spodu katownikami (typ jak
na zdjeciu) w ilosci minimum 4 sztuk pod pdtke, 7 cm od gérnej i dolnej
krawedzi szafki. Nie dopuszcza sie mocowania za pomocg konfirmantow,
ktore bytyby widoczne z zewnatrz. Podtka srodkowa konstrukcyjna
z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Gtebokos¢ potek réwna
gtebokosci $cian bocznych od wewnatrz szafki. Przednia krawedz potki
oklejone obrzezem PCV 2 mm. Szafka musi posiada¢ 4 slizgi meblowe
prostokatne (typ jak na zdjeciu).

5) Stolik pod drukarke z pétkg o wymiarach: szer. 50, wys. 7° (wraz ze stopkami), gt. 50 cm
— 2 sztuki

L L

Wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej w kolorze — 1 szt. w kolorze olcha
i 1 szt. w kolorze orzech ciemny o gestosci od * 50-" 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1. Caty
regat wykonany z ptyty o grubosci 25 mm. Od frontu i z boku catos¢ oklejona obrzezem PCV

4
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2mm dobranym pod kolor ptyty. Plecy z ptyty HDF w kolorze biatym. Plecy muszg by¢
wsuwane w wyciete boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak
na zdjeciu) w ilosci minimum 8 sztuk na jeden tyt. Nie dopuszcza sie plecow :
naktadanych — przybijanych. W stoliku 1 pdtka (o grubosci 25 mm dzielgca szafe
na réwne czesci) zamontowana na metalowych bolcach dodatkowo
zamocowana na state za pomocg 4 konfirmatéw do bocznych Scian. Gtebokos¢
potki rowna gtebokosci Scian bocznych od wewnatrz stolika. Blat montowany
bezposrednio do Scian, bez dodatkowych wzmocnien pod spodem. Stolik musi posiadaé,
zamontowane maksymalnie na zewnetrznych krawedziach dolnego wienca, 4 stopki
poziomujgce, z mozliwoscig swobodnej regulacji np. wiertarko-wkretarkg od wnetrza szafy.
W tylnej czesci gérnego wienca na srodku oraz w plecach w gérnej czesci stolika na srodku—
w poblizu blatu — otwdr na przewody. Na wiencu otwdr powinien posiadaé¢ wktadang
maskownice z tworzywa sztucznego dobrang pod kolor.

") Stolik o wymiarach: szer. 80 cm, wys. 75 cm, dt. 180 cm — 18 sztuk

Blat wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny buk o grubosci
25 mm i gestosci od ~ 50-° 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1. Blat usytuowany na 4 nogach
kwadratowych lub prostokatnych o wymiarach minimalnych 4 cm x 4 c¢cm, malowanych
proszkowo na kolor czarny zamocowanych do blatu w sposdb dajacy stabilnos¢ stotu i blatu
(mozliwo$¢ zamocowania pod blatem wspornika w ksztatcie litery ,H” wykonanego z tego
samego materiatu i w tym samym kolorze co nogi — faczacego 4 nogi ze sobg). Nogi
usytuowane w odlegtosci 5 cm od krawedzi blatu.

7) Szafa niska do akt z otwartg pétka o wymiarach: szer. 90 cm, wys. 115 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm — 2 sztuki
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Korpus, pétki, fronty wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny

wykonany z ptyty o grubosci 25 mm w kolorze olcha, plecy z ptyty HDF
w kolorze biatym. Plecy muszg by¢ wsuwane w wyciete boki szafy i mocowane

dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjeciu) w ilosci minimum .

10 sztuk na jeden tyt. Nie dopuszcza sie plecow naktadanych — przybijanych.

Szafa musi posiada¢ minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy wykonane
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ze stali, niklowane, z puszka mocowang na wkrety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie
drzwi na korpus, regulacja boczna zawiaséw, wysokosci i gtebokosci. Zawiasy muszg
posiadajgce kat rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszg posiadac
wbudowany tlumik, przez co drzwi muszg sie cicho zamykaé¢. Zamek meblowy patentowy
z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm gtebokosci o srednicy
bebenka 19 mm i wysokosci minimum 22 mm. Jezyk zamka musi mie¢ grubos¢ minimum
3,5 mm oraz wysuwac sie na minimum 10 mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna
w gornej czesci szafy druga w dolnej czesci. W szafie 2 pétki na segregatory dzielgce szafe
na 3 réwne czesci. Potka pierwsza od dotu, wewnatrz szafy zamocowana na state za pomocg
4 konfirmatow do bocznych $cian szafy, podparta dodatkowo na metalowych bolcach. Pétka
druga od dotu montowana wytgcznie na klej. Wieniec dolny licowany z drzwiami szafy. Drzwi
zamontowane od dotu do wysokosci potowy drugiej potki. Powyzej drzwi gtebokos¢ szafki
wynosi mniej, tj. 38 cm, natomiast wieniec gorny o gtebokosci 40 cm — licowany z drzwiami
szafki. Przednie krawedzie podtek, drzwi, korpus oraz wieniec dolny i goérny oklejone
obrzezem PCV 2 mm dobranym pod kolor ptyty. Gteboko$¢ potki za drzwiami wynosi
minimum 3° cm. Szafa musi posiadaé, zamontowane maksymalnie na zewnetrznych
krawedziach dolnego wienca, 4 stopki poziomujgce, z mozliwoscig swobodnej regulacji
np. wiertarko-wkretarkg od wnetrza szafy. Drzwi musza posiada¢ uchwyty metalowe
satynowe o rozstawie 128 mm. Catos¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej
o gestosci od " 50-° 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1, obrzeze PCV 2 mm dobrane pod
kolor ptyty.

8) Szafa niska do akt z petnymi drzwiami o wymiarach: szer. 90 cm, wys. 115 (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm — 2 sztuki
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Korpus, potki, fronty wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny wykonany
z ptyty o grubosci 25 mm w kolorze olcha, plecy z ptyty HDF w kolorze biatym.
Plecy muszg byé wsuwane w wyciete boki szafy i mocowane dodatkowo
plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjeciu) w ilosci minimum 10 sztuk
na jeden tyt. Nie dopuszcza sie plecow naktadanych — przybijanych. Szafa musi
posiada¢ minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy wykonane ze stali,
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niklowane, z puszkg mocowang na wkrety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi
na korpus, regulacja boczna zawiasow, wysokosci i gtebokosci. Zawiasy muszg posiadajgce
kat rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszg posiadaé¢ wbudowany
ttumik, przez co drzwi muszg sie cicho zamykaé. Zamek meblowy patentowy z minimum
2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm gtebokosci o srednicy bebenka
19 mm i wysokosci minimum 22 mm. Jezyk zamka musi mie¢ grubos¢ minimum 3,5 mm oraz
wysuwac sie na minimum 10 mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w gornej czesci
szafy druga w dolnej czesci. W Srodku zamontowane na bolcach metalowych dwie pétki
z ptyty 18 mm o gtebokosci minimum 3° cm, dzielgce szafke na 3 rowne czesci (przestrzeni
na segregatory). Potki muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.
Przednie krawedzie potek, korpus, drzwi, wieniec gérny i dolny oklejone obrzezem PCV 2 mm
dobrane pod kolor ptyty. Wieniec gorny i dolny licowany z drzwiami szafy. Szafa musi
posiada¢, zamontowane maksymalnie nazewnetrznych krawedziach dolnego wienca,
4 stopki poziomujgce, z mozliwoscia swobodnej regulacji np. wiertarko-wkretarka
od wnetrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Catos¢
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o gestosci od ~ 50-° 80 kg/m3 w klasie
higienicznosci E1.

9) Biurko duze z pétkg na klawiature i przystawka — 1 sztuka
(UWAGA! przystawka po lewej stronie biurka)
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Witzwks konstrukcyme poprzez ktore
caltosc zostame przvkrecone pod blatem

N

Giebokosc pofki 35

Wysokosc catkowita =
10 cm

67,4 cm
(szerokosc catkowita wraz zbocanymi piytana
konstrukcyjmm o grubosdci 1 Smmkazda)

Podstawy i blaty wykonane z ptyty grubosci 25 mm, pétka pod klawiature i ptyta maskujaca
pod blatem z ptyty grubosci 18 mm w kolorze orzech ciemny. Przystawka z mozliwoscig
trwatego potgczenia z biurkiem za pomocg dodatkowej ptyty pod blatem i metalowych
tacznikow od spodu w taki sposdb, aby taczone elementy tworzyty idealnie rowng
powierzchnie blatu. Pod blatem na state przymocowana ptyta maskujgca do dotu biurka,
klejona oraz skrecana za pomocg minimum ~ konfirmatéow do nég biurka. Ptyta cofnieta
ztylu 10 cm pod blat. Do dostawki musi by¢ zamontowana pétka pod klawiature
o wymiarach i konstrukcji opisanych na rysunku powyzej. Wysuwang potkg na klawiature
nalezy zamontowaé¢ w S$rodkowej czesci dostawki na prowadnicy z hamulcem przez co
przesuwanie potki bedzie ptynne, bez najmniejszego oporu.
Biurko postawione na ° stopkach meblowych — regulowanych
jak przedstawione na zdjeciu. Catos¢ oklejona obrzezem PCV
2mm w kolorze ptyty biurka. Biurko wykonane z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o gestosci od “50-" 80 kg/m3
w klasie higienicznosci E1.

Uwaga: Wykonawca na miejscu montazu na zyczenie Zamawiajgcego w blacie biurka i/lub
przystawki wytnie otwodr na przewody komputerowe oraz zamontuje wciskane plastikowe
maskownice na otwory w kolorze mebla. Maksymalnie dopuszczalne beda 2 otwory.

10) Biurko duzie z pétka na klawiature — 1 sztuka

190 cm
ym/ e e

e

76
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Wstzwl konstukcyne poprzez kiore
caltosc zostame przvkrecone pod blatem

Giebokosc potfki 35

Wysokos¢ catkowita
10 em

67,4 cm
(szerokosc catkowita wraz zbocmymi phytarm
konstrukcyjmmi o grubosci 1 Smmkazda)

Podstawy i blaty wykonane z ptyty grubosci 25 mm, pétka pod klawiature i ptyta maskujaca
pod blatem z ptyty grubosci 18 mm w kolorze orzech ciemny. Pod blatem na state
przymocowana ptyta maskujgca do dotu biurka, klejona oraz skrecana za pomocg minimum
" konfirmatéw do nog biurka. Ptyta cofnieta z tytu 10 cm pod blat. Pod blatem musi by¢
zamontowana potka pod klawiature o wymiarach i konstrukcji opisanych na rysunku
powyzej. Wysuwang po6tkg na klawiature nalezy zamontowaé pod blatem gdzie prawa
krawedz potki rozpoczyna sie 40 cm od krawedzi prawej blatu patrzgc od strony pracownika,
na prowadnicy z hamulcem przez co przesuwanie potki bedzie ptynne, bez najmniejszego
oporu. Biurko postawione na ° stopkach meblowych -
regulowanych jak przedstawione na zdjeciu. Catos¢ oklejona
obrzezem PCV 2mm w kolorze ptyty biurka. Biurko wykonane
z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o gestosci od " 50-
" 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1.

Uwaga: Wykonawca na miejscu montazu na zyczenie Zamawiajgcego w blacie biurka i/lub
przystawki wytnie otwodr na przewody komputerowe oraz zamontuje wciskane plastikowe
maskownice na otwory w kolorze mebla. Maksymalnie dopuszczalne beda 2 otwory.

11) Kontener z szufladami — 2 sztuki

maksymalna wysokosc
— umozliwiajaca
wstawienie kontenera
pod blat biurka z poz. 2

11__.._- .
——- |
o maksymalna gigbokosc umozliwiajaca

wstawienie kontenera pod blat biurka
40 cm zZ poz. 9
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Korpus, fronty i konstrukcja szuflad wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gorny
idolny z ptyty o grubosci 25 mm w kolorze orzech ciemny. Plecy z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej w kolorze orzech ciemny o grubosci minimum 12 mm, ktére
powinny by¢ klejone oraz przykrecane do bocznych scian. Krawedzie szuflad, fronty, korpus,
wieniec gorny i dolny oklejone obrzezem PCV 2mm dobrane w kolorze ptyty. W kontenerze
zamontowane 4 szuflady, gérna — jako piérnik z wktadem plastikowym, drewnianym
lub metalowym w srodku o wysokosci 8 cm, pozostate o rownej wysokosci i maksymalnej
mozliwej gtebokosci, na wysuwanych prowadnicach z wolnym domykiem, co wyeliminuje
uderzanie szuflad przy zamykaniu oraz przesuwanie szuflad bedzie ptynne, bez
najmniejszego oporu. Fronty szuflad muszg by¢ mocowane za pomocg kleju i wkretow
w sposOb niewidoczny z zewnatrz oraz licowac¢ sie z gérnym i dolnym wiericem. W gornej
szufladzie zamontowany zamek centralny z dwoma kluczami, zamykajgcy wszystkie szuflady
jednoczesnie. Szafka na 4 kotkach, w tym 2 przednie z hamulcem (kétka takiego typu
i rozmiaru jak na zdjeciu i opisie) utatwiajgcych przemieszczanie.

<

51
33.5

#35

Wszystkie szuflady muszg posiada¢ uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.
Cato$¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o gestosci od * 50-° 80 kg/m3
w klasie higienicznosci E1.

12) Kontener pod biurko — 2 sztuki
(UWAGA! kontener z drzwiami lewymi)

maksymalna wysokosé
— umoiliwiajaca
wstawienie kontenera
pod blat przystawki z poz.
2

/makwmalna glebokosé

'~ e / umozliwiajgca wstawienie
kontenera pod blat
prrystawki z poz. 9

40 ¢cm

Wieniec dolny oraz blat wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej w kolorze
orzech ciemny o grubosci 25 mm. Blat montowany bezposrednio do Scian bocznych, bez
dodatkowych wzmocnier pod spodem. Sciany boczne oraz pétka wykonane z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze orzech ciemny. Wewnatrz 1 potka
mocowana na metalowych bolcach dzielgcych szafke na 2 réwne czesci. Gtebokos$¢ potki

10
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rowna gtebokosci scian bocznych od wewnatrz kontenera. Kontener wyposazony w skrzydto
drzwiowe z uchwytem metalowy satynowy o rozstawie 128 mm. Na skrzydle 2 zawiasy
wykonane ze stali, niklowane, z puszkg mocowang na wkrety. Montowanie zawiasu poprzez
nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasow, wysokosci i gtebokosci. Zawiasy
muszg posiadajgce kat rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszg
posiada¢ wbudowany ttumik, przez co drzwi muszg sie cicho zamykac¢. Wieniec gérny i dolny
licowany z drzwiami. Kontener musi posiada¢ zamek meblowy patentowy z minimum
2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm gtebokosci o srednicy bebenka
19 mm i wysokosci minimum 22 mm. Jezyk zamka musi mie¢ grubos¢ minimum 3,5 mm oraz
wysuwac sie na minimum 10 mm. Blat gérny i wieniec dolny zlicowany z drzwiami. Plecy
z ptyty widrowej obustronnie laminowanej w kolorze orzech ciemny o grubosci minimum
18 mm, ktére powinny by¢ klejone oraz przykrecane do bocznych scian. Szafka na 4 kétkach,
w tym 2 przednie z hamulcem (koétka takiego typu i rozmiaru jak na zdjeciu i opisie)

utatwiajgcych przemieszczanie.
0 035
?\ (7

33.5

Blat, podstawa, Adrzwi, fronty Scian i pdétka muszg by¢ oklejone obrzezem PCV 2 mm.
Wszystkie zastosowane ptyty widrowe o gestosci od ~ 50-" 80 kg/m3 w klasie higienicznosci
EL.

13) Podstawka na komputer — 2 sztuki

10 cm h,// ’

60 cm

25 cm

Scianki boczne i podstawa wykonane z ptyty o grubosci 18 mm w kolorze orzech ciemny.
Podstawka na 4 kétkach w tym 2 przednie z hamulcem (kétka takiego typu i rozmiaru jak
na zdjeciu i opisie) utatwiajgcych przemieszczanie. Krawedzie ptyt oklejone obrzezem PCV
2mm dobrane pod kolor ptyty. Wysokos¢ ptyt 10 cm.

11
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%%

33.5

#35

51
7
A

14) Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach:
a) szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gt. 40 cm — 2 sztuki,
b) szer. 90 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gt. 40 cm — 1 sztuka,
c) szer. 80 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gt. 40 cm — 2 sztuki,
d) szer. 40 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gt. 40 cm — 1 sztuka (szafa
z jednymi drzwiami lewymi).

Korpus, potki, fronty, wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty o grubosci 25 mm w kolorze orzech ciemny, plecy z ptyty HDF w kolorze biatym. Plecy
muszg by¢ wsuwane w wyciete boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym _
stabilizatorem (typ jak na zdjeciu) w ilosci minimum 14 sztuk na jeden tyt szafy. &
Nie dopuszcza sie plecéw naktadanych — przybijanych. Szafa musi posiadaé A
minimum 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, N

z puszkg mocowang na wkrety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi

na korpus, regulacja boczna zawiasow, wysokosci i gtebokosci. Zawiasy muszg

posiadajgce kat rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszg posiadac
wbudowany tlumik, przez co drzwi muszg sie cicho zamyka¢. Zamek meblowy patentowy
z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm gtebokosci o srednicy
bebenka 19 mm i wysokosci minimum 22 mm. Jezyk zamka musi mie¢ grubos¢ minimum
3,5 mm oraz wysuwac sie na minimum 10 mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna
w gornej czesci szafy druga w dolnej czesci. Zawiasy muszg posiada¢ wbudowany ttumik,
przez co drzwi muszg sie cicho zamykaé. W srodku zamontowane na bolcach metalowych
cztery potki z ptyty 18 mm o gtebokos$ci minimum 3" cm, dzielgce szafke na 5 rownych czesci

12
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(przestrzeni na segregatory). Potki muszg posiadaé¢ mozliwosé regulacji w 5 pozycjach,
co 32 mm. Srodkowa pétka dodatkowo mocowana za pomoca 4 konfirmatéw do bocznych
Scian szafy. Przednie krawedzie podtek, korpus, drzwi, wieniec goérny i dolny oklejone
obrzezem PCV 2 mm dobrane pod kolor ptyty. Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami
szafy. Szafa musi posiadaé, zamontowane maksymalnie na zewnetrznych krawedziach
dolnego wienca, 4 stopki poziomujgce, z mozliwoscig swobodnej regulacji np. wiertarko-
wkretarkg od wnetrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie
128 mm. Catos¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o gestosci od * 50-" 80
kg/m3 w klasie higienicznosci E1.

15) Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami),
gt. " 0 cm -1 sztuka

N

S~
Korpus, potka, fronty, wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny wykonany
z ptyty o grubosci 25 mm w kolorze orzech ciemny, plecy z ptyty o grubosci 18 mm w kolorze
orzech ciemny o wysokosci 70 cm montowana od gérnej krawedzi szafy klejona i mocowana
za pomocg komfirmatéw do bokow i gérnego wienca szafy. Szafa musi posiada¢ minimum
3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszkag mocowang
na wkrety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna
zawiasow, wysokosci i gtebokosci. Zawiasy muszg posiadajgce kat rozwarcia do 110 st. oraz
samoczynne domykanie. Zawiasy muszg posiada¢ wbudowany ttumik, przez co drzwi musza
sie cicho zamyka¢. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety
40 mm x 40 mm x 7 mm gtebokosci o Srednicy bebenka 19 mm i wysokosci minimum 22 mm.
Jezyk zamka musi mie¢ grubo$¢ minimum 3,5 mm oraz wysuwac sie na minimum 10 mm.
2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w gornej czesci szafy druga w dolnej czesci. Zawiasy
muszg posiada¢ wbudowany ttumik, przez co drzwi muszg sie cicho zamykaé. W srodku
zamontowane na bolcach metalowych pétka z ptyty 18 mm o gtebokosci 30 cm
i zamocowana na wysokosci 25 cm od gornej krawedzi szafy. Przednie krawedzie pédtek,
korpus, drzwi, wieniec gérny i dolny oklejone obrzezem PCV 2mm dobrane pod kolor ptyty.
Wieniec gorny i dolny licowany z drzwiami szafy. Szafa musi posiada¢, zamontowane
maksymalnie na zewnetrznych krawedziach dolnego wienca, 4 stopki poziomujace,
z mozliwoscig swobodnej regulacji np. wiertarko-wkretarka od wnetrza szafy.

Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Catos¢ wykonana z ptyty
wiérowej obustronnie laminowanej o gestosci od " 50-" 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1.
13
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W s$rodku wstawiana pdétka usytuowana na dwdch ptytach bocznych z ptyty widrowej
o grubosci 18mm w kolorze orzech ciemny o wysokosci * 7 cm szerokosci 35 cm i gtebokosci
40 cm, z potka dzielaca wysokos¢ na dwie réwne czesci na state potgczone z ptytami
bocznymi potki za pomocg komfirmatéw i klejona bez tytu.

Na lewych drzwiach od Srodka szafy przyklejone lustro prostokgtne o wymiarach ok. 50 cm
wysokos¢ 40 cm szerokos¢ rozpoczynajgce sie 10 cm od gérnej krawedzi drzwi.

1" ) Szafka niska z drzwiami uchylnymi o wymiarach:
a) szer. 85 cm, wys. 95 cm (wraz ze stopkami), gt. 40 cm — 1 sztuka,
b) szer.” 0 cm, wys. 80 cm (wraz ze stopkami), gt. 40 cm — 1 sztuka,
c) szer.80 cm, wys. 7" cm (wraz ze stopkami), gt. 40 cm — 1 sztuka,
d) szer.40 cm, wys. 77 cm (wraz ze stopkami), gt. 40 cm — 1 sztuka (1 drzwi lewe).

Korpus, potki, fronty, wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty o grubosci 25 mm w kolorze orzech ciemny, plecy z ptyty HDF w kolorze biatym. Plecy
muszg by¢é wsuwane w wyciete boki szafy i mocowane dodatkowo
plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjeciu). Nie dopuszcza sie plecow
naktadanych — przybijanych. Szafa musi posiada¢ minimum 2 zawiasy na
skrzydfo drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszkg mocowang
na wkrety. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus,
regulacja boczna zawiasow, wysokosci i gtebokosci. Zawiasy muszg posiadajgce kat rozwarcia
do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszg posiada¢ wbudowany ttumik, przez
co drzwi muszg sie cicho zamyka¢. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami
o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm gtebokosci o srednicy bebenka 19 mm
i wysokosci minimum 22 mm. Jezyk zamka musi mie¢ grubo$¢ minimum 3,5 mm oraz
wysuwac sie na minimum 10 mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w gornej czesci
szafy druga w dolnej czesci. W srodku zamontowana na bolcach metalowych pétka z ptyty
18 mm o gtebokosci minimum 3" c¢cm, dzielgce szafke na 2 réwne czesdci (przestrzeni
na segregatory). Potki muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.
Przednie krawedzie potek, korpus, drzwi, wieniec gérny i dolny oklejone obrzezem PCV 2mm
dobrane pod kolor ptyty. Wieniec goérny i dolny licowany z drzwiami szafy. Szafa musi
posiada¢, zamontowane maksymalnie na zewnetrznych krawedziach dolnego wienca,
4 stopki poziomujgce, z mozliwoscia swobodnej regulacji np. wiertarko-wkretarka
od wnetrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Catos¢
wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o gestosci od " 50-" 80 kg/m3 w klasie
higienicznosci E1.

-

o

17) Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szer. * 0 cm, wys. 195 cm (wraz
ze stopkami), gt. 40 cm — 1 sztuka
(UWAGA! otwierana w lewo, jak na ponizszym zdjeciu)
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60 cm

-—>

40 cm
/<\ |

185 cm

‘\"-—-r/
Korpus, poétki, front wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, wieniec gorny i dolny wykonany
z ptyty o grubosci 25 mm w kolorze orzech ciemny, plecy z ptyty HDF w kolorze biatym. Plecy
muszg by¢ wsuwane w wyciete boki szafy i mocowane dodatkowo
plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjeciu) w ilosci minimum 12 sztuk
na jeden tyt. Nie dopuszcza sie plecow naktadanych — przybijanych. Przednia
krawedz potki, korpus, drzwi, wieniec gérny i dolny oklejone obrzezem PCV *
2 mm dobrane pod kolor ptyty. Szafa musi posiada¢ minimum trzy zawiasy
na skrzydle drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszkg mocowang na wkrety.
Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiaséw,
wysokosci i gtebokosci. Zawiasy muszg posiadajgce kat rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne
domykanie. Zawiasy muszg posiada¢ wbudowany ttumik, przez co drzwi musza sie cicho
zamykad. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x
40 mm x 7 mm gtebokosci o srednicy bebenka 19 mm i wysokosci minimum 22 mm. Jezyk
zamka musi mie¢ grubos¢ minimum 3,5 mm oraz wysuwac sie na minimum 10 mm.
Na wysokosci 30 cm od gérnej krawedzi szafy zamontowana na state potka wewnatrz szafy.
Pod pdétkg zamontowany wysuwany, chromowany wieszak teleskopowy. Gtebokos¢ potki
rowna gtebokosci $cian bocznych od wewnatrz szafy. Wieniec gérny i dolny licowany
z drzwiami szafy. Szafa musi posiadaé, zamontowane maksymalnie na zewnetrznych
krawedziach dolnego wienca, 4 stopki poziomujgce, z mozliwoscia swobodnej regulacji
np. wiertarko-wkretarkg od wnetrza szafy. Drzwi muszg posiada¢ uchwyt metalowy
satynowy o rozstawie 128 mm. Catos¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej
w kolorze orzech ciemny o gestosci od " 50-" 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1.

-
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18) Wieszak nascienny — 1 sztuka

(Zdjecie pogladowe) (Rodzaj wymaganych zawieszek)

Wieszak w catosci wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej w kolorze orzech
ciemny o grubosci 18 mm i gestosci od * 50-" 80 kg/m3 w klasie higienicznosci E1. Dtugos¢
ptyty pionowej 140 cm, szerokos¢ 40 cm. Z tytu zamontowane dwie ptyty poprzeczne
o szerokosci 10 cm kazda w odstepie minimum 110 cm od siebie. Do gornej ptyty
poprzecznej przykrecone dwie zawieszki metalowe stuzace do powieszenia wieszaka
na $cianie. Patrzac od strony frontowej, od goérnej krawedzi wieszaka, 10 cm ponizej
zamontowana wystajgca potka o rozmiarach: szer. 40 cm, gt. 15 cm. Na ptycie pionowej
zamontowane przy pomocy wkretow metalowe zawieszki w ilosci, ukfadzie i rodzaju jak
na zdjeciach. 2 wieksze zawieszki pod wystajgcg pdtka, pozostawiajgce 10 cm przestrzeni
miedzy koncem wieszaka a potka, w jednej linii, symetrycznie oraz 1 maty na S$rodku
przykrecone 30 cm od dolnej krawedzi wieszaka). Cato$¢ oklejona obrzezem PCV 2 mm.
UWAGA: Wykonawca zobowiazany jest do zawieszenia wieszaka w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego w dniu dostawy.

19) Stét gabinetowy o ksztaicie owalnym o wymiarach: szer. 80 cm, wys. 7° c¢cm, df. 200 cm
— 1 sztuka

Blat usytuowany na 4 nogach metalowych kwadratowych lub prostokgtnych o wymiarach
minimalnych 4 cm x 4 cm, malowanych proszkowo na kolor czarny zamocowane do blatu
w sposéb dajacy stabilnos¢ stotu i blatu (mozliwos¢ zamocowania pod blatem wspornika w
ksztatcie litery ,H” wykonanego z tego samego materiatu i w tym samym kolorze co nogi —
taczacego 4 nogi ze sobg).

Nogi usytuowane w odlegtosci 10 cm od krawedzi blatu.

- blat oklejony obrzezem PCV 2 mm,

- blat z ptyty (ptyt) o grubosci 3° mm w kolorze orzech ciemny.
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Czesé nr |l zamdwienia — zakup krzeset i foteli obrotowych

1) Krzesto — 90 sztuk

(zdjecie pogladowe)

Parametry:
- siedzisko i oparcie obite materiatem tapicerskim o odcieniu PATINA GREEN (nr RAL " 000)

lub kolorze podobnym o wytrzymatosci minimum 100.000 cykli Martindale, o gramaturze
powyzej 300g/m2,

- krzesta o konstrukcji umozliwiajgcej sktadowanie w stosie kilku sztuk,

- minimalna mozliwa wysokos¢ siedziska 440 mm,

- minimalna mozliwa wysokos¢ oparcia 330 mm ( liczac od siedziska),

- szerokos¢ krzesta nie wiecej niz 55 cm,

- gtebokos¢ krzesta nie wiecej niz 45 cm,

- tyt siedziska z zamontowang obudowg w kolorze czarnym,

- krzesto ze stelazem metalowym czarnym bez podtokietnikow,

- krzesto usytuowane na 4 nogach zabezpieczonych od spodu tak, aby nie rysowaty podtogi,
- pokrycie krzesta powinno by¢ trudno zapalne lub niepalne,

2) Fotel obrotowy dla pracownika — 50 sztuk

Przyktadowy wzdr fotela - zgodny z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Fotel obrotowy o siedzisku i oparciu obite materiatem tapicerskim o odcieniu szarym
o wytrzymatosci minimum 100.000 cykli Martindale o gramaturze minimum 300 g/mz.

Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprezystg pianka poliuretanowa,
profilowang pod ledzwie. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko
sprezystg pianka poliuretanowa. Plastikowe ostony oparcia i siedziska oraz wszystkie
pozostate ostony z tworzyw sztucznych, w tym podstawy piecioramiennej i podfokietniki
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barwione w masie na kolor czarny. Podtokietniki regulowane w géra — dét oraz przéd — tyt

(oczekiwany ksztatt przedstawiony na rysunku) wykonane z miekkiej gumy poliuretanowe;j.

Zalety i funkcje fotela obrotowego:

- ptynnie regulowana wysokos¢ siedziska,

- regulacja wysokosci oparcia mechanizmem zapadkowym,

- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i siedziska z mozliwoscig blokady w wielu
pozycjach,

- mechanizm powinien posiadac tylko jedng dzwignie do obstugi,

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy , Anti - shock”,

- wyprofilowane oparcie pod ledzwie,

- anatomicznie uformowane siedzisko z duzg odpornoscig na odksztatcenia,

- podtokietniki z regulacjg géra — dét oraz przdd — tyt i miekkimi naktadkami w ksztatcie litery

w1

- pokrycie fotela powinno by¢ trudno zapalne lub niepalne,

- podstawa z poliamidu,

- samohamowne kétka do powierzchni twardych.

Oczekiwane wymiary:

- wysokos¢ krzesta zmieniajgca sie w zakresie od 970 do 11" 0 mm (+/-5%),

- regulowana wysokos¢ oparcia od 500 do 5° 0 mm (+/-20 mm),

- podstawa fi * 45 mm (+/-5%),

- szerokosc siedziska 500 mm (+/-5%),

- szerokos¢ oparcia w najszerszym miejscu pomiedzy od 410 do 480 mm (+/-5%),

- wysokos¢ podtokietnikdw nie mniejsza niz 200 mm.

Fotel obrotowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973)
lub posiadaé pisemna pozytywng ocene ergonomicznosci oraz dokument potwierdzajgcy
przeprowadzenie badan wytrzymato$ciowych w zakresie bezpieczestwa uzytkowania
z wynikiem pozytywnym.

Dodatkowo do poz. 1 i 2 nalezy dostarczy¢ przy dostawie certyfikat, atest, itp.
potwierdzajacy trudnozapalnos¢ lub niepalnos¢ pokrycia oraz potwierdzenie gestosci
zastosowanego materiatu tapicerskiego.
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Czesé nr lll zamowienia — zakup szaf metalowych aktowych

Szafa metalowa aktowa — 15 sztuk

Parametry:

- szerokos¢ 800 mm,

- gteboko$¢ ok. 400 mm,

- wysokos$¢ umozliwiajgca wstawienie do srodka 5 rzedéw segregatorow A4,
- minimalne obcigzenie pdtki 35 kg,

- mozliwo$¢ zamontowania dodatkowych potek,
- stopki poziomujace,

- stabilna konstrukcja zgrzewana,

- wewnetrzny profil wzmacniajacy drzwi,

- zamek z 2 kluczami,

- ryglowanie w 2 punktach,

- 4 przestawne potki, co 50 mm,

- blacha stalowa minimum 0,” mm,

- malowana proszkowo na kolor szary,

- drzwi skrzydtowe z wewnetrznymi zawiasami.
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