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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Część nr I zamówienia – zakup mebli biurowych  
 
1) Szafa na druki o wymiarach: szer. 80 cm, wys. 200 cm, gł. 40 cm – 2 sztuki 

 
                                                    

Korpus, półki, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 

z płyty grubości 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z płyty wiórowej 18 mm obustronnie 

w kolorze buk jasny, które powinny być klejone oraz przykręcane do bocznych ścian. 

Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2 mm 

dobrane pod kolor płyty.  Szafka dolna musi posiadać dwa równe skrzydła drzwiowe 

z minimum 2 zawiasami na skrzydło zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką 

mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja 

boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia 

do 110 st. oraz samoczynne domykanie Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, przez 

co drzwi muszą się cicho zamykać. Zamontowany zamek patentowy z dwoma kluczami 

łamanymi (średnica bębenka zamka 19 mm). Do wysokości 80 cm zamykana szafka 

na dokumenty z jedną półką w środku montowaną na metalowych bolcach, dzielącą szafkę 

na równe części. Wieniec dolny licowany z drzwiami szafy. Dolna część szafy o głębokości 

40 cm wraz z drzwiami. 

Od wysokości 80 cm półki na druki dzielone na równe części: 

- 4 płytami poziomymi na 5 półek, 

- 2 płytami pionowymi na 3 półki. 

Wszystkie półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 

Szafka musi posiadać 4 stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Drzwi 

muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. 

Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
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2) Szafa do akt (drzwi uchylne) o wymiarach: szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), 
gł. 40 cm – 2 sztuki 

 
 

                                                        
Korpus, półki, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty grubości 25 mm w kolorze jasny buk, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą 
być wsuwane w nafrezowane boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem 
w ilości minimum 14 sztuk na jeden tył, nie dopuszcza się pleców nakładanych – 
przybijanych.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy wykonane 
ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie 
drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadać 
kąt rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą posiadać wbudowany 
tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać.  Zamontowany zamek patentowy z dwoma 
kluczami łamanymi (średnica bębenka zamka 19 mm). W środku zamontowane na bolcach 
metalowych cztery półki z płyty 18 mm o głębokości 37 cm, dzielące szafkę na 5 równych 
części (przestrzeni na segregatory). Półki muszą posiadać możliwość regulacji w 5 pozycjach, 
co 32 mm. Środkowa półka dodatkowo mocowana za pomocą konfirmatów do bocznych 
ścian szafy. Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone 
obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty.  Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami 
szafy. Szafa musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm.   
Całość wykonana płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
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3) Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szer. 60 cm, wys. 195 cm (wraz 
ze stopkami), gł. 40 cm – 2 sztuki 
 
 

 
 
Korpus, półki, front wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty o grubości 25 mm w kolorze olcha, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą 
być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ 
jak na zdjęciu) w ilości minimum 12 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się 
pleców nakładanych – przybijanych. Przednia krawędź półki, korpus, drzwi, 
wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. 
Szafa musi posiadać minimum trzy zawiasy na skrzydle drzwi, zawiasy 
wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie 
zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości 
i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne 
domykanie. Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho 
zamykać. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 
40 mm x 7 mm głębokości o średnicy bębenka 19 mm i wysokości minimum 22 mm. Język 
zamka musi mieć grubość minimum 3,5 mm oraz wysuwać się na minimum 10 mm. Na 
wysokości 30 cm od górnej krawędzi szafy zamontowana na stałe półka wewnątrz szafy. Pod 
półką zamontowany wysuwany, chromowany wieszak teleskopowy. Głębokość półki równa 
głębokości ścian bocznych od wewnątrz szafy. Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami 
szafy. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach 
dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-
wkrętarką od wnętrza szafy. Drzwi muszą posiadać uchwyt metalowy satynowy o rozstawie 
128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze olcha 
o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. 
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4) Szafka przystanowiskowa (etażerka) o wymiarach: szer. 58 cm, wys. 75 cm, gł. 35 cm – 
20 sztuk  

                                                   
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze olcha, 
o gęstości 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1, obrzeże PCV 2 mm 
dobrane pod kolor płyty. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy 
i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu) 
w ilości minimum 10 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych 
– przybijanych. Cała konstrukcja wykonane z płyty o grubości 18 mm, plecy 
z płyty HDF w kolorze białym. Półki górna i dolna zamocowane na stałe – 
klejone oraz dodatkowo wzmocnione od spodu kątownikami (typ jak 
na zdjęciu) w ilości minimum 4 sztuk pod półkę, 7 cm od górnej i dolnej 
krawędzi szafki. Nie dopuszcza się mocowania za pomocą konfirmantów, 
które byłyby widoczne z zewnątrz. Półka środkowa konstrukcyjna 
z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Głębokość półek równa 
głębokości ścian bocznych od wewnątrz szafki. Przednia krawędź półki 
oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Szafka musi posiadać 4 ślizgi meblowe 
prostokątne (typ jak na zdjęciu).  
                                                                                    
5) Stolik pod drukarkę z półką o wymiarach: szer. 50, wys. 76 (wraz ze stopkami), gł. 50 cm 
– 2 sztuki 

                                                                       
Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze – 1 szt. w kolorze olcha 
i 1 szt. w kolorze orzech ciemny o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. Cały 
regał wykonany z płyty o grubości 25 mm. Od frontu i z boku całość oklejona obrzeżem PCV 
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2mm dobranym pod kolor płyty. Plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy muszą być 
wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak 
na zdjęciu) w ilości minimum 8 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców 
nakładanych – przybijanych. W stoliku 1 półka (o grubości 25 mm dzieląca szafę 
na równe części) zamontowana na metalowych bolcach dodatkowo 
zamocowana na stałe za pomocą 4 konfirmatów do bocznych ścian. Głębokość 
półki równa głębokości ścian bocznych od wewnątrz stolika.  Blat montowany 
bezpośrednio do ścian, bez dodatkowych wzmocnień pod spodem. Stolik musi posiadać, 
zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki 
poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. 
W tylnej części górnego wieńca na środku oraz w plecach w górnej części stolika na środku– 
w pobliżu blatu – otwór na przewody. Na wieńcu otwór powinien posiadać wkładaną 
maskownicę z tworzywa sztucznego dobraną pod kolor. 
 
6) Stolik o wymiarach: szer. 80 cm, wys. 75 cm, dł. 180 cm – 18 sztuk  
 
Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jasny buk o grubości 
25 mm i gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. Blat usytuowany na 4 nogach 
kwadratowych lub prostokątnych o wymiarach minimalnych 4 cm x 4 cm, malowanych 
proszkowo na kolor czarny zamocowanych do blatu w sposób dający stabilność stołu i blatu 
(możliwość zamocowania pod blatem wspornika w kształcie litery „H” wykonanego z tego 
samego materiału i w tym samym kolorze co nogi – łączącego 4 nogi ze sobą). Nogi 
usytuowane w odległości 5 cm od krawędzi blatu.  
 
7) Szafa niska do akt z otwartą półką o wymiarach: szer. 90 cm, wys. 115 cm (wraz 
ze stopkami), gł. 40 cm – 2 sztuki 
 

 
 
Korpus, półki, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny 
wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze olcha, plecy z płyty HDF 
w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane 
dodatkowo plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu) w ilości minimum 
10 sztuk na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych – przybijanych. 
Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy wykonane 
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ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie 
drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą 
posiadające kąt rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą posiadać 
wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Zamek meblowy patentowy 
z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm głębokości o średnicy 
bębenka 19 mm i wysokości minimum 22 mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 
3,5 mm oraz wysuwać się na minimum 10 mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna 
w górnej części szafy druga w dolnej części. W szafie 2 półki na segregatory dzielące szafę 
na 3 równe części. Półka pierwsza od dołu, wewnątrz szafy zamocowana na stałe za pomocą 
4 konfirmatów do bocznych ścian szafy, podparta dodatkowo na metalowych bolcach. Półka 
druga od dołu montowana wyłącznie na klej. Wieniec dolny licowany z drzwiami szafy. Drzwi 
zamontowane od dołu do wysokości połowy drugiej półki. Powyżej drzwi głębokość szafki 
wynosi mniej, tj. 38 cm, natomiast wieniec górny o głębokości 40 cm – licowany z drzwiami 
szafki. Przednie krawędzie półek, drzwi, korpus oraz wieniec dolny i górny oklejone 
obrzeżem PCV 2 mm dobranym pod kolor płyty. Głębokość półki za drzwiami wynosi 
minimum 36 cm. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych 
krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji 
np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. Drzwi muszą posiadać uchwyty metalowe 
satynowe o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej 
o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1, obrzeże PCV 2 mm dobrane pod 
kolor płyty.  
 
8) Szafa niska do akt z pełnymi drzwiami o wymiarach: szer. 90 cm, wys. 115 (wraz 
ze stopkami), gł. 40 cm – 2 sztuki                   
 

 
 

Korpus, półki, fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty o grubości 25 mm w kolorze olcha, plecy z płyty HDF w kolorze białym. 
Plecy muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo 
plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu) w ilości minimum 10 sztuk 
na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych – przybijanych. Szafa musi 
posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy wykonane ze stali, 
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niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi 
na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające 
kąt rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą posiadać wbudowany 
tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Zamek meblowy patentowy z minimum 
2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm głębokości o średnicy bębenka 
19 mm i wysokości minimum 22 mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5 mm oraz 
wysuwać się na minimum 10 mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w górnej części 
szafy druga w dolnej części. W środku zamontowane na bolcach metalowych dwie półki 
z płyty 18 mm o głębokości minimum 36 cm, dzielące szafkę na 3 równe części (przestrzeni 
na segregatory). Półki muszą posiadać możliwość regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 
Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2 mm 
dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafy. Szafa musi 
posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 
4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką 
od wnętrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość 
wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie 
higieniczności E1. 
 
9) Biurko duże z półką na klawiaturę i przystawką – 1 sztuka 
(UWAGA! przystawka po lewej stronie biurka)        
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Podstawy i blaty wykonane z płyty grubości 25 mm, półka pod klawiaturę i płyta maskująca 
pod blatem z płyty grubości 18 mm w kolorze orzech ciemny. Przystawka z możliwością 
trwałego połączenia z biurkiem za pomocą dodatkowej płyty pod blatem i metalowych 
łączników od spodu w taki sposób, aby łączone elementy tworzyły idealnie równą 
powierzchnie blatu. Pod blatem na stałe przymocowana płyta maskująca do dołu biurka, 
klejona oraz skręcana za pomocą minimum 6 konfirmatów do nóg biurka. Płyta cofnięta 
z tyłu 10 cm pod blat. Do dostawki musi być zamontowana półka pod klawiaturę 
o wymiarach i konstrukcji opisanych na rysunku powyżej. Wysuwaną półką na klawiaturę 
należy zamontować w środkowej części dostawki na prowadnicy z hamulcem przez co 
przesuwanie półki będzie płynne, bez najmniejszego oporu. 
Biurko postawione na 6 stopkach meblowych – regulowanych 
jak przedstawione na zdjęciu. Całość oklejona obrzeżem PCV 
2mm w kolorze płyty biurka. Biurko wykonane z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
Uwaga: Wykonawca na miejscu montażu na życzenie Zamawiającego w blacie biurka i/lub 
przystawki wytnie otwór na przewody komputerowe oraz zamontuje wciskane plastikowe 
maskownice na otwory w kolorze mebla. Maksymalnie dopuszczalne będą 2 otwory.    
 
10) Biurko duże z półką na klawiaturę – 1 sztuka 
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Podstawy i blaty wykonane z płyty grubości 25 mm, półka pod klawiaturę i płyta maskująca 
pod blatem z płyty grubości 18 mm w kolorze orzech ciemny. Pod blatem na stałe 
przymocowana płyta maskująca do dołu biurka, klejona oraz skręcana za pomocą minimum 
6 konfirmatów do nóg biurka. Płyta cofnięta z tyłu 10 cm pod blat. Pod blatem musi być 
zamontowana półka pod klawiaturę o wymiarach i konstrukcji opisanych na rysunku 
powyżej. Wysuwaną półką na klawiaturę należy zamontować pod blatem gdzie prawa 
krawędź półki rozpoczyna się 40 cm od krawędzi prawej blatu patrząc od strony pracownika, 
na prowadnicy z hamulcem przez co przesuwanie półki będzie płynne, bez najmniejszego 
oporu. Biurko postawione na 6 stopkach meblowych – 
regulowanych jak przedstawione na zdjęciu. Całość oklejona 
obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty biurka. Biurko wykonane 
z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-
680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. 
Uwaga: Wykonawca na miejscu montażu na życzenie Zamawiającego w blacie biurka i/lub 
przystawki wytnie otwór na przewody komputerowe oraz zamontuje wciskane plastikowe 
maskownice na otwory w kolorze mebla. Maksymalnie dopuszczalne będą 2 otwory.    
 
11) Kontener z szufladami – 2 sztuki 
 

 



Znak postępowania: 290000/273/29/2019-ZAP                                             Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

 

10 

 

Korpus, fronty i konstrukcja szuflad wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny 
i dolny z płyty o grubości 25 mm w kolorze orzech ciemny. Plecy z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej w kolorze orzech ciemny o grubości minimum 12 mm, które 
powinny być klejone oraz przykręcane do bocznych ścian. Krawędzie szuflad, fronty, korpus, 
wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane w kolorze płyty. W kontenerze 
zamontowane 4 szuflady, górna – jako piórnik z wkładem plastikowym, drewnianym 
lub metalowym w środku o wysokości 8 cm, pozostałe o równej wysokości i maksymalnej 
możliwej głębokości, na wysuwanych prowadnicach z wolnym domykiem, co wyeliminuje 
uderzanie szuflad przy zamykaniu oraz przesuwanie szuflad będzie płynne, bez 
najmniejszego oporu. Fronty szuflad muszą być mocowane za pomocą kleju i wkrętów 
w sposób niewidoczny z zewnątrz oraz licować się z górnym i dolnym wieńcem. W górnej 
szufladzie zamontowany zamek centralny z dwoma kluczami, zamykający wszystkie szuflady 
jednocześnie. Szafka na 4 kółkach, w tym 2 przednie z hamulcem (kółka takiego typu 
i rozmiaru jak na zdjęciu i opisie) ułatwiających przemieszczanie. 

                                     
 
Wszystkie szuflady muszą posiadać uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. 
Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 
w klasie higieniczności E1. 
 
12) Kontener pod biurko – 2 sztuki 
(UWAGA! kontener z drzwiami lewymi) 

 

 
Wieniec dolny oraz blat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze 
orzech ciemny o grubości 25 mm. Blat montowany bezpośrednio do ścian bocznych, bez 
dodatkowych wzmocnień pod spodem. Ściany boczne oraz półka wykonane z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej o grubości 18 mm w kolorze orzech ciemny. Wewnątrz 1 półka 
mocowana na metalowych bolcach dzielących szafkę na 2 równe części. Głębokość półki 
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równa głębokości ścian bocznych od wewnątrz kontenera. Kontener wyposażony w skrzydło 
drzwiowe z uchwytem metalowy satynowy o rozstawie 128 mm. Na skrzydle 2 zawiasy 
wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez 
nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy 
muszą posiadające kąt rozwarcia do 110st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą 
posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Wieniec górny i dolny 
licowany z drzwiami. Kontener musi posiadać zamek meblowy patentowy z minimum 
2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm głębokości o średnicy bębenka 
19 mm i wysokości minimum 22 mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5 mm oraz 
wysuwać się na minimum 10 mm. Blat górny i wieniec dolny zlicowany z drzwiami. Plecy 
z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze orzech ciemny o grubości minimum 
18 mm, które powinny być klejone oraz przykręcane do bocznych ścian. Szafka na 4 kółkach, 
w tym 2 przednie z hamulcem (kółka takiego typu i rozmiaru jak na zdjęciu i opisie) 
ułatwiających przemieszczanie. 

 
Blat, podstawa, drzwi, fronty ścian i półka muszą być oklejone obrzeżem PCV 2 mm. 
Wszystkie zastosowane płyty wiórowe o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności 
E1. 
 
13) Podstawka na komputer – 2 sztuki 

 
Ścianki boczne i podstawa wykonane z płyty o grubości 18 mm w kolorze orzech ciemny. 
Podstawka na 4 kółkach w tym 2 przednie z hamulcem (kółka takiego typu i rozmiaru jak 
na zdjęciu i opisie) ułatwiających przemieszczanie. Krawędzie płyt oklejone obrzeżem PCV 
2mm dobrane pod kolor płyty. Wysokość płyt 10 cm.  
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14) Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: 
a) szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – 2 sztuki, 
b) szer. 90 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – 1 sztuka, 
c) szer. 80 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – 2 sztuki, 
d) szer. 40 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – 1 sztuka (szafa 

z jednymi drzwiami lewymi). 
 

 
Korpus, półki, fronty, wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty o grubości 25 mm w kolorze orzech ciemny, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy 
muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo plastikowym 
stabilizatorem (typ jak na zdjęciu) w ilości minimum 14 sztuk na jeden tył szafy. 
Nie dopuszcza się pleców nakładanych – przybijanych.  Szafa musi posiadać 
minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, 
z puszką mocowaną na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi 
na korpus, regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą 
posiadające kąt rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą posiadać 
wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. Zamek meblowy patentowy 
z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm głębokości o średnicy 
bębenka 19 mm i wysokości minimum 22 mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 
3,5 mm oraz wysuwać się na minimum 10 mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna 
w górnej części szafy druga w dolnej części. Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, 
przez co drzwi muszą się cicho zamykać. W środku zamontowane na bolcach metalowych 
cztery półki z płyty 18 mm o głębokości minimum 36 cm, dzielące szafkę na 5 równych części 



Znak postępowania: 290000/273/29/2019-ZAP                                             Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

 

13 

 

(przestrzeni na segregatory). Półki muszą posiadać możliwość regulacji w 5 pozycjach, 
co 32 mm. Środkowa półka dodatkowo mocowana za pomocą 4 konfirmatów do bocznych 
ścian szafy. Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone 
obrzeżem PCV 2 mm dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami 
szafy. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach 
dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-
wkrętarką od wnętrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 
128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 
kg/m3 w klasie higieniczności E1. 
 
15) Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szer. 85 cm, wys. 195 cm (wraz ze stopkami), 
gł. 60 cm – 1 sztuka  

 
Korpus, półka, fronty, wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty o grubości 25 mm w kolorze orzech ciemny, plecy z płyty o grubości 18 mm w kolorze 
orzech ciemny o wysokości 70 cm montowana od górnej krawędzi szafy klejona i mocowana 
za pomocą komfirmatów do boków i górnego wieńca szafy. Szafa musi posiadać minimum 
3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną 
na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna 
zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110 st. oraz 
samoczynne domykanie. Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą 
się cicho zamykać. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 
40 mm x 40 mm x 7 mm głębokości o średnicy bębenka 19 mm i wysokości minimum 22 mm. 
Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5 mm oraz wysuwać się na minimum 10 mm. 
2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w górnej części szafy druga w dolnej części. Zawiasy 
muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho zamykać. W środku 
zamontowane na bolcach metalowych półka z płyty 18 mm o głębokości 30 cm 
i zamocowana na wysokości 25 cm od górnej krawędzi szafy. Przednie krawędzie półek, 
korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm dobrane pod kolor płyty. 
Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafy. Szafa musi posiadać, zamontowane 
maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, 
z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy.  
Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty 
wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. 
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W środku wstawiana półka usytuowana na dwóch płytach bocznych z płyty wiórowej 
o grubości 18mm w kolorze orzech ciemny o wysokości 67 cm szerokości 35 cm i głębokości 
40 cm, z półka dzielącą wysokość na dwie równe części na stałe połączone z płytami 
bocznymi półki za pomocą komfirmatów i klejona bez tyłu. 
Na lewych drzwiach od środka szafy przyklejone lustro prostokątne o wymiarach ok. 50 cm 
wysokość 40 cm szerokość rozpoczynające się 10 cm od górnej krawędzi drzwi. 
 
16) Szafka niska z drzwiami uchylnymi o wymiarach: 

a) szer. 85 cm, wys. 95 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – 1 sztuka, 
b) szer. 60 cm, wys. 80 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – 1 sztuka, 
c) szer. 80 cm, wys. 76 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – 1 sztuka, 
d) szer. 40 cm, wys. 76 cm (wraz ze stopkami), gł. 40 cm – 1 sztuka (1 drzwi lewe). 

 
Korpus, półki, fronty, wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty o grubości 25 mm w kolorze orzech ciemny, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy 
muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo 
plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu). Nie dopuszcza się pleców 
nakładanych – przybijanych.  Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na 
skrzydło drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną 
na wkręty. Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, 
regulacja boczna zawiasów, wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia 
do 110 st. oraz samoczynne domykanie. Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, przez 
co drzwi muszą się cicho zamykać. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami 
o rozmiarach kasety 40 mm x 40 mm x 7 mm głębokości o średnicy bębenka 19 mm 
i wysokości minimum 22 mm. Język zamka musi mieć grubość minimum 3,5 mm oraz 
wysuwać się na minimum 10 mm. 2 zasuwki meblowe zamocowane jedna w górnej części 
szafy druga w dolnej części. W środku zamontowana na bolcach metalowych półka z płyty 
18 mm o głębokości minimum 36 cm, dzielące szafkę na 2 równe części (przestrzeni 
na segregatory). Półki muszą posiadać możliwość regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 
Przednie krawędzie półek, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 2mm 
dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafy. Szafa musi 
posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych krawędziach dolnego wieńca, 
4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji np. wiertarko-wkrętarką 
od wnętrza szafy. Zamontowane uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 128 mm. Całość 
wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie 
higieniczności E1. 
 
17) Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szer. 60 cm, wys. 195 cm (wraz 
ze stopkami), gł. 40 cm – 1 sztuka 
(UWAGA! otwierana w lewo, jak na poniższym zdjęciu) 
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Korpus, półki, front wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny wykonany 
z płyty o grubości 25 mm w kolorze orzech ciemny, plecy z płyty HDF w kolorze białym. Plecy 
muszą być wsuwane w wycięte boki szafy i mocowane dodatkowo 
plastikowym stabilizatorem (typ jak na zdjęciu) w ilości minimum 12 sztuk 
na jeden tył. Nie dopuszcza się pleców nakładanych – przybijanych. Przednia 
krawędź półki, korpus, drzwi, wieniec górny i dolny oklejone obrzeżem PCV 
2 mm dobrane pod kolor płyty. Szafa musi posiadać minimum trzy zawiasy 
na skrzydle drzwi, zawiasy wykonane ze stali, niklowane, z puszką mocowaną na wkręty. 
Montowanie zawiasu poprzez nasuwanie drzwi na korpus, regulacja boczna zawiasów, 
wysokości i głębokości. Zawiasy muszą posiadające kąt rozwarcia do 110 st. oraz samoczynne 
domykanie. Zawiasy muszą posiadać wbudowany tłumik, przez co drzwi muszą się cicho 
zamykać. Zamek meblowy patentowy z minimum 2 kluczami o rozmiarach kasety 40 mm x 
40 mm x 7 mm głębokości o średnicy bębenka 19 mm i wysokości minimum 22 mm. Język 
zamka musi mieć grubość minimum 3,5 mm oraz wysuwać się na minimum 10 mm. 
Na wysokości 30 cm od górnej krawędzi szafy zamontowana na stałe półka wewnątrz szafy. 
Pod półką zamontowany wysuwany, chromowany wieszak teleskopowy. Głębokość półki 
równa głębokości ścian bocznych od wewnątrz szafy. Wieniec górny i dolny licowany 
z drzwiami szafy. Szafa musi posiadać, zamontowane maksymalnie na zewnętrznych 
krawędziach dolnego wieńca, 4 stopki poziomujące, z możliwością swobodnej regulacji 
np. wiertarko-wkrętarką od wnętrza szafy. Drzwi muszą posiadać uchwyt metalowy 
satynowy o rozstawie 128 mm. Całość wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej 
w kolorze orzech ciemny o gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. 
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18) Wieszak naścienny – 1 sztuka 

                   
 (Zdjęcie poglądowe)         (Rodzaj wymaganych zawieszek) 

 
Wieszak w całości wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze orzech 
ciemny o grubości 18 mm i gęstości od 650-680 kg/m3 w klasie higieniczności E1. Długość 
płyty pionowej 140 cm, szerokość 40 cm. Z tyłu zamontowane dwie płyty poprzeczne 
o szerokości 10 cm każda w odstępie minimum 110 cm od siebie. Do górnej płyty 
poprzecznej przykręcone dwie zawieszki metalowe służące do powieszenia wieszaka 
na ścianie. Patrząc od strony frontowej, od górnej krawędzi wieszaka, 10 cm poniżej 
zamontowana wystająca półka o rozmiarach: szer. 40 cm, gł. 15 cm. Na płycie pionowej 
zamontowane przy pomocy wkrętów metalowe zawieszki w ilości, układzie i rodzaju jak 
na zdjęciach. 2 większe zawieszki pod wystającą półką, pozostawiające 10 cm przestrzeni 
między końcem wieszaka a półką, w jednej linii, symetrycznie oraz 1 mały na środku 
przykręcone 30 cm od dolnej krawędzi wieszaka). Całość oklejona obrzeżem PCV 2 mm. 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do zawieszenia wieszaka w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego w dniu dostawy.    
  
19) Stół gabinetowy o kształcie owalnym o wymiarach: szer. 80 cm, wys. 76 cm, dł. 200 cm 
– 1 sztuka 
 
Blat usytuowany na 4 nogach metalowych kwadratowych lub prostokątnych o wymiarach 
minimalnych 4 cm x 4 cm, malowanych proszkowo na kolor czarny zamocowane do blatu 
w sposób dający stabilność stołu i blatu (możliwość zamocowania pod blatem wspornika w 
kształcie litery „H” wykonanego z tego samego materiału i w tym samym kolorze co nogi – 
łączącego 4 nogi ze sobą). 
Nogi usytuowane w odległości 10 cm od krawędzi blatu. 
- blat oklejony obrzeżem PCV 2 mm, 
- blat z płyty (płyt) o grubości 36 mm w kolorze orzech ciemny. 
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Część nr II zamówienia – zakup krzeseł i foteli obrotowych  
 
1) Krzesło – 90 sztuk 
 

                          (zdjęcie poglądowe) 
 
Parametry: 
- siedzisko i oparcie obite materiałem tapicerskim o odcieniu PATINA GREEN (nr RAL 6000) 
lub kolorze podobnym o wytrzymałości minimum 100.000 cykli Martindale, o gramaturze 
powyżej 300g/m2, 
- krzesła o konstrukcji umożliwiającej składowanie w stosie kilku sztuk, 
- minimalna możliwa wysokość siedziska 440 mm, 
- minimalna możliwa wysokość oparcia 330 mm ( licząc od siedziska), 
- szerokość krzesła nie więcej niż 55 cm, 
- głębokość krzesła nie więcej niż 45 cm, 
- tył siedziska z zamontowaną obudową w kolorze czarnym, 
- krzesło ze stelażem metalowym czarnym bez podłokietników, 
- krzesło usytuowane na 4 nogach zabezpieczonych od spodu tak, aby nie rysowały podłogi,  
- pokrycie krzesła powinno być trudno zapalne lub niepalne,  
 
2) Fotel obrotowy dla pracownika – 50 sztuk 
 
Przykładowy wzór fotela - zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. 

 
Fotel obrotowy o siedzisku i oparciu obite materiałem tapicerskim o odcieniu szarym 
o wytrzymałości minimum 100.000 cykli Martindale o gramaturze minimum 300 g/m2. 
Oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko sprężystą pianką poliuretanową, 
profilowaną pod lędźwie. Siedzisko wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysoko 
sprężystą pianką poliuretanową. Plastikowe osłony oparcia i siedziska oraz wszystkie 
pozostałe osłony z tworzyw sztucznych, w tym podstawy pięcioramiennej i podłokietniki 
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barwione w masie na kolor czarny. Podłokietniki regulowane w góra – dół oraz przód – tył 
(oczekiwany kształt przedstawiony na rysunku) wykonane z miękkiej gumy poliuretanowej.  
Zalety i funkcje fotela obrotowego: 
- płynnie regulowana wysokość siedziska, 
- regulacja wysokości oparcia mechanizmem zapadkowym, 
- mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i siedziska z możliwością blokady w wielu 

pozycjach, 
- mechanizm powinien posiadać tylko jedną dźwignię do obsługi, 
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy „Anti - shock”, 
- wyprofilowane oparcie pod lędźwie, 
- anatomicznie uformowane siedzisko z dużą odpornością na odkształcenia, 
- podłokietniki z regulacją góra – dół oraz przód – tył i miękkimi nakładkami w kształcie litery 
„T”, 
- pokrycie fotela powinno być trudno zapalne lub niepalne, 
- podstawa z poliamidu, 
- samohamowne kółka do powierzchni twardych. 
Oczekiwane wymiary:  
- wysokość krzesła zmieniająca się w zakresie od 970 do 1160 mm (+/-5%), 
- regulowana wysokość oparcia od 500 do 560 mm (+/-20 mm),  
- podstawa fi 645 mm (+/-5%), 
- szerokość siedziska 500 mm (+/-5%),  
- szerokość oparcia w najszerszym miejscu pomiędzy od 410 do 480 mm (+/-5%), 
- wysokość podłokietników nie mniejsza niż 200 mm. 
 
Fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973) 
lub posiadać pisemna pozytywną ocenę ergonomiczności oraz dokument potwierdzający 
przeprowadzenie badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 
z wynikiem pozytywnym. 
Dodatkowo do poz. 1 i 2 należy dostarczyć przy dostawie certyfikat, atest, itp. 
potwierdzający trudnozapalność lub niepalność pokrycia oraz potwierdzenie gęstości 
zastosowanego materiału tapicerskiego. 
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Część nr III zamówienia – zakup szaf metalowych aktowych  
 
Szafa metalowa aktowa – 15 sztuk 

 
Parametry: 
- szerokość 800 mm, 
- głębokość ok. 400 mm, 
- wysokość umożliwiająca wstawienie do środka 5 rzędów segregatorów A4, 
- minimalne obciążenie półki 35 kg, 
- możliwość zamontowania dodatkowych półek, 
- stopki poziomujące, 
- stabilna konstrukcja zgrzewana, 
- wewnętrzny profil wzmacniający drzwi, 
- zamek z 2 kluczami, 
- ryglowanie w 2 punktach, 
- 4 przestawne półki, co 50 mm, 
- blacha stalowa minimum 0,6 mm, 
- malowana proszkowo na kolor szary, 
- drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami. 
 
 
 


