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Załącznik nr 12 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zadania dotyczącego dostawy, 
montażu i uruchomienia fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych typu split przeznaczonych do pracy 
całorocznej dla potrzeb Oddziału ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A.  

2. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
39717200-3  urządzenia klimatyzacyjne 
45331220-4  instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

3. Wykaz klimatyzatorów: 

Klimatyzator Budynek B1 O/Radom (szafa krosownicza) 

1.  B342B     5,1kW 

Klimatyzatory Budynek B2 O/Radom 

  2,5kW 3,5kW 5,1kW 

1 A302 2,5kW A112 3,5kW A311 5,1kW 

2 A310 2,5kW A113 3,5kW AH 5,1kW 

3 A318 2,5kW A114 3,5kW A108 5,1kW 

4 A310B 2,5kW A201 3,5kW     

5     A203 3,5kW     

6     A210A 3,5kW     

7     A211 3,5kW     

8     A212 3,5kW     

9     A213 3,5kW     

10     A301 3,5kW     

11     A303 3,5kW     

12     A307 3,5kW     

13     A310C 3,5kW     

14     A104 3,5kW     

BUDYNEK B1 

4. Zakres prac: 
4.1. demontaż i utylizacja istniejącego klimatyzatora, 
4.2. montaż klimatyzatora split o mocy nie mniejszej niż 5,1 kW w pom. B342B (szafa krosownicza),  

przeznaczonego do pracy całorocznej,  
4.3. wykonanie testów szczelności próżni, 
4.4. wykonanie testów odcieku skroplin, 
4.5. uruchomienie i sprawdzenie klimatyzatora, 
4.6. uzupełnienie czynnika chłodniczego, 
4.7. wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat, na dachu budynku do uzgodnienia z zamawiającym 

po podpisaniu umowy, 
4.8. prace wykończeniowe i odtworzeniowe – przywrócenie stanu ścian i sufitów do zastanego stanu, 
4.9. wykonanie instalacji elektrycznej, 
4.10. wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny, 
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4.11. przeszkolenie pracowników obsługujących urządzenie. 

5. Parametry techniczne urządzenia: 
5.1. wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż 5,1 kW, 
5.2. współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,1 
5.3. temperatura pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie  -10 ÷ 40 °C 
5.4. czynnik chłodniczy – R32, 
5.5. w zestawie pilot do obsługi klimatyzatora,  
5.6. dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewnętrzną nie może przekraczać 60 dB w 

ciągu dnia, 
5.7. poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory akustycznej na 

min bieg wentylatora 29 dB, 
5.8. wykonanie jednostki wewnętrznej: ścienny, zamontowany w miejscu istniejącej jednostki, 

jednostka zewnętrzna umieszczona na dachu budynku 
5.9. okres gwarancji minimum 3 lata. 

BUDYNEK B2 

6. Zakres prac: 
6.1. demontaż i utylizacja istniejących klimatyzatorów, 
6.2. montaż klimatyzatorów ściennych o mocy nie mniejszej wymienionej w pkt. 3 OPZ, przeznaczonych 

do pracy całorocznej, muszą posiadać opcję grzania, 
6.3. wykonanie testów szczelności próżni, 
6.4. wykonanie testów odcieku skroplin, 
6.5. uruchomienie i sprawdzenie klimatyzatorów, 
6.6. uzupełnienie czynnika chłodniczego, 
6.7. montaż  jednostek zewnętrznych, na dachu lub ścianie budynku wg. wytycznych zamawiającego po 

podpisaniu umowy, 
6.8. prace wykończeniowe i odtworzeniowe – przywrócenie stanu ścian i sufitów do zastanego, 
6.9. wykonanie instalacji elektrycznej, 
6.10. wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny, 
6.11. przeszkolenie pracowników obsługujących urządzenie. 

7. Parametry techniczne urządzenia: 
7.1. wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż wyszczególniona w pkt. 3 OPZ, 
7.2. współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,1 
7.3. współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,0 
7.4. temperatura pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie  -10 ÷ 40 °C 
7.5. temperatura pracy jednostki zewnętrznej grzanie  -15 ÷ 20 °C 
7.6. czynnik chłodniczy – R32, 
7.7. w zestawie pilot do obsługi klimatyzatora, oddzielny do każdej z jednostek 
7.8. dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewnętrzną nie może przekraczać 60 dB w 

ciągu dnia, 
7.9. poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory akustycznej na 

min bieg wentylatora 29 dB, 
7.10. wykonanie jednostki wewnętrznej: sufitowe, sufit podwieszany typ. kasetonowy, 
7.11. okres gwarancji minimum 3 lata. 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

8. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia związane z dostawą i montażem zamówienia. 
8.1. Dostarczone klimatyzatory muszą posiadać całość przewidzianego w dokumentacji producenta 

standardowego wyposażenia, spełniać wszystkie funkcje oraz parametry. Ponadto muszą być 
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wyprodukowane przez jednego producenta, a jednostki wewnętrzne muszą stanowić komplet z 
obsługującymi je jednostkami zewnętrznymi. 

8.2. Użyte materiały oraz zastosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty, atesty i 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

8.3. Klimatyzatory muszą cechować się cichą pracą oraz posiadać pełną automatykę w zakresie 
wentylacji, chłodzenia, filtrowania powietrza, ukierunkowania nawiewu, odszraniania, posiadać 
pompę skroplin, timer 24 h, bezprzewodowe sterowanie pilotem, co najmniej 3 – stopniową 
regulację strumienia powietrza, programowalny zegar, automatyczny restart, funkcję szybkiego 
schładzania powietrza, naturalny nawiew. Zasilanie 220 – 240 V. 

8.4. W przypadku zaniku zasilania, po jego przywróceniu urządzenia mają mieć możliwość 
automatycznego powrotu do pracy zgodnie z ustawionymi wcześniej parametrami. 

8.5. Sterowanie jednostkami wewnętrznymi odbywać ma się za pomocą bezprzewodowego pilota 
osobno dla każdej jednostki wewnętrznej. 

8.6. Opcja automatycznego włączania i wyłączania urządzenia o określonej porze za pomocą 
programowalnego zegara cyfrowego. 

8.7. Wykonania odrębnego obwodu elektrycznego do zasilania klimatyzatorów (w odpowiednich rurach 
elektroinstalacyjnych, korytach montażowych lub nad sufitem podwieszonym) zabezpieczonych 
odpowiednimi bezpiecznikami w tablicy natynkowej w rozdzielni głównej (zastosowane przewody, 
ich przekrój i ilość żył oraz zabezpieczenia różnicowo prądowe dostosowane do wymagań 
wykonywanej instalacji) oraz dokonania badań i pomiarów odbiorowych wraz z odpowiednią 
dokumentacją. 

8.8. Do celów dystrybucji czynnika chłodniczego używać tylko rur miedzianych wykonanych zgodnie z 
aktualnymi normami chłodniczymi (nie dopuszcza się zastosowania rur ciepłowniczych ani 
sanitarnych). 

8.9. Odprowadzenie skroplin do kanalizacji lub kratki odwodnienia w rurach PCV, do uzgodnienia z 
zamawiającym po podpisaniu umowy. 

8.10. Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiającego, a wymaganych 
dla prawidłowego zamontowania i funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnej we wskazanym 
pomieszczeniu. 

8.11. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz dostarczy sporządzone w 
języku polskim instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń, certyfikaty, atesty na zastosowane 
materiały oraz na urządzenia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

8.12. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i 
prawnych. 

8.13. Zaoferowane urządzenia (klimatyzatory) oraz pozostałe materiały składające się na przedmiot 
zamówienia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 
2019. 

8.14. Teren w sąsiedztwie prowadzonych prac należy na bieżąco sprzątać, a po ich zakończeniu 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

8.15. Wszelkie odpadki, śmieci, elementy z demontażu i resztki materiałów powstałe w trakcie realizacji 
prac Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Nie dopuszcza się wyrzucania do pojemników na 
śmieci Zamawiającego oraz wprowadzania do kanalizacji obiektu. 

8.16. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia i instalacje klimatyzacyjne na okres 
minimum 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie objętym gwarancją 
jakości Wykonawca będzie zobowiązany do napraw gwarancyjnych. Z każdej przeprowadzonej 
naprawy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez strony. 

8.17. Zapewnienie do wykonywania niezbędnych czynności montażu i naprawy osoby posiadającej 
wymagane obowiązującymi przepisami odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją stacjonarnych urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w zakresie naprawy i 
obsługi technicznej, konserwacji i remontów w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 
kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym 
niż 1 kV. 



Postępowanie na dostawę wraz z montażem klimatyzatorów dla Oddziału ZUS w Radomiu 
– znak sprawy: 310000/271/008/2019-ZAP 

8.18. Dla urządzeń chłodniczych zawierających powyżej 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych dla 
których niezbędne jest sporządzenie Karty Urządzenia zapewnienie posiadania wymaganego 
certyfikatu przez personel dokonujący instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności 
oraz do dokonywania wpisów w Karcie Urządzenia (zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawą z dnia 15 
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych). 

9. Wizja lokalna 
9.1. Zaleca się przygotowanie oferty, a następnie realizację przedmiotu zamówienia w oparciu o 

dokonaną (przed złożeniem oferty) wizję lokalną. 
9.2. W sprawach związanych z wizją lokalną informacji udziela: Marcin Podgórski tel. 48 38-56-345. 

10. Odbiory prac 
10.1. odbiór klimatyzatorów nastąpi na wniosek Wykonawcy – po zakończeniu realizacji przedmiotu 

umowy. Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego jest: 
10.1.a. zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji klimatyzatorów, 
10.1.b. potwierdzenie przeszkolenia pracowników, 
10.1.c. dostarczenie kompletu wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia odbioru (DTR, protokoły, atesty), 
10.2. Z dokonanego odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który przygotuje 

Zamawiający. 

11. Warunki prowadzenia prac w budynku 
11.1. Ze względu na lokalizację prac na czynnym obiekcie, Zamawiający wymaga wykonania prac tam 

gdzie nie będzie to możliwe po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

11.2. Budynek w którym przewidziany jest montaż klimatyzatorów pełni funkcję biurową będzie 
użytkowany w trakcie realizacji zamówienia. Budynek jest fizycznie chroniony przez całą dobę. 
Wstęp pracowników Wykonawcy do budynku może się odbywać wyłącznie za wiedzą służb 
ochrony, a w niektórych przypadkach pod ich nadzorem. Pracownicy Wykonawcy powinni być 
wyposażeni w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy i nosić je w widocznym miejscu. 

11.3. Prace wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w godzinach od 7.00 - 20.00 z tym, że 
prace uciążliwe w tym wywołujące hałas mogą być realizowane po godz.15.30 w dni robocze. 

 


