Postepowanie na dostawe wraz z montazem klimatyzatoréw dla Oddziatu ZUS w Radomiu
— znak sprawy: 310000/271/008/2019-ZAP

Zatacznik nr 12 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie na rzecz ZAMAWIAJACEGO zadania dotyczacego dostawy,
montazu i uruchomienia fabrycznie nowych klimatyzatoréw sciennych typu split przeznaczonych do pracy
catorocznej dla potrzeb Oddziatu ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A.

Kody wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV:
39717200-3 urzadzenia klimatyzacyjne
45331220-4 instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Wykaz klimatyzatoréw:

Klimatyzator Budynek B1 O/Radom (szafa krosownicza)
1. | B342B 5,1kw
Klimatyzatory Budynek B2 O/Radom
2,5kW 3,5kW 5,1kW
1[A302 2,5kW Al12 3,5kW A311  5,1kwW
2| A310 2,5kw Al113 3,5kW AH 5,1kW
3|A318 2,5kW All4 3,5kW A108  5,1kwW
4|A310B 2,5kw A201 3,5kW
5 A203 3,5kw
6 A210A 3,5kW
7 A211 3,5kW
8 A212 3,5kw
9 A213 3,5kW
10 A301 3,5kw
11 A303 3,5kW
12 A307 3,5kW
13 A310C 3,5kw
14 Al104 3,5kW
BUDYNEK B1

Zakres prac:

4.1. demontaz i utylizacja istniejgcego klimatyzatora,

4.2. montaz klimatyzatora split o mocy nie mniejszej niz 5,1 kW w pom. B342B (szafa krosownicza),
przeznaczonego do pracy catorocznej,

4.3. wykonanie testéw szczelnosci prozni,

4.4. wykonanie testow odcieku skroplin,

4.5. uruchomienie i sprawdzenie klimatyzatora,

4.6. uzupetnienie czynnika chtfodniczego,

4.7. wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat, na dachu budynku do uzgodnienia z zamawiajgcym
po podpisaniu umowy,

4.8. prace wykonczeniowe i odtworzeniowe — przywrdécenie stanu $cian i sufitdw do zastanego stanu,

4.9. wykonanie instalacji elektrycznej,

4.10. wykonanie instalacji odprowadzajgcej skropliny,
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przeszkolenie pracownikow obstugujgcych urzadzenie.

Parametry techniczne urzadzenia:

5.1. wydajno$é chtodnicza nominalna nie mniej niz 5,1 kW,

5.2.  wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,1

5.3. temperatura pracy jednostki zewnetrznej chtodzenie -10 + 40 °C

5.4. czynnik chtodniczy — R32,

5.5. w zestawie pilot do obstugi klimatyzatora,

5.6. dopuszczalny poziom hatasu emitowany przez jednostke zewnetrzng nie moze przekracza¢ 60 dB w
ciggu dnia,

5.7. poziom hatasu jednostki wewnetrznej pomiar w odlegtosci 1m w warunkach komory akustycznej na
min bieg wentylatora 29 dB,

5.8. wykonanie jednostki wewnetrznej: Scienny, zamontowany w miejscu istniejgcej jednostki,
jednostka zewnetrzna umieszczona na dachu budynku

5.9. okres gwarancji minimum 3 lata.

BUDYNEK B2

Zakres prac:

6.1. demontaz i utylizacja istniejgcych klimatyzatordow,

6.2. montaz klimatyzatoréw $ciennych o mocy nie mniejszej wymienionej w pkt. 3 OPZ, przeznaczonych
do pracy catorocznej, muszg posiadac opcje grzania,

6.3. wykonanie testéw szczelnosci prozni,

6.4. wykonanie testéw odcieku skroplin,

6.5. uruchomienie i sprawdzenie klimatyzatoréw,

6.6. uzupetnienie czynnika chtodniczego,

6.7. montaz jednostek zewnetrznych, na dachu lub scianie budynku wg. wytycznych zamawiajgcego po
podpisaniu umowy,

6.8. prace wykonczeniowe i odtworzeniowe — przywrdcenie stanu Scian i sufitdw do zastanego,

6.9. wykonanie instalacji elektrycznej,

6.10. wykonanie instalacji odprowadzajacej skropliny,

6.11. przeszkolenie pracownikéw obstugujacych urzadzenie.

Parametry techniczne urzadzenia:

7.1.  wydajnos¢ chtodnicza nominalna nie mniej niz wyszczegdlniona w pkt. 3 OPZ,

7.2.  wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,1

7.3.  wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

7.4. temperatura pracy jednostki zewnetrznej chtodzenie -10 + 40 °C

7.5. temperatura pracy jednostki zewnetrznej grzanie -15 + 20 °C

7.6. czynnik chtodniczy — R32,

7.7. w zestawie pilot do obstugi klimatyzatora, oddzielny do kazdej z jednostek

7.8. dopuszczalny poziom hatasu emitowany przez jednostke zewnetrzng nie moze przekracza¢ 60 dB w
ciggu dnia,

7.9. poziom hatasu jednostki wewnetrznej pomiar w odlegtosci 1m w warunkach komory akustycznej na
min bieg wentylatora 29 dB,

7.10. wykonanie jednostki wewnetrznej: sufitowe, sufit podwieszany typ. kasetonowy,

7.11. okres gwarancji minimum 3 lata.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Warunki realizacji przedmiotu zamdwienia zwigzane z dostawg i montazem zamodwienia.

8.1.

Dostarczone klimatyzatory muszg posiadac¢ catos¢ przewidzianego w dokumentacji producenta
standardowego wyposazenia, spetnia¢ wszystkie funkcje oraz parametry. Ponadto muszg byc
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wyprodukowane przez jednego producenta, a jednostki wewnetrzne muszg stanowié¢ komplet z
obstugujacymi je jednostkami zewnetrznymi.

Uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty, atesty i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Klimatyzatory muszg cechowaé sie cichg pracg oraz posiada¢ petng automatyke w zakresie
wentylacji, chtodzenia, filtrowania powietrza, ukierunkowania nawiewu, odszraniania, posiadaé
pompe skroplin, timer 24 h, bezprzewodowe sterowanie pilotem, co najmniej 3 — stopniowa
regulacje strumienia powietrza, programowalny zegar, automatyczny restart, funkcje szybkiego
schtadzania powietrza, naturalny nawiew. Zasilanie 220 —240 V.

W  przypadku zaniku zasilania, po jego przywrdceniu urzadzenia majg mie¢ mozliwosé
automatycznego powrotu do pracy zgodnie z ustawionymi wczesniej parametrami.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi odbywa¢ ma sie za pomocy bezprzewodowego pilota
osobno dla kazdej jednostki wewnetrznej.

Opcja automatycznego wigczania i wytgczania urzadzenia o okreslonej porze za pomoca
programowalnego zegara cyfrowego.

Wykonania odrebnego obwodu elektrycznego do zasilania klimatyzatoréw (w odpowiednich rurach
elektroinstalacyjnych, korytach montazowych lub nad sufitem podwieszonym) zabezpieczonych
odpowiednimi bezpiecznikami w tablicy natynkowej w rozdzielni gtdwnej (zastosowane przewody,
ich przekrdj i ilos¢ zyt oraz zabezpieczenia réznicowo prgdowe dostosowane do wymagan
wykonywanej instalacji) oraz dokonania badan i pomiaréw odbiorowych wraz z odpowiednig
dokumentacja.

Do celow dystrybucji czynnika chtodniczego uzywac tylko rur miedzianych wykonanych zgodnie z
aktualnymi normami chtodniczymi (nie dopuszcza sie zastosowania rur cieptowniczych ani
sanitarnych).

Odprowadzenie skroplin do kanalizacji lub kratki odwodnienia w rurach PCV, do uzgodnienia z
zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiajgcego, a wymaganych
dla prawidtowego zamontowania i funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnej we wskazanym
pomieszczeniu.

Wykonaweca przeszkoli personel Zamawiajgcego z obstugi urzgdzen oraz dostarczy sporzadzone w
jezyku polskim instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen, certyfikaty, atesty na zastosowane
materiaty oraz na urzadzenia, przed podpisaniem protokotu odbioru kornicowego.

Dostarczony przedmiot zamodwienia musi by¢é fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i
prawnych.

Zaoferowane urzadzenia (klimatyzatory) oraz pozostate materiaty sktadajgce sie na przedmiot
zamoéwienia muszg by¢ oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w roku
2019.

Teren w s3asiedztwie prowadzonych prac nalezy na biezgco sprzataé, a po ich zakonczeniu
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie odpadki, Smieci, elementy z demontazu i resztki materiatéw powstate w trakcie realizacji
prac Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie. Nie dopuszcza sie wyrzucania do pojemnikédw na
Smieci Zamawiajacego oraz wprowadzania do kanalizacji obiektu.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na urzadzenia i instalacje klimatyzacyjne na okres
minimum 3 lat od daty podpisania protokotu odbioru koicowego. W okresie objetym gwarancja
jakosci Wykonawca bedzie zobowigzany do napraw gwarancyjnych. Z kazdej przeprowadzonej
naprawy sporzgdzony zostanie protokét, podpisany przez strony.

Zapewnienie do wykonywania niezbednych czynnosci montazu i naprawy osoby posiadajgcej
wymagane obowigzujgcymi przepisami odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjag stacjonarnych urzadzen chiodniczych i
klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane w zakresie naprawy i
obstugi technicznej, konserwacji i remontdw w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu
kontrolno-pomiarowym urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu nie wyzszym
niz 1 kV.



10.

11.

Postepowanie na dostawe wraz z montazem klimatyzatoréw dla Oddziatu ZUS w Radomiu
— znak sprawy: 310000/271/008/2019-ZAP

8.18. Dla urzadzen chtodniczych zawierajgcych powyzej 3kg fluorowanych gazéw cieplarnianych dla
ktorych niezbedne jest sporzadzenie Karty Urzadzenia zapewnienie posiadania wymaganego
certyfikatu przez personel dokonujacy instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelnosci
oraz do dokonywania wpiséw w Karcie Urzadzenia (zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 881, Ustawg z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektdérych fluorowanych
gazach cieplarnianych).

Wizja lokalna

9.1. Zaleca sie przygotowanie oferty, a nastepnie realizacje przedmiotu zamdwienia w oparciu o
dokonang (przed ztozeniem oferty) wizje lokalna.

9.2. W sprawach zwigzanych z wizjg lokalng informacji udziela: Marcin Podgdrski tel. 48 38-56-345.

Odbiory prac

10.1. odbidr klimatyzatoréw nastgpi na wniosek Wykonawcy — po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy. Podstawg zgtoszenia do odbioru koricowego jest:
10.1.a. zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji klimatyzatoréw,
10.1.b. potwierdzenie przeszkolenia pracownikéw,
10.1.c. dostarczenie kompletu wszystkich dokumentéw niezbednych do prawidiowego

przeprowadzenia odbioru (DTR, protokoty, atesty),

10.2. Z dokonanego odbioru sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego, ktéry przygotuje

Zamawiajacy.

Warunki prowadzenia prac w budynku

11.1. Ze wzgledu na lokalizacje prac na czynnym obiekcie, Zamawiajgcy wymaga wykonania prac tam
gdzie nie bedzie to mozliwe po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

11.2. Budynek w ktérym przewidziany jest montaz klimatyzatorow petni funkcje biurowa bedzie
uzytkowany w trakcie realizacji zamdwienia. Budynek jest fizycznie chroniony przez cata dobe.
Wstep pracownikédw Wykonawcy do budynku moze sie odbywaé wytgcznie za wiedzg stuzb
ochrony, a w niektdrych przypadkach pod ich nadzorem. Pracownicy Wykonawcy powinni byé
wyposazeni w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, nazwg firmy i nosi¢ je w widocznym miejscu.

11.3. Prace wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane codziennie w godzinach od 7.00 - 20.00 z tym, ze
prace ucigzliwe w tym wywotujace hatas moga by¢ realizowane po godz.15.30 w dni robocze.



