
PRZEDMIAR ROBÓT
Wymiana drzwi w budynku Oddziału ZUS i TJO

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana drzwi w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wie lkopolskim

1.1 KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych z drzwiami zew. o powierzchni do 2 m2
oraz poszerzenie otworu drzwiowego pod nowe drzwi (w razie konieczności: wy-
kucie oraz osadzenie nowego nadproża). W przypadku uszkodzenia elewacji -
odtworzyć z tego samego materiału, a w przypadku jego braku z przybliżonego
materiału zatwierdzonego przez Zamawiającego.

szt.

<drzwi zew. do klatki schodowej>  1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż i ponowny montaż w innym miejscu drzwi dwuskrzydłowych prze-
szkolonych z naświetlem górnym w ramach aluminiowych o powierzchni ponad
2 m2.

m2

< I piętro> 6.50 m2 6.500
RAZEM 6.500

1.3 KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe z samozamykaczem jednoskrzydłowe o wymiarach w świetle
120x200, częściowe przeszklone - szyba mleczna (szkło bezpieczne - szyba
antywłamaniowa) z kompletem okuć 3 kategorii użytkowania (lub mocniejsze).
Współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż 1,3 W/m2K. Drzwi przystosowa-
ne do podłączenia do systemu kontroli dostępu. Kolor dopasować do istniejącej
stolarki zew. uzgodnić z Zamawiającym.

m2

<Drzwi zew. na klatkę schodową> 2.40 m2 2.400
RAZEM 2.400

1.4 KNR-W 4-01
0705-08
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu (wnęk drzwiowych po demontażu ościeżnic), wraz z grun-
towaniem.

m

(1.20+2.0+2.0)*1.30 m 6.760
RAZEM 6.760

1.5 KNR 2-02
2003-01
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 (wykonanie zabudowy nad
drzwiami do wysokości sufitu)

m2

<I piętro> 2.10*1.15 m2 2.415
RAZEM 2.415

1.6 KNR-W 2-02
1510-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.1.4+poz.1.5 m2 9.175
RAZEM 9.175

1.7
kalk. własna

Ściany, sufity, posadzki, progi - naprawić ewentualne uszkodzenia, ubytki, po-
wstałe podczas demontażu/montażu - wykonać wszystkie niezbędne prace wy-
kończeniowe,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.8
kalk. własna

Uporządkowanie terenu prac oraz wywiezienie samochodowami materiału z re-
montu.

m3

0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300

2 Drzwi aluminiowe wewn ętrzne przeszklone - I/ZUS Wolsztyn, ul. Pozna ńska 1
2.1 KNR-W 2-02

1040-01
analogia

Drzwi aluminowe przeszklone rozwierane jednoskrzydłowe o wymiarach min w
świetle 110x200 z naświetlem bocznym - zestaw w ramie aluminiowej (szkło
bezpieczne P2) z kompletem okuć 3 kategorii użytkowania (lub mocniejsze).
Drzwi przystosowane do podłączenia do systemu kontroli dostępu. Kolor uzgod-
nić z Zamawiającym.

m2

<I piętro > 4.81 m2 4.810
RAZEM 4.810

2.2
kalk. własna

Obróbka drzwi (prace wykończeniowe związane z montażem drzwi i naświetla
bocznego).

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3
kalk. własna

Uporządkowanie terenu prac oraz wywiezienie samochodowami materiału z re-
montu.

m3

0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27750 Użytkownik: ZUS


