Zatgcznik nr 2 do zapytania

Opis przedmiotu zamodwienia

I.  Przedmiotem zaméwienia sg zadania pod nazwa:

e (Czes¢ | zamowienia:
»Wymiana drzwi w budynku O/ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1b, 63-400
Ostréw Wielkopolski”.

e (Czes¢ Il zamédwienia:

,Montaz drzwi w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie, ul. Poznanska 1, 64-200

Wolsztyn”.

Il. Dopuszcza sie sktadanie ofert czesciowych dotyczacych w/w zaméwienia.

Oferte mozna sktadaé w odniesieniu do dowolnej ilosci czesci zamowienia (jednej lub dwadch,
czyli wszystkich czesci zamowienia).

lll. Opis:

1. Wykaz stolarki, ktéra wchodzi w sktad zadania i zakres prac:

1.1. Budynek Oddziatu ZUS w Ostrowie WIkp., ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostréw Wikp.:

1.1.1. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - do demontazu i ponownego montazu -
rozpatrywac razem z zatacznikiem graficznymi nr 2:

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

STOLARKA DRZWIOWA DO DEMONTAZU/ PONOWNEGO MONTAZU:
drzwi szklane, wewnetrzne-w ramach aluminiowych z naswietlem- D5- 1 szt.
zdemontowad i zamontowaé w miejsce wskazane w zat. graficznym nr 2,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Drzwi istniejace.

CHARAKTERYSTYKA | RODZAJ PRAC:
prace, ktérym towarzyszy nadmierny hatas, wykonywac poza godzinami
pracy Zaktadu (godziny pracy: poniedziatek 7.00-18.00, czwartek-pigtek —
7.00-15.00),
zabezpieczyé budynek w obrebie wykonywanych prac,
istniejgce drzwi i $ciane szklang zdemontowaé ze szczegdlng ostroznoscia
aby nie uszkodzi¢ zadnego 1z elementéw-stolarka do ponownego
wykorzystania,
drzwi D5 zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (zat.
graficzny nr 2) drzwi przystosowane do Systemu Kontroli Dostepu -
wyposazone w elektrozaczep rewersyjny, z samozamykaczem



e Sciany, sufity, posadzki — naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, ubytki,
powstate podczas demontazu/montazu — wykonaé wszystkie niezbedne
prace wykonczeniowe.

1.1.2. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA - drzwi do wymiany - rozpatrywac razem z
zatacznikiem graficznym nr 1:

1.1.2.1.  STOLARKA DRZWIOWA- dostarczona przez Wykonawce:
e drzwi cze$ciowo przeszklone na klatke schodowg — DZ2 — 1 szt.

1.1.2.2.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

e  rozwierane, aluminiowe, z oscieznicg w kolorze zblizonym do istniejgcej
stolarki zewnetrznej;

e odporne na wtamanie,

e zsamozamykaczem — drzwi DZ2

e 0 wysokiej termoizolacyjnosci,

e wymagane wymiar w $wietle oscieznicy 120x200 cm,

e  okucia drzwiowe — 3 kategorii uzytkowania(lub mocniejsze) wg PN-EN 190

e  klamki i zamki — kolor ustali¢ z Zamawiajacym,

o szkto czesciowo przeszklone- szyba mleczna (szkto bezpieczne- szyba
antywtamaniowa) — dotyczy drzwi DZ2

e drzwi przystosowane do Systemu Kontroli Dostepu— dotyczy drzwi DZ2-
wyposazone w elektrozaczep rewersyjny.

1.1.2.3.  CHARAKTERYSTYKA | RODZAJ PRAC:

e prace, ktdrym towarzyszy nadmierny hatas, wykonywa¢ poza godzinami
pracy Zakfadu (godziny pracy: poniedziatek 7.00-18.00, czwartek-pigtek —
7.00-15.00),

e zabezpieczyé budynek w obrebie wykonywanych prac,

e istniejgce drzwi zdemontowac,

e zamontowac nowe drzwi z oscieznicg, zakupione przez Wykonawce — przed
zamowieniem skrzydet drzwiowych zweryfikowaé wymiary w miejscu
montazu,

e drzwi zamontowaé¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (zat.
graficzny nr 1),

e dciany, sufity, posadzki — naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, ubytki,
powstate podczas demontazu/montazu — wykonaé wszystkie niezbedne
prace wykonczeniowe,

e w przypadku uszkodzenia elewacji — odtworzy¢ z tego samego materiatu, a
w przypadku jego braku z przyblizonego do stanu przed montazem.

1.2. Budynek Inspektoratu ZUS w Wolsztynie, ul. Poznanska 1, 64-200 Wolsztyn-
rozpatrywacd razem z zatgcznikiem nr 3:



1.2.1. STOLARKA DRZIWOWA WEWNETRZNA- dostarczona przez Wykonawce:
1.2.1.1. Drzwi szklane, wewnetrzne- w ramach aluminiowych z naswietlem
bocznym- D7 — 1.
Zakres — drzwi z montazem z mozliwoscig podtgczenia do SKD (System
Kontroli Dostepu)- zat. graficzny nr 3.
1.2.1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
e rozwierane, aluminiowe, z oscieznicg w kolorze zblizonym RAL 7042,
e Przeszklone z naswietlem bocznym - szkto bezpieczne,
e zsamozamykaczem,
e okucia drzwiowe — 3 kategorii uzytkowania (lub mocniejsze) wg PN-EN 190
e klamkii zamki - kolor srebrny, matowy,

e drzwi przystosowane do podtgczenia do Systemu Kontroli Dostepu,
wyposazone w elektrozaczep rewersyjny;

1.2.1.3. CHARAKTERYSTYKA | RODZAJ PRAC

e prace, ktdrym towarzyszy nadmierny hatas, wykonywa¢ poza godzinami
pracy Zaktadu (godziny pracy: poniedziatek 7.00-18.00, czwartek-pigtek —
7.00-15.00)

e  zabezpieczy¢ budynek w obrebie wykonywanych prac,

e zamontowa¢ nowe drzwi z naswietlem bocznym zakupione przez
Wykonawce — przed zamodwieniem zweryfikowaé wymiary w miejscu
montazu,

e zamontowac listwy okalajgce przy wskazanych drzwiach - zat. graficzny nr 2

e naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, ubytki, powstate podczas montazu —
wykonac wszystkie niezbedne prace wykonczeniowe.

Okreslone wymiary w zestawieniu stolarki (zatacznik graficzny do OPZ) majg charakter
orientacyjny.

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé rzeczywistych pomiaréow. Konsekwencje nie
dokonania pomiaréw obcigzg Wykonawce.

Wszystkie nowe drzwi wraz z okuciami i materiat niezbedny do prac okoto montazowych
beda dostarczone przez Wykonawce.

Terminy dotyczace realizacji zamoéwienia
Termin wykonania zamdéwienia: nie pozniej niz do 31.12.2019r.

SZCZEGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zabezpieczenia we wtasnym zakresie pomieszczen socjalnych oraz magazynowych dla
pracownikéw. Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty i narzedzia znajdujgce sie lub
pozostawione na terenie obiektéw ZUS,

e sprawowania ciggtego nadzoru nad pracownikami pracujgcymi na terenie roboét.



Zataczniki:

Budynek O/ZUS Ostréw WIkp.:

Zat. graficzny nr 1) -stolarka drzwiowa zakwalifikowana do wymiany — rzut przyziemia.

Zat. graficzny nr 2)- stolarka drzwiowa i jej elementy zakwalifikowane do demontazu oraz do
ponownego montazu we wskazanym miejscu — rzut | pietra.

Budynek 1/ZUS Wolsztyn.:

Zat. graficzny nr 3)- stolarka drzwiowa Wolsztyn- rzut | pietra.



