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10.

Zatacznik P
Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie serwisu, polegajgcego na wykonywaniu konserwacji oraz
napraw urzgdzen klimatyzacyjnych (klimatyzatory, klimatyzacja precyzyjna), wentylacyjnych (wentylacja
mechaniczna) oraz kurtyn powietrznych - zwanych dalej urzadzeniami.

Nazwy, rodzaje, ilosci urzadzen, ich lokalizacja, terminy wykonywania konserwacji zawarte sg w
»Wykazie urzadzen” bedacym zatacznikiem do Opisu przedmiotu zamdwienia.

Serwis ma na celu utrzymanie urzadzen w stanie sprawnosci oraz zapewnienia ich prawidtowej i
bezpiecznej eksploatacji.

Serwis bedzie przeprowadzany przy uzyciu niezbednego wyposazenia technicznego i materiatéw
Wykonawcy.

Wszystkie koszty wynikajgce z realizacji przedmiotu zamdwienia, za wyjatkiem czesci zamiennych i
podzespotéw niezbednych do wykonania naprawy, obcigzaé¢ bedg Wykonawce, w szczegdlnosci koszty:
materiatdéw, robocizny, wykorzystywania przez Wykonawce wtasnego wyposazenia technicznego (np.:
urzadzen, narzedzi), koszty dojazdu do miejsc wykonywania serwisu.

Serwis bedzie wykonywany przez osobe/y posiadajace:

- certyfikat dla personelu o ktérym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018
r., poz. 2221, ze zm.)uprawniajacy do wykonywania serwisu (konserwacji i napraw) urzadzen bedacych
przedmiotem zamdwienia,

oraz

- uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektrycznych o napieciu
nie wyzszym niz 1 kV.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia oséb wykonujgcych Serwis w czytelne oznaczenia,
jednoznacznie identyfikujgce Wykonawce oraz z imienia i nazwiska te osoby (np. w identyfikatory).

Konserwacje nalezy przeprowadzaé:
a) 2razy wroku: w kwietniu (konserwacja letnia) i pazdzierniku (konserwacja zimowa)
badz
b) 4 razy w roku: jeden raz na poczatku kwartatu, tj. w styczniu, kwietniu, lipcu, pazdzierniku.
Wykaz urzadzen, czestotliwosé wykonywania konserwacji i terminy ich wykonania zawiera zatgcznik
»Wykaz urzadzen”.

Konserwacje bedg przeprowadzane w dni robocze (od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem sSwiat) ,
w godzinach od 7:00 do 15:00. Wykonanie konserwacji w innych dniach lub godzinach, wymaga uzyskania
zgody Zamawiajgcego.

W zakres konserwacji wchodzg wszystkie czynnosci wymienione w instrukcji eksploatacji oraz w
dokumentach technicznych poszczegdlnych urzadzen. Bez wzgledu na zakres okreslony w tych
dokumentach w zakres konserwacji wchodzi:

1) Klimatyzator typu split:
a) czyszczenie filtrow,
b) czyszczenie skraplacza,
c) czyszczenie i dezynfekcja parownika,
d) czyszczenie stykow podzespotdw automatyki i sterowania,
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2)

3)

e) sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urzadzen,

f) kontrola szczelnosci potgczen uktadow,

g) kontrola szczelnosci i droznosci uktadu odprowadzania skroplin,

h) kontrola przewodoéw i izolacji pod wzgledem uszkodzen mechanicznych,

i) regulacja parametrow chtodniczych,

j)  kontrola stanu napetnienia czynnikiem chtodniczym i ewentualne dopetnienie instalacji
chtodniczych freonem,

k) regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych.

Klimatyzator przenosny:

a) wyczyszczenie filtréw wstepnych oczyszczania powietrza,

b) wyczyszczenie wktadéw celulozowych, ocena ich stanu i ewentualna wymiana,

C) wyczyszczenie zraszaczy,

d) wyczyszczenie zbiornika wody,

e) sprawdzenie zaworu doptywu wody, zaworu spustowego wody, czujnika poziomu wody
zabezpieczajgcego przed pracg na sucho,

f) sprawdzenie pracy pompy wody,

g) kontrola stanu wentylatora,

h) sprawdzenie pracy na rdinych stopniach predkosci wentylatora , sprawdzenie dziatania
poszczegblnych funkcji z programatora (termostatu, higrostatu, zegara, regulowang predkoscig
wentylatora, funkcjg swingu, jonizacji powietrza),

i) sprawdzenie zgodnosci poziomu ci$nienia akustycznego z DTR,

j)  kontrola instalacji zasilania elektrycznego.

Klimatyzacja precyzyjna:

3.1) Szafa klimatyzacji precyzyjnej:

a) ogledziny ogdlne urzadzenia pod wzgledem poprawnosci dziatania, szczelnosci potaczen,
korozji, itp. b) wykryte nieprawidtowosci usungc),

c) kontrola sterownika urzadzenia, np. alarmy, ustawienia itp. — ewentualna korekta nastaw,

d) przeglad, testowanie i regulacja uktadu chtodniczego, kontrola jego parametréw — cisnien
ssania i tfoczenia, temperatury, zawordw elektromagnetycznych, presostatéw,

e)kontrola szczelnosci uktadu chtodniczego - nieszczelnosci usungé, uzupetni¢ czynnik
chtodniczy,

f) kontrola, ewentualnie regulacja cisnienia kondensacji czynnika chtodniczego -
przechtodzenie,

g) kontrola, ewentualnie regulacja cisnienia parowania — przegrzewanie,

h) ocena pracy zaworu termostatycznego - w razie potrzeby regulacja,

i) kontrola i ewentualna regulacja czujnikdw przeptywu powietrza, presostatow, filtrow,

j) wymiana i ewentualne czyszczenie filtrow powietrza,

k) kontrola i konserwacja uktadéw mechanicznych urzadzenia: wentylatordw i stanu tozysk,

[) kontrola posadowienia i dziatania czujnikow wycieku,

1) czyszczenie urzadzenia wewnatrz i zewnatrz, kontrola wystepowania korozji oraz stanu
powtoki malarskiej, korozje usungc¢, a powtoke malarska uzupetni¢,

m)kontrola stanu zabrudzenia chtodnicy — radiator, lamele, rurki - oczysci¢, wyczesac,

n) kontrola poprawnosci dziatania zaworu trojdrogowego elektromagnetycznego,

o) kontrola poprawnosci dziatania zaworu zwrotnego na chtodnicy,

p) ocena stanu technicznego elementdw wykonawczych — styczniki, przekazniki,
zabezpieczajgcych — roztgczniki i wytaczniki instalacyjne, uktady kontroli sieci, sterowniczo -
sygnalizacyjnych — przekazniki czasowe, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory akustyczne,

r) kontrola i ewentualne poprawienie stanu potaczen elektrycznych,

s) kontrola mocowan i elementéw antywibracyjnych,

t) kontrola dziatania systemu automatycznego restartu urzgdzenia po zaniku zasilania.

3.2) Skraplacze:
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a) ogledziny ogdlne urzadzenia pod wzgledem dziatania, szczelnosSci potaczen, izolacji

b)
c)
d)
e)

termicznej, korozji, powtoki lakierniczej oraz emisji hatasu,

kontrola temperatury czynnika chtodniczego,

kontrola dziatania, mocowania i stanu tozysk wentylatoréw,

kontrola stanu oston wentylatoréw,

kontrola stanu zabezpieczen, wytgcznikdw, kontrola i ewentualne poprawienie stanu
potaczen elektrycznych,

kontrola dziatania wyfgcznikdw cisnieniowych i elementéw zabezpieczajgcych,

kontrola stanu zabrudzenia — radiatory, lamele, rurki - wymy¢, oczyscié, wyczesac),

kontrola szczelnosci przepustéw instalacyjnych,

kontrola instalacji chtodniczej.

3.3) Instalacja elektryczna zasilajgca:

a)

kontrola elementdw instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia instalacji klimatyzac;ji
precyzyjnej takich jak rozdzielnice elektryczne, instalacja elektryczna itp.

3.4) Instalacja zasilania w wode i odprowadzenia skroplin:

a)
b)

kontrola droznosci instalacji zasilania i odprowadzenia wody z urzadzen,
kontrola szczelnosci potaczen instalacji.

3.5) Uktad nawilzania powietrza:

a)
b)

kontrola droznosci instalacji,
kontrola szczelnosci pofaczen instalacji.

3.6) System wentylacji mechanicznej:

a)
b)
c)
d)
e)

kontrola stopnia zabrudzenia i przeczyszczenie przepustnic,

kontrola zanieczyszczenia filtréw i ich wymiana,

kontrola stopnia zabrudzenia lamel nagrzewnicy wodnej i ich przeczyszczenie,

kontrola stopnia zanieczyszczenia chtodnicy wodnej i jej przeczyszczenie,

kontrola stanu technicznego i zanieczyszczenia wymiennika krzyzowego i jego
przeczyszczenie,

kontrola stanu odkraplacza,

kontrola tacy ociekowej,

kontrola droznosci systemu odptywowego skroplin,

kontrola prawidtowosci zamontowania systemu zapobiegajgcego szronieniu,

kontrola przepustnicy obejsciowej (czy zamyka sie szczelnie),

kontrola stanu zabrudzenia ttumikéw i ewentualne ich przeczyszczenie,

kontrola stanu wentylatora (sprawdzenie potozenia wirnika, jego wywazenie, mocowanie
oraz czy tatwo sie obraca),

kontrola tozysk (smarowanie tozysk),

kontrola wnetrza obudowy, wirnika i silnika i ewentualne ich wyczyszczenie,

kontrola prawidtowosci dziatania silnikow,

kontrola rezystancji izolacji uzwojen,

kontrola automatyki sterujacej pracg centrali,

kontrola ogdlnego stanu wentylatora dachowego (czyszczenie obudowy, wirnika; kontrola
stanu topatek wentylatora; kontrola przewodéw zasilajgcych i wszystkich zamocowan
mechanicznych),

kontrola kurtyny powietrznej: kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne czyszczenie,
kontrola zasilania elektrycznego,

kontrola zadziatania urzadzen kontrolnych i sterowniczych centrali,

czyszczenie czerpni i wyrzutni kanatéw wentylacyjnych.

3.7) Kurtyna powietrzna:

a) kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne czyszczenie,
b) kontrola zasilania elektrycznego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowigzany jest do wymiany i uzupetnienia
materiatow eksploatacyjnych, w szczegdlnosci: wktadéw filtrow, oleju do sprezarek, czynnikow
chtodniczych, wymienianych w trakcie prac konserwacyjnych - na swoj koszt.

Zamawiajgcy zapewni pracownikom wykonujagcym konserwacje swobodny dostep do urzadzen
podlegajgcych konserwacjom i umozliwi wykonywanie czynnosci konserwacyjnych od chwili ich
przybycia do zakoriczenia konserwacji.

Kazdorazowo po przeprowadzonej konserwacji Wykonawca sporzadzi Protokét konserwacji,
zawierajacy:
1) informacje o lokalizacji urzagdzenia,
2) dane identyfikacyjne konserwowanego urzadzenia,
3) informacje o zakresie wykonanych czynnosci, uzytych materiatach,
4) informacje o stanie technicznym urzadzenia (stopien zuzycia), z jednoznacznym stwierdzeniem czy
urzadzenie jest sprawne;
5) w przypadku stwierdzenia zuzycia lub uszkodzenia urzadzenia, informacje o proponowanym zakresie
i kolejnosci wykonania prac naprawczych,
6) zaleceniach odnos$nie dalszej eksploatacji (terminach konserwacji).

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia Ksigzki serwisu urzadzen, w ktérej
odnotowywane bedg wszystkie wykonywane czynnosci konserwacyjne i naprawy urzadzen wraz z
wymienionymi czesciami, ich ogdlny stan techniczny oraz zalecenia dotyczace eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest zaktada¢ na urzadzenia ochrone przed ingerencjg oséb niepowotanych w
postaci plomby.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku wykonywania Serwisu, zgodnie z art. 3
ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 - t. j.) i jest zobowigzany postepowac
z odpadami w sposéb zgodny z przepisami prawa. Koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.
Wynagrodzenie Wykonawcy okres$lone w ofercie winno obejmowaé rowniez koszty zwigzane
z utylizacjg odpadow.

Naprawy:

1) Naprawy urzadzen bedg przeprowadzane na wezwania Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy bedzie zgtaszat konieczno$¢ wykonania naprawy telefonicznie lub za posrednictwem

poczty elektronicznej na numer telefonu, adres poczty elektronicznej podane w umowie. Zgtoszenia
beda zawieraty opisy uszkodzenia urzadzenia.

3) Wykonawca bedzie przystepowat do naprawy niezwiocznie, to jest w ciggu 4 godzin od chwili

otrzymania zgtoszenia naprawy od Zamawiajgcego.

4) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé naprawe niezwtocznie tj. w ciggu 24 godzin liczac od

przystgpienia do naprawy, z zastrzezeniem, ze:

a) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach naprawa moze trwac diuzej, jezeli ztozone przez
Wykonawce pisemne uzasadnienie przedfuzenia terminu zakoriczenia naprawy, z podaniem
przyczyny przedfuzenia terminu i przyblizonego terminu przywrécenia petnej funkcjonalnosci
klimatyzatora, zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Brak zgody Zamawiajgcego na
wydtuzenie terminu naprawy wymaga pisemnego uzasadnienia.

b) w przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia naprawy, w sytuacji o ktérej mowa pod lit.
a), Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego podtgczy na czas naprawy urzadzenie zastepcze o
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5)

6)

parametrach nie gorszych niz urzadzenie Zamawiajgcego. Koszt podfgczenia urzadzenia
zastepczego obcigza Wykonawce.

Zamawiajgcy zapewni pracownikom Wykonawcy swobodny dostep do naprawianych urzadzen i
umozliwi wykonywanie napraw nieprzerwanie od chwili przybycia pracownika i przystgpienia do
naprawy az do jej zakonczenia.

Koszt czesci zamiennych obcigza Zamawiajgcego.

a) Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym kosztorys zawierajacy wykaz niezbednych do
naprawy czesci zamiennych wraz z iloscig i cenami jednostkowymi.

b) Ceny czesci zamiennych nie mogg by¢ wyisze od Srednich cen takich czesci u innych
przedsiebiorcéw (Srednie ceny rynkowe).

c) W przypadku, gdy koszt czeSci/podzespotéow zamiennych bedzie wysoki Zamawiajagcy moze
zrezygnowac z wykonania naprawy urzadzenia z uwagi na jej nieoptacalnosé.

Po kazdej przeprowadzonej naprawie Wykonawca sporzadzi Protokét naprawy, zawierajacy:

a) informacje o lokalizacji urzadzenia,

b) dane identyfikacyjne naprawianego urzadzenia,

c) informacje o zakresie wykonanych czynnosci, materiatach oraz nazwach, ilosciach wymienionych
czesci i podzespotow,

d) informacje o stanie technicznym urzadzenia - stopniu jego zuzycia, oraz os$wiadczenie czy
urzadzenie jest sprawne;

f) zaleceniach odnosnie dalszej eksploatacji (np. terminach konserwacji).

18. Gwarancja jakosci
Na wykonane naprawy i wymienione czesci zamienne i/lub podzespoty zamienne Wykonawca udziela 12
miesiecznej gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w umowie (wzorze umowy).



