Zatgcznik nr 1 do Zapytania Publicznego/Umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Konserwacja diwigéw osobowych i diwigu towarowego w O/ZUS Zielona Gora,
ul. Kupiecka 65

Konserwacja dzwigu osobowego typu 3VF450AA - 2 szt. nr fabryczny P 0598 i P 0599,
nr ewidencyjny N3129000700 i N3129000705, ilos¢ przystankéw 10;

Konserwacja dzwigu towarowego typu PAE — 1 szt. nr fabryczny 57405, nr ewidencyjny
N3129000399, ilo$¢ przystankéw 4;

Konserwacja diwigu osobowego w O/ZUS Zielona Géra, ul. Wyspianskiego 15 B.
Konserwacja dzwigu osobowego typu LIFT M33 - 1 szt. nr fabryczny EXPL 70361 PW,
nr ewidencyjny N3129000891, ilos¢ przystankéw 5;

Konserwacja dzwigéw osobowych w 1/ZUS Nowa Sél i Zary.

Konserwacja dzwigu osobowego zlokalizowanego w Inspektoracie ZUS Nowa Sdl,
ul. Kosciuszki 29, typ GL. MRL-MC 630, nr D-047, nr ewidencyjny N 3129000935, ilosc¢
przystankéw 5.

Konserwacja d?wigu osobowego/towarowego zlokalizowanego w Inspektoracie ZUS Zary,
ul. Lotnikéow 1A, typ SCMH450ARES, nr D-351, nr ewidencyjny N 3129001308, ilos¢
przystankéw 2 (urzadzenie na gwarancji do 26.10.2021 r. Prowadzenie konserwacji
i napraw do ww. urzadzenia po okresie gwarangji tj. od listopada 2021 r.).

Konserwacja platform diwigowych dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanych w 1/ZUS
Nowa Sél, Zary, Swiebodzin.

Konserwacja platform dzwigowych dla oséb niepetnosprawnych typu KALEA-B
zlokalizowanych w Inspektoratach ZUS:

- Nowa Sdl, ul. Kosciuszki 29 - 1 szt. nr fabryczny 90949, nr rejestracyjny N302900018, ilos¢
przystankow 2;

- Swiebodzin ul. Sikorskiego 42 - 1 szt. nr fabryczny 90946, nr rejestracyjny N302900016,
ilos¢ przystankow 2;

oraz typu KALI B

- Zary ul. Lotnikéw 1A - 1 szt. nr fabryczny B-19-1545, nr rejestracyjny N3029000371, ilos¢
przystankéw 2 (urzadzenie na gwarancji do 21.07.2021 r. Prowadzenie konserwacji
i napraw do ww. urzadzenia po okresie gwarancji tj. sierpier 2021 r.).

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonywania raz w miesigcu konserwacji przy pomocy
wtasnych narzedzi i materiatdbw w/w diwigdow zgodnie z wytycznymi producenta,
dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzenia, instrukcja konserwacji eksploatacji
producenta dzwigéw oraz normami Urzedu Dozoru Technicznego.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do utrzymania urzadzenia dzwigowego w statym ruchu,
z wyjatkiem postojéw niezbednych do wykonania czynnosci konserwacyjnych
i naprawczych.

Prowadzenie pogotowia dZwigowego.

Czas reakcji przy zgtoszeniu awaryjnym lub usterki nie moze przekroczy¢:



b)

10.
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e 5 godzin od momentu zgtoszenia telefonicznego i mailowego,

Czas naprawy urzadzenia nie moze przekroczy¢:

e 12 godzin —w przypadku wystapienia awarii

e 2 doby—w przypadku likwidacji usterki, nie majgcej wptywu na sprawnosc¢ urzadzenia.

e bezzwlocznie, jednak nie dtuzszy czas niz okreslony ponizej tj.

do 60 min. w obiektach:

a) 0O/ZUS Zielona Godra, ul. Kupiecka 65;

b) 0O/ZUS Zielona Goéra, ul. Wyspianskiego 15 B;

do 90 min. w obiektach:

a) Inspektorat ZUS Nowa Sdl, ul. Kosciuszki 29;

b) Inspektorat ZUS Zary, ul. Lotnikéw 1A;

c) Inspektorat ZUS Swiebodzin, ul. Sikorskiego 42.

liczony od momentu otrzymania informacji o zdarzeniu od Zamawiajgcego, przyjazd w celu
uwolnienia oséb uwiezionych w diwigu lub dzwigach w przypadku braku mozliwosci
uwolnienia ich przez pracownikdéw ochrony budynku, a takze w innym przypadku, gdy
zagrozone jest zdrowie i zycie;

Przed przystgpieniem do naprawy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
kalkulacje kosztéw naprawy. Kalkulacje nalezy sporzadzic¢ uwzgledniajac
w niej przewidywany koszt uzytych czesci (ktdrych ceny nie mogg odbiegaé od aktualnych
cen rynkowych) i przewidywany czas naprawy. Wykonawca moze rozpoczg¢ prace po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie tej naprawy
za odrebnym wynagrodzeniem na podstawie zamdwienia.

Wykonawca przystgpi do wykonania naprawy urzadzenia w ciggu 5 godzin od momentu
otrzymania pisemnego zlecenia.

W przypadku braku mozliwosci wykonania naprawy w czasie okreslonym w ust. 3, pkt b),
w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode na przedtuzenie terminu realizacji naprawy.

W przypadku stwierdzenia, ze urzadzenie nie nadaje sie do naprawy i dalszej eksploatacji,
Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu ekspertyze techniczng potwierdzajaca ten stan.
Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych czesci i materiatéw, dopuszczonych do
zastosowania przez producenta urzadzen.

Wykonawca udzieli na wykonane ustugi naprawcze oraz na zamontowane nowe
urzadzenia/czesci gwarancji na okres co najmniej 12 miesiecy, liczac od daty wykonania
ustugi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na ogdlnych zasadach wynikajgcych
z Kodeksu Cywilnego za szkody wynikte z niewtasciwie przeprowadzonego przegladu,
konserwacji lub naprawy.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wadliwe funkcjonowanie urzgdzen objetych

umowa, wynikajgce z:

niewtasciwej obstugi urzadzen,

napraw dokonywanych przez osoby trzecie,
fizycznego zuzycia urzadzen.

. Wykonanie przeglagdu i konserwacji oraz naprawy urzadzenia, Wykonawca potwierdza

zapisem w dzienniku konserwacji oraz protokotem wykonania ustugi.
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Protokdt, o ktorym mowa Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
w terminie do 3 dnia roboczego po wykonaniu ustugi serwisowania.

Wykonawca nie ponosi kosztéw zwigzanych z coroczng kontrolg urzgdzenia dzwigowego
przeprowadzang przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi koszty badania rezystancji izolacji obwoddéw elektrycznych oraz
skutecznosci dziatania elektrycznych urzadzen ochronnych dla dzwigu.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, zobowigzuje sie do utylizacji zuzytych czesci
zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych, dodatkowych oraz innych wymagajacych tego
elementéw, na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Do obowigzkow szczegdtowych Zleceniobiorcy, jako konserwatora nalezy:

1.

10.

11.

12.

13.

przeglad zespotdw i czesci dzwigowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami Urzedu Dozoru
Technicznego: ogledziny aparatury sterowniczej, ogledziny stanu elementéw
konstrukcyjnych, sprawdzanie dziatania kontaktow bezpieczenstwa, tj. rygli, drzwi,
ogranicznika predkosci, wytacznikéw kraricowych,

czyszczenie i smarowanie elementéw dzwigowych: prowadnic kabiny, sprawdzanie stanu
oleju w reduktorze wciagarki, silniku, utrzymanie w czystosci maszynowni i podszybia,
dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych:

uktadu hamulcowego, kontaktéw bezpieczenstwa, urzadzen regulujgcych drzwi, elementéw
wchodzacych w sktad aparatury przekaznikowo - stycznikowej i elektronicznej, wymiana
zwieraczy drzwi, przyciskbw na desce sterowniczej, zarowek sygnalizacyjnych
i informacyjnych,

powiadomienie Zleceniodawcy o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradziezy lub
wadliwej eksploatacji dzwigu, a zwtaszcza gdy moze to mieé wptyw na bezpieczedstwo pracy
urzadzenia i zagrozenie zycia uzytkownikdw,

reprezentowanie Zleceniodawcy podczas przeprowadzanych kontroli przez Urzad Dozoru
Technicznego, p.poz., itp.,

przestrzeganie termindw badan kontrolnych i konserwacyjnych dzwigu,

wyprzedzajgco informowanie Uzytkownika / Zleceniodawcy o stanie  konserwowanego
urzadzenia oraz koniecznosci wykonania prac typu remonty, naprawy, modernizacja, badania
ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wyfaczenie zasilania, badanie wytgcznika
réznicowo prgdowego, badanie stanu rezystanc;ji izolacji,

przeszkolenie wskazanych przez Zleceniodawce oséb w zakresie uwalniania uwiezionych
w unieruchomionej kabinie dZzwigu oséb,

dopilnowanie bezpiecznej eksploatacji dzwigu przez Uzytkownika, w tym wytgczenie
urzadzenia z ruchu z powodu ztego stanu technicznego, o czym winien Zleceniobiorca
niezwtocznie zawiadomié Zleceniodawce,

prowadzenie dziennika konserwacji dla kazdego dzwigu oddzielnie i odnotowywanie
w nim kazdorazowo przeprowadzonej konserwacji,

zawiadomienie UDT o kazdej wykonanej naprawie wymagajgcej badan nadzwyczajnych
dzwigu przez UDT,

powiadomienie Zleceniodawcy o koniecznosci uzupetnienia przez niego zdewastowanych lub
ukradzionych instrukcji obstugi dzwigu lub napiséw informacyjno — ostrzegawczych,

kontrola stanu mechanizméw podnoszenia oraz aparatdw i urzgdzen bezpieczenstwa dzwigu,
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14. kontrola stanu ciegien ich zamocowan oraz zawiasow,

15. kontrola dziatania zamkdéw oraz kontaktéw bezpieczeristwa,

16. kontrola dziatania wytacznikow krancowych,

17. kontrola dziatania urzadzen napedowych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i oswietlenia,

18. ogledziny konstrukcji nosnej diwigu a szczegdlnosci ztaczy spawanych, nitowanych,
prowadnic i ich zamocowan, itp.,

19. ogledziny przeciwporazeniowych instalacji ochronnych, a w razie zauwazonych usterek
zadanie ich usuniecia i przeprowadzenia ponownego pomiaru,

20. przygotowanie dzwigu i uczestnictwo w okresowych i doraznych badaniach wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego,

21. dokonywanie corocznych pomiaréw elektrycznej instalacji przeciwporazeniowej dzwigu oraz
rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,

22. posiadanie wszelkich wymaganych uprawnien, licencji oraz pozwolen,

23. Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego na naprawy
i konserwacje dzwigdw wykazanych w Zatgczniku nr 1,

24. wyposazenie pracownikow w odziez ochronng odpowiednig do charakteru pracy
z umieszczong w widocznym miejscu nazwg i znakiem graficznym Wykonawcy oraz
identyfikatorem zawierajgcym imie i nazwisko pracownika oraz nazwe Wykonawcy,

25. posiadanie waznego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg,

26. biezgce prowadzenie dziennika konserwacji dla kazdego dzwigu oddzielnie

W przypadku stwierdzenia przez UDT lub Zleceniobiorce koniecznosci wykonania naprawy awaryjnej
nieobjetej niniejszg umowa, a w szczegdlnosci niezbednej ze wzgledu na bezpieczeristwo dla zdrowia
lub zycia ludzkiego, Zleceniobiorca poinformuje o tym fakcie Zleceniodawce w formie pisemne;j.
Zleceniodawca zleci Zleceniobiorcy wykonanie naprawy za odrebnym wynagrodzeniem.
Zleceniobiorca moze przystgpi¢c do naprawy po otrzymaniu zamdwienia od Zleceniodawcy,
wystawionego na podstawie przedstawionej i zatwierdzonej kalkulacji kosztow naprawy.

Kalkulacje nalezy sporzadzi¢ uwzgledniajgc w niej przewidywany koszt uzytych czesci (ktérych ceny
nie mogg odbiega¢ od aktualnych cen rynkowych) oraz przewidywany czas naprawy
(roboczogodziny).



