Kosztorys ZUS Bartoszyce - 13.12.2018 aktualizacja 05.2019 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
ZUS Bartoszyce
1 Bran za ogélnobudowlana
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 0-19 Demontaz okien zewnetrznych wraz z wyniesieniem i utylizacjg szt.
d.1.1/0928-05
106 szt. 106,000
RAZEM 106,000
2|KNR 13-23 |Rozebranie oscieznic wraz z wyniesieniem i utylizacjg szt.
d.1.1/0105-04
106 szt. 106,000
RAZEM 106,000
3|KNR 4-04 Demontaz ocieplenia stropu nad Il pietrem - (wetna mineralna 20 cm) m2
d.1.1/0406-03
analogia
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
4/KNR 4-04 Demontaz ptyt GK nad Il pietrem wraz ze stelazem m2
d.1.1/0406-03
analogia
480 m?2 480,000
RAZEM 480,000
5/KNR 4-01 Rozbidrka betonowego daszku na murku przy schodach do kottowni. m?2
d.1.1/0212-04
6,70*0,4 m?2 2,680
RAZEM 2,680
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1|1101-02 samochodem na odlegto$¢ do 1 km
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
1.2 Roboty izolacyjne fundamentow
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni opaski z kostki betonowej - materiat do pozostawienia |m2
d.1.2/0807-01
1,2*17 m2 20,400
RAZEM 20,400
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych - odstoniecie scian fundamentowych m3
d.1.2/0317-0101
3,5*0,8*17 m3 47,600
RAZEM 47,600
9/KNNR-W 3 |Skucie istniejgcych wypraw tynkarskich na $cianach zewnetrznych m?2
d.1.2{1407-01
17*3 m2 51,000
RAZEM 51,000
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianie piwnicznej m?2
d.1.2/0701-02
0,5*38,50*2,46 m2 47,355
RAZEM 47,355
11|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej warstwy ocieplenia $ciany piwnicznej m?2
d.1.2|0701-06
analogia
17*3 m?2 51,000
RAZEM 51,000
12|KNR AT-26 |Osuszanie $cian fundamentéwych m?2
d.1.2|0102-02
3,5%17 m?2 59,500
RAZEM 59,500
13|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2
d.1.2|0102-04
3,517 m?2 59,500
RAZEM 59,500
14|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m?2
d.1.2|0102-06
3,5%17 m?2 59,500
RAZEM 59,500
15|NNRNKB Wyréwnanie i przygotowanie podtoza pod montaz dodatkowej warstwy m?2
d.1.2{202 0926-01
3,5%17 m?2 59,500
RAZEM 59,500
16|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne powtokowe bitumiczne - pierwsza warstwa m2
d.1.2|0601-04
3,5%17 m?2 59,500
RAZEM 59,500
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powtokowe bitumiczne - druga warstwa m2
d.1.2|0601-05
3,517 m?2 59,500
RAZEM 59,500
18|NNRNKB Docieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm m?2
d.1.2/202 2609-01
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2,8*17 m?2 47,600
RAZEM 47,600
19/KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.1.2/0207-01
3,517 m?2 59,500
RAZEM 59,500
20/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2/0320-0102
3,5%0,8*17 m3 47,600
RAZEM 47,600
21|KNR 2-31 Odtworzenie opaski z kostki betonowej wraz z podbudowami m2
d.1.2|0511-02
1,2*17 m?2 20,400
RAZEM 20,400
22|/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte m?2
d.1.2/0803-03 TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
Wielkos$¢ ziarna: 1mm
Grubosc¢: 2cm
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni):>2.5N/mm2
Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego p: 15
Przyczepnosc¢: > 0,1 N/m2
0,5*38,50*2,46 m?2 47,355
RAZEM 47,355
23|/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe na scianach m2
d.1.2/0815-03
Wytrzymatos$¢ na zginanie - > 1,0 N/mm2,
Wytrzymatos$¢ na sciskanie - > 2,0 N/mm2,
Przyczepnosé do poditoza betonowego - 0,9 N/mm2
38,50*2,46 m?2 94,710
RAZEM 94,710
24|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
d.1.2{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
38,50*2,46 m?2 94,710
RAZEM 94,710
1.3 Ocieplenie stropu oraz wi ezby dachowej
25/NNRNKB Podbitka krokwi z tatw w rozstawie zgodnie z rozstawem krokwi z tarcicy nasy- |m3
d.1.3/202 0419-03 |conej
0,08*0,09*3*90/0,76 m3 2,558
RAZEM 2,558
26 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - elementy podbit- |m?2
d.1.3/0631-01 ki
(0,08+0,08+0,09+0,09)*3*90/0,76 m?2 120,789
RAZEM 120,789
27|KNNR 2 Izolacja z folii wiatroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.3/0601-02
3*90 m?2 270,000
RAZEM 270,000
28|KNR 2-22 Izolacja z wetny mineralnej twardej dach - grubos¢ 16cm - pomiedzy krokwiami|m?2
d.1.3/0801-03
3*90-(0,08*90/0,76) m?2 260,526
RAZEM 260,526
29/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej - pod krokwiami gr. 9cm m2
d.1.3/0613-04
3*90-(0,08*90/0,76) m?2 260,526
RAZEM 260,526
30/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - izolacja na stropie
420 m?2 420,000
RAZEM 420,000
31 KNR 2-02 Folia paroizolacyjna m2
d.1.3/0607-01
3*90 m?2 270,000
RAZEM 270,000
32|KNNR 8 Demontaz i przetozenie kaloryferéw z ponownym podtgczeniem do instalacjii  |kpl.
d.1.3|0422-01 odpowietrzenie - komplet dla catej inwestycji
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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33|/KNNR 5 Demontaz i przetozenie element6w instalacji elektrycznej - komplet dla catej  |kpl.
d.1.3|0303-02 inwestycji
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34/ NNRNKB 2 x Plyta G-K na ruszcie systemowym m?2
d.1.3/202 2030-02
3*90 m?2 270,000
RAZEM 270,000
35/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe na Scianach m?2
d.1.3/0815-03
Wytrzymatos$¢ na zginanie - > 1,0 N/mm2,
Wytrzymatos$¢ na sciskanie - > 2,0 N/mm2,
Przyczepnos¢ do podtoza betonowego - 0,9 N/mm2
3*90 m?2 270,000
RAZEM 270,000
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3*90 m?2 270,000
RAZEM 270,000
37|analiza indy- |Prace porzadkowe kpl.
d.1.3|widualna
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Roboty elewacyjne
38/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - wykonanie gzymsow co- |m2
d.1.4/2612-01 kotowych
0,7*17 m?2 11,900
RAZEM 11,900
39/ KNR 0-33 Warstwa elewacyjna cokotu z ptytek klinkierowych m?2
d.1.4/0114-03
61*0,7 m?2 42,700
RAZEM 42,700
40|KNR 2-02 Tynkowanie szpalet okiennych m?2
d.1.4/0910-01
analogia
106*3*0,35 m?2 111,300
RAZEM 111,300
41|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych - blacha tytanowo-cynkowa m
d.1.4/0129-02
analogia
144 m 144,000
RAZEM 144,000
42|KNR 0-33 Warstwa elewacyjna - remont opasek okiennych z ptytek klinkierowych z kolo- |m?2
d.1.4/0114-03 rem uzgodnionym z inwestorem
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z cegly, |m?2
d.1.4/0726-01 pustakéw ceramicznych
0,1*(19+215-42+139+13+116+19-4*2,4+23+252-32) m?2 71,240
RAZEM 71,240
44|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji m?2
d.1.4/0106-02
analogia
(19+215-42+139+13+116+19-4*2,4+23+252-32) m?2 712,400
RAZEM 712,400
45|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1.4/0101-08
(19+215-42+139+13+116+19-4*2,4+23+252-32) m?2 712,400
RAZEM 712,400
46|ZKNR C-2  |Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy - kolor popiela-|m2
d.1.4/0119-03 ty RAL 9002 (NCS S 1002-Y)
(19+215-42+139+13+116+19-4*2,4+23+252-32) m?2 712,400
RAZEM 712,400
47|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.4|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki kominow
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
48|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.4/0212-04
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
49|KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.4/0219-05
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19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
50 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4/0202-01 nych o $r. do 6 mm - nowych czapek kominowych
2*19/0,12*0,222 kg 70,300
RAZEM 70,300
51|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.4/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - nowych czapek komino-
wych
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
52|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.4/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - nowych czapek ko-
minowych
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
53/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-  |m2
d.1.4/0516-03 kowej - nakrycia nowych czapek kominowych
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
54|KNR-W 4-01 | Za$lepienie otworéw wentylacyjnych na bokach kominéw poprzez zamurowa- |m3
d.1.4/0304-01 nie
analogia
104*0,25*0,25*0,12 m3 0,780
RAZEM 0,780
55/KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni istniejgcych kominéw - przygotowanie do malowania |m?2
d.1.4/0722-01
analogia
92,1*1,45 m?2 133,545
RAZEM 133,545
56 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - malo- |m?2
d.1.4/1505-11 wanie kominéw, kolor analogiczny do istniejgcego
92,1*1,45 m?2 133,545
RAZEM 133,545
57| TZKNBK Dostawa wraz z montazem: szt.
d.1.4|XVIII Il B-36 |Montaz nasad hybrydowych regulujacych wydanos$¢ wentylacji grawitacyjnej,
zakres predkosci obrotu 90-5000br./min., max. wydajno$¢ 197m3/h, zaslepie-
nie wszystkich wlotéw bocznych istn. kanatéw wentylacyjnych
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
58/ KNNR-W 3 |Usunigcie zewnetrznych warstw wykonczeniowych schodéw zewnetrznych - m?2
d.1.4{1407-01 plytki ceramiczne
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
59/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie konstrukcji betonowej schodéw zewnetrznych m3
d.1.4/0807-01
0,58*4,92 m3 2,854
RAZEM 2,854
60|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.4{1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
0,15*7,5+0,58*4,92 m3 3,979
RAZEM 3,979
61|KNR 2-01 Zasyp przestrzeni pod projektowanymi schodami - piasek dowieziony, zagesz- |m3
d.1.4/0320-01 czenie mechaniczne
0,6*2,45 m3 1,470
RAZEM 1,470
62 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw zewnetrznych t
d.1.4/0290-04
0,001*234 t 0,234
RAZEM 0,234
63/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.1.4/0207-03 pompy do betonu - $cianki fundamentowe schodéw
0207-07
10,15*1,2 m?2 12,180
RAZEM 12,180
64 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.4/0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
3,6*0,35 m3 1,260
RAZEM 1,260
65/ KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptyt kamiennych z piaskowca o gr. 2 cm na kleju m2
d.1.4/1120-01
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
66 KNR 0-12 Cokot zewnetrzy na $cianie budynku - kolor dostosowany do istniejacego m?2
d.1.4/0829-02
0,55*2,8 m?2 1,540
RAZEM 1,540
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Podstawa

Opis i wyliczenia

[Poszcz.

Razem

1.5

Stolarka

67
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno O1, wym. zestawu 136x201cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna
18%(1,36*2,01)

m?2

m?2

49,205

RAZEM

49,205

68
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno O2, wym. zestawu 111x141cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna
23*%(1,11%1,41)

m?2

m?2

35,997

RAZEM

35,997

69
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno O3, wym. zestawu 81x141cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

4%(0,81*%1,41)

m?2

m?2

4,568

RAZEM

4,568

70
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno O4, wym. zestawu 106x201cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

8%(1,06%2,01)

m?2

m?2

17,045

RAZEM

17,045

71
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno O5, wym. zestawu 111x201cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

6%(1,11*2,01)

m?2

m?2

13,387

RAZEM

13,387

72
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno O6, wym. zestawu 136x286¢cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

1*(1,36*2,86)

m?2

m?2

3,890

RAZEM

3,890

73
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno O7, wym. zestawu 136x176cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna
18%(1,36*1,76)

m?2

m?2

43,085

RAZEM

43,085

74
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno O8, wym. zestawu 111x176cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

2%(1,11*1,76)

m?2

m?2

3,907

RAZEM

3,907

75
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno 09, wym. zestawu 81x176cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

2%(0,81*1,76)

m?2

m?2

2,851

RAZEM

2,851

76
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno 010, wym. zestawu 176x171cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

1%(1,76*1,71)

m?2

m?2

3,010

RAZEM

3,010

77
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno 011, wym. zestawu 106x176cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

2%(1,06*1,76)

m?2

m?2

3,731

RAZEM

3,731

78
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno 012, wym. zestawu 141x286¢cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjnos¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w gornej czesci okna

1*%(1,41*2,86)

m?2

m?2

4,033

RAZEM

4,033

79
d.1.5

KNR-W 2-02
1018-04

Dostawa wraz z montazem:

Okno 013, wym. zestawu 136x163+58cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchyl-
no-rozw., materiat PVC, kolor biaty RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyj-
nos¢ okna 0.9 W/m2K, nawiewniki cisnieniowe w goérnej czesci okna

-5-
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1*(1,36*2,21) m?2 3,006
RAZEM 3,006
80|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m2
d.1.5/1018-04 Okno 014, wym. zestawu 176x83+58cm, lokalizacja zewn., otwieranie
uchylno-rozw., materiat PVC, kolor biaty RAL9003, szklenie trzyszybowe, izola-
cyjnosé okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w gérnej czesci okna
1*(1,76*1,39) m?2 2,446
RAZEM 2,446
81|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m2
d.1.5/1018-04 Okno 015, wym. zestawu 136x83+58cm, lokalizacja zewn., otwieranie
uchylno-rozw., materiat PVC, kolor biaty RAL9003, szklenie trzyszybowe, izola-
cyjnosé okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w gérnej czesci okna
1*(1,36*1,41) m?2 1,918
RAZEM 1,918
82|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m2
d.1.5/1018-04 Okno 016, wym. zestawu 141x178+58cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchyl-
no-rozw., materiat PVC, kolor biaty RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyj-
nos$¢ okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w goérnej czesci okna
1*(1,41*2,36) m?2 3,328
RAZEM 3,328
83|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m2
d.1.5/1018-04 Okno O17, wym. zestawu 76x81cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjno$é
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w gérnej czesci okna
1*(0,76*0,81) m?2 0,616
RAZEM 0,616
84|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m2
d.1.5/1018-04 Okno 018, wym. zestawu 136x81cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjno$¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w gérnej czesci okna
9*(1,36*0,81) m?2 9,914
RAZEM 9,914
85|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m2
d.1.5/1018-04 Okno 019, wym. zestawu 111x46cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjno$¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w gérnej czesci okna
2*(1,11*0,46) m?2 1,021
RAZEM 1,021
86|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m?2
d.1.5/1018-04 Okno 020, wym. zestawu 111x81cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjno$¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w gérnej czesci okna
1*(1,11*0,81) m?2 0,899
RAZEM 0,899
87|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m?2
d.1.5/1018-04 Okno 021, wym. zestawu 81x81cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjno$¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w gérnej czesci okna
2*(0,81*0,81) m?2 1,312
RAZEM 1,312
88|KNR-W 2-02 |Dostawa wraz z montazem: m2
d.1.5/1018-04 Okno 022, wym. zestawu 136x221cm, lokalizacja zewn., otwieranie uchylno-
rozw., materiat PVC, kolor bialy RAL9003, szklenie trzyszybowe, izolacyjno$¢
okna 0.9 W/m2K, nawiewniki ci$nieniowe w gérnej czesci okna
1*(1,36*2,21) m?2 3,006
RAZEM 3,006
89|KNR 4-01 Dostawa wraz z montazem: szt.
d.1.5/0902-02 Nawiewnik okienny ci$nieniowy montowany w goérnej czesci okna - w skrzydle,
analogia przeptyw powietrza max 30m3/h, kolor biaty RAL9003, dostosowany do koloru
proj. zestawu okiennego
106 szt. 106,000
RAZEM 106,000
90|KNR 4-01 Dostawa wraz z montazem: szt.
d.1.5/0919-23 Sitownik do drzwi. Montaz do istniejgcych drzwi wiatrotapu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Zadaszenie nad schodami do kottowni
91|KNR-W 2-02 |taczniki stalowe do montazu stupéw - dostawa i montaz elementéw, osadze- |szt.
d.1.6/1218-03 nie tgcznikow w podtozu
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
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92 KNR 2-05 Konstrukcja stalowa wiaty - dostawa wraz z tgcznikami i montazem: t
d.1.6/0101-06 PROJ. KROKIEW - PROFIL ALUMINIOWY 80x80,
analogia MALOWANY PROSZKOWO,
KOLOR:SZARY RAL 7010
PROJ. MIECZ - PROFIL ALUMINIOWY 80x80,
MALOWANY PROSZKOWO,
KOLOR:SZARY RAL 7010
PROJ. SLUPEK - PROFIL ALUMINIOWY 80x80,
MALOWANY PROSZKOWO,
KOLOR:SZARY RAL 7010
11,27%(1,8*5+1,22*5+2*4,11+0,5*6)/1000 t 0,297
RAZEM 0,297
93|KNR AT-09 |Pokrycie dachu - Plyta z poliweglanu, bezbarwna gr. 16mm z filtrem UV m?2
d.1.6/0802-01
4,11*1,9 m2 7,809
RAZEM 7,809
94 KNR 4-01 Wykonanie betonowego daszku na istn. murku przy zejsciu do piwnicy m3
d.1.6/0203-12 z.
sz. 2.6.
9905-02
0,15*0,4*6,65 m3 0,399
RAZEM 0,399
95|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych - betonowy daszek na istn. m?2
d.1.6/0202-09 murku
0,4*6,65 m?2 2,660
RAZEM 2,660
96|KNR K-04  |Jednokrotne malowanie powierzchni zewnetrznych betonowych bez gruntowa- |m?2
d.1.6/0202-04 nia - daszek na istn. murku - kolor zgodny z istniejgcym
0,4*6,65 m?2 2,660
RAZEM 2,660
1.7 Remont studzienek okiennych
97/KNNR-W 3 |Skucie istniejgcych wypraw tynkarskich na $cianach zewnetrznych m?2
d.1.7/1407-01
11*(3,05+0,95)*1,2 m?2 52,800
RAZEM 52,800
98/ KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny z ptytek klinkierowych m2
d.1.7/0801-04
11*3,05*0,3 m?2 10,065
RAZEM 10,065
99 KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw $cian studzienek okiennych m3
d.1.7/0203-05
0,2*11*0,55 m3 1,210
RAZEM 1,210
100|KNR AT-26 |Osuszanie $cian studzienek okiennych m?2
d.1.7/0102-02
11*(3,05+0,95)*1,2 m?2 52,800
RAZEM 52,800
101|KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza natryskowa m?2
d.1.7/0102-04
11*(3,05+0,95)*1,2 m?2 52,800
RAZEM 52,800
102|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.1.7/0102-06
11*(3,05+0,95)*1,2 m?2 52,800
RAZEM 52,800
103|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z cegly, m2
d.1.7|/0726-01 pustakéw ceramicznych
11*(3,05+0,95)*1,2 m?2 52,800
RAZEM 52,800
104 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - malo- |m2
d.1.7{1505-11 wanie $cianek, kolor analogiczny do istniejgcego
11*(3,05+0,95)*1,2 m?2 52,800
RAZEM 52,800
105/KNNR-W 3 |Okfadzina elewacyjna z cegty klinkierowej m2
d.1.7/0802-02
11*3,05*0,3 m?2 10,065
RAZEM 10,065
106 KNR 4-01 Demontaz podestéw kratowych ze studzienek okiennych szt.
d.1.7/0354-07
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
107 |KNR 4-01 Demontaz krat okiennych z okien piwnicznych szt.
d.1.7|0354-07
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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108|KNR 4-01 Czyszczenie i gruntowanie krat okiennych m?2
d.1.7/1212-06
11*0,9*0,9 m?2 8,910
RAZEM 8,910
109|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie krat okiennych m?2
d.1.7|1212-05
11*0,9*0,9 m?2 8,910
RAZEM 8,910
110|/KNR 2-02 Montaz istniejgcych krat okiennych na okna piwniczne m?2
d.1.7/1210-01
analogia
11*0,9*0,9 m?2 8,910
RAZEM 8,910
111|KNR 4-01 Czyszczenie i gruntowanie podestéw kratowych m2
d.1.7/1212-06
11*1,45 m?2 15,950
RAZEM 15,950
112|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie podestéw kratowych m2
d.1.7/1212-05
11*1,45 m?2 15,950
RAZEM 15,950
113|KNR 2-02 Montaz istniejgcych podestéw kratowych na studzienkach okiennych m2
d.1.7/1210-01
analogia
11*1,45 m?2 15,950
RAZEM 15,950
2 Instalacje elektryczne
114/KNNR 5 Uzupelnienie wyposazenia tablicy pietrowej parter szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
116|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
117|\KNNR 5 Uzupelnienie wyposazenia tablicy pietrowej pietro Il szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118/KNNR 5 Montaz Szafy elektroniczego zasilania ESZ-240W-0 kpl.
d.2|0405-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119/KNNR 5 Montaz Szafy elektroniczego zasilania ESZ-480W-0 kpl.
d.2|0405-07
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
120/KNNR 5 Montaz Szafy elektronicznej regulacji ESR-36W-0 wraz z regulatorami kpl.
d.2|0405-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNNR 5 Montaz Szafy elektronicznej regulacji ESR-72W-0 wraz z regulatorami kpl.
d.2|0405-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNP 18 Badanie rozdzielnicy nN szt
d.21301-01.02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
123|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
130 m 130,000
RAZEM 130,000
124/KNNR 5 Przewody kabelkowe N2HX-J 3x2,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
d.2/0205-01 tozu innym niz betonowe
30 m 30,000
RAZEM 30,000
125|KNNR 5 Przewody kabelkowe N2HX-J 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
d.2/0205-01 tozu innym niz betonowe
100 m 100,000
RAZEM 100,000
126/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm oraz przywrécenie $cian do stanu  |m
d.2/1208-01 pierwotnego
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130 m 130,000
RAZEM 130,000
127|\KNNR 5 Kabel OWY 4x0,5 2 uktadane w gotowych korytkach m
d.2|/0202-01
2080 m 2080,000
RAZEM 2080,000
128/KNNR 5 Kabel OWY 2x2,5 2 ukltadane w gotowych korytkach m
d.2|/0202-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
129/KNNR 5 Montaz elektroniczny rozdzielacz zasilania szt.
d.2|0303-02
101 szt. 101,000
RAZEM 101,000
130|KNNR 5 Korytka do zastosowan zewnetrznych o szerokosci 50H50 wraz z pokrywa m
d.2|1105-07 przykrecane do potaci dachowe;j
90 m 90,000
RAZEM 90,000
131|KNNR 5 Pomiary elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2|/0601-01 nikach obsadzanych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
133|/KNNR 5 Lokalne sztyce h=1m wykonane z drutu FeZn fi8mm szt.
d.2|/0609-04
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
134/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.2|1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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