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Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 

Wykaz czynności wykonywanych w ramach oględzin, przeglądu i konserwacji stacji zgodnie  

z Instrukcją stacji transformatorowej So-286 ZUS. 

I. Oględziny stacji raz w miesiącu: 

Celem oględzin jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń dla stwierdzenia ewentualnego: 

- przegrzania szyn, łączników, podstaw bezpieczników, 

- przekroczenia założonego poziomu napięcia, 

- niewłaściwej pracy baterii kondensatorów. 

Podczas oględzin należy sprawdzić: 

1) stan opisów eksploatacyjnych, 

2) działanie liczników energii (stan zabezpieczeń układu pomiarowego), 

3) działanie oświetlenia stacji, 

4) zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym, kompletność dokumentacji 

eksploatacyjnej, 

5) stan drzwi i zamków, ścian oraz szczelność dachu, 

6) stan sprzętu ochronnego, 

7) stan kondensatorów, urządzeń rozładowczych, 

8) stan aparatury pomiarowej, 

9) stan urządzeń ochrony przeciwporażeniowej. 

II. Przegląd stacji przeprowadzany nie rzadziej niż co 5 lat (kolejne badanie wiosną 2024 r.) obejmować 

będzie wykonanie następujących czynności: 

1) sprawdzenie stanu technicznego transformatora, 

2) sprawdzenie poziomu oleju i ewentualne uzupełnienie do wymaganego poziomu, 

3) sprawdzenie styków roboczych wyłączników, 

4) sprawdzenie wkładek bezpiecznikowych, 

5) sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych w szynach i przy zaciskach aparatów, 

6) sprawdzenie stanu technicznego rozłączników, bezpieczników i przekładników, 

7) sprawdzenie działania łączników, 

8) sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych, 

9) sprawdzenie stanu osłon i blokad, 

10) sprawdzenie stanu zacisków i powierzchni izolatorów bezpiecznikowych, 

11) sprawdzenie stopnia nagrzania kondensatorów, 

12) kontrola równomierności obciążenia faz baterii kondensatorów, 

13) sprawdzenie działania układu SZR, 

14) badania, pomiary, próby: 

• pomiary rezystancji izolacji po stronie 15 kV od strony ENEA, 

• pomiary rezystancji izolacji transformatorów i przekładników, 

• pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 

• pomiary napięć rażenia, 

• badanie oleju transformatorowego wg. zaleceń producenta, 

• badanie rezystancji izolacji linii kablowych nn, 

• badania i pomiary wymagane po stronie 0,4 kV (rezystancja izolacji, skuteczność ochrony 
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od porażeń, ciągłość połączeń wyrównawczych i ochronnych, uziemienie), 

15) badanie sprzętu ochronnego takiego jak: 

• neonowe wskaźniki napięcia - 2 szt., 

• rękawice i półbuty dielektryczne - 2 szt., 

• uniwersalne drążki izolacyjne - 2 szt., 

• izolacyjny chodnik gumowy - 2 szt., 

Czasookres badań powyższego sprzętu określa instrukcja eksploatacji. 

III. Konserwacja instalacji i urządzeń - nie rzadziej niż raz w roku, obejmuje: 

1) okresowe czyszczenie z kurzu i brudu urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem elementów 

izolacyjnych, 

2) czyszczenie, smarowanie, dokręcenie połączeń śrubowych szyn i zacisków aparatów, 

3) konserwacja zamków i zawiasów drzwi, 

4) prace antykorozyjne, 

5) usunięcie zauważonych usterek nie wymagających poniesienia dodatkowych kosztów, 

6) kontrola stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji zasilających i odbiorczych        

z wykonaniem drobnych prac w szczególności: 

• wymiana wkładek bezpiecznikowych, 

• dokręcanie przewodów, czyszczenie styków, zaizolowanie przewodów, wymiana końcówek 

kablowych itp., 

• uzupełnianie, naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych, przycisków, wyłączników, 

gniazd, puszek, itp., 

• uzupełnienie, wymiana żarówek, jarzeniówek instalacji wewnętrznej i zewnętrznej - w razie 

potrzeby. 

W zakresie przeglądu i konserwacji należy uwzględnić wymagania Polskich Norm oraz producentów 

instalacji lub urządzeń. 


