
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  ul.Lwowska 2                                                                                                               Kod CPV: 45310000-3 
1

d.1
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

450 szt. 450.000
RAZEM 450.000

2
d.1 wycena indy-

widualna

Demontaż czujników ruchu szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

3
d.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

4
d.1

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

5
d.1

KNNR 5
0211-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kana-
łach otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

6
d.1

KNNR 5
1209-09

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNR 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

8
d.1

KNR 4-01
0705-08

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

9
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNNR 5
0306-05

Czujnik obecności szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

12
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane A1 kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

13
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane A2 kpl.

64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000

14
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane B1 kpl.

55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000

15
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane B2 kpl.

499 kpl. 499.000
RAZEM 499.000

16
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane B3 kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane B5 kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

18
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane B6 kpl.

31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
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19

d.1
KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane C1 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane C2 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane D1 kpl.

54 kpl. 54.000
RAZEM 54.000

22
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane E1 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane EW1 kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

24
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane EW2 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane EW3 kpl.

32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

26
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane AW1 kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

27
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane AW2 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane AW3 kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

29
d.1

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

60 pomiar
.

60.000

RAZEM 60.000
31

d.1
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

160 pomiar
.

160.000

RAZEM 160.000
32

d.1
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

700 pomiar
.

700.000

RAZEM 700.000
33

d.1
KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

170 punkt 170.000
RAZEM 170.000

34
d.1

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

1700 punkt 1700.000
RAZEM 1700.000

35
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

1 m3 1.000
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RAZEM 1.000

37
d.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja opraw i źródeł światła szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 ul.Lwowska 2a
38

d.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

120 szt. 120.000
RAZEM 120.000

39
d.2 wycena indy-

widualna

Demontaż czujników ruchu szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

40
d.2

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

41
d.2

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

42
d.2

KNNR 5
0211-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kana-
łach otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

43
d.2

KNNR 5
1209-09

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

44
d.2

KNR 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

45
d.2

KNR 4-01
0705-08

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

46
d.2

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

47
d.2

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

48
d.2

KNNR 5
0306-05

Czujnik obecności szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

49
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane A1 kpl.

26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

50
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane A2 kpl.

34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000

51
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane B6 kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

52
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane D1 kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

53
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane E1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane F1 kpl.

72 kpl. 72.000
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RAZEM 72.000

55
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane EW1 kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

56
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane EW2 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane EW3 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

58
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane AW1 kpl.

32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

59
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy  oświetleniowe przykręcane AW2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.2

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

20 pomiar
.

20.000

RAZEM 20.000
62

d.2
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

50 pomiar
.

50.000

RAZEM 50.000
63

d.2
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

163 pomiar
.

163.000

RAZEM 163.000
64

d.2
KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

40 punkt 40.000
RAZEM 40.000

65
d.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

400 punkt 400.000
RAZEM 400.000

66
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja opraw i źródeł światła szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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