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Załącznik Nr 2 
do umowy Nr ………….. 

 

Wykaz urządzeń objętych usługą serwisową oraz miejsce wykonywania usługi. 

1. I Oddział ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 
 

System sygnalizacji alarmu włamania oparty jest na mikroprocesorowej centrali typu  

CA-64 firmy SATEL – Gdańsk. System składa się z jednostki centralnej, którą stanowi centrala  

CA-64, 2 modułów rozszerze00ń dla 8 linii dozorowych, 1 modułu rozszerzeń dla 8 linii 

dozorowych wraz z zasilaczem, manipulatora kodu. Płyta główna centrali posiada 16 wyjść dla 

linii dozorowych magistralnych, do których włącza się dodatkowe moduły, magistralę dla  

8 manipulatorów kodu, 16 wyjść programowalnych, port RS-232, 2 złącza do podłączenia 

syntezerów mowy, komunikator telefoniczny wyposażony w układ detekcji DTMF. 

Moduł rozszerzeń – ekspander wejść do centrali CA-64 posiada 8 wejść dla linii dozorowych, 

wejście sabotażu modułu, moduł rozszerzeń – ekspander wejść z zasilaczem do centrali  

CA-64 posiada 8 wejść dla linii dozorowych, wejście sabotażu modułu, zasilacz impulsowy 2,2 A, 

układ ładowania i kontroli akumulatora. Manipulator kodu LCD do centrali CA-64 wyposażony 

jest w wyświetlacz 2 x 16 znaków, klawiaturę 16 klawiszową , mikroprzełącznik, wykrywający 

sabotaż, port RS-232. 

Centralka obsługiwana jest przy pomocy manipulatora kodu. 

Zasilanie podstawowe systemu odbywa się z zasilacza 230V/12V, 3A umieszczonego w jednostce 

centralnej oraz zasilacza 230V/12V, 2,2A umieszczonego w ekspanderze wejść. Zasilanie 

rezerwowe odbywa się  z 2 baterii akumulatorów bezobsługowych 12V/17Ah. 

Do ochrony obiektu przed włamaniem zastosowano: mikroprocesorowe czujki ruchu 

podczerwieni pasywnej szerokokątne, czujka dookólna firmy ARITECH, czujka z antymaskingiem 

dalekosiężna 40x3m firmy Dedection-System, ręczne przyciski napadowe firmy MIRAMEX 

Gdańsk, sygnalizatory akustyczno-optyczne firmy ARITECH. 

Instalacja została wykonana kablami YTKSY 3x2x0,5mm i YTKSY 1x4x0,5mm. 

Data oddania do użytkowania – kwiecień 2007 r. 

 

2. Inspektorat ZUS w Zgierzu, ul. Chopina 5 
 

System sygnalizacji alarmu włamania oparty jest na mikroprocesorowej centrali typu CA-64 

firmy SATEL – Gdańsk wraz z 2 modułami rozszerzenia linii, uzupełniającymi pojemność centrali 

do 32 linii dozorowych. Sterowanie centralą odbywa się za pomocą klawiatury z wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym.  

Zasilanie podstawowe odbywa się z puszek instalacji elektrycznych. Podłączenia zabezpieczone 

są wyłącznikami nadprądowymi i różnicowymi. Do zasilania rezerwowego zastosowano 

akumulator EUROPOWER 17Ah/12V, współpracujący z zasilaczem wbudowanym w urządzeniu.  

Do ochrony obiektu zastosowano czujki na podczerwień pasywną typu ENCORE produkcji firmy 

DSC.  

Instalacja została wykonana kablami YTDY 8x0,5mm, YTDY 6x0,5mm i YDYŻO 3x1,5mm. 

Data oddania do użytkowania – lipiec 2005 r. 
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3. Inspektorat ZUS w Zgierzu, ul. Długa 43 
 

System sygnalizacji alarmu włamania oparty jest na mikroprocesorowej centrali typu  

CA-64 firmy SATEL – Gdańsk wraz z 2 modułami rozszerzenia linii, uzupełniającymi pojemność 

centrali do 32 linii dozorowych. Sterowanie centralą odbywa się za pomocą klawiatury z 

wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.  

Zasilanie podstawowe odbywa się z puszek instalacji elektrycznych. Podłączenia zabezpieczone 

są wyłącznikami nadprądowymi i różnicowymi. Do zasilania rezerwowego zastosowano 

akumulator EUROPOWER 17Ah/12V, współpracujący z zasilaczem wbudowanym w urządzeniu.  

Do ochrony obiektu zastosowano czujki na podczerwień pasywną typu ENCORE produkcji firmy 

DSC.  

Instalacja została wykonana kablami YTDY 8x0,5mm, YTDY 6x0,5mm i YDYŻO 3x1,5mm. 

Data oddania do użytkowania – lipiec 2005 r.  

 

4. I i II Oddział w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11 

 

System sygnalizacji alarmowej oparty jest na centrali Galaxy Dimension C520-C. Moduł sterujący 

jest głównym elementem systemu. Posiada maksymalnie 520 linii. Płyta główna posiada 16 linii 

dozorowych oraz 8 wyjść 400 mA. 

 

Do lokalnej obsługi systemu alarmowego służy przewodowa klawiatura. Posiada ona 16 

przycisków i wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków, podświetlany podobnie jak jej przyciski funkcyjne.  

Ekspander podłączono do systemu w celu uzyskania dodatkowych 8 wejść stref, 4 wyjść 

urządzeń zewnętrznych. Ze względu na rodzaj obudowy i sposób zasilania, zainstalowano trzy 

rodzaje ekspanderów: 

- ekspander z zasilaczem i obudową metalową P026, 

- ekspander bez zasilacza w plastikowej obudowie, 

- ekspander bez zasilacza i obudowy. 

Jako elementy detekcyjne zamontowano czujki kontaktronowe na wybranych drzwiach w 

budynku. Wewnątrz budynku, na całym parterze oraz w wyznaczonych obszarach, zastosowano 

czujki PIR IS215TCE. Dodatkowo, w korytarzach zastosowano czujki IS2560T o zwiększonym 

zasięgu 18 m. W budynku zastosowano również czujki zbicia szkła FG1625TAS. Ich montaż 

wykonano na poziomie parteru oraz w wyznaczonych pomieszczeniach m.in. w archiwach.  

Do informowania o alarmie zainstalowano sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnętrzne M200 

i wewnętrzne M21R. 

Zasilanie centrali oraz ekspanderów wykonano z lokalnej rozdzielnicy elektrycznej za pomocą 

przewodu YDY. Dodatkowo w obudowie centrali oraz obudowie niektórych ekspanderów 

znajdują się akumulatory 12V 48Ah, służące do podtrzymywania funkcji całego systemu mimo 

zaniku głównego napięcia zasilającego, przez minimum 36 godzin w stanie czuwania. Elementy 

detekcyjne zasilane są bezpośrednio z ekspanderów. 

Dokumentacje techniczne wszystkich systemów do wglądu u użytkownika. 

Data oddania do użytkowania – październik 2015 r. 


