Zatgcznik Nr 2
do umowy Nr ..............

Wykaz urzadzen objetych ustugg serwisowga oraz miejsce wykonywania ustugi.

| Oddziat ZUS w todzi, ul. Zamenhofa 2

System sygnalizacji alarmu wtamania oparty jest na mikroprocesorowej centrali typu
CA-64 firmy SATEL — Gdansk. System sktada sie z jednostki centralnej, ktérg stanowi centrala
CA-64, 2 modutdw rozszerze00On dla 8 linii dozorowych, 1 modutu rozszerzen dla 8 linii
dozorowych wraz z zasilaczem, manipulatora kodu. Ptyta gtdwna centrali posiada 16 wyjsé dla
linii dozorowych magistralnych, do ktdrych wiacza sie dodatkowe moduty, magistrale dla
8 manipulatorow kodu, 16 wyjs¢ programowalnych, port RS-232, 2 ztacza do podtgczenia
syntezeréw mowy, komunikator telefoniczny wyposazony w uktad detekcji DTMF.

Modut rozszerzern — ekspander wejs¢ do centrali CA-64 posiada 8 wejs¢ dla linii dozorowych,
wejscie sabotazu modutu, modut rozszerzen — ekspander wejsé¢ z zasilaczem do centrali
CA-64 posiada 8 wejsé dla linii dozorowych, wejscie sabotazu modutu, zasilacz impulsowy 2,2 A,
uktad tadowania i kontroli akumulatora. Manipulator kodu LCD do centrali CA-64 wyposazony
jest w wyswietlacz 2 x 16 znakdéw, klawiature 16 klawiszowga , mikroprzetacznik, wykrywajacy
sabotaz, port RS-232.

Centralka obstugiwana jest przy pomocy manipulatora kodu.

Zasilanie podstawowe systemu odbywa sie z zasilacza 230V/12V, 3A umieszczonego w jednostce
centralnej oraz zasilacza 230V/12V, 2,2A umieszczonego w ekspanderze wej$é. Zasilanie
rezerwowe odbywa sie z 2 baterii akumulatoréw bezobstugowych 12V/17Ah.

Do ochrony obiektu przed wtlamaniem zastosowano: mikroprocesorowe czujki ruchu
podczerwieni pasywnej szerokokatne, czujka dookdlna firmy ARITECH, czujka z antymaskingiem
dalekosiezna 40x3m firmy Dedection-System, reczne przyciski napadowe firmy MIRAMEX
Gdansk, sygnalizatory akustyczno-optyczne firmy ARITECH.

Instalacja zostata wykonana kablami YTKSY 3x2x0,5mm i YTKSY 1x4x0,5mm.

Data oddania do uzytkowania — kwiecien 2007 r.

Inspektorat ZUS w Zgierzu, ul. Chopina 5

System sygnalizacji alarmu wfamania oparty jest na mikroprocesorowej centrali typu CA-64
firmy SATEL — Gdansk wraz z 2 modutami rozszerzenia linii, uzupetniajgcymi pojemnos¢ centrali
do 32 linii dozorowych. Sterowanie centralg odbywa sie za pomoca klawiatury z wyswietlaczem
ciektokrystalicznym.

Zasilanie podstawowe odbywa sie z puszek instalacji elektrycznych. Podfaczenia zabezpieczone
sg wytgcznikami nadprgdowymi i rdéznicowymi. Do zasilania rezerwowego zastosowano
akumulator EUROPOWER 17Ah/12V, wspétpracujacy z zasilaczem wbudowanym w urzadzeniu.
Do ochrony obiektu zastosowano czujki na podczerwien pasywng typu ENCORE produkgc;ji firmy
DSC.

Instalacja zostata wykonana kablami YTDY 8x0,5mm, YTDY 6x0,5mm i YDYZO 3x1,5mm.

Data oddania do uzytkowania — lipiec 2005 r.



3.

Inspektorat ZUS w Zgierzu, ul. Dtuga 43

System sygnalizacji alarmu wiamania oparty jest na mikroprocesorowej centrali typu
CA-64 firmy SATEL — Gdanisk wraz z 2 modutami rozszerzenia linii, uzupetniajgcymi pojemnosc
centrali do 32 linii dozorowych. Sterowanie centrala odbywa sie za pomocg klawiatury z
wyswietlaczem ciektokrystalicznym.

Zasilanie podstawowe odbywa sie z puszek instalacji elektrycznych. Podtgczenia zabezpieczone
sg wyfgcznikami nadpradowymi i rdéznicowymi. Do zasilania rezerwowego zastosowano
akumulator EUROPOWER 17Ah/12V, wspdtpracujacy z zasilaczem wbudowanym w urzadzeniu.
Do ochrony obiektu zastosowano czujki na podczerwien pasywna typu ENCORE produkc;ji firmy
DSC.

Instalacja zostata wykonana kablami YTDY 8x0,5mm, YTDY 6x0,5mm i YDYZO 3x1,5mm.

Data oddania do uzytkowania — lipiec 2005 r.

|'i [l Oddziat w todzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11

System sygnalizacji alarmowej oparty jest na centrali Galaxy Dimension C520-C. Modut sterujacy
jest gtdwnym elementem systemu. Posiada maksymalnie 520 linii. Ptyta gtdwna posiada 16 linii
dozorowych oraz 8 wyjs¢ 400 mA.

Do lokalnej obstugi systemu alarmowego stuzy przewodowa klawiatura. Posiada ona 16
przyciskdw i wyswietlacz LCD 2 x 16 znakdw, podswietlany podobnie jak jej przyciski funkcyjne.
Ekspander podfgczono do systemu w celu uzyskania dodatkowych 8 wejs¢ stref, 4 wyjsé
urzadzen zewnetrznych. Ze wzgledu na rodzaj obudowy i sposdb zasilania, zainstalowano trzy
rodzaje ekspanderéw:

- ekspander z zasilaczem i obudowg metalowa P026,

- ekspander bez zasilacza w plastikowej obudowie,

- ekspander bez zasilacza i obudowy.

Jako elementy detekcyjne zamontowano czujki kontaktronowe na wybranych drzwiach w
budynku. Wewnatrz budynku, na catym parterze oraz w wyznaczonych obszarach, zastosowano
czujki PIR IS215TCE. Dodatkowo, w korytarzach zastosowano czujki 1S2560T o zwiekszonym
zasiegu 18 m. W budynku zastosowano réwniez czujki zbicia szkta FG1625TAS. Ich montaz
wykonano na poziomie parteru oraz w wyznaczonych pomieszczeniach m.in. w archiwach.

Do informowania o alarmie zainstalowano sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnetrzne M200
i wewnetrzne M21R.

Zasilanie centrali oraz ekspanderéow wykonano z lokalnej rozdzielnicy elektrycznej za pomoca
przewodu YDY. Dodatkowo w obudowie centrali oraz obudowie niektérych ekspanderow
znajdujg sie akumulatory 12V 48Ah, stuzgce do podtrzymywania funkcji catego systemu mimo
zaniku gtéwnego napiecia zasilajgcego, przez minimum 36 godzin w stanie czuwania. Elementy
detekcyjne zasilane sg bezposrednio z ekspanderdéw.

Dokumentacje techniczne wszystkich systeméw do wgladu u uzytkownika.

Data oddania do uzytkowania — pazdziernik 2015 r.



