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Załącznik nr 1 do Wzoru umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie serwisów instalacji i urządzeń, w tym: systemu 

sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatek schodowych, zewnętrznej klatki 

ewakuacyjnej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, drzwi 

przeciwpożarowych, bramy przeciwpożarowej oraz systemu dynamicznego ukierunkowania 

ewakuacji, zainstalowanych w obiektach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim i podległych 

mu terenowych jednostkach organizacyjnych. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

� główny kod CPV:  

50711000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych. 

� dodatkowe kody CPV:  

31625300-6 – Alarmy antywłamaniowe, 

31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe, 

31625100-4 – Systemy wykrywania ognia, 

31625000-3 – Alarmy przeciwpożarowe, 

32324400-4 – Anteny telewizyjne, 

32324300-3 – Urządzenia telewizyjne, 

31680000-6 – Elektryczne artykuły i akcesoria, 

31670000-3 – Elektryczne części maszyn i aparatury, 

31620000-8 – Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna, 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 

45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten, 

32333100-7 – Rejestratory obrazu wideo, 

32333400-0 – Odtwarzacze wideo, 

32333300-9 – Aparatura do powielania obrazu wideo, 

32333200-8 – Kamery wideo. 

 

2. Terminy wykonania przeglądów i konserwacji: 

1) od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r., 

2) od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. 

 

3. Zakresy czynności, które należy wykonać w trakcie przeglądów i konserwacji dla poszczególnych 

instalacji i urządzeń przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Zakres czynności - przeglądy i konserwacje 

Poz. Rodzaj instalacji/urządzenia / elementy składowe Zakres czynności - przeglądy i konserwacje 

1. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1b 

1.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej (nowa część obiektu). 

Elementy składowe: 

∗ centralka alarmowa CSP – T2104 – 1 kpl., 

∗ jonizacyjna czujka dymu DIO – 2193 – 39 szt., 

∗ optyczna czujka dymu DOR – 2193 – 40 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru ROP – 21 – 8 szt., 

∗ izolator zwarć IZW – 1 – 18 szt., 

∗ bateria akumulatorów EPL 65-12 (12V,65Ah) – 2 szt., 

∗ sygnalizator akustyczny SA – K1 – 1 szt. 
 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej (stara część obiektu). 

Elementy składowe: 

∗ centrala POLON-4900 – 1 kpl., 

∗ akumulator 22Ah 12V – 2 szt., 

∗ uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046 –310 szt., 

∗ wielosensorowe czujki DUT-6046 – 3 szt., 

∗ uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 – 8 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001 – 29 szt., 

∗ adresowalny sygnalizator pętlowy akustyczny SAL-4001 – 14 szt., 

∗ sygnalizator zewnętrzny SPOZ-Pd – 1 szt., 

∗ gniazdo szeregu 4000 GN-40 – 334 szt., 

∗ wskaźnik zadziałania WZ-31 – 13 szt., 

∗ moduł kontrolno-sterujący EKS-4001 – 1 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 

1.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centrala – płyta INTEGRA 128 na cały budynek  – 1 kpl., 

∗ ekspander wejść CA-64E – 1 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 
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∗ ekspander wejść z zasilaczem CA-64EPS  – 8 szt., 

∗ akumulator 17Ah/12V – 9 szt., 

∗ klawiatura INT-KLCD-BL  – 1 szt., 

∗ moduł Ethernet  ETHM-2 – 1 szt., 

∗ ekspander syntezerów mowy  – 1 szt., 

∗ cyfrowa czujka ruchu odporna na zwierzęta GRAPHITE PET – 25 szt., 

∗ cyfrowa czujka ruchu odporna na zwierzęta BOSCH Blue Line Gen2 PIR –  

2 szt., 

∗ cyfrowa pasywna czujka podczerwieni GRAPHITE – 43 szt., 

∗ czujka kurtynowa MR-CRT – 2 szt., 

∗ sygnalizator  zew. akustyczno –optyczny SP-4006R – 1 szt., 

∗ sygnalizator wew. akustyczny SPW-220R – 1 szt., 

∗ radiowy sterownik RA0200 + piloty – 1 szt., 

∗ klawiatura INT-KLCD-BL – 1 szt. 
 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
 

1.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ monitor Samsung 19" kolor CCTV – 2 szt., 

∗ monitor Funai 24"kolor  CCTV – 2 szt., 

∗ rejestrator BCS-XVR1601+Seagate 2TR – 2 szt., 

∗ dysk twardy 2TB – 2 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 
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∗ klawiatura SPC-600 Samsung – 1 szt., 

∗ kamera SCD-3080 Samsung wew. – 11 szt., 

∗ kamera SCB-2000PH Samsung zew. – 15 szt., 

∗ obiektyw SLA3580DN Samsung  z obudową – 25 szt., 

∗ zestaw komputerowy PC –1 szt., 

∗ zasilacz impulsowy 4A – 1 szt., 

∗ zasilacz impulsowy 3A – 1 szt., 

∗ kamera TVU zewnętrzna – 9 szt., 

∗ monitor TVU 24" – 1 szt., 

∗ rejestrator DS-7616NI-E2/A – 1 szt., 

∗ dysk 4TB – 1 szt. 
 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

1.4. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system oddymiania klatek schodowych. 

Elementy składowe: 

∗ centrala oddymiania z modułem zasilania wentylatorów oddymiających 

(podwójny moduł) – 2 szt., 

∗ przycisk oddymiania do centrali z modułem zasilania wentylatorów 

oddymiających – 7 szt., 

∗ optyczna czujka dymu do centrali z modułem zasilania wentylatorów 

oddymiających – 11 szt., 

∗ centrala oddymiania 8A z modułem podłączenia do SSP – 1 szt., 

∗ przycisk przewietrzenia – 1 szt., 

∗ przycisk oddymiania do centrali 8A – 4 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ kontrola i testowanie centrali sterującej, 

∗ kontrola zasilania, 

∗ kontrola napięcia ładowania akumulatorów, 

∗ kontrola i testowanie siłownika, 

∗ kontrola i testowanie przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania, 

∗ kontrola elementów pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy, 

∗ kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek, 

∗ kontrola prawidłowości wysterowania urządzeń z systemu sygnalizacji pożarowej, 

∗ alarmowe otwarcie klap/okien dymowych, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 
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∗ centrala sterująca bramą pożarową – 1 szt., 

∗ czujka dymu podłączona do centrali sterującej bramą pożarową – 2 szt., 

∗ ręczny przycisk zwalniający podłączony do centrali sterującej bramą 

pożarową – 1 szt., 

∗ ręczny przycisk zamykania / otwierania bramy – 1 szt., 

∗ okno oddymiające – 4 szt., 

∗ centrala zamknięć ogniowych - obciążenie 2,0 A – 4 szt., 

∗ ręczny przycisk zwalniający – 14 szt., 

∗ wyrzutnia powietrza 500x400 mm – 4 szt. 
 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 

 

1.5. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− drzwi przeciwpożarowe,  

− brama przeciwpożarowa. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie czy skrzydła i ościeżnice nie są uszkodzone mechanicznie, czy nie ma śladów 

korozji, 

∗ sprawdzenie czy zamknięcia zamykają się bez nadmiernego oporu, 

∗ sprawdzenie mocowania i działania zamków, 

∗ sprawdzenie występowania luzów na śrubach mocujących zawiasy, 

∗ sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej pod kątem uszkodzeń i zużycia, 

∗ sprawdzenie działania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja, 

∗ przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych, 

∗ kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia z systemu sygnalizacji pożarowej, 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 

 

Drzwi, brama Rodzaj Materiał 
drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem – 1 szt. przeciwpożarowe Drewniane 

drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem – 4 szt. przeciwpożarowe MDF 

drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem – 1 szt. dymoszczelne MDF 

drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem – 2 szt. przeciwpożarowe Stalowe 

drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem, z modułem 

kontroli dostępu z elektrozaczepem i 

samozamykaczem – 4 szt.  

przeciwpożarowe 

 

Aluminiowe 

 

drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem, z modułem 

kontroli dostępu z elektrozaczepem i 

samozamykaczem – 1 szt. 

przeciwpożarowe,  

dymoszczelne 

 

Aluminiowe 

 

drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem z zestawem 

chwytaków elektromagnetycznych i 

samozamykaczem – 9 szt. 

przeciwpożarowe Aluminiowe 

drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem z zestawem 

chwytaków elektromagnetycznych i 

samozamykaczem – 3 szt. 

przeciwpożarowe, 

dymoszczelne 
Aluminiowe 

drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem, z zestawem 

chwytaków elektromagnetycznych i 

samozamykaczem – 9 szt. 

dymoszczelne Aluminiowe 

drzwi dwuskrzydłowe z wypełnieniem z blachy 

aluminiowej i samozamykaczem – 1 szt. 
przeciwpożarowe Aluminiowe 

drzwi jednoskrzydłowe z przeszkleniem,z 

chwytakiem elektromagnetycznym i 

samozamykaczem – 1 szt. 

przeciwpożarowe Aluminiowe 

brama garażowa – 1 szt. przeciwpożarowa Stalowa 
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1.6. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system dynamicznego ukierunkowania ewakuacji. 

Elementy składowe: 

∗ oprawa dynamiczna – 55 szt., 

∗ rozdzielacz – 6 szt., 

∗ centrala – 1 szt., 

∗ moduł 8 wejść / 8 wyjść – 1 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ przegląd i konserwację wszystkich elementów składowych urządzeń systemu w celu 

utrzymania pełnej sprawności instalacji i urządzeń. 
 

2. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościelna 18 

2.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej (część Centrum Szkolenia). 

Elementy składowe: 

∗ centralka ALFA 3800 – 1 kpl., 

∗ optyczna czujka dymu DOR – 40 – 31 szt.,  

∗ termiczna czujka dymu TUP – 40 – 2 szt., 

∗ bateria akumulatorów (12V, 17Ah) – 2 szt., 

∗ sygnalizator akustyczno-optyczny SAK-2 – 3 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru ROP-38 – 7 szt. 
 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej (część biurowa). 

Elementy składowe: 

∗ optyczna czujka dymu DOR-40 – 88 szt., 

∗ wskaźnik zadziałania WZ –31 – 44 szt., 

∗ sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K6 – 3 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru ROP-38 – 7 szt., 

∗ adapter typu ADC-38 – 3 szt. 

 

 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
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2.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu (część Centrum Szkolenia). 
Elementy składowe: 

∗ czujka ruchu PIR-DSC – 14 szt., 

∗ sygnalizator akustyczny SAK-1 – 2 szt., 

∗ sygnalizator akustyczno-optyczny SPL-2010 – 1 szt., 

∗ dialer telefoniczny – 1 szt., 

∗ klawiatura – 1 szt. 
 

Rodzaj systemu 
− system sygnalizacji włamania i napadu (część biurowa). 

Elementy składowe: 

∗ centralka alarmowa INTEGRA 128 – 1 kpl., 

∗ czujka podczerwieni typu AQUA – 17 szt., 

∗ bateria akumulatorów (12V, 14,4Ah 2xBS127N) – 1 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4001 – 2 szt., 

∗ manipulator M1 – 2 szt. 

 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
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2.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ kamera zewnętrzna w obudowie DCC 500F – 7 szt., 

∗ kamera wewnętrzna typu DCC 500D – 6 szt., 

∗ rejestrator cyfrowy 16 kanałowy SVR –1 640 – 1 szt., 

∗ monitor LCD 19" – 2 szt., 

∗ pulpit manipulacyjny – 1 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

3. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Jarocinie, ul. Kościuszki 16a 

3.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej.  

Elementy składowe: 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu zasilającego 

oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników optycznych, 
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∗ centrala FP 1501 1– pętlowa – 1 kpl., 

∗ optyczna czujka dymu do syst.  FP 1500 KL731A - 36 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru – 4 szt., 

∗ bateria akumulatorów (12V/7Ah BP 12-7) – 2 szt., 

∗ sygnalizator optyczno–akustyczny 12/24V AS366 – 2 szt., 

∗ sygnalizator optyczno–akustyczny wielotonowy 12/24V AS367 – 1 szt. 
 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
 

3.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centralka SATEL Integra 64 – 1 kpl., 

∗ czujka pasywnej podczerwieni Aqua Plus – 27 szt., 

∗ bariera aktywna podczerwieni Activa-5 – 14 szt., 

∗ cyfrowa czujka zbicia szkła Indigo – 2 szt., 

∗ akumulator BP12-18 – 5 szt., 

∗ manipulator LCD (typ i), INT-KLCD-GR – 1 szt., 

∗ kontaktron boczny K-1 – 3 szt., 

∗ ekspander czytników kart zbliżeniowych CA-64 SR – 1 szt., 

∗ klawiatura strefowa INT-SK-GR – 1 szt., 

∗ przycisk wyjścia awaryjnego DMN700G – 1 szt., 

∗ przycisk wyjścia ACA001 – 1 szt., 

∗ zwora elektromagnetyczna EM3000 – 1 szt., 

∗ czytnik kart zbliżeniowych wew. CZ-EMM – 1szt., 

∗ ekspander 8 linii CA-64 E – 4 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 
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∗ sygnalizator zewnętrzny SP4001 – 1 szt., 

∗ kontroler systemu ABAX ACU-220 – 1 szt., 

∗ bezprzewodowa czujka uniwersalna AXD-200 – 2 szt., 

∗ przycisk alarmowy PNK-1 – 2 szt. 

 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
 

3.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ monitor 19", producent LG – 1 szt., 

∗ rejestrator cyfrowy APER PDR-S2008 DVD – 1 szt., 

∗ zasilacz AWT824 – 3 szt., 

∗ obudowa hermetyczna 12VDC, VCH-26H12 – 6 szt., 

∗ kamera d/n kompaktowa VAND-1665H – 6 szt., 

∗ obiektyw IR 1/3", 3-8mm, FO.95 F 14038DIR95 – 6 szt., 

∗ dysk twardy CCTV 500GB SATA – 1 szt., 

∗ UPS APC SMART SC 620 – 1 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 
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∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

4. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31 

4.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 
Elementy składowe: 

∗ centrala POLON 4900 – 1 kpl., 

∗ akumulator 12V 40Ah – 2 szt., 

∗ akumulator 12V 18Ah – 2 szt., 

∗ zasilacz buforowy EN54C-3A17 –1 szt., 

∗ czujka optyczna DUR-4046 – 178 szt., 

∗ wielodetektorowa czujka DUT-4046 – 8 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz ROP 4001M – 27 szt., 

∗ sygnalizator wewnętrzny SAL-4001 – 6 szt., 

∗ sygnalizator wewnętrzny SA-K7N/3m – 7 szt., 

∗ sygnalizator zewnętrzny SAOZ_Pk-2 – 1 szt., 

∗ element kontrolno-sterujący EKS-4001 – 1 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
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4.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centralka INTEGRA 64 w obudowie – 1 kpl.,  

∗ czujka PIR – 25 szt., 

∗ kontaktron magnetyczny – 6 szt., 

∗ manipulator LCD – 1 szt., 

∗ moduł rozszerzeń – 1 szt., 

∗ zasilacz 12V 3A – 1 szt., 

∗ bateria akumulatorów 12V/18Ah – 2 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny – 1 szt., 

∗ sygnalizator akustyczny wewnętrzny – 1 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
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4.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ kamera IP BCS-TIP4801AIR-IV– 7 szt., 

∗ kamera kopulkowa IP BCS-DMIP2801AIR-IV– 8 szt., 

∗ rejestrator BCS-NVR3204-4K-III – 1 szt., 

∗ dysk do rejestratorów HDD 10 TB – 2 szt., 

∗ switch PoE PFS4220-16P-250 18-PORTOWY DAHUA – 1 szt., 

∗ switch + extender zasilania Poe BCS-xPoE4-EXT – 3 szt., 

∗ monitor LED WBXML284KM 24/7 – 1 szt., 

∗ konwerter/extender HDMI na IP 4Kx2K – 1 szt., 

∗ extender USB-EX-200 – 1 szt., 

∗ mysz bezprzewodowa – 1 szt., 

∗ UPS Ever Sinline 1200 Rack 19"2U – 1 szt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

4.4. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system oddymiania klatki schodowej. 

Elementy składowe: 

∗ wentylator osiowy, oddymiający typ BVD AXN V = 4500 m
3
/h – 1 szt., 

∗ szafa sterownicza – 1 szt. 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ kontrola i testowanie centrali sterującej, 

∗ kontrola zasilania, 

∗ kontrola napięcia ładowania akumulatorów, 

∗ kontrola i testowanie siłownika, 
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∗ centrala oddymiania RZN 4402K – 1 szt., 

∗ akumulator 12V/7Ah – 2 szt., 

∗ napęd łańcuchowy KA 32/1000 – 1 szt., 

∗ optyczna czujka dymu z gniazdem DOR-40 – 3 szt., 

∗ przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia i sygnalizatorem 

akustycznym RT42ST-PL – 3 szt. 

 

 

∗ kontrola i testowanie przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania, 

∗ kontrola elementów pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy, 

∗ kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek, 

∗ kontrola prawidłowości wysterowania urządzeń z systemu sygnalizacji pożarowej, 

∗ alarmowe otwarcie klap/okien dymowych, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 
 

4.5. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− zewnętrzna klatka ewakuacyjna. 

Elementy składowe: 

∗ akumulator 12V/1,3 Ah –5 szt., 

∗ sygnalizator dźwiękowy – 5 szt., 

∗ wciągarka ręczna linowa LB do podnoszenia najniższego biegu schodowego – 

1 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie układu zasilania oraz sygnalizatorów dźwiękowych, 

∗ sprawdzenie działania i konserwacja wciągarki ręcznej linowej LB. 

 

4.6. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− drzwi przeciwpożarowe. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie czy skrzydła i ościeżnice nie są uszkodzone mechanicznie, czy nie ma śladów 

korozji, 

∗ sprawdzenie czy zamknięcia zamykają się bez nadmiernego oporu, 

∗ sprawdzenie mocowania i działania zamków, 

∗ sprawdzenie występowania luzów na śrubach mocujących zawiasy, 

∗ sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej pod kątem uszkodzeń i zużycia, 

∗ sprawdzenie działania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja, 

∗ przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych, 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 
 

Drzwi Rodzaj Materiał 

drzwi jednoskrzydłowe EI30 z samozamykaczem 

GEZE TS 2000 V – 6 szt. 
przeciwpożarowe Stalowe 

drzwi jednoskrzydłowe EI60 z dźwignią 

antypaniczną – 5 szt. 
przeciwpożarowe Stalowe 

5. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Kępnie, ul. Solidarności 8 

5.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 
Elementy składowe: 

∗ centrala FP 1501, 1 – pętlowa – 1 kpl., 

∗ optyczna czujka dymu do syst. FP 1500 KL731A – 58 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru – 8 szt., 

∗ podstawa z izolatorem zwarćKZ7051– 58 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 



15 

 

∗ bateria akumulatorów (12V/7Ah BP 12-7) – 2 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny 12/24V AS366 – 5 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny wielotonowy 12/24V AS367 – 1 szt. 

 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
 

5.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centralka SATEL Integra 128 – 1 kpl.,   

∗ czujka pasywnej podczerwieni Aqua Plus – 52 szt., 

∗ bariera aktywna podczerwieni ACTVA-5 – 3 szt.,  

∗ cyfrowa czujka zbicia szkła Indigo – 3 szt., 

∗ akumulator 12V-18 Ah BP12-18 – 1 szt., 

∗ manipulator LCD typ i INT-KLCD-GR, zielone podświetlenie – 2 szt., 

∗ kontaktron boczny K-1 – 6 szt., 

∗ ekspander czytników kart zbliżeniowych CA-64 SR – 1 szt., 

∗ klawiatura strefowa INT-S-GR – 1 szt., 

∗ przycisk wyjścia awaryjnego DMN 700G – 1 szt., 

∗ przycisk wyjścia ACA001 – 1 szt., 

∗ zwora elektromagnetyczna EM3000 – 1 szt., 

∗ ekspander 8 linii CA-64 E – 6 szt., 

∗ sygnalizator zewnętrzny SP4001 – 2 szt., 

∗ kontroler systemu ABAX ACU-120 – 1 szt., 

∗ bezprzewodowy czujnik magnetyczny AMD-100 – 2 szt., 

∗ przycisk alarmowy PNK-1 – 2 szt. 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 
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 alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
 

5.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ monitor 19", producent LG – 1 szt., 

∗ rejestrator cyfrowy APER PDR-S2016 DVD – 1 szt., 

∗ zasilacz 12V/9x0,5aAWZ825 – 3 szt., 

∗ obudowa hermetyczna 12VDC, VCH-26H12 – 10 szt., 

∗ kamera d/n kompaktowa VAND-1665H – 10 szt., 

∗ obiektyw IR 1/3", 3-8mm, FO.95 F 14038DIR95 – 10 szt., 

∗ dysk twardy CCTV 500GB SATA – 1 szt., 

∗ UPS APC SMART SC 620 – 1 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 
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3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

6. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Kościanie, ul. Kaźmierczaka 31 

6.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 
Elementy składowe: 

∗ centralka Polon-Alfa systemu IGNIS 1080 – 1 kpl., 

∗ czujnik dymu DIO – 31A2 – 42 szt., 

∗ czujka dymu DIO – 40 – 17 szt., 

∗ wskaźnik WZ–31 – 55 szt., 

∗ przycisk ROP – 30 – 3 szt., 

∗ akumulator 12V – 2 szt., 

∗ syrena optyczno–akustyczna – 1 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
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6.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centralka alarmowa INTEGRA-128 – 1 kpl., 

∗ manipulator LCD INT-KLCD-GR – 1 szt., 

∗ czujnik podczerwieni – 44 szt., 

∗ czujka magnetyczna DC 102 – 6 szt., 

∗ czujka PIR EV 80 – 1 szt., 

∗ czujka PIR EV 125P – 8 szt., 

∗ czujka PIR EV660 – 1 szt., 

∗ zasilacz 12VDC, 2A – 1 szt., 

∗ akumulator 26Ah/12V BS 129N – 1 szt., 

∗ sygnalizator dźwiękowy – 2 szt., 

∗ szyfrator kodujący – 1 szt., 

∗ kontroler systemu ABAX ACU-120 – 1 szt., 

∗ bezprzewodowy czujnik magnetyczny AMD-100 – 2 szt., 

∗ przycisk alarmowy PNK-1 – 2 szt. 

 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
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6.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ monitor 21,6" TW 21M55BHCUE366 – 2 szt., 

∗ rejestrator cyfrowy 16 kanałowy – 1 szt., 

∗ zasilacz 12V DC – 1 szt., 

∗ obudowa zewnętrzna kamer – 7 szt., 

∗ kamera kolorowa zewnętrzna FALCON – 7 szt., 

∗ obiektyw do kamer zewnętrznych – 7 szt., 

∗ dysk twardy – 1 szt., 

∗ kamery kopułowe wewnętrzne FALCON – 5 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

7. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Lesznie, Al. Krasińskiego 36 

7.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 
Elementy składowe: 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu zasilającego 

oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników optycznych, 
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∗ centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 – 1 kpl., 

∗ akumulator zasilania awaryjnego 12V 17Ah EP17-12 – 2 szt., 

∗ akumulator zasilania awaryjnego 12V 42Ah EPS42-12 – 2 szt., 

∗ czujka optyczna dymu DOR4046 – 154 szt., 

∗ czujka dwusensorowa (optyczna dymu + ciepła) DOT 4046 – 4 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny ROP-4001M – 11 szt., 

∗ element kontrolno-sterujący EKS-4001 – 5 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny wewnętrzny SAL-4001 –  

6 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny SAOZ-Pk – 2 szt., 

∗ wskaźnik zadziałania WZ-31 – 44 szt. 

 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
 

7.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centrala alarmowa GALAXY 512 – 1 kpl., 

∗ manipulator systemowy CP-23 – 3 szt., 

∗ moduł rozszerzenia RIO CO-58 – 9 szt., 

∗ moduł RS 232A 134 – 1 szt., 

∗ czujka dualna LM-100 – 2 szt., 

∗ czujka PCP EV-75 – 43 szt., 

∗ kontaktron SC-555 – 14 szt., 

∗ ręczny przycisk napadowy PASP1 – 1 szt., 

∗ zasilacz BF65 – 1 szt., 

∗ zasilacz BF 38 – 1 szt., 

∗ sygnalizator zewnętrzny SPL-2010 – 2 szt., 

∗ czytnik karty MAK – 1 szt., 

∗ elektrozwora VCS 300 – 1 szt., 

∗ akumulator zasilania awaryjnego 12V 65Ah – 2 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 
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∗ akumulator zasilania awaryjnego 12 V 38 Ah – 1 szt. 

 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
 

7.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ monitor 20"prod. Ever Focus typu FH-7320 – 1 szt., 

∗ rejestrator cyfrowy  E seria NDR-EA 3216 Novus – 1 szt., 

∗ multiplekser 16 – kanałowy prod. Alkam System nr prod. 011 2204 0136 P  

– 1 szt., 

∗ sterownik kamer przemysłowych typu PIH-308do głowic obrotowych  

– 1 szt., 

∗ głowica obrotowa typu PIH-301 do kamer zewn. – 2 szt., 

∗ kamera 1/3" cz. b EV-100 230V – 3 szt., 

∗ kamera Mini Dome 1/3"cz. b ED-110 12V – 12 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 
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∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

7.4. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system oddymiania klatek schodowych. 

Elementy składowe: 

∗ centrala sterująca 2A – RZN 4202 – 1 kpl., 

∗ czujka optyczna dymu DOR – 1 szt., 

∗ przyciski oddymiania – 2 szt., 

∗ siłownik, napęd łańcuchowy 24V, 300N/500  – 1 szt., 

∗ konsola ramowa wewnętrzna – 1 szt., 

∗ akumulator Akku typ 1 12V/1.3 Ah – 2 szt.  

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ kontrola i testowanie centrali sterującej, 

∗ kontrola zasilania, 

∗ kontrola napięcia ładowania akumulatorów, 

∗ kontrola i testowanie siłownika, 

∗ kontrola i testowanie przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania, 

∗ kontrola elementów pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy, 

∗ kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek, 

∗ kontrola prawidłowości wysterowania urządzeń z systemu sygnalizacji pożarowej, 

∗ alarmowe otwarcie klap/okien dymowych, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 
 

7.5 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− przegrody przeciwpożarowe z drzwiami. 

Elementy składowe: 

∗ przegroda przeciwpożarowa z drzwiami jednoskrzydłowymi S60, 

wykonanymi ze stali - 4 kpl. 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie czy skrzydła i ościeżnice nie są uszkodzone mechanicznie, czy nie ma śladów 

korozji, 

∗ sprawdzenie czy zamknięcia zamykają się bez nadmiernego oporu, 

∗ sprawdzenie mocowania i działania zamków, 

∗ sprawdzenie występowania luzów na śrubach mocujących zawiasy, 

∗ sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej pod kątem uszkodzeń i zużycia, 

∗ sprawdzenie działania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja, 

∗ przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych, 

∗ kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia z systemu sygnalizacji pożarowej, 



23 

 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 
 

8. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18 

8.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 
Elementy składowe: 

∗ centrala POLON-4900 – 1 kpl., 

∗ akumulator 22Ah 12V – 2 szt., 

∗ optyczna czujka dymu DUR-4046 – 256 szt., 

∗ czujka ciepła TUN-4046 – 4 szt., 

∗ ręczny Ostrzegacz pożaru ROP-4001 – 18 szt., 

∗ adresowalny sygnalizator pętlowy akustyczny SAL-4001 – 9 szt., 

∗ sygnalizator zewnętrzny SAOZ-Pd – 2 szt., 

∗ gniazdo szeregu 4000 GN-40 – 269 szt., 

∗ wskaźnik zadziałania WZ-31 – 8 szt., 

∗ moduł kontrolno-sterujący EKS-4001 – 4 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
 

8.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centrala – płyta INTEGRA 128 – 1 kpl., 

∗ ekspander wejść CA-64E – 4 szt., 

∗ ekspander wejść z zasilaczem CA-64EPS – 8 szt., 

∗ akumulator 17Ah/12V – 12 szt., 

∗ klawiatura INT-KLCD-BL – 1 szt., 

∗ wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL – 3szt., 

∗ karty zbliżeniowe dostępu KT-STD-1 – 10 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 
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∗ zwora elektromagnetyczna EL-350S – 3 szt., 

∗ samozamykacz do drzwi kompletny – 3 szt., 

∗ ekspander syntezerów mowy – 1 szt., 

∗ cyfrowa czujka ruchu odporna na zwierzęta GRAPHITE PET –17 szt., 

∗ cyfrowa pasywna czujka podczerwieni GRAPHITE – 55 szt., 

∗ sygnalizator zew. akustyczno-optyczny SP-4006R – 2 szt., 

∗ sygnalizator wew. akustyczny SPW-220R – 1 szt., 

∗ radiowy sterownik RA0200 + piloty – 1 szt. 

 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
 

8.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ monitor 19" prod. LG, typu  FLATRON W1934S – 1 szt., 

∗ rejestrator cyfrowy APER PDR-S2008 DVD – 1 szt., 

∗ zasilacz 12V/9x0,5a AWZ825 – 1 szt., 

∗ obudowa zew. kamer APER VCH-26H12 – 10 szt., 

∗ kamera kolorowa APER VADN-1665H – 10 szt., 

∗ obiektyw do kamer APER 14038DIR95 – 10 szt., 

∗ dysk twardy CCTV 500GB SATA – 1 szt., 

∗ konwektor VGA, model APE-P111VGA – 1 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 
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czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

8.4. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system oddymiania klatek schodowych. 

Elementy składowe: 

∗ centrala sterująca 2A – RZN 4202 – 3 szt., 

∗ czujka optyczna dymu FO 1362 – 3 szt., 

∗ przyciski oddymiania – 6 szt., 

∗ wyłącznik alarmu + syrena – 1 szt., 

∗ siłowniki, napędy łańcuchowe KA 32/500 – 6 szt., 

∗ konsole do okien RA-KA – 6 szt., 

∗ akumulator Akku typ 1 12V/1.3 Ah – 6 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ kontrola i testowanie centrali sterującej, 

∗ kontrola zasilania, 

∗ kontrola napięcia ładowania akumulatorów, 

∗ kontrola i testowanie siłownika, 

∗ kontrola i testowanie przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania, 

∗ kontrola elementów pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy, 

∗ kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek, 

∗ kontrola prawidłowości wysterowania urządzeń z systemu sygnalizacji pożarowej, 

∗ alarmowe otwarcie klap/okien dymowych, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 
 

9. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Wolsztynie, ul. Poznańska 1 

9.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 
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Elementy składowe: 

∗ centrala alarmowa POLON – 1 kpl., 

∗ czujka dymowa – 67 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru – 7 szt., 

∗ sygnalizator akustyczny – 8 szt. 
 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
 

9.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centralka alarmowa SATEL Integra 128 – 1 kpl., 

∗ sygnalizator akustyczny wewnętrzny – 1 szt., 

∗ czujka ruchu pasywna – 42 szt. 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 
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• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
 

9.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ monitor 19" prod. LG, typu  FLATRON W1934S – 1 szt., 

∗ rejestrator cyfrowy APER PDR-S2016 DVD – 1 szt., 

∗ transformator 230V/24V – 1 szt., 

∗ obudowa zewnętrzna kamer APER VCH-26H12 – 5 szt., 

∗ kamera kolorowa APER VADN-1665H – 5 szt., 

∗ obiektyw do kamer APER 14038DIR95 – 5 szt., 

∗ dysk twardy CCTV 500GB SATA – 1 szt., 

∗ konwerter VGA, model APE-P111VGA – 1 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 
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∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

10. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 10 

10.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 
Elementy składowe: 

∗ centralka Polon-Alfa CSP-38-2 – 1 kpl., 

∗ akumulator 12V 15 Ah – 2 szt., 

∗ drukarka Kafka – 1 szt., 

∗ czujka dymu DIO-36 – 43 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru adresowalny ROP-38A – 4 szt., 

∗ sygnalizator akustyczny zewnętrzny WFP 8-24 – 1 szt., 

∗ sygnalizator akustyczny wewnętrzny MS 1R – 4 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających urządzenie, 
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∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
 

10.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centrala SATEL Integra 64 – 1 kpl., 

∗ akumulator 17Ah – 1 szt., 

∗ konsola AD 6139 – 2 szt., 

∗ czujka ruchu OPTEX RXC-ST – 10 szt., 

∗ czujka ruchu COMPUQUAD – 2 szt., 

∗ czujnik kontaktronowy– 10 szt., 

∗ czujnik zbicia szyby AD 2520 – 1 szt., 

∗ moduł adresujący AD 4293 SN – 2 szt., 

∗ sygnalizator wewnętrzny AI 60 – 1 szt., 

∗ sygnalizator zewnętrzny AI 40 – 1 szt., 

∗ akumulator 12V 2Ah do sygnalizatora – 1 szt., 

∗ moduł przekaźników AD 4204-4 – 1 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
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10.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− drzwi przeciwpożarowe. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie czy skrzydła i ościeżnice nie są uszkodzone mechanicznie, czy nie ma śladów 

korozji, 

∗ sprawdzenie czy zamknięcia zamykają się bez nadmiernego oporu, 

∗ sprawdzenie mocowania i działania zamków, 

∗ sprawdzenie występowania luzów na śrubach mocujących zawiasy, 

∗ sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej pod kątem uszkodzeń i zużycia, 

∗ sprawdzenie działania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja, 

∗ przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych, 

∗ kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia z systemu sygnalizacji pożarowej, 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 
 

Drzwi Rodzaj Materiał 

drzwi PORTA DT-PP-30 z samozamykaczem– 12 szt. przeciwpożarowe MDF 

10.4. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ sieciowy rejestrator BCS-NVR0802 – 1szt., 

∗ dysk HDD 4TB – 1szt., 

∗ kamera BCS-TIP 4200AIR 2MP – 5szt., 

∗ kamera kopułkowa BCS-DMIP1200AIR 2MP – 3szt., 

∗ switch PoE ULTIPOWER 0098af 8xPoE – 1szt., 

∗ monitor LCD Full HD 21,5" Philips 223V5L – 1szt., 

∗ UPS EVER ECO pro 1200 CDS 19" 2U – 1szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 
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∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

11. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Krotoszynie, ul. Kobierska 5b 

11.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 
Elementy składowe: 

∗ centrala alarmowa FC 1002-A – 1 kpl., 

∗ optyczna czujka dymu PO320A – 18 szt., 

∗ czujka temperatury HI320A – 4 szt., 

∗ gniazdo czujki SO320 – 22 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru DM 1101 – 2 szt., 

∗ akumulator 7,2Ah 12V – 2 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 – 1 szt., 

∗ wskaźnik zadziałania AI322 – 13 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
 

11.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centralka alarmowa Integra 64 – 1 kpl., 

∗ czujka PIR COBALT PLUS – 15 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 
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∗ bateria podczerwieni ACTIVIA-8 – 2 szt., 

∗ akumulator 17 Ah 12V – 1 szt., 

∗ INT-KLCD-GR - klawiatura LCD – 1 szt., 

∗ klawiatura strefowa INT-SK-GR LED – 2 szt., 

∗ kontaktron S-4 – 1 szt., 

∗ ekspander wejść CA-64E – 1 szt., 

∗ syntezator mowy – 1 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny SP4001 – 1 szt., 

∗ sygnalizator akustyczny – 1 szt. 

 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 

∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
 

11.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ sieciowy rejestrator BCS-NVR0802 – 1szt., 

∗ dysk HDD 4TB – 1szt., 

∗ kamera BCS-TIP 1130 IR 1.3MP – 4szt., 

∗ kamera kopułkowa BCS-DMIP1130 IR 1.3MP – 1szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 
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∗ switch PoE ULTIPOWER 0098af 8xPoE – 1szt., 

∗ monitor LCD Full HD 21" – 1szt., 

∗ UPS EVER ECO pro 1200 CDS 19" 2U – 1szt. 

 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 

∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

12. Przeglądy i konserwacje instalacji/urządzeń zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Pleszewie, ul. Ogrodowa 3a 

12.1. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji pożarowej. 
Elementy składowe: 

∗ centrala FP 1501  1 – pętlowa – 1 kpl., 

∗ optyczna czujka dymu FP 1500 KL731A – 41 szt., 

∗ ręczny ostrzegacz pożaru – 7 szt., 

∗ bateria akumulatorów (12V/7Ah BP 12-7) – 2 szt., 

∗ sygnalizator optyczno-akustyczny 12/24V AS366 – 4 szt., 

∗ sygnalizator  optyczno-akustyczny wielotonowy 12/24V AS367 – 2 szt., 

∗ moduł pętlowy 1 wyj. przekaźnikowy KAL 730 – 1 szt., 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej, jej parametrów i układu 

zasilającego oraz stanu dozorowania – wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników 

optycznych, 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie linii dozorowych, 

∗ sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 

∗ sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 

∗ test łączności centrali ze stacją monitorowania alarmów, 
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∗ moduł pętlowy 4 wyj. przekaźnikowy KAL 734C – 1 szt., 

∗ moduł pętlowy 1 wyj. monitorowany KAL 740 – 1 szt. 
 

∗ sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 

∗ sprawdzenie poprawności działania elementów adresowych w liniach dozorowych, 

∗ sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia przerwy oraz pożaru, 

∗ sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, 

∗ spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie pożarowej, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie, czy urządzenie i jego elementy są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
 

12.2. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system sygnalizacji włamania i napadu. 
Elementy składowe: 

∗ centralka SATEL Integra 64 – 1 kpl., 

∗ czujka pasywnej podczerwieni Aqua Plus – 29 szt., 

∗ cyfrowa czujka zbicia szkła Indigo – 3 szt., 

∗ akumulator 12V 18Ah BP12-18 – 4 szt., 

∗ manipulator LEDINT-KLCD-GR–2 szt., 

∗ kontaktron boczny K-1 – 5 szt., 

∗ ekspander czytników kart zbliżeniowych CA-64 SR – 1 szt., 

∗ klawiatura strefowa INT-S-GR– 1 szt., 

∗ przycisk wyjścia awaryjnego DMN700G – 1 szt., 

∗ przycisk wyjścia ACA001 – 1 szt., 

∗ zwora elektromagnetyczna EM3000 – 1 szt., 

∗ czytnik kart zbliżeniowych wew. CZ-EMM – 1szt., 

∗ ekspander 8 linii CA-64 E – 3 szt., 

∗ sygnalizator zewnętrzny SP4001 – 2 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

∗ kontrola poprawności działania systemów i urządzeń, 

∗ wykonanie niezbędnych regulacji, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń, 

∗ kontrola styków połączeniowych, 

∗ kontrola elementów kontroli sabotażu, 

∗ kontrola zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu, 

∗ kontrola zasilania magistrali adresowalnej, 

∗ kontrola zasilania buforowego (pojemności akumulatorów), 

∗ kontrola poprawności komunikacji modułu z centralą poprzez funkcję potwierdzenia, 

danego modułu w centrali (dotyczy wszystkich urządzeń podłączonych pod magistralę), 

∗ kontrola linii parametryzowanych pomiędzy modułami wejścia a czujnikami, 

∗ kontrola funkcjonowania klawiatur pod względem poprawności działania, 

∗ przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych czujek, w tym: 

• czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik), 

• kontrola poprawności styków przyłączeniowych czujnika, 

• kontrola poprawności przesyłu sygnału z czujnika do centrali, 

• kontrola czułości działania czujnika (test praktyczny ruchowy), 

• potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynności w raporcie i rejestrze centrali 

alarmowej w opcji testu linii, 

∗ symulacja alarmu w stanie czuwania, naruszenie linii sabotażowej, aktywowanie 

przycisków napadowych wyrywkowo w różnych częściach obiektu, 
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∗ archiwizacja niezbędnych danych na nośniku CD oraz przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego funkcjonowania 

pod względem użytkowym, 

∗ przegląd i analiza statusów systemu, 

∗ analiza raportu central w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, 

∗ tworzenie kopii programowania systemu, 

∗ czynności związane z aktualizacją systemu, 

∗ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu  

w bazie danych (korelacji systemu, identyfikacji pól, stref działania, itp.). 
 

12.3. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system telewizji dozorowej. 
Elementy składowe: 

∗ monitor 19" prod. LG – 1 szt., 

∗ rejestrator cyfrowy APER PDR-S2008 DVD – 1 szt., 

∗ zasilacz AWZ 825 – 3 szt., 

∗ obudowa hermetyczna 12VDC, VCH-26H12 – 5 szt., 

∗ kamera d/n kompaktowa VAND-1665H – 5 szt., 

∗ obiektyw IR 1/3", 3-8mm, FO.95 F 14038DIR95 – 5 szt., 

∗ dysk twardy CCTV 500GB SATA – 1 szt., 

∗ UPS APC SMART SC 620 – 1 szt. 
 

 

Zakres czynności obejmuje: 
1. Kamery: 

∗ kontrola poprawności działania wszystkich kamer znajdujących się w obiektach, 

∗ kontrola i regulacja kamer (kontrola czułości, jakości obrazu, ustawienia 

ogniskowych), 

∗ przeprowadzenie testów na poszczególnych kamerach dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania, 

∗ kontrola działania systemu w warunkach alarmowych, 

∗ kontrola działania grzałki wewnętrznej w kamerach zewnętrznych, 

∗ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnętrznych, 

∗ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy, 

∗ oględziny pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń (łącznie z optyką) i ewentualne 

czyszczenie, 

∗ ewentualne korekty mające na celu prawidłowe funkcjonowanie. 
2. Rejestrator: 

∗ kontrola okresu i poprawności zapisu rejestratora, 

∗ kontrola wszystkich połączeń wejść i wyjść rejestratora, 

∗ czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego, 

∗ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora), 

∗ uaktywnienie każdego z wejść alarmowych, 

∗ kontrola haseł (weryfikacja haseł rejestratora). 

3. Zasilacze: 

∗ kontrola zasilacza rejestratora i kamer, 

∗ kontrola działania wszystkich elementów systemu, 

∗ kontrola połączeń oraz zasilania, 
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∗ niezbędne regulacje i ustawienia, 

∗ korygowanie opcji programowych systemów w celu uzyskania lepszego 

funkcjonowania pod względem użytkowym, 

∗ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzeń urządzeń oraz pozostałego sprzętu: 

rejestratory, komputery PC, monitory, klawiatury, urządzenia wskazująco-sterujące. 
 

12.4. 

 

Rodzaj instalacji/urządzenia: 
− system oddymiania klatki schodowej. 

Elementy składowe: 

∗ okno napowietrzające – 2 szt., 

∗ klapa dymowa – 1 szt., 

∗ centrala sterująca – RZN 4208 – 1 szt., 

∗ przyciski oddymiania – 3 szt., 

∗ wyłącznik alarmu + syrena – 1 szt., 

∗ siłowniki okien napowietrzających – 2 szt., 

∗ siłownik klapy dymowej – 1 szt., 

∗ konsole do okien RA-KA – 6 szt., 

∗ akumulator Akku typ 3A– 2 szt. 

 

 

Zakres czynności obejmuje: 

∗ kontrola i testowanie centrali sterującej, 

∗ kontrola zasilania, 

∗ kontrola napięcia ładowania akumulatorów, 

∗ kontrola i testowanie siłownika, 

∗ kontrola i testowanie przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania, 

∗ kontrola elementów pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy, 

∗ kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek, 

∗ kontrola prawidłowości wysterowania urządzeń z systemu sygnalizacji pożarowej, 

∗ alarmowe otwarcie klap/okien dymowych, 

∗ weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 

urządzenie, 

∗ sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia i jego elementów z Polską Normą. 
 

 

4. Wymagane czasy reakcji oraz czasy realizacji naprawy dla awarii lub usterki przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Czas reakcji i czas realizacji naprawy 

Poz. Lokalizacja obiektu Rodzaj instalacji/urządzenia 
Czas reakcji Czas realizacji naprawy 

Awaria Usterka Awaria Usterka 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b 

system sygnalizacji pożarowej. 5 h 5 h 2 doby 2 doby 

Ostrów Wielkopolski, ul. Kościelna 18 

Jarocin, ul. Kościuszki 16a 

Kalisz, ul. Konopnickiej 31 

Kępno, ul. Solidarności 8 

Kościan, ul. Kaźmierczaka 31 

Leszno, Al. Krasińskiego 36 
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Poz. Lokalizacja obiektu Rodzaj instalacji/urządzenia 
Czas reakcji Czas realizacji naprawy 

Awaria Usterka Awaria Usterka 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Rawicz, ul. Mikołajewicza 18 

system sygnalizacji pożarowej. 5 h 5 h 2 doby 2 doby 

Wolsztyn, ul. Poznańska 1 

Gostyń, ul. Nowe Wrota 10 

Krotoszyn, ul. Kobierska 5b 

Pleszew, ul. Ogrodowa 3a 

2. 

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b 

system oddymiania klatki schodowej / 

klatek schodowych. 
5 h 5 h 2 doby 2 doby 

Kalisz, ul. Konopnickiej 31 

Leszno, Al. Krasińskiego 36 

Rawicz, ul. Mikołajewicza 18 

Pleszew, ul. Ogrodowa 3a 

3. 

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b 

drzwi przeciwpożarowe, brama przeciwpożarowa. 5 h 5 h 2 doby 2 doby 
Kalisz, ul. Konopnickiej 31 

Leszno, Al. Krasińskiego 36 

Gostyń, ul. Nowe Wrota 10 

4. 

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b 

system sygnalizacji włamania i napadu. 24 h 24 h 2 doby 2 doby 

Ostrów Wielkopolski, ul. Kościelna 18 

Jarocin, ul. Kościuszki 16a 

Kalisz, ul. Konopnickiej 31 

Kępno, ul. Solidarności 8 

Kościan, ul. Kaźmierczaka 31 

Leszno, Al. Krasińskiego 36 

Rawicz, ul. Mikołajewicza 18 

Wolsztyn, ul. Poznańska 1 

Gostyń, ul. Nowe Wrota 10 

Krotoszyn, ul. Kobierska 5b 

Pleszew, ul. Ogrodowa 3a 

5. 

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b 

system telewizji dozorowej. 24 h 24 h 2 doby 2 doby 
Ostrów Wielkopolski, ul. Kościelna 18 

Jarocin, ul. Kościuszki 16a 

Kalisz, ul. Konopnickiej 31 
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Poz. Lokalizacja obiektu Rodzaj instalacji/urządzenia 
Czas reakcji Czas realizacji naprawy 

Awaria Usterka Awaria Usterka 

1 2 3 4 5 6 7 

5. 

Kępno, ul. Solidarności 8 

system telewizji dozorowej. 24 h 24 h 2 doby 2 doby 

Kościan, ul. Kaźmierczaka 31 

Leszno, Al. Krasińskiego 36 

Rawicz, ul. Mikołajewicza 18 

Wolsztyn, ul. Poznańska 1 

Gostyń, ul. Nowe Wrota 10 

Krotoszyn, ul. Kobierska 5b 

Pleszew, ul. Ogrodowa 3a 

6. Kalisz, ul. Konopnickiej 31 zewnętrzna klatka ewakuacyjna. 5 h 5 h 2 doby 2 doby 

7. Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b system dynamicznego ukierunkowania ewakuacji. 5 h 5 h 2 doby 2 doby 

Uwagi: 
Znaczenie użytych pojęć: 

1) awaria - zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, powodujące utratę sprawności instalacji lub urządzenia; 

2) czas reakcji - maksymalny okres czasu, który może upłynąć od przekazania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu awarii lub usterki do Wykonawcy - 

do rozpoczęcia naprawy; 

3) czas realizacji naprawy - maksymalny okres czasu, który może upłynąć od momentu rozpoczęcia naprawy do całkowitego usunięcia awarii lub usterki;  

4) usterka - uszkodzenie urządzenia lub instalacji lub ich elementu składowego nie mające wpływu na ich sprawność. 

 


