Zatacznik nr 1 do Wzoru umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie serwiséw instalacji i urzagdzen™ w tym: systemu
sygnalizacji pozarowej’ systemu oddymiania klatek schodowych®™ zewnetrznej klatki
ewakuacyjnej systemu sygnalizacji wtamania i napadu’ systemu telewizji dozorowej drzwi
przeciwpozarowych’ bramy przeciwpozarowej oraz systemu dynamicznego ukierunkowania
ewakuacji’ zainstalowanych w obiektach Oddziatu ZUS w Ostrowie Wielkopolskim i podlegtych
mu terenowych jednostkach organizacyjnych.

Wspadlny Stownik Zaméwien (CPV):
> gléwny kod CPV:
50711000-2 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych.
> dodatkowe kody CPV:
31625300-6 — Alarmy antywtamaniowe’
31625200-5 — Systemy przeciwpozarowe’
31625100-4 — Systemy wykrywania ognia’
31625000-3 — Alarmy przeciwpozarowe’
32324400-4 — Anteny telewizyjne’
32324300-3 — Urzadzenia telewizyjne’
31680000-6 — Elektryczne artykuty i akcesoria’
31670000-3 — Elektryczne czesci maszyn i aparatury’
31620000-8 — Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna’
45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych’
45312000-7 — Instalowanie systemow alarmowych i anten’
32333100-7 — Rejestratory obrazu wideo’
32333400-0 — Odtwarzacze wideo’
32333300-9 — Aparatura do powielania obrazu wideo’
32333200-8 — Kamery wideo.

2. Terminy wykonania przeglagddw i konserwacji:
1) o0d 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.’
2) o0d 01.06.2021r. do 30.06.2021 r.

3. Zakresy czynnosci® ktére nalezy wykonac w trakcie przeglagdéw i konserwacji dla poszczegdlnych
instalacji i urzadzen przedstawia tabela 1.



Tabela 1. Zakres czynnosci - przeglady i konserwacje

Poz.

Rodzaj instalacji/urzadzenia / elementy sktadowe

Zakres czynnosci - przeglady i konserwacje

1.

Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych

w obiekcie zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim™ ul. Wysocka 1b

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system sygnalizacji pozarowe] (nowa czes¢ obiektu).
Elementy sktadowe:

[ centralka alarmowa CSP —T2104 — 1 kpl.’
[jonizacyjna czujka dymu DIO — 2193 — 39 szt.”
Uoptyczna czujka dymu DOR — 2193 — 40 szt.’
Ureczny ostrzegacz pozaru ROP — 21 — 8 szt.”
Oizolator zwar¢ IZW — 1 — 18 szt.’

[ bateria akumulatoréw EPL 65-12 (12V'65Ah) — 2 szt.’
[sygnalizator akustyczny SA — K1 — 1 szt.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- system sygnalizacji pozarowej (stara czes¢ obiektu).

Zakres czynnosci obejmuje:

[sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikow
optycznych’

[sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie linii dozorowych’

[ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’

[sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
zdarzen’ sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’

[ test tgcznosci centrali ze stacjg monitorowania alarméw’

[sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[Isprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

1.1 El . [sprawdzenie uktaddw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’
ementy sktadowe: e uidadow finiowy . rcla przenw oz
[ centrala POLON-4900 — 1 kpl. O sprawt':lzenle,dnafanla czu1ek_ recznych ostrzegaczy pozarowych’ wskaznikéw zadziatania
Oakumulator 22Ah 12V — 2 szt.’ sygnallzatoroyv akL.Jstyc.znych L R .
[ uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046 —310 szt. O spowc'Jdo'wanle'duak?mla co”naJmnleJ jednej czu1k'| !ub recznego ostrzega'cza '|':)oza'rowegcT
O wielosensorowe czujki DUT-6046 — 3 szt.’ w ka'zdej strefle' poza'rowelj 'w celu splrawdzenla c?y ce'ntr'ala sygnalizacji pozarowej
O uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 — 8 szt. praW|d’royvo odble'ra' i wyswietla 'okreslone sygna’fy ernltgje sygnat akustyczny oraz
. . uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze

Ureczny ostrzegacz p<')zaru ROP-4001 =29 szt. . U weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
[Jadresowalny sygnalizator petlowy akustyczny SAL-4001 — 14 szt. urzadzenie’
Usygnalizator zewnetrzny SPOZ-Pd -1 szt.” [sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
[gniazdo szeregu 4000 GN-40 — 334 szt.’
Owskaznik zadziatania WZ-31 — 13 szt.’
[ modut kontrolno-sterujgcy EKS-4001 — 1 szt.
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji wlamania i napadu. [ ogledziny pod wzgledem uszkodzerh mechanicznych’

1.2. | Elementy sktadowe: Okontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzer’

[ centrala — ptyta INTEGRA 128 na caty budynek — 1 kpl.’
[ ekspander wejs¢ CA-64E — 1 szt.’

wykonanie niezbednych regulacji’
[oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’




U ekspander wejs¢ z zasilaczem CA-64EPS — 8 szt.’

Oakumulator 17Ah/12V — 9 szt.”

Oklawiatura INT-KLCD-BL — 1 szt.’

OOmodut Ethernet ETHM-2 — 1 szt.’

[ ekspander syntezeréow mowy —1 szt.’

U cyfrowa czujka ruchu odporna na zwierzeta GRAPHITE PET — 25 szt.’

Ocyfrowa czujka ruchu odporna na zwierzeta BOSCH Blue Line Gen2 PIR —
2 szt

U cyfrowa pasywna czujka podczerwieni GRAPHITE — 43 szt.

[ czujka kurtynowa MR-CRT — 2 szt.’

[sygnalizator zew. akustyczno —optyczny SP-4006R — 1 szt.’

[sygnalizator wew. akustyczny SPW-220R — 1 szt.’

Oradiowy sterownik RA0200 + piloty — 1 szt.’

Oklawiatura INT-KLCD-BL — 1 szt.

[ kontrola stykow potgczeniowych’

Okontrola elementéw kontroli sabotazu’

[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’

[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’

[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’

kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzgdzen podtgczonych pod magistrale)’

[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’

[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’

[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek” w tym:
 czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
e kontrola poprawnosci stykow przytgczeniowych czujnika’
e kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
 kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali

alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

[archiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej’

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[l analiza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarméw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).

systemu

1.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

[ monitor Samsung 19" kolor CCTV — 2 szt.”
Omonitor Funai 24"kolor CCTV — 2 szt.’
Urejestrator BCS-XVR1601+Seagate 2TR — 2 szt.”
O dysk twardy 2TB — 2 szt.”

Zakres czynnosci obejmuje:
1. Kamery:
[l kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
(kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia
ogniskowych)’
[l przeprowadzenie testow na poszczegélnych kamerach dotyczacych prawidtowego
funkcjonowania’




[ klawiatura SPC-600 Samsung — 1 szt.’
[Jkamera SCD-3080 Samsung wew. — 11 szt.’
[ kamera SCB-2000PH Samsung zew. — 15 szt.’

[ obiektyw SLA3580DN Samsung z obudowg — 25 szt.’

[Jzestaw komputerowy PC —1 szt.’

[ zasilacz impulsowy 4A — 1 szt.

[ zasilacz impulsowy 3A — 1 szt.”
[Okamera TVU zewnetrzna — 9 szt.’
Omonitor TVU 24" — 1 szt
Orejestrator DS-7616NI-E2/A — 1 szt.”
O dysk 4TB — 1 szt.

[lkontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[lkontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[lkontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optyka) i ewentualne
czyszczenie'

[lewentualne korekty majace na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:

[l kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[l kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[l kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

O uaktywnienie kazdego z wejsé alarmowych’

[ kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).

3. Zasilacze:

[kontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[ kontrola dziatania wszystkich elementéw systemu’

[ kontrola potaczen oraz zasilania’

[ niezbedne regulacje i ustawienia’

[Okorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[Joczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzgdzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory’ komputery PC" monitory” klawiatury™ urzadzenia wskazujgco-sterujgce.

1.4.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- system oddymiania klatek schodowych.
Elementy sktadowe:

Ocentrala oddymiania z modutem zasilania wentylatoréw oddymiajgcych

(podwadjny modut) — 2 szt.

Oprzycisk oddymiania do centrali z modutem zasilania wentylatoréw

oddymiajgcych — 7 szt.’

Ooptyczna czujka dymu do centrali z modutem zasilania wentylatoréw

oddymiajgcych — 11 szt.’

[ centrala oddymiania 8A z modutem podtgczenia do SSP — 1 szt.”

[ przycisk przewietrzenia — 1 szt.’
[ przycisk oddymiania do centrali 8A — 4 szt.’

Zakres czynnosci obejmuje:

[kontrola i testowanie centrali sterujgcej’

Okontrola zasilania’

[ kontrola napiecia fadowania akumulatoréw’

kontrola i testowanie sitownika’

[kontrola i testowanie przyciskéw oddymiania” przyciskow przewietrzania’

[kontrola elementow pod katem uszkodzern mechanicznych obudowy’

Okontrola mocowania i ciggtosci powtoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek’

[ kontrola prawidtowosci wysterowania urzgdzen z systemu sygnalizacji pozarowej’

Oalarmowe otwarcie klap/okien dymowych’

O weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’




[ centrala sterujgca brama pozarowg — 1 szt.’

[ czujka dymu podtgczona do centrali sterujgcej brama pozarowa — 2 szt.

[sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementéw z Polskg Norma.

Oreczny przycisk zwalniajgcy podtaczony do centrali sterujgcej brama
pozarowg — 1 szt.’
Oreczny przycisk zamykania / otwierania bramy — 1 szt.’
[Jokno oddymiajace — 4 szt.’
[ centrala zamknie¢ ogniowych - obcigzenie 20 A — 4 szt.”
Oreczny przycisk zwalniajacy — 14 szt.’
O wyrzutnia powietrza 500x400 mm — 4 szt.
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- drzwi przeciwpozarowe’ [sprawdzenie czy skrzydta i oscieznice nie sg uszkodzone mechanicznie’ czy nie ma sladow
- brama przeciwpozarowa. korozji’
Drzwi  brama Rodzaj Materiat | [ sprawdzenie czy zamkniecia zamykajg sie bez nadmiernego oporu’
drzwi jednoskrzydtowe z samozamykaczem — 1 szt. | przeciwpozarowe | Drewniane | [lsprawdzenie mocowania i dziatania zamkéw’
drzwi jednoskrzydtowe z samozamykaczem — 4 szt. | przeciwpozarowe MDF [ sprawdzenie wystepowania luzéw na Srubach mocujacych zawiasy’
drzwi jednoskrzydfowe z samozamykaczem — 1 szt. dymoszczelne MDF Osprawdzenie stanu uszczelki peczniejgcej pod katem uszkodzen i zuzycia’
drzw! jednoskrzydtowe z samozam_ykanem —2szt. | przeciwpozarowe Stalowe [ sprawdzenie dziatania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja’
drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem’ z modutem o o O przesmarowanie zawiaséw i innych elementéw ruchomych’
kontroli dostepu z elektrozaczepem i przeciwpozarowe | Aluminiowe . , . . . TR .
[ kontrola prawidtowosci wysterowania urzgdzenia z systemu sygnalizacji pozarowej
samozamykaczem — 4 szt. . o . o j
drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem’ z modutem . . ' [ sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementéw z Polskg Norma.
. ) przeciwpozarowe .
kontroli dostepu z elektrozaczepem i Aluminiowe
dymoszczelne
15 samozamykaczem — 1 szt.
"7 | drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem z zestawem
chwytakéw elektromagnetycznych i przeciwpozarowe | Aluminiowe
samozamykaczem — 9 szt.
drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem z zestawem . . .
3 ) przeciwpozarowe -
chwytakdéw elektromagnetycznych i Aluminiowe
dymoszczelne
samozamykaczem — 3 szt.
drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem’ z zestawem
chwytakéw elektromagnetycznych i dymoszczelne Aluminiowe
samozamykaczem — 9 szt.
drzwi dwuskrzydtowe z wypetnieniem z blachy . . L
L przeciwpozarowe | Aluminiowe
aluminiowej i samozamykaczem — 1 szt.
drzwi jednoskrzydtowe z przeszkleniem'z
chwytakiem elektromagnetycznym i przeciwpozarowe | Aluminiowe
samozamykaczem — 1 szt.
brama garazowa — 1 szt. przeciwpozarowa Stalowa




Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system dynamicznego ukierunkowania ewakuacji.

Elementy sktadowe:

Zakres czynnosci obejmuje:
[przeglad i konserwacje wszystkich elementéw sktadowych urzadzen systemu w celu
utrzymania petnej sprawnosci instalacji i urzadzen.

1.6. | Ooprawa dynamiczna — 55 szt.’
UOrozdzielacz — 6 szt.’
Ocentrala —1 szt.
Omodut 8 wejsé¢ / 8 wyjs¢ — 1 szt.

2. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim™ ul. Koscielna 18
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji pozarowej (cze$¢ Centrum Szkolenia). Osprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréow i uktadu
Elementy sktadowe: zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikow
[ centralka ALFA 3800 — 1 kpl.’ optycznych’
Uoptyczna czujka dymu DOR — 40 — 31 szt. [sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
[Jtermiczna czujka dymu TUP — 40 — 2 szt.’ [ sprawdzenie linii dozorowych’
[ bateria akumulatoréow (12V" 17Ah) — 2 szt.” [ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’
[ sygnalizator akustyczno-optyczny SAK-2 — 3 szt.’ [sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
[ reczny ostrzegacz pozaru ROP-38 — 7 szt. zdarzen’ sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’
.. .. . [ test facznosci centrali ze stacjg monitorowania alarmoéw’

Rodzaj instalacji/urzadzenia: 0 dzeni . hilini he

2.1. | - system sygnalizacji pozarowej (czes$¢ biurowa). sprawdzenie napigc wewnetrznych i liniowyc

Elementy sktadowe:
[ optyczna czujka dymu DOR-40 — 88 szt.’
Owskaznik zadziatania WZ —31 — 44 szt.”

[ sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K6 — 3 szt.’

U reczny ostrzegacz pozaru ROP-38 — 7 szt.’
[Jadapter typu ADC-38 — 3 szt.

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[sprawdzenie uktaddw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych” wskaznikdw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[Ispowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej” w celu sprawdzenia” czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

O weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.




2.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system sygnalizacji wtamania i napadu (cze$¢ Centrum Szkolenia).

Elementy sktadowe:

[ czujka ruchu PIR-DSC — 14 szt.”

[ sygnalizator akustyczny SAK-1 — 2 szt.”

[ sygnalizator akustyczno-optyczny SPL-2010 — 1 szt.
U dialer telefoniczny — 1 szt.”

Oklawiatura — 1 szt.

Rodzaj systemu

- system sygnalizacji wtamania i napadu (czes$¢ biurowa).

Elementy sktadowe:
[ centralka alarmowa INTEGRA 128 — 1 kpl.’
[ czujka podczerwieni typu AQUA — 17 szt.

[ bateria akumulatoréow (12V° 14'4Ah 2xBS127N) — 1 szt.’

[ sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4001 — 2 szt.’
O manipulator M1 — 2 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’

[ kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen’

wykonanie niezbednych regulacji’

[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’

[ kontrola stykdw potaczeniowych’

Okontrola elementéw kontroli sabotazu’

[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’

[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’

[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’

O kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzagdzen podtgczonych pod magistrale)’

[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’

[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’

[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
* czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
* kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
 kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)’
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali

alarmowej w opgcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

Uarchiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarmoéw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).




2.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

[ kamera zewnetrzna w obudowie DCC 500F — 7 szt.’
[Jkamera wewnetrzna typu DCC 500D — 6 szt.’

U rejestrator cyfrowy 16 kanatowy SVR —1 640 — 1 szt.’

Omonitor LCD 19" — 2 szt.’
U pulpit manipulacyjny — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[l kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
(kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’

[l przeprowadzenie testow na poszczegélnych kamerach dotyczacych prawidtowego
funkcjonowania’

[lkontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[lkontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[lkontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optyka) i ewentualne
czyszczenie'

[lewentualne korekty majace na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:

[l kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[l kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

O uaktywnienie kazdego z wejsé alarmowych’

[kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).

3. Zasilacze:

[kontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[ kontrola dziatania wszystkich elementéw systemu’

[kontrola potaczen oraz zasilania’

[ niezbedne regulacje i ustawienia’

[Okorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[Joczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory’ komputery PC" monitory” klawiatury™ urzadzenia wskazujgco-sterujgce.

Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Jarocinie™ ul. Kosciuszki 16a

3.1.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- system sygnalizacji pozarowe;.
Elementy sktadowe:

Zakres czynnosci obejmuje:
[ sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametrow i uktadu zasilajgcego
oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikéw optycznych’




U centrala FP 1501 1- petlowa — 1 kpl.’

U optyczna czujka dymu do syst. FP 1500 KL731A - 36 szt.’
Ureczny ostrzegacz pozaru — 4 szt.’

Obateria akumulatoréw (12V/7Ah BP 12-7) — 2 szt.’
Osygnalizator optyczno—akustyczny 12/24V AS366 — 2 szt.’

Osygnalizator optyczno—akustyczny wielotonowy 12/24V AS367 — 1 szt.

[sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie linii dozorowych’

[ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’

[sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
zdarzen' sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’

[ test tgcznosci centrali ze stacjg monitorowania alarméw’

[ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[sprawdzenie uktaddéw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych” wskaznikdw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[Jspowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej” w celu sprawdzenia” czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

U weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

3.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

— system sygnalizacji wiamania i napadu.

Elementy sktadowe:

[ centralka SATEL Integra 64 — 1 kpl.’

[ czujka pasywnej podczerwieni Aqua Plus — 27 szt.’
[ bariera aktywna podczerwieni Activa-5 — 14 szt.’
U cyfrowa czujka zbicia szkta Indigo — 2 szt.’
Oakumulator BP12-18 — 5 szt.’

O manipulator LCD (typ i)" INT-KLCD-GR — 1 szt.’

[ kontaktron boczny K-1 — 3 szt.

[ ekspander czytnikow kart zblizeniowych CA-64 SR — 1 szt.

Oklawiatura strefowa INT-SK-GR — 1 szt.’

0 przycisk wyjscia awaryjnego DMN700G — 1 szt.”
O przycisk wyjscia ACA001 — 1 szt.’

[Jzwora elektromagnetyczna EM3000 — 1 szt.’

U czytnik kart zblizeniowych wew. CZ-EMM — 1szt.’
[ ekspander 8 linii CA-64 E — 4 szt.”

Zakres czynnosci obejmuje:
[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’
[ kontrola poprawnosci dziatania systemdw i urzadzen’
[wykonanie niezbednych regulacji’
[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’
[ kontrola stykdw potaczeniowych’
Okontrola elementéw kontroli sabotazu’
[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’
[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’
[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’
[kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzadzen podtgczonych pod magistrale)’
[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’
[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’
[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
* czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’




[ sygnalizator zewnetrzny SP4001 — 1 szt.’

[ kontroler systemu ABAX ACU-220 — 1 szt.’

[ bezprzewodowa czujka uniwersalna AXD-200 — 2 szt.’
U przycisk alarmowy PNK-1 — 2 szt.

* kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
¢ kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)’
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali
alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

Uarchiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarmoéw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).

3.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

O monitor 19" producent LG — 1 szt.’

U rejestrator cyfrowy APER PDR-52008 DVD — 1 szt.’
[ zasilacz AWT824 — 3 szt.’

[Jobudowa hermetyczna 12VDC VCH-26H12 — 6 szt.’
Okamera d/n kompaktowa VAND-1665H — 6 szt.’
Oobiektyw IR 1/3" 3-8mm" FO.95 F 14038DIR95 — 6 szt.’
[ dysk twardy CCTV 500GB SATA — 1 szt.’

[JUPS APC SMART SC 620 — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[l kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
(kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’

[l przeprowadzenie testow na poszczegélnych kamerach dotyczacych prawidtowego
funkcjonowania’

[lkontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[lkontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optykg) i ewentualne
czyszczenie’

[ ewentualne korekty majgce na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:

[ kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[ kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’
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[ uaktywnienie kazdego z wejs¢ alarmowych’
[l kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).
3. Zasilacze:

[lkontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[lkontrola dziatania wszystkich elementow systemu’

[lkontrola potgczen oraz zasilania’

[Iniezbedne regulacje i ustawienia’

[lkorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[loczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory” komputery PC" monitory” klawiatury” urzadzenia wskazujgco-sterujace.

4. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Kaliszu® ul. Konopnickiej 31

Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji pozarowe;. [sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
Elementy sktadowe: zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikéw
[ centrala POLON 4900 - 1 kpl.’ optycznych’
Oakumulator 12V 40Ah — 2 szt.’ [ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
Oakumulator 12V 18Ah — 2 szt.’ [ sprawdzenie linii dozorowych’
[ zasilacz buforowy EN54C-3A17 -1 szt.’ [ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’
[ czujka optyczna DUR-4046 — 178 szt. [sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
O wielodetektorowa czujka DUT-4046 — 8 szt.’ zdarzen’ sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’
[ reczny ostrzegacz ROP 4001M — 27 szt. [ test facznosci centrali ze stacjg monitorowania alarmoéw’

4.1. [ sygnalizator wewnetrzny SAL-4001 — 6 szt.’ Osprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

Osygnalizator wewnetrzny SA-K7N/3m — 7 szt.”
[sygnalizator zewnetrzny SAOZ_Pk-2 — 1 szt.”

[Jelement kontrolno-sterujgcy EKS-4001 — 1 szt.

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[sprawdzenie uktaddw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych” wskaznikdéw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[Ispowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej” w celu sprawdzenia” czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

U weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
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4.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

— system sygnalizacji wiamania i napadu.
Elementy sktadowe:

[ centralka INTEGRA 64 w obudowie — 1 kpl.’
[ czujka PIR — 25 szt.

[0 kontaktron magnetyczny — 6 szt.’

O manipulator LCD — 1 szt.’

Omodut rozszerzer — 1 szt.’

Ozasilacz 12V 3A -1 szt

Obateria akumulatoréw 12V/18Ah — 2 szt.’

[ sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny — 1 szt.”

[ sygnalizator akustyczny wewnetrzny — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’

[ kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen’

wykonanie niezbednych regulacji’

[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’

[kontrola stykdw potgczeniowych’

Okontrola elementéw kontroli sabotazu’

[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’

[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’

[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’

O kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzgdzen podtgczonych pod magistrale)’

[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’

[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’

[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
 czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
¢ kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
 kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)’
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali

alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

Uarchiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarmoéw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[ programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).
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4.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

Okamera IP BCS-TIP4801AIR-IV—7 szt.’

[ kamera kopulkowa IP BCS-DMIP2801AIR-IV— 8 szt.’
[rejestrator BCS-NVR3204-4K-IIl — 1 szt.”

[ dysk do rejestratoréw HDD 10 TB — 2 szt.’

Uswitch PoE PFS4220-16P-250 18-PORTOWY DAHUA — 1 szt.’

[ switch + extender zasilania Poe BCS-xPoE4-EXT — 3 szt.’
Omonitor LED WBXML284KM 24/7 — 1 szt.’
Okonwerter/extender HDMI na IP 4Kx2K — 1 szt.
[Jextender USB-EX-200 — 1 szt.’

[ mysz bezprzewodowa — 1 szt.’

[JUPS Ever Sinline 1200 Rack 19"2U — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[ kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujgcych sie w obiektach’
(kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’

[l przeprowadzenie testow na poszczegdlnych kamerach dotyczgcych prawidtowego
funkcjonowania’

[ kontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[ kontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[lkontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optyka) i ewentualne
czyszczenie'

[lewentualne korekty majace na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:

[l kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[l kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[l kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

[ uaktywnienie kazdego z wejs¢ alarmowych’

[kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).

3. Zasilacze:

[lkontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[ kontrola dziatania wszystkich elementéw systemu’

[ kontrola potaczen oraz zasilania’

[ niezbedne regulacje i ustawienia’

[Okorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[Joczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzgdzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory’ komputery PC" monitory” klawiatury™ urzadzenia wskazujgco-sterujgce.

4.4.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- system oddymiania klatki schodowej.
Elementy sktadowe:

[ wentylator osiowy’ oddymiajgcy typ BVD AXN V = 4500 m’/h—1szt.

[Jszafa sterownicza — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

[kontrola i testowanie centrali sterujgcej’
Okontrola zasilania’

[ kontrola napiecia fadowania akumulatoréw’

Okontrola i testowanie sitownika’
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[ centrala oddymiania RZN 4402K — 1 szt.’

Oakumulator 12V/7Ah — 2 szt.”

Onaped taricuchowy KA 32/1000 — 1 szt.’

U optyczna czujka dymu z gniazdem DOR-40 — 3 szt.

UOprzycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia i
akustycznym RT42ST-PL — 3 szt.

sygnalizatorem

[kontrola i testowanie przyciskéw oddymiania” przyciskow przewietrzania’

[kontrola elementow pod katem uszkodzern mechanicznych obudowy’

Okontrola mocowania i ciggtosci powtoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek’

[ kontrola prawidtowosci wysterowania urzadzen z systemu sygnalizacji pozarowej’

Oalarmowe otwarcie klap/okien dymowych’

O weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[ sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementéw z Polskg Norma.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- zewnetrzna klatka ewakuacyjna.
Elementy sktadowe:

Zakres czynnosci obejmuje:
[sprawdzenie uktadu zasilania oraz sygnalizatoréw dzwiekowych’
[sprawdzenie dziatania i konserwacja wciggarki recznej linowej LB.

4.5. | Oakumulator 12V/1°'3 Ah =5 szt.”
[sygnalizator dzwiekowy — 5 szt.’
[wciggarka reczna linowa LB do podnoszenia najnizszego biegu schodowego —
1 szt.
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- drzwi przeciwpozarowe. [sprawdzenie czy skrzydta i oscieznice nie sg uszkodzone mechanicznie’ czy nie ma sladow
Drzwi Rodzaj Materiat korozji
[sprawdzenie czy zamkniecia zamykajg sie bez nadmiernego oporu’
drzwi jednoskrzydtowe EI30 z samozamykaczem . . [ sprawdzenie mocowania i dziatania zamkow’
4.6. przeciwpozarowe Stalowe
GEZE TS 2000V - 6 szt. Osprawdzenie wystepowania luzéw na $rubach mocujacych zawiasy’
[ sprawdzenie stanu uszczelki peczniejgcej pod katem uszkodzen i zuzycia’
drzwi jednoskrzydtowe EI60 2 diwignia hiarowe Saloue [sprawdzenie dz'la’ranl? sa,mez'amykaczy i ewelntualna ich regulaqa
antypaniczng — 5 szt. p p [ przesmarowanie zawiasow i innych elementéw ruchomych
[ sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementéw z Polskg Norma.
5. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Kepnie’ ul. Solidarnosci 8
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji pozarowe;. [sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
Elementy sktadowe: zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikéw
5.1. | Ocentrala FP 1501° 1 — petlowa — 1 kpl.’ optycznych’

U optyczna czujka dymu do syst. FP 1500 KL731A — 58 szt.’
Ureczny ostrzegacz pozaru — 8 szt.’
[ podstawa z izolatorem zwar¢KZ7051— 58 szt.’

[sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
[ sprawdzenie linii dozorowych’
[ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’
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Obateria akumulatoréw (12V/7Ah BP 12-7) — 2 szt.’
Osygnalizator optyczno-akustyczny 12/24V AS366 — 5 szt.’

O sygnalizator optyczno-akustyczny wielotonowy 12/24V AS367 — 1 szt.

[sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
zdarzen' sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’

[ test tgcznosci centrali ze stacjg monitorowania alarméw’

[ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[ sprawdzenie uktaddéw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych’ wskaznikéw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[Jspowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej w celu sprawdzenia’ czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

O weryfikacja dostepu do urzadzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

5.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

— system sygnalizacji wiamania i napadu.

Elementy sktadowe:

U centralka SATEL Integra 128 — 1 kpl.’

[ czujka pasywnej podczerwieni Aqua Plus — 52 szt.’
[ bariera aktywna podczerwieni ACTVA-5 — 3 szt.’

U cyfrowa czujka zbicia szkta Indigo — 3 szt.”
Oakumulator 12V-18 Ah BP12-18 — 1 szt.’

O manipulator LCD typ i INT-KLCD-GR’ zielone podswietlenie — 2 szt.’

[ kontaktron boczny K-1 — 6 szt.’

[ ekspander czytnikow kart zblizeniowych CA-64 SR — 1 szt.
Oklawiatura strefowa INT-S-GR — 1 szt.”

O przycisk wyjscia awaryjnego DMN 700G — 1 szt.’

O przycisk wyjscia ACA001 — 1 szt.’

[Jzwora elektromagnetyczna EM3000 — 1 szt.’

[ ekspander 8 linii CA-64 E — 6 szt.’

H sygnalizator zewnetrzny SP4001 — 2 szt.’

[ kontroler systemu ABAX ACU-120 — 1 szt.’

[ bezprzewodowy czujnik magnetyczny AMD-100 — 2 szt.
0 przycisk alarmowy PNK-1 — 2 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:
[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’
[ kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen’
wykonanie niezbednych regulacji’
[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’
[ kontrola stykdw potaczeniowych’
Okontrola elementéw kontroli sabotazu’
[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’
[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’
[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’
kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzagdzen podtgczonych pod magistrale)’
[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’
[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’
[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
 czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
¢ kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
 kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali
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alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

[archiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej’

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[l analiza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarméw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).

5.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

O monitor 19" producent LG — 1 szt.’

U rejestrator cyfrowy APER PDR-52016 DVD — 1 szt.’

O zasilacz 12V/9x0'5aAWZ825 — 3 szt.’

[Jobudowa hermetyczna 12VDC VCH-26H12 — 10 szt.”
Okamera d/n kompaktowa VAND-1665H — 10 szt.’

[ obiektyw IR 1/3"* 3-8mm’ FO.95 F 14038DIR95 — 10 szt.’

[ dysk twardy CCTV 500GB SATA — 1 szt.’
[JUPS APC SMART SC 620 — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[l kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
[kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’

[l przeprowadzenie testow na poszczegdlnych kamerach dotyczgcych prawidtowego
funkcjonowania’

[lkontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[ kontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optykg) i ewentualne
czyszczenie’

[ ewentualne korekty majgce na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:

[ kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[ kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

O uaktywnienie kazdego z wejsé alarmowych’

[lkontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).
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3. Zasilacze:

[kontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[ kontrola dziatania wszystkich elementéw systemu’

[lkontrola potgczen oraz zasilania’

[Iniezbedne regulacje i ustawienia’

[lkorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[l oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory” komputery PC" monitory” klawiatury” urzadzenia wskazujgco-sterujace.

6. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Koscianie™ ul. Kazmierczaka 31

Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji pozarowe;. [sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
Elementy sktadowe: zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikéw
U centralka Polon-Alfa systemu IGNIS 1080 — 1 kpl.’ optycznych’
U czujnik dymu DIO —31A2 — 42 szt.” [sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
[ czujka dymu DIO —40 — 17 szt.’ [ sprawdzenie linii dozorowych’
Owskaznik WZ—31 — 55 szt.’ [ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’
U przycisk ROP — 30 — 3 szt.’ [sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
Oakumulator 12V — 2 szt.” zdarzen’ sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’
[Isyrena optyczno—akustyczna — 1 szt. [ test facznosci centrali ze stacjg monitorowania alarmoéw’

6.1, [ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[sprawdzenie uktaddw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych” wskaznikdéw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[Ispowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej” w celu sprawdzenia” czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

U weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
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6.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
— system sygnalizacji wiamania i napadu.
Elementy sktadowe:

[ centralka alarmowa INTEGRA-128 — 1 kpl.’

O manipulator LCD INT-KLCD-GR — 1 szt.’
U czujnik podczerwieni — 44 szt.

[ czujka magnetyczna DC 102 — 6 szt.’
Uczujka PIR EV 80 — 1 szt.

[ czujka PIR EV 125P — 8 szt.’

[ czujka PIR EV660 — 1 szt.’

Ozasilacz 12VDC 2A —1 szt.”

O akumulator 26Ah/12V BS 129N — 1 szt.’
[sygnalizator dzwiekowy — 2 szt.’

O szyfrator kodujgcy — 1 szt.’

[ kontroler systemu ABAX ACU-120 — 1 szt.’
[ bezprzewodowy czujnik magnetyczny AMD-100 — 2 szt.

U przycisk alarmowy PNK-1 — 2 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’

[ kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen’

wykonanie niezbednych regulacji’

[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’

[ kontrola stykdw potaczeniowych’

Okontrola elementéw kontroli sabotazu’

[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’

[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’

[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’

O kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzagdzen podtgczonych pod magistrale)’

[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’

[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’

[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
* czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
* kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
 kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)’
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali

alarmowej w opgcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

Uarchiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarmoéw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).
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6.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

Omonitor 216" TW 21M55BHCUE366 — 2 szt.’
[ rejestrator cyfrowy 16 kanatowy — 1 szt.’
Ozasilacz 12V DC—1 szt.

[Jobudowa zewnetrzna kamer — 7 szt.’

[ kamera kolorowa zewnetrzna FALCON — 7 szt.’
[ obiektyw do kamer zewnetrznych — 7 szt.’

O dysk twardy — 1 szt.’

[ kamery koputowe wewnetrzne FALCON — 5 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[ kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujgcych sie w obiektach’
(kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’

[l przeprowadzenie testow na poszczegdlnych kamerach dotyczgcych prawidtowego
funkcjonowania’

[ kontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[ kontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[lkontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optyka) i ewentualne
czyszczenie'

[lewentualne korekty majace na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:

[l kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[l kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[l kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

[ uaktywnienie kazdego z wejs¢ alarmowych’

[kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).

3. Zasilacze:

[lkontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[ kontrola dziatania wszystkich elementéw systemu’

[ kontrola potaczen oraz zasilania’

[ niezbedne regulacje i ustawienia’

[Okorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[Joczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzgdzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory’ komputery PC" monitory” klawiatury™ urzadzenia wskazujgco-sterujgce.

Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Lesznie" Al. Krasiiskiego 36

7.1

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- system sygnalizacji pozarowe;.
Elementy sktadowe:

Zakres czynnosci obejmuje:
[ sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametrow i uktadu zasilajgcego
oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikéw optycznych’
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[ centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900 — 1 kpl.’

U akumulator zasilania awaryjnego 12V 17Ah EP17-12 — 2 szt.”

[Jakumulator zasilania awaryjnego 12V 42Ah EPS42-12 — 2 szt.’

[ czujka optyczna dymu DOR4046 — 154 szt.’

[ czujka dwusensorowa (optyczna dymu + ciepta) DOT 4046 — 4 szt.’

U reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M — 11 szt.’

[l element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 — 5 szt.’

[sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny wewnetrzny SAL-4001 -
6 szt.’

[ sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny SAOZ-Pk — 2 szt.’

Owskaznik zadziatania WZ-31 — 44 szt.

[sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie linii dozorowych’

[ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’

[sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
zdarzen' sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’

[ test tgcznosci centrali ze stacjg monitorowania alarméw’

[ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[sprawdzenie uktaddéw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych” wskaznikdw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[Jspowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej” w celu sprawdzenia” czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

U weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

7.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

— system sygnalizacji wiamania i napadu.
Elementy sktadowe:

[ centrala alarmowa GALAXY 512 — 1 kpl.’

O manipulator systemowy CP-23 — 3 szt.”
Omodut rozszerzenia RIO CO-58 — 9 szt.’
Omodut RS 232A 134 —1 szt.”

[ czujka dualna LM-100 — 2 szt.’

[ czujka PCP EV-75 — 43 szt.

Okontaktron SC-555 — 14 szt.’

U reczny przycisk napadowy PASP1 — 1 szt.’
O zasilacz BF65 — 1 szt.’

O zasilacz BF 38 — 1 szt.’

[sygnalizator zewnetrzny SPL-2010 — 2 szt.’
O czytnik karty MAK — 1 szt.”

Oelektrozwora VCS 300 — 1 szt.’

[ akumulator zasilania awaryjnego 12V 65Ah — 2 szt.’

Zakres czynnosci obejmuje:
[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’
[ kontrola poprawnosci dziatania systemdw i urzadzen’
[wykonanie niezbednych regulacji’
[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’
[ kontrola stykdw potaczeniowych’
Okontrola elementéw kontroli sabotazu’
[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’
[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’
[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’
[kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzadzen podtgczonych pod magistrale)’
[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’
[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’
[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
* czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
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[Jakumulator zasilania awaryjnego 12 V 38 Ah — 1 szt.

* kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
¢ kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)’
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali
alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

Uarchiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarmoéw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).

systemu

7.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

[ monitor 20"prod. Ever Focus typu FH-7320 — 1 szt.’

U rejestrator cyfrowy E seria NDR-EA 3216 Novus — 1 szt.’

O multiplekser 16 — kanatowy prod. Alkam System nr prod. 011 2204 0136 P
—1szt.”

Osterownik kamer przemystowych typu PIH-308do gtowic obrotowych
—1szt.”

[ gtowica obrotowa typu PIH-301 do kamer zewn. — 2 szt.’

Okamera 1/3" cz. b EV-100 230V — 3 szt.”

Okamera Mini Dome 1/3"cz. b ED-110 12V — 12 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:
1. Kamery:
[l kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
(kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia
ogniskowych)’
[l przeprowadzenie testow na poszczegélnych kamerach dotyczacych prawidtowego
funkcjonowania’
[lkontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’
[lkontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’
[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’
[ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’
[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optykg) i ewentualne
czyszczenie’
[ ewentualne korekty majgce na celu prawidtowe funkcjonowanie.
2. Rejestrator:
[ kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’
[ kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’
[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’
[ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’
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[ uaktywnienie kazdego z wejs¢ alarmowych’
[l kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).
3. Zasilacze:

[lkontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[lkontrola dziatania wszystkich elementow systemu’

[lkontrola potgczen oraz zasilania’

[Iniezbedne regulacje i ustawienia’

[lkorygowanie opcji programowych systeméw w
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[loczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory” komputery PC" monitory” klawiatury” urzadzenia wskazujgco-sterujace.

celu uzyskania lepszego

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system oddymiania klatek schodowych.
Elementy sktadowe:

[ centrala sterujgca 2A — RZN 4202 — 1 kpl.’
U czujka optyczna dymu DOR — 1 szt.’

U przyciski oddymiania — 2 szt.’

Zakres czynnosci obejmuje:

[kontrola i testowanie centrali sterujgcej’

Okontrola zasilania’

[ kontrola napiecia tadowania akumulatoréw’

Okontrola i testowanie sitownika’

[kontrola i testowanie przyciskéw oddymiania” przyciskdw przewietrzania’

7.4. | Ositownik” naped taricuchowy 24V° 300N/500 —1 szt.’ Okontrola elementdw pod katem uszkodzer mechanicznych obudowy’
Okonsola ramowa wewnetrzna — 1 szt.’ Okontrola mocowania i ciggtosci powtoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek’
Oakumulator Akku typ 1 12V/1.3 Ah — 2 szt. Okontrola prawidtowosci wysterowania urzadzen z systemu sygnalizacji pozarowej’
Oalarmowe otwarcie klap/okien dymowych’
O weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’
[ sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementdéw z Polska Norma.
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- przegrody przeciwpozarowe z drzwiami. [sprawdzenie czy skrzydta i oscieznice nie sg uszkodzone mechanicznie’ czy nie ma sladow
Elementy sktadowe: korozji’
Uprzegroda przeciwpozarowa z drzwiami jednoskrzydtowymi  S60° | Osprawdzenie czy zamkniecia zamykaja sie bez nadmiernego oporu’
75 wykonanymi ze stali - 4 kpl. [ sprawdzenie mocowania i dziatania zamkow’

[sprawdzenie wystepowania luzéw na Srubach mocujgcych zawiasy’

[sprawdzenie stanu uszczelki peczniejgcej pod katem uszkodzen i zuzycia’
[sprawdzenie dziatania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja’

[l przesmarowanie zawiasow i innych elementéw ruchomych’

Ukontrola prawidtowosci wysterowania urzadzenia z systemu sygnalizacji pozarowej’
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[sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementéw z Polskg Norma.

8. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Rawiczu’ ul. Mikotajewicza 18
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji pozarowe;. [sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
Elementy sktadowe: zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikow
[ centrala POLON-4900 — 1 kpl.’ optycznych’
Oakumulator 22Ah 12V — 2 szt [sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
optyczna czujka dymu DUR-4046 — 256 szt.’ [ sprawdzenie linii dozorowych’
[ czujka ciepta TUN-4046 — 4 szt. [ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’
Ureczny Ostrzegacz pozaru ROP-4001 — 18 szt.’ [sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
[Jadresowalny sygnalizator petlowy akustyczny SAL-4001 — 9 szt.’ zdarzen’ sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’
[ sygnalizator zewnetrzny SAOZ-Pd — 2 szt.’ [ test facznosci centrali ze stacjg monitorowania alarmoéw’
8.1, [l gniazdo szeregu 4000 GN-40 — 269 szt.’ Osprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
(Jwskaznik zadziatania WZ-31 — 8 szt.” [ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’
[ modut kontrolno-sterujgcy EKS-4001 — 4 szt. Osprawdzenie uktaddéw liniowych na kryterium dozorowania” zwarcia przerwy oraz pozaru’
[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych’ wskaznikéw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’
[dspowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej w celu sprawdzenia’ czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’
O weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’
[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji wlamania i napadu. [ ogledziny pod wzgledem uszkodzerh mechanicznych’
Elementy sktadowe: [kontrola poprawnosci dziatania systemow i urzadzen®
U centrala — ptyta INTEGRA 128 — 1 kpl.’ wykonanie niezbednych regulacji’
32 U ekspander wejs¢ CA-64E — 4 szt.’ [ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’

U ekspander wejs¢ z zasilaczem CA-64EPS — 8 szt.’
Oakumulator 17Ah/12V — 12 szt.”
O klawiatura INT-KLCD-BL — 1 szt.’

O wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zblizeniowych INT-SCR-BL — 3szt.’

[ karty zblizeniowe dostepu KT-STD-1 — 10 szt.’

[ kontrola stykdw potaczeniowych’

Okontrola elementéw kontroli sabotazu’

[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’
[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’

[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’
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[Jzwora elektromagnetyczna EL-350S — 3 szt.’
[dsamozamykacz do drzwi kompletny — 3 szt.’
[ ekspander syntezerow mowy — 1 szt.’

U cyfrowa czujka ruchu odporna na zwierzeta GRAPHITE PET —17 szt.’
U cyfrowa pasywna czujka podczerwieni GRAPHITE — 55 szt.
[ sygnalizator zew. akustyczno-optyczny SP-4006R — 2 szt.’

[sygnalizator wew. akustyczny SPW-220R — 1 szt.’
Oradiowy sterownik RA0200 + piloty — 1 szt.

kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzagdzen podtgczonych pod magistrale)’

[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’

[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’

[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
* czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
¢ kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
¢ kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)’
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali

alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

Uarchiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej’

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarmoéw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).

8.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- system telewizji dozorowe;.
Elementy sktadowe:

O monitor 19" prod. LG" typu FLATRON W1934S —1 szt.’

[ rejestrator cyfrowy APER PDR-52008 DVD — 1 szt.’
O zasilacz 12V/9x0'5a AWZ825 — 1 szt.’

[obudowa zew. kamer APER VCH-26H12 — 10 szt.’
[ kamera kolorowa APER VADN-1665H — 10 szt.

[ obiektyw do kamer APER 14038DIR95 — 10 szt.’

[ dysk twardy CCTV 500GB SATA — 1 szt.’

[ konwektor VGA" model APE-P111VGA — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[ kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
[kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’

[l przeprowadzenie testow na poszczegdlnych kamerach dotyczgcych prawidtowego
funkcjonowania’

[ kontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[ kontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[Okontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optyka) i ewentualne
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czyszczenie’
[l ewentualne korekty majgce na celu prawidtowe funkcjonowanie.
2. Rejestrator:
[ kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’
[ kontrola wszystkich potgczen wejs¢ i wyjsc rejestratora’
[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’
[l kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’
[ uaktywnienie kazdego z wejs¢ alarmowych’
[l kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).
3. Zasilacze:
[lkontrola zasilacza rejestratora i kamer’
[l kontrola dziatania wszystkich elementow systemu’
[lkontrola potgczen oraz zasilania’
[Iniezbedne regulacje i ustawienia’
[lkorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’
[l oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory’ komputery PC" monitory” klawiatury™ urzadzenia wskazujgco-sterujgce.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system oddymiania klatek schodowych.
Elementy sktadowe:

U centrala sterujgca 2A — RZN 4202 — 3 szt.”
[ czujka optyczna dymu FO 1362 — 3 szt.’

[ przyciski oddymiania — 6 szt.’

Zakres czynnosci obejmuje:

[kontrola i testowanie centrali sterujgcej’

Okontrola zasilania’®

[ kontrola napiecia tadowania akumulatoréw’

Okontrola i testowanie sitownika’

[kontrola i testowanie przyciskéw oddymiania” przyciskdw przewietrzania’

8.4. | Owytacznik alarmu + syrena — 1 szt.’ Okontrola elementdw pod katem uszkodzen mechanicznych obudowy’
Ositowniki” napedy taricuchowe KA 32/500 - 6 szt.’ Okontrola mocowania i ciggtosci powtoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek’
Okonsole do okien RA-KA — 6 szt.’ [kontrola prawidtowosci wysterowania urzgdzen z systemu sygnalizacji pozarowej’
Oakumulator Akku typ 1 12V/1.3 Ah — 6 szt. Oalarmowe otwarcie klap/okien dymowych’
O weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’
[ sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementéw z Polskg Norma.
9. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Wolsztynie ul. Poznanska 1
9.1 Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:

- system sygnalizacji pozarowej.

[sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
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Elementy sktadowe:

[ centrala alarmowa POLON - 1 kpl.’
[ czujka dymowa — 67 szt.’

Ureczny ostrzegacz pozaru — 7 szt.’
[ sygnalizator akustyczny — 8 szt.

zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikéw
optycznych’

[sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie linii dozorowych’

[sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’

[sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
zdarzen' sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’

[ test tgcznosci centrali ze stacjg monitorowania alarméw’

[ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[sprawdzenie uktaddéw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych’ wskaznikéw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[Jspowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej w celu sprawdzenia’ czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

O weryfikacja dostepu do urzadzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

9.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
— system sygnalizacji wiamania i napadu.
Elementy sktadowe:

[ centralka alarmowa SATEL Integra 128 — 1 kpl.’

[ sygnalizator akustyczny wewnetrzny — 1 szt.”
O czujka ruchu pasywna — 42 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’

[ kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen’

wykonanie niezbednych regulacji’

[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’

[ kontrola stykdw potaczeniowych’

Okontrola elementéw kontroli sabotazu’

[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’

[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’

[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’

O kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzgdzen podtgczonych pod magistrale)’

[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’

[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’

[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
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* czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
¢ kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
¢ kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)’
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali
alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

[archiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarmoéw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania” itp.).

9.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- system telewizji dozorowe;.
Elementy sktadowe:

O monitor 19" prod. LG" typu FLATRON W1934S —1 szt.’

U rejestrator cyfrowy APER PDR-52016 DVD — 1 szt.’
Otransformator 230V/24V — 1 szt.”

[Jobudowa zewnetrzna kamer APER VCH-26H12 — 5 szt.

[dkamera kolorowa APER VADN-1665H — 5 szt.’

[ obiektyw do kamer APER 14038DIR95 — 5 szt.’
[ dysk twardy CCTV 500GB SATA — 1 szt.’

[ konwerter VGA" model APE-P111VGA — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[ kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
[kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’

[l przeprowadzenie testow na poszczegdlnych kamerach dotyczgcych prawidtowego
funkcjonowania’

[ kontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[ kontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[Okontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optykg) i ewentualne
czyszczenie’

[ ewentualne korekty majgce na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:
[ kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’
[ kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’
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[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[l kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

[ uaktywnienie kazdego z wejs¢ alarmowych’

[l kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).

3. Zasilacze:

[lkontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[l kontrola dziatania wszystkich elementow systemu’

[lkontrola potgczen oraz zasilania’

[Iniezbedne regulacje i ustawienia’

[lkorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[l oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu:

rejestratory’ komputery PC" monitory” klawiatury™ urzadzenia wskazujgco-sterujgce.

10. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Gostyniu® ul. Nowe Wrota 10

Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji pozarowe;. [sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
Elementy sktadowe: zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikéw
U centralka Polon-Alfa CSP-38-2 — 1 kpl.’ optycznych’
Oakumulator 12V 15 Ah — 2 szt.’ [ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
Odrukarka Kafka — 1 szt.’ [ sprawdzenie linii dozorowych’
[ czujka dymu DIO-36 — 43 szt. [ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’
U reczny ostrzegacz pozaru adresowalny ROP-38A — 4 szt.’ [sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
[sygnalizator akustyczny zewnetrzny WFP 8-24 — 1 szt. zdarzen’ sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’

10.1. [sygnalizator akustyczny wewnetrzny MS 1R — 4 szt. [ test facznosci centrali ze stacjg monitorowania alarmoéw’

[ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[sprawdzenie uktaddw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych” wskaznikdw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[Ispowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej” w celu sprawdzenia” czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

[ weryfikacja dostepu do urzadzenia oraz do elementéw sterujgcych i uruchamiajgcych urzadzenie’
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[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

10.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

— system sygnalizacji wiamania i napadu.
Elementy sktadowe:

Ucentrala SATEL Integra 64 — 1 kpl.’
Oakumulator 17Ah — 1 szt.’

Okonsola AD 6139 — 2 szt.’

U czujka ruchu OPTEX RXC-ST — 10 szt.’
U czujka ruchu COMPUQUAD - 2 szt.’

[ czujnik kontaktronowy— 10 szt.’

[ czujnik zbicia szyby AD 2520 — 1 szt.”

O modut adresujgcy AD 4293 SN — 2 szt.”
[sygnalizator wewnetrzny Al 60 — 1 szt.’
[sygnalizator zewnetrzny Al 40 — 1 szt.”

[ akumulator 12V 2Ah do sygnalizatora — 1 szt.’

U modut przekaznikéw AD 4204-4 — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’

[ kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen’

wykonanie niezbednych regulacji’

[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’

[ kontrola stykdw potaczeniowych’

Okontrola elementéw kontroli sabotazu’

[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’

[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’

[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’

[kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzagdzen podtgczonych pod magistrale)’

[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’

[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’

[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
* czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
 kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
 kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali

alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

[archiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej’

[ korygowanie opcji programowych systemoéw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarméw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).
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Rodzaj instalacji/urzadzenia:
- drzwi przeciwpozarowe.

Zakres czynnosci obejmuje:
[ sprawdzenie czy skrzydtfa i oscieznice nie sg uszkodzone mechanicznie’ czy nie ma sladow

Drzwi Rodzaj Materiat korozji’
[ sprawdzenie czy zamkniecia zamykaja sie bez nadmiernego oporu’
[ sprawdzenie mocowania i dziatania zamkow’
10.3. [ sprawdzenie wystepowania luzéw na $rubach mocujgcych zawiasy’
[ sprawdzenie stanu uszczelki peczniejgcej pod katem uszkodzen i zuzycia’
drzwi PORTA DT-PP-30 z samozamykaczem— 12 szt. przeciwpozarowe MDF [Jsprawdzenie dziatania samozamykaczy i ewentualna ich regulacja’
[ przesmarowanie zawiasow i innych elementéw ruchomych’
[ kontrola prawidtowosci wysterowania urzadzenia z systemu sygnalizacji pozarowej’
[sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementéw z Polskg Norma.
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system telewizji dozorowej. 1. Kamery:
Elementy sktadowe: [ kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
[ sieciowy rejestrator BCS-NVR0802 — 1szt.’ [kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia
[dysk HDD 4TB — 1szt.’ ogniskowych)’
[0 kamera BCS-TIP 4200AIR 2MP — 5szt.’ [l przeprowadzenie testow na poszczegdlnych kamerach dotyczgcych prawidtowego
[ kamera koputkowa BCS-DMIP1200AIR 2MP — 3szt. funkcjonowania’
[ switch PoE ULTIPOWER 0098af 8xPoE — 1szt.’ [ kontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’
O monitor LCD Full HD 21°5" Philips 223V5L — 1szt.’ [kontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’
[JUPS EVER ECO pro 1200 CDS 19" 2U — 1szt. [ czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’
[lkontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’
10.4. [ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optyka) i ewentualne

czyszczenie'

[lewentualne korekty majace na celu prawidtowe funkcjonowanie.
2. Rejestrator:

[ kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[l kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[l kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

[ uaktywnienie kazdego z wejs¢ alarmowych’

[lkontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).
3. Zasilacze:

[lkontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[l kontrola dziatania wszystkich elementow systemu’
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[lkontrola potgczen oraz zasilania’

[Iniezbedne regulacje i ustawienia’

[lkorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[l oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory” komputery PC" monitory” klawiatury” urzadzenia wskazujgco-sterujace.

11. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Krotoszynie™ ul. Kobierska 5b
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji pozarowe;. [sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
Elementy sktadowe: zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikow
[ centrala alarmowa FC 1002-A — 1 kpl. optycznych’
optyczna czujka dymu PO320A — 18 szt.’ [sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
[ czujka temperatury HI320A — 4 szt.” [ sprawdzenie linii dozorowych’
[gniazdo czujki SO320 — 22 szt.’ [ sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’
Ureczny ostrzegacz pozaru DM 1101 — 2 szt.’ [sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
Oakumulator 7°2Ah 12V — 2 szt.’ zdarzenl’ sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’
[ sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 — 1 szt.’ [ test facznosci centrali ze stacjg monitorowania alarmoéw’
11.1. [ wskaznik zadziatania Al322 — 13 szt. Osprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’
[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’
[sprawdzenie uktaddéw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’
[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych’ wskaznikdéw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’
[Jspowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej w celu sprawdzenia’ czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’
O weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’
[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji wlamania i napadu. [ ogledziny pod wzgledem uszkodzerh mechanicznych’
11.2.| Elementy sktadowe:

[ centralka alarmowa Integra 64 — 1 kpl.’
O czujka PIR COBALT PLUS — 15 szt.’

[ kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen’
wykonanie niezbednych regulacji’

[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’
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[ bateria podczerwieni ACTIVIA-8 — 2 szt.
Oakumulator 17 Ah 12V —1 szt.”

[JINT-KLCD-GR - klawiatura LCD — 1 szt.’
Oklawiatura strefowa INT-SK-GR LED — 2 szt.’
Okontaktron S-4 — 1 szt.’

[ ekspander wejs¢ CA-64E — 1 szt.’

[syntezator mowy — 1 szt.’

[sygnalizator optyczno-akustyczny SP4001 — 1 szt.’
[sygnalizator akustyczny — 1 szt.

[ kontrola stykow potgczeniowych’

Okontrola elementéw kontroli sabotazu’

[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’

[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’

[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’

kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzgdzen podtgczonych pod magistrale)’

[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’

[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’

[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek” w tym:
 czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
e kontrola poprawnosci stykow przytgczeniowych czujnika’
e kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
 kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali

alarmowej w opcji testu linii’

Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie
przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’

[archiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej’

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[l analiza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarméw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).

11.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

[ sieciowy rejestrator BCS-NVR0802 — 1szt.’
(dysk HDD 4TB — 1szt.’

[Okamera BCS-TIP 1130 IR 1.3MP —4szt.’

[ kamera koputkowa BCS-DMIP1130 IR 1.3MP — 1szt.’

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[l kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
(kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’
[l przeprowadzenie testow na poszczegélnych kamerach dotyczacych prawidtowego
funkcjonowania’
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[Jswitch PoE ULTIPOWER 0098af 8xPoE — 1szt.’
O monitor LCD Full HD 21" — 1szt.
JUPS EVER ECO pro 1200 CDS 19" 2U — 1szt.

[lkontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[lkontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[lkontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optyka) i ewentualne
czyszczenie'

[lewentualne korekty majace na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:

[l kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[l kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[l kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

O uaktywnienie kazdego z wejsé alarmowych’

[ kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).

3. Zasilacze:

[kontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[ kontrola dziatania wszystkich elementéw systemu’

[ kontrola potaczen oraz zasilania’

[ niezbedne regulacje i ustawienia’

[Okorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[Joczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzgdzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory’ komputery PC" monitory” klawiatury™ urzadzenia wskazujgco-sterujgce.

12. Przeglady i konserwacje instalacji/urzadzen zainstalowanych w obiekcie zlokalizowanym w Pleszewie’ ul. Ogrodowa 3a
Rodzaj instalacji/urzadzenia: Zakres czynnosci obejmuje:
- system sygnalizacji pozarowe;. [sprawdzenie dziatania centrali sygnalizacji pozarowej jej parametréw i uktadu
Elementy sktadowe: zasilajgcego oraz stanu dozorowania — wraz z przeprowadzeniem testu wskaznikow
Ucentrala FP 1501 1 - petlowa — 1 kpl.’ optycznych’
12.1. O optyczna czujka dymu FP 1500 KL731A — 41 szt.’ [ sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

U reczny ostrzegacz pozaru — 7 szt.’
Obateria akumulatorow (12V/7Ah BP 12-7) — 2 szt.’
Osygnalizator optyczno-akustyczny 12/24V AS366 — 4 szt.’

Osygnalizator optyczno-akustyczny wielotonowy 12/24V AS367 — 2 szt.”

[ modut petlowy 1 wyj. przekaznikowy KAL 730 — 1 szt.’

[ sprawdzenie linii dozorowych’

[sprawdzenie uktadu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatoréow)’

[sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania
zdarzen’ sprawdzenie zapasu papieru’ tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki’

[ test tgcznosci centrali ze stacjg monitorowania alarméw’
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O modut petlowy 4 wyj. przekaznikowy KAL 734C — 1 szt.’
[ modut petlowy 1 wyj. monitorowany KAL 740 — 1 szt.

[sprawdzenie napie¢ wewnetrznych i liniowych’

[ sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw adresowych w liniach dozorowych’

[ sprawdzenie uktaddéw liniowych na kryterium dozorowania’ zwarcia przerwy oraz pozaru’

[sprawdzenie dziatania czujek’ recznych ostrzegaczy pozarowych’ wskaznikéw zadziatania’
sygnalizatoréw akustycznych’

[dspowodowanie dziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie pozarowej w celu sprawdzenia’ czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty’ emituje sygnat akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze’

O weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie’ czy urzadzenie i jego elementy sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

12.2.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

— system sygnalizacji wiamania i napadu.

Elementy sktadowe:

[ centralka SATEL Integra 64 — 1 kpl.’

[ czujka pasywnej podczerwieni Aqua Plus — 29 szt.’
U cyfrowa czujka zbicia szkta Indigo — 3 szt.’
Oakumulator 12V 18Ah BP12-18 — 4 szt.’

O manipulator LEDINT-KLCD-GR-2 szt.’

[ kontaktron boczny K-1 — 5 szt.’

[ ekspander czytnikow kart zblizeniowych CA-64 SR — 1 szt.’

Oklawiatura strefowa INT-S-GR- 1 szt.’

[ przycisk wyjscia awaryjnego DMN700G — 1 szt.’
O przycisk wyjscia ACA001 — 1 szt.’

[Jzwora elektromagnetyczna EM3000 — 1 szt.’

[ czytnik kart zblizeniowych wew. CZ-EMM — 1szt.’
[ ekspander 8 linii CA-64 E — 3 szt.’

[Isygnalizator zewnetrzny SP4001 — 2 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:
[ ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych’
[ kontrola poprawnosci dziatania systeméw i urzadzen’
Jwykonanie niezbednych regulacji’
[ oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen’
[ kontrola stykdw potaczeniowych’
Okontrola elementéw kontroli sabotazu’
[ kontrola zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu’
[ kontrola zasilania magistrali adresowalnej’
[ kontrola zasilania buforowego (pojemnosci akumulatorow)’
O kontrola poprawnosci komunikacji modutu z centralg poprzez funkcje potwierdzenia’
danego modutu w centrali (dotyczy wszystkich urzagdzen podtgczonych pod magistrale)’
[ kontrola linii parametryzowanych pomiedzy modutami wejscia a czujnikami’
[ kontrola funkcjonowania klawiatur pod wzgledem poprawnosci dziatania’
[ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych czujek’ w tym:
 czyszczenie obudowy oraz elementu optycznego czujnika (soczewka i czujnik)’
¢ kontrola poprawnosci stykéw przytgczeniowych czujnika’
¢ kontrola poprawnosci przesytu sygnatu z czujnika do centrali’
 kontrola czutosci dziatania czujnika (test praktyczny ruchowy)’
e potwierdzenie wykonania przeprowadzonych czynnosci w raporcie i rejestrze centrali
alarmowej w opcji testu linii’
Osymulacja alarmu w stanie czuwania’ naruszenie linii sabotazowej aktywowanie

przyciskéw napadowych wyrywkowo w réznych czesciach obiektu’
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Uarchiwizacja niezbednych danych na nosniku CD oraz przekazywanie osobie
odpowiedzialnej

[ korygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego funkcjonowania
pod wzgledem uzytkowym’

[ przeglad i analiza statusow systemu’

[Janaliza raportu central w celu wyeliminowania fatszywych alarméw’

[tworzenie kopii programowania systemu’

[ czynnosci zwigzane z aktualizacjg systemu’

[programowanie systemu wizualizacji w zakresie zmian konfiguracji systemu
w bazie danych (korelacji systemu’ identyfikacji pol" stref dziatania™ itp.).

12.3.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system telewizji dozorowe;j.

Elementy sktadowe:

O monitor 19" prod. LG — 1 szt.”

U rejestrator cyfrowy APER PDR-52008 DVD — 1 szt.’
U zasilacz AWZ 825 — 3 szt.’

[Jobudowa hermetyczna 12VDC VCH-26H12 — 5 szt.’
Okamera d/n kompaktowa VAND-1665H — 5 szt.’
Oobiektyw IR 1/3" 3-8mm" FO.95 F 14038DIR95 — 5 szt.’
[ dysk twardy CCTV 500GB SATA — 1 szt.’

[JUPS APC SMART SC 620 — 1 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

1. Kamery:
[l kontrola poprawnosci dziatania wszystkich kamer znajdujacych sie w obiektach’
(kontrola i regulacja kamer (kontrola czutosci’ jakosci obrazu” ustawienia

ogniskowych)’

[l przeprowadzenie testow na poszczegélnych kamerach dotyczacych prawidtowego
funkcjonowania’

[lkontrola dziatania systemu w warunkach alarmowych’

[lkontrola dziatania grzatki wewnetrznej w kamerach zewnetrznych’

[l czyszczenie szybek ochronnych w kamerach zewnetrznych’

[ kontrola stanu zamocowania kamer i ewentualne naprawy’

[ogledziny pod katem uszkodzen i zabrudzen (facznie z optykg) i ewentualne
czyszczenie’

[ ewentualne korekty majgce na celu prawidtowe funkcjonowanie.

2. Rejestrator:

[ kontrola okresu i poprawnosci zapisu rejestratora’

[ kontrola wszystkich potgczen wejsc i wyjsc rejestratora’

[l czyszczenie rejestratora oraz panelu przedniego’

[ kontrola linii sygnalizacyjnych (wyzwolenie sygnalizatora)’

O uaktywnienie kazdego z wejsé alarmowych’

[ kontrola haset (weryfikacja haset rejestratora).

3. Zasilacze:

[kontrola zasilacza rejestratora i kamer’

[ kontrola dziatania wszystkich elementéw systemu’

[lkontrola potgczen oraz zasilania’
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[Iniezbedne regulacje i ustawienia’

[lkorygowanie opcji programowych systeméw w celu uzyskania lepszego
funkcjonowania pod wzgledem uzytkowym’

[l oczyszczenie z kurzu i ewentualnych zabrudzen urzadzen oraz pozostatego sprzetu:
rejestratory” komputery PC" monitory” klawiatury” urzadzenia wskazujgco-sterujace.

12.4.

Rodzaj instalacji/urzadzenia:

- system oddymiania klatki schodowej.

Elementy sktadowe:
[l okno napowietrzajgce — 2 szt.”
Oklapa dymowa — 1 szt.’

[ centrala sterujgca — RZN 4208 — 1 szt.”

U przyciski oddymiania — 3 szt.’
Owytacznik alarmu + syrena — 1 szt.’

U sitowniki okien napowietrzajgcych — 2 szt.’

O sitownik klapy dymowej — 1 szt.’
Okonsole do okien RA-KA — 6 szt.’
[ akumulator Akku typ 3A— 2 szt.

Zakres czynnosci obejmuje:

[kontrola i testowanie centrali sterujgcej’

Okontrola zasilania’

[ kontrola napiecia fadowania akumulatoréw’

Okontrola i testowanie sitownika’

[kontrola i testowanie przyciskéw oddymiania” przyciskdw przewietrzania’

[ kontrola elementow pod katem uszkodzernn mechanicznych obudowy’

Okontrola mocowania i ciggtosci powtoki klapy/okna dymowego oraz uszczelek’

[ kontrola prawidtowosci wysterowania urzgdzen z systemu sygnalizacji pozarowej’

Oalarmowe otwarcie klap/okien dymowych’

[ weryfikacja dostepu do urzgdzenia oraz do elementdw sterujgcych i uruchamiajgcych
urzadzenie’

[sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzadzenia i jego elementéw z Polskg Norma.

4. Wymagane czasy reakcji oraz czasy realizacji naprawy dla awarii lub usterki przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Czas reakgc;ji i czas realizacji naprawy

Czas reakcji Czas realizacji naprawy
Poz. Lokalizacja obiektu Rodzaj instalacji/urzadzenia
Awaria Usterka Awaria Usterka
1 2 4 5 6 7
Ostrow Wielkopolski® ul. Wysocka 1b
Ostrow Wielkopolski® ul. Koscielna 18
Jarocin’ ul. Kosciuszki 16a
1. | Kalisz" ul. Konopnickiej 31 system sygnalizacji pozarowej. 5h 5h 2 doby 2 doby
Kepno' ul. Solidarnosci 8
Koscian® ul. Kazmierczaka 31
Leszno’ Al. Krasinskiego 36
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Poz.

Lokalizacja obiektu

Rodzaj instalacji/urzadzenia

Czas reakcji

Czas realizacji naprawy

Awaria

Usterka

Awaria

Usterka

2

4

5

6

7

Rawicz’ ul. Mikotajewicza 18

Wolsztyn' ul. Poznanska 1

Gostyn™ ul. Nowe Wrota 10

Krotoszyn' ul. Kobierska 5b

Pleszew’ ul. Ogrodowa 3a

system sygnalizacji pozarowej.

5h

5h

2 doby

2 doby

Ostréw Wielkopolski ul. Wysocka 1b

Kalisz" ul. Konopnickiej 31

Leszno’ Al. Krasinskiego 36

Rawicz’ ul. Mikotajewicza 18

Pleszew’ ul. Ogrodowa 3a

system oddymiania klatki schodowej /
klatek schodowych.

5h

5h

2 doby

2 doby

Ostrow Wielkopolski® ul. Wysocka 1b

Kalisz' ul. Konopnickiej 31

Leszno’ Al. Krasinskiego 36

Gostyn’ ul. Nowe Wrota 10

drzwi przeciwpozarowe’ brama przeciwpozarowa.

5h

5h

2 doby

2 doby

Ostrow Wielkopolski® ul. Wysocka 1b

Ostrow Wielkopolski® ul. Koscielna 18

Jarocin™ ul. Kosciuszki 16a

Kalisz" ul. Konopnickiej 31

Kepno' ul. Solidarnosci 8

Koscian™ ul. Kazmierczaka 31

Leszno’ Al. Krasinskiego 36

Rawicz’ ul. Mikotajewicza 18

Wolsztyn' ul. Poznanska 1

Gostyn™ ul. Nowe Wrota 10

Krotoszyn' ul. Kobierska 5b

Pleszew’ ul. Ogrodowa 3a

system sygnalizacji witamania i napadu.

24h

24h

2 doby

2 doby

Ostréw Wielkopolski ul. Wysocka 1b

Ostréw Wielkopolski® ul. Koscielna 18

Jarocin™ ul. Kosciuszki 16a

Kalisz' ul. Konopnickiej 31

system telewizji dozorowej.

24h

24h

2 doby

2 doby
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Czas reakcji Czas realizacji naprawy

Poz. Lokalizacja obiektu Rodzaj instalacji/urzadzenia
Awaria Usterka Awaria Usterka

1 2 3 4 5 6 7

Kepno' ul. Solidarnosci 8
Koscian® ul. Kazmierczaka 31
Leszno’ Al. Krasiskiego 36
5. \F:\?:giy::l 'ul\l/_l |I;§ie:aer\;\;|kcaza118 system telewizji dozorowej. 24 h 24 h 2 doby 2 doby
Gostyn™ ul. Nowe Wrota 10
Krotoszyn' ul. Kobierska 5b

Pleszew’ ul. Ogrodowa 3a

6. | Kalisz' ul. Konopnickiej 31 zewnetrzna klatka ewakuacyjna. 5h 5h 2 doby 2 doby
7. | Ostréw Wielkopolski® ul. Wysocka 1b system dynamicznego ukierunkowania ewakuacji. 5h 5h 2 doby 2 doby
Uwagi:

Znaczenie uzytych pojec:

1) awaria - zdarzenie nagte i nieprzewidziane’ powodujgce utrate sprawnosci instalacji lub urzadzenia;

2) czas reakcji - maksymalny okres czasu’ ktéry moze uptynaé od przekazania przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu awarii lub usterki do Wykonawcy -
do rozpoczecia naprawy;

3) czas realizacji naprawy - maksymalny okres czasu’ ktéry moze uptyng¢ od momentu rozpoczecia naprawy do catkowitego usuniecia awarii lub usterki;

4) usterka - uszkodzenie urzadzenia lub instalacji lub ich elementu sktadowego nie majgce wptywu na ich sprawnos¢.
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