Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1   Zakup i dostawa 1 szt. samochodu osobowego.

Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, spełniać warunek dopuszczenia do ruchu drogowego, posiadać
opisane poniżej parametry techniczne wraz z wyposażeniem.

	Dane pojazdu

	1
	Rok produkcji
	co najmniej 2019

	2
	Wersja nadwozia
	liftback lub hatchback lub sedan lub kombi, liczba drzwi 4 lub 5

	3
	Liczba miejsc siedzących
	co najmniej 4

	4
	Lakier nadwozia
	srebrny metalizowany – po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się zmianę koloru samochodu

	5
	Wnętrze
	tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu 

	6
	Rozstaw osi
	od 2650 mm do 2750 mm

	7
	Rozstaw kół (przód, tył)
	co najmniej 1 500 mm

	8
	Długość
	od  4500 mm do 4750 mm 

	9
	Pojemność bagażnika 
	co najmniej 350 litrów

	10
	Kierownica
	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie

	Silnik z układem przeniesienia mocy

	11
	Paliwo
	benzyna Pb95

	12
	Pojemność silnika
	od 1200 cm3 do 1 600 cm3

	13
	Moc silnika
	co najmniej 120 KM

	14
	Skrzynia biegów
	manualna co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny

	15
	Napęd
	na oś przednią

	16
	Pojemność zbiornika paliwa
	co najmniej 47 litrów

	17
	Norma emisji spalin
	EURO 6 zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji spalin

	18
	Emisja CO2
	maksymalna 160 g/km

	Wyposażenie

	19
	Centralny zamek sterowany pilotem – minimum dwa piloty

	20
	Czujniki parkowania - tylne

	21
	Dywaniki podłogowe – gumowe z przodu i tyłu

	22
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

	23
	Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

	24
	Fotele tapicerowane z zagłówkami

	25
	Gniazdo 12V – co najmniej jedno

	26
	Immobilizer

	27
	Klimatyzacja – manualna lub automatyczna

	28
	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach

	29
	Komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu

	30
	Konsola centrala z podłokietnikiem

	31
	Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia

	32
	Obręcze kół stalowe z kołpakami lub aluminiowe co najmniej w rozmiarze 16” (4 szt.)

	33
	Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z przejściem do przestrzeni bagażnika 

	34
	Oświetlenie części bagażowej

	35
	Oświetlenie wnętrza co najmniej 2 lampki

	36
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

	37
	Port USB

	38
	Relingi dachowe (wyłącznie w wersji nadwozia kombi)

	39
	Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową lub półka

	40
	Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera

	41
	System kontroli ciśnienia w oponach

	42
	System nagłośnienia z co najmniej 4 głośnikami

	43
	System przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyspieszania lub ruszania

	44
	System stabilizacji toru jazdy

	45
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

	46
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED

	47
	Tempomat

	48
	Trzecie światło stop

	49
	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu

	50
	Tuner radiowy fabryczny

	51
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem

	52
	Zestaw głośnomówiący fabryczny

	53
	Zestaw naprawczy koła – dopuszcza się koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz z zestawem niezbędnych do wymiany koła, jeżeli koło zapasowe będzie zamontowane w pojeździe w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej lub pod pojazdem

	54
	Zderzaki w kolorze nadwozia




CZĘŚĆ 2   Zakup i dostawa 1 szt. samochodu osobowo-ciężarowego (4+1).
Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, spełniać warunek dopuszczenia do ruchu drogowego, posiadać
opisane poniżej parametry techniczne wraz z wyposażeniem.


	Dane pojazdu

	1
	Rok produkcji
	co najmniej 2019

	2
	Wersja nadwozia
	zamknięte typu kombivan

	3
	Liczba miejsc siedzących
	5

	4
	Lakier nadwozia
	srebrny metalizowany – po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się zmianę koloru samochodu

	5
	Wnętrze
	tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu 

	6
	Rozstaw osi
	co najmniej 2 650 mm

	7
	Rozstaw kół (przód, tył)
	co najmniej 1 500 mm

	8
	Długość
	co najmniej 4 200 mm

	9
	Ładowność
	co najmniej 550 kg

	10
	Kierownica
	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie

	Silnik z układem przeniesienia mocy

	11
	Paliwo
	olej napędowy ON

	12
	Pojemność silnika
	od 1200 cm3 do 1 600 cm3

	13
	Moc silnika
	co najmniej 100 KM

	14
	Skrzynia biegów
	manualna co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny

	15
	Napęd
	na oś przednią

	16
	Pojemność zbiornika paliwa
	co najmniej 50 litrów

	17
	Norma emisji spalin
	EURO 6 zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji spalin

	18
	Emisja CO2
	maksymalna 170 g/km

	Wyposażenie

	19
	Centralny zamek sterowany pilotem – minimum dwa piloty

	20
	Czujniki parkowania - tylne

	21
	Drzwi boczne przesuwne i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia

	22
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe z podgrzewanymi szybami i wycieraczką, otwieralne pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach lub klapa tylna

	23
	Dywaniki podłogowe – gumowe z przodu i tyłu

	24
	Elektrycznie lub ręcznie sterowane lusterka zewnętrzne

	25
	Elektrycznie sterowane szyby co najmniej z przodu

	26
	Fotele tapicerowane z zagłówkami

	27
	Gniazdo 12V – co najmniej jedno

	28
	Immobilizer

	29
	Klimatyzacja – manualna lub automatyczna

	30
	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach

	31
	Komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu

	32
	Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze nadwozia

	33
	Lusterko wsteczne

	34
	Obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 15” (4 szt.)

	35
	Ochronne listwy boczne

	36
	Oświetlenie wnętrza co najmniej 1 lampka

	37
	Pełne przeszklenie przedziału pasażersko-ładunkowego

	38
	Podsufitka pokryta tkaniną na całej długości pojazdu

	39
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

	40
	Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera

	41
	System kontroli ciśnienia w oponach

	42
	System przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyspieszania lub ruszania

	43
	System nagłośnienia z co najmniej 2 głośnikami

	44
	System stabilizacji toru jazdy

	45
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

	46
	Trzecie światło stop

	47
	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu

	48
	Tuner radiowy fabryczny

	49
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem

	50
	Zestaw głośnomówiący fabryczny

	51
	Zestaw naprawczy koła – dopuszcza się koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz z zestawem niezbędnych do wymiany koła, jeżeli koło zapasowe będzie zamontowane w pojeździe w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej lub pod pojazdem
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