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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 2
Dostawa samochodu osobowo-ciezarowego 2+1 na potrzeby Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w
Lublinie

I. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamodwienia jest Dostawa samochodu osobowo-ciezarowego 2+1 na potrzeby Zakiadu

Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Lublinie

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie pdzniej niz w 2019 r. oraz

spetniajgcy wymagania i warunki okreslone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. 220 r., poz. 110 ze zm.), jak rdwniez warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

(Dz. U. 2016 r., poz. 2022 ze zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspdlnotowego w Unii

Europejskiej.

Zaoferowany przedmiot zamowienia musi spetnia¢c wymagania normy Euro 6 pod wzgledem emisji tlenkéw

azotu, czastek statych oraz weglowodordow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi

emisji spalin.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji bez limitu kilometrow:

1) na wszystkie zespoty i podzespoty samochodu (réwniez mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) - bez
wytgczen - obejmujacej prawidtowe funkcjonowanie samochodu, wady materiatowe i fabryczne,
w okresie minimum 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru bez zastrzezen;

2) na perforacje elementdw nadwozia, w okresie minimum 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
bez zastrzezen;

3) na powtoke lakierniczg w okresie minimum 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru bez
zastrzezen.

Wykonawca wraz z przedmiotem zamodwienia zobowigzany jest dostarczy¢ najpdiniej w dniu dostawy

samochodu:

1) homologacje fabryczng wystawiong zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 220r., poz. 110 ze zm.),

2) oryginalng instrukcje obstugi w jezyku polskim,

3) ksigzke gwarancyjna wraz ze szczegétowymi warunkami gwarancji i serwisu w jezyku polskim,

4) ksigzke przegladdow serwisowych.

Wykonawca zobowigzany jest na 3 dni robocze przed terminem planowanej dostawy przedmiotu zamowienia

dostarczy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego, wszelkie dokumenty niezbedne do rejestracji pojazdu, zgodnie z

przepisami powszechnie obowigzujagcymi na terenie RP, tj. w szczegdlnosci: $wiadectwo zgodnosci WE,

dokument potwierdzajacy posiadanie akcyzy i karte pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamodwienia wykaz autoryzowanych stacji

obstugi. Zamawiajgcy wymaga, aby serwis gwarancyjny znajdowat na terenie catej Polski oraz przynajmniej

jeden serwis na terenie miasta Lublin.

Zamawiajgcy wymaga dostawy przedmiotu zamowienia do siedziby Oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

w Lublinie potozonego przy ul. Tomasza Zana 36, 38C 20-601 Lublin lub w siedzibie Autoryzowanej Stacji

Obstugi Samochodéw marki samochodu stanowigcego przedmiot zamdwienia zlokalizowanej na terenie miasta

Lublina.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania pisemnie na adres e-mail wskazanego przedstawiciela

Zamawiajacego, o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamdwienia wraz z podaniem godziny i miejsca
przekazania przedmiotu zamdwienia w terminie nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed planowang datg
dostawy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamodwienia oraz wszystkich niezbednych

dokumentédw w dni robocze Zamawiajgcego tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Wszelkie kontakty powinny odbywac sie rowniez we wskazanym terminie.

Il. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW TECHNICZNYCH | WYPOSAZENIA
Oferowany przez Wykonawce pojazd musi spetniaé nastepujgce wymagania:
1. Dane pojazdu:

Rok produkcji: co najmniej 2019

Wersja nadwozia: osobowo-ciezarowy typu furgon lub van

Liczba miejsc siedzgcych: 3 w jednym rzedzie

Lakier nadwozia: metalizowany srebrny lub szary lub popielaty — po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza
sie zmiane koloru samochodu

Whnetrze: tapicerka materiatowa w ciemnym odcieniu

Rozstaw osi: co najmniej 2 900 mm

Rozstaw kot (przdd, tyt): co najmniej 1 600 mm

Dtugos¢: od 4800 mm do 6230 mm

Maksymalna wysokosc¢: 2 600 mm

tadownosé: co najmniej 900 kg

Dopuszczalna masa catkowita: do 3 500 kg

Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie

2. Silnik z uktadem przeniesienia mocy:

Paliwo: olej napedowy ON

Maksymalna pojemnos¢ silnika: od 1500 cm? do 2 200 cm3

Moc silnika: co najmniej 120 km

Skrzynia biegdw: manualna co najmniej 5 biegdw do przodu i bieg wsteczny

Naped: na przednig lub tylng o$

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: co najmniej 65 litréw

Norma emisji spalin: Euro 6 zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi emisji spalin
Emisja CO2: maksymalna 210 g/km

3. Wyposazenie:

Centralny zamek sterowany pilotem

Czujniki parkowania — z przodu i z tytu pojazdu

Dywaniki podtogowe — gumowe

Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia

Drzwi tylne dwuskrzydtowe nieprzeszklone otwierane pod kagtem 270 stopni z ogranicznikiem przy 90
stopniach

Elektrycznie sterowane szyby

Elektrycznie sterowane lusterka zewnetrzne

Fotele tapicerowane z zagtéwkami dla pasazerdw, dla kierowcy fotel z zagtéwkiem, podtokietnikiem i
regulacjg odcinka ledzwiowego

Gniazdo 12V — co najmniej dwa

Immobilizer

Klimatyzacja — manualna lub automatyczna

Kolumna kierownicza regulowana w dwadch ptaszczyznach
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- Komputer poktadowy z funkcja rejestracji ilosci spalonego paliwa, sredniego zuzycia paliwa, zasiegu

- Lusterka zewnetrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze nadwozia

- Minimum 2 punkty oswietlenia przestrzeni tadunkowej

- Minimum 6 zaczepéw do mocowania tadunku w podtodze lub stupkach w przestrzeni tadunkowe;j

- Obrecze kot stalowe z kotpakami co najmniej w rozmiarze 16” (4 szt.)

- Ochronne listwy boczne

- Oswietlenie wnetrza co najmniej 1 lampka

- Podtoga przestrzeni tadunkowej pokryta wyktadzing antyposlizgowg lub drewniang lub tworzywem

- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera

- Przegroda przestrzeni tadunkowej — polimerowa lub stalowa z oknem

- Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasazera

- System kontroli cisnienia w oponach

- System przeciwdziatania poslizgowi két napedowych podczas gwattownego przyspieszania lub ruszania

- System nagtosnienia z co najmniej z 2 gtoSnikami

- System stabilizacji toru jazdy

- System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania

- Sciany boczne i drzwi przestrzeni fadunkowej bez szyb

- Tempomat z ogranicznikiem predkosci

- Trzecie $wiatto stop

- Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa

- Tuner radiowy fabryczny

- Uktad kierowniczy ze wspomaganiem

- Zabudowa $cian bocznych i drzwi przestrzeni tadunkowej na catej wysokosci wraz z ochrong nadkoli

- Zestaw gtoSnomodwigcy fabryczny

- Zestaw naprawczy kota — dopuszcza sie koto zapasowe wraz z zestawem niezbednym do wymiany kota, jezeli
koto zapasowe bedzie zamontowane w pojezdzie w sposdb nieograniczajacy przestrzeni tadunkowej lub pod
pojazdem.
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