Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa dwodch takich samych samochodéw osobowo-
ciezarowych 4+1 na potrzeby Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Gorzowie
Wielkopolskim. Oferowany pojazd fabrycznie nowy powinien spetnia¢ warunek dopuszczenia
do ruchu drogowego, opisane ponizej parametry techniczne oraz posiada¢é wymagane
wyposazenie.

1.1.Dane pojazdu:

rok produkcji: co najmniej 2019,

wersja nadwozia: zamkniete typu kombivan,

liczba miejsc siedzacych (z kierowcg): 5,

lakier nadwozia: srebrny metalizowany — po uzgodnieniu z zamawiajgcym dopuszcza sie
zmiane koloru samochodu,

wnetrze: tapicerka materiatowa w ciemnym odcieniu,

rozstaw osi: co najmniej 2650 mm,

rozstaw kot (przdd, tyt): co najmniej 1500 mm,

dtugosé: co najmniej 4200 mm,

tadownosé: co najmniej 550 kg.

1.2.Silnik z uktadem przeniesienia mocy:

paliwo: olej napedowy ON,

pojemnoé¢ silnika: od 1200 cm®do 1600 cm®,

moc silnika: co najmniej 100 KM,

skrzynia biegdw: manualna co najmniej 5 biegéw do przodu i bieg wsteczny,

naped: na przednig oS,

pojemnosc¢ zbiornika paliwa: co najmniej 50 litréw,

norma emisji spalin: Euro 6 zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi emisji spalin,

emisja CO,: maksymalna 170 g/km,

1.3. Wyposazenie:

centralny zamek sterowany pilotem —minimum dwa piloty,

czujniki parkowania — tylne,

drzwi boczne tylne przesuwane i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach
nadwozia,

drzwi tylne dwuskrzydtowe z podgrzewanymi szybami i wycieraczka, otwierane pod katem
180° z ogranicznikiem przy 90° lub klapa tylna,

dywaniki podtogowe — gumowe z przodu i z tytu,

elektrycznie lub recznie sterowane lusterka zewnetrzne,

elektrycznie sterowane szyby co najmniej z przodu,

fotele tapicerowane z zagtéwkami,

ghiazdo 12V — co najmniej jedno,

immobilizer,

klimatyzacja — manualna lub automatyczna,

kolumna kierownicza regulowana w dwéch ptaszczyznach,

komputer poktadowy z funkcjg rejestracji ilosci spalonego paliwa, sredniego zuzycia
paliwa, zasiegu,

lusterka zewnetrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze
nadwozia,



lusterko wsteczne (wewnetrzne),

obrecze kot stalowe z kotpakami co najmniej w rozmiarze 15” (4 szt.),

ochronne listwy boczne,

oswietlenie wnetrza co najmniej 1 lampka,

petne przeszklenie przedziatu pasazersko-tadunkowego,

podsufitka pokryta tkaning na catej dtugosci pojazdu,

poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera,

schowek w desce rozdzielczej po stronie pasazera,

system kontroli ci$nienia w oponach,

system przeciwdziatania poslizgowi kot napedowych podczas gwattownego przyspieszenia
lub ruszania,

system nagtosnienia z co najmniej 2 gtosnikami,

system stabilizacji toru jazdy,

system zapobiegajgcy blokowaniu két podczas hamowania,

trzecie Swiatto stop,

trzypunktowe pasy bezpieczenistwa z przodu i z tytu,

tuner radiowy fabryczny,

uktad kierowniczy ze wspomaganiem,

zestaw gtosnomowigcy fabryczny,

zestaw naprawczy kota — dopuszcza sie koto zapasowe petnowymiarowe lub dojazdowe
wraz z zestawem niezbednym do wymiany kota, jezeli koto zapasowe bedzie
zamontowane

w pojezdzie w sposbb nieograniczajgcy przestrzeni tadunkowej lub pod pojazdem.






