Zat. nr 1 do SIWZ oraz umowy — OPZ
znak postepowania: 180000/271/4/2020-ZAP

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

11

1.2

Przedmiotem zamodwienia jest : Zakup i dostawa samochoddéw [ osobowego oraz osobowo-
ciezarowego (4+1) 1 na potrzeby Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych Oddziat w Krakowie,
ul. Pedzichéw 27

Miejsce realizacji zamdwienia :
- ZUS Oddziat Krakéw ul. Pedzichow 27

Kody klasyfikacji wg CPV :

34000000-7 - Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niz 10

34110000-1 - Samochody osobowe

34136000-9 - Samochody péiciezarowe

2. Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia

2.1 Termin realizacji zamowienia:

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamdéwienia w terminie 4 miesiecy
od daty podpisania umowy.

2.2 Zakres zamodwienia

Zakres zadania obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu zakup i dostawe fabrycznie nowych,

spetniajgcych  warunki dopuszczenia do ruchu drogowego 2 szt. samochoddéw na potrzeby
Oddziatu ZUS w Krakowie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych :

Czes¢ 1 : zakup i dostawa samochodu osobowego dla Oddziatu ZUS w Krakowie
Czes$¢ 2 : zakup i dostawa samochodu osobowo-ciezarowego ( 4+1) dla Oddziatu ZUS
w Krakowie

2.3. Wymagane parametry techniczne i wyposazenie

2.3.1.Cze$¢1: Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Oddziatu ZUS w Krakowie

2.3.1.1. Wymagania dot. parametréw technicznych

1 | Rok produkcji - co najmniej 2019

2 | Wersja nadwozia : Kombi

Lakier nadwozia: srebrny metalizowany - po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie zmiane
koloru samochodu

Liczba miejsc siedzgcych — co najmniej 4

Whnetrze: tapicerka materialowa w ciemnym odcieniu

Rozstaw kot (przdd, tyt) — co najmniej 1500 mm

Dtugosé — od 4500 mm do 4750mm

3
4
5
6 | Rozstaw osi—od 2650 mm do 2750mm
7
8
9

Pojemnosc¢ bagaznika — co najmniej 350 litrow

10 | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie

11 | Rodzaj paliwa — benzyna Pb95

12 | Maksymalna pojemnos¢ silnika —od 1200 cm® do 1600 cm?®

13 | Moc silnika — co najmniej 120 KM
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14 | Rodzaj skrzyni biegdw — manualna, co najmniej 5 biegéw do przodu i bieg wsteczny

15 | Naped — na przednig o$

16 | Pojemno$¢ zbiornika paliwa — co najmniej 47 litréw

17 Norma emisji spalin - Euro 6 zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
emisji spalin

18 | Emisja CO2 — maksymalna 160 g/km

2.3.1.2. Wymagania dot. wyposazenia

1 | Centralny zamek sterowany pilotem co najmniej dwa piloty

2 Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera

3 System kontroli ci$nienia w oponach

4 System przeciwdziatania poslizgowi két napedowych podczas gwattownego przyspieszania
lub ruszania

5 System stabilizacji toru jazdy

6 System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania

7 Trzecie $wiatto stop

8 Trzypunktowe pasy bezpieczenistwa z przodu i z tytu

9 Uktad kierowniczy ze wspomaganiem

10 Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tytu

11 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne

12 Fotele tapicerowane z zagtdwkami

13 Gniazdo 12V - co najmniej jedno

14 Immobilizer

15 Klimatyzacja — automatyczna

16 Kolumna kierownicza regulowana w dwdch ptaszczyznach

17 Komputer poktadowy z funkcjg rejestracji ilosci spalonego paliwa, $sredniego zuzycia
paliwa, zasiegu

18 Konsola centralna z podtokietnikiem

19 Oparcie tylnej kanapy sktadane i dzielone z przejSciem do przestrzeni bagaznika

20 Oswietlenie czesci bagazowej

21 Oswietlenie wnetrza co najmniej 2 lampki

22 Port USB

23 Roleta zastaniajgca przestrzen bagazowg

24 Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasazera

25 Tuner radiowy fabryczny

26 System nagtosnienia z co najmniej 4 gtosnikami

27 Czujniki parkowania — tylne

28 Dywaniki podtogowe — gumowe z przodu i z tytu

29 Obrecze kot stalowe z kotpakami lub aluminiowe co najmniej w rozmiarze 16” (4 sztuki)

30 Relingi dachowe

31 Swiatta do jazdy dziennej w technologii LED
Zestaw naprawczy kota — dopuszcza sie koto zapasowe petnhowymiarowe lub dojazdowe

37 wraz z zestawem niezbednym do wymiany kofta, jezeli koto zapasowe bedzie
zamontowane w pojezdzie w sposéb nieograniczajacy przestrzeni fadunkowej lub pod
pojazdem

33 Lusterka zewnetrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia

34 Zderzaki w kolorze nadwozia

35 Tempomat

36 Zestaw gtosnomowigcy fabryczny

Przewidywany roczny przebieg samochodu — 27 000 km.
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2.3.2.Cze$¢ 2 : Zakup i dostawa samochodu osobowo-ciezarowego ( 4+1 ) dla Oddziatu ZUS

w Krakowie

2.3.2.1. Wymagania dot. parametréw technicznych

Rok produkcji - co najmniej 2019

Wersja nadwozia: zamkniete typu Kombivan

Lakier nadwozia srebrny metalizowany — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie zmiane
koloru

Liczba miejsc siedzgcych - 5

Rozstaw osi — co najmniej 2650 mm

Rozstaw kot (przdd, tyt) — co najmniej 1500 mm

Dtugosé — co najmniej 4200 mm

tadownos¢ — co najmniej 550 kg

Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie

Rodzaj paliwa — olej napedowy ON

Maksymalna pojemnos¢ silnika — od 1200 cm® do 1600 cm?

Moc silnika — co najmniej 100KM

Rodzaj skrzyni biegdw —manualna, co najmniej 5 biegdw do przodu i bieg wsteczny

Naped — na przednig o$

Pojemnosc zbiornika paliwa — co najmniej 50 litréw

Whnetrze — tapicerka materiatowa w ciemnym odcieniu

Norma emisji spalin - Euro 6 zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
emisji spalin

Emisja CO2 — maksymalna 170 g/km

2.3.2.2. Wymagania dot. wyposazenia

Centralny zamek sterowany pilotem - minimum dwa piloty

Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera

System kontroli ci$nienia w oponach

System przeciwdziatania poslizgowi két napedowych podczas gwattownego przyspieszania lub
ruszania

System stabilizacji toru jazdy

System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania

Trzecie Swiatto stop

Trzypunktowe pasy bezpieczenistwa z przodu i z tytu

O |NOO | B [WIN|F

Drzwi boczne przesuwane i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia

[ERy
o

Drzwi tylne dwuskrzydtowe z podgrzewanymi szybami i wycieraczkg, otwieralne pod katem 180
stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach lub klapa tylna

[N
[N

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem

[ERN
N

Elektrycznie sterowane szyby co najmniej z przodu

[ERN
w

Elektrycznie lub recznie sterowane lusterka zewnetrzne

RN
IS

Fotele tapicerowane z zagtéwkami

[ERN
(21

Gniazdo 12V — co najmniej jedno

[ERN
()}

Immobilizer

[ERN
~N

Klimatyzacja — automatyczna

[any
(o]

Kolumna kierownicza regulowana w dwadch ptaszczyznach

[uny
Vo]

Komputer poktadowy z funkcjg rejestracji ilosci spalonego paliwa, Sredniego zuzycia paliwa,
zasiegu
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20 | Ochronne listwy boczne

21 | Petne przeszklenie przedziatu pasazersko-tadunkowego

22 | Lusterko wsteczne

23 | Oswietlenie wnetrza co najmniej 1 lampka

24 | Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasazera

25 | Tuner radiowy fabryczny

26 | System nagtosnienia z co najmniej 2 gtosnikami

27 | Czujniki parkowania tylne

28 | Dywaniki podtogowe — gumowe z przodu i z tytu

29 | Podsufitka pokryta tkaning na catej dtugosci pojazdu

30 | Obrecze kot stalowe z kotpakami lub aluminiowe co najmniej w rozmiarze 15” (4 sztuki)
Zestaw naprawczy kota — dopuszcza sie koto zapasowe petnhowymiarowe wraz z zestawem

31 | niezbednym do wymiany kota, jezeli koto zapasowe bedzie zamontowane w pojezdzie w sposéb
nieograniczajgcy przestrzeni tadunkowej lub pod pojazdem

32 Lusterka zewnetrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze
nadwozia

33 | Zestaw gtosnomowigcy fabryczny

Przewidywany roczny przebieg samochodu — 23 000 km.
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