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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.  ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu na gaz GZ 50 od projektowanego kurka głównego usy-
tuowanego w szafce gazowej zlokalizowanej przy granicy działki inwestora do istniejącej kotłowni, w której obecnie znajduje się kocioł
olejowy o mocy 130 kW a po jego likwidacji zostanie zastąpiony kondensacyjnym kotłem gazowym o mocy 59kW. Kotłownia zlokalizo-
wana jest w piwnicy. 
 
2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Budynek Inspektoratu ZUS zlokalizowany jest w centrum Choszczna, wybudowany w latach 1970-1972, usytuowany w zabudowie zwar-
tej, otoczony podobnymi obiektami o przeznaczeniu handlowo-usługowo-magazynowym i mieszkalnym. Obiekt posiada II kondygnacje
użytkowe nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Budynek wzniesiono w układzie trzytraktowym z korytarzem usytuowanym w po-
środku. Komunikację pionową zapewnia otwarta klatka schodowa. W piwnicy, która jest częściowym podpiwniczeniem zlokalizowany
obecnie jest magazyn oleju opałowego i kotłownia olejowa. Na parterze nad magazynem oleju i kotłownią zlokalizowane są pomieszcze-
nia higieniczno-sanitarne. Olej opalowy zlokalizowany jest w dwóch zbiornikach po 2000l. Moc zainstalowanego kotła wynosi 130 kW.
Zbiorniki oleju zostaną usunięte a magazyn oleju pozostanie pomieszczeniem gospodarczym. Kocioł olejowy o mocy 130 kW zostanie
zdemontowany a na jego miejsce zamontowany kocioł kondensacyjny gazowy o mocy 59 kW.
Konstrukcję stanowią ściany murowane z cegły pełnej, z wieńcami żelbetowymi. Ściany fundamentowe wylewane betonowe. Stropy nad
piwnicą prefabrykowane belkowo-ceramiczne typu DZ-3. Ściany działowe murowane z cegły.
3.  PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU
Trasa projektowanej instalacji zewnętrznej gazu przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu. Włączenie projektowanej in-
stalacji zewnętrznej gazu nastąpi za gazomierzem w projektowanej skrzynce gazowej na terenie działki nr 725/50 obr. 0003 przy jej gra-
nicy. 
Skrzynka kurka głównego musi być wentylowana, koloru żółtego z napisem "GAZ".
Rurę wprowadzić do budynku w przejściu w tulei stalowej osłonowej uszczelnionej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie &160 ust. 2 
Opis instalacji gazu
Instalację zewnętrzną zaprojektowano z rur polietylenowych PE 63 wg ZN-G-3150, koloru żółtego, przy zastosowaniu do połączeń
kształtek elektrooporowych. 
W odległości ok. 1,0 m od skrzynki kurka głównego oraz 0,5 m od budynku, należy wykonać przejścia materiałowe z PE na stal poprzez
zastosowanie kształtki przejściowej PE/stal. Odcinki dla rur stalowych wykonać z rur bez szwu (zgodnie z PN-EN-10208-1/2000) atesto-
wanych i łączonych przez spawanie. Wyprowadzić je ponad teren do skrzynki kurka głównego i do budynku.
Znakowanie trasy
W odległości 30 - 40 cm nad przewodem gazowym należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z PE szerokości minimum 20 cm koloru żółtego
ze ścieżką metalizowaną (typu drut sinusoidalny). W przypadku zastosowania taśmy ostrzegawczej bez ścieżki metalizacyjnej, należy w
odległości 5 cm od przewodu ułożyć drut miedziany o przekroju powyżej 1,0 mm2 w izolacji PE koloru żółtego. Taśmę ze ścieżką metali-
zowaną lub drut miedziany należy wprowadzić do szafki kurka głównego (SKG). Przy oznakowaniu trasy przebiegu zewnętrznej instalacji
gazowej stosować normy:
ZN-G-3001:2001 "Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne", 
ZN-G-3002:2001 "Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania". 
Próba szczelności, odbiór techniczny 
Po wykonaniu i wstępnym odbiorze złączy, nie podłączając gazomierza i innych urządzeń należy wykonać próbę szczelności przewodów
gazowych pod ciśnieniem 0,4 MPa, przy pomocy sprężonego powietrza bądź gazu obojętnego przez okres co najmniej 1 godziny.
Roboty ziemne 
Roboty ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi Część II " Roboty instalacji sanitarnych
i przemysłowych" oraz z wymogami obowiązujących norm a w szczególności normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.
W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy niezwłocznie powiadomić użytkownika sieci i wspól-
nie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 
Mechaniczne wykopy można wykonać na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie występuje uzbro-
jenie podziemne wykopy mechaniczne można wykonać tylko do głębokości 0.6 m. Pozostałą część wykopów należy wykonać ręcznie.
Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ( np. przez podwie-
szenie: napotkane kable rurami arota o długości 2 m).
Na czas budowy wykopy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową oraz oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą, a w godzi-
nach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi.
 
4.  PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU
Wewnętrzną instalację gazu zaprojektowano z rur czarnych stalowych bez szwu o połączeniach spawanych dn50. Instalacja będzie ob-
sługiwała projektowany kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 59kW.
Na wejściu gazu do budynku na potrzeby kotłowni należy zamontować zawór odcinający elektromagnetyczny dn 50 w naściennej szafce
gazowej.
Przewody gazowe należy układać w odległości min. 3 cm od tynku. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w od-
ległości co najmniej 10 cm powyżej innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku. Przewody gazowe krzyżujące się z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody poziome mocować uchwytami metalowymi w
odstępach nie większych niż 3 m. 
Pomiar ilości gazu będzie się odbywał za pomocą gazomierza zlokalizowanego w szafce gazowej przy ogrodzeniu działki inwestora. 
Przy przejściach przez ściany konstrukcyjne przewody układać w rurach ochronnych o dwie dymensje większych uszczelnionych szcze-
liwem niepowodującym korozji rur.
Kocioł znajduje się w piwnicy budynku i połączony będzie z instalacją gazową za pomocą śrubunku. Przed kotłem zamontować zawór
kulowy gazowy wyposażony w rączkę oraz filtr gazowy. Zawór gazowy dla kotła powinien być zamontowany w miejscu widocznym i łat-
wo dostępnym, na wysokości min. 70 cm nad podłogą. 
Instalację gazową przed nagazowaniem oraz przed przemalowaniem należy poddać próbie szczelności za pomocą sprężonego powie-
trza o ciśnieniu 50 kPa przez okres 30 minut. W czasie próby połączenia muszą być odkryte i sprawdzone przez omydlenie. Próbę
szczelności wykona wykonawca w obecności przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej próbie szczelności przewody
należy pomalować farbą antykorozyjną podkładową i nawierzchniową na kolor żółty.
 
5.  PODŁĄCZENIE KOTŁA
Prace demontażowe
-Istniejący kocioł Paromat Triplex RN o mocy 130 kW firmy Viessmann o mocy 130 kW, wraz z palnikiem olejowym  należy zdemonto-
wać. 
-Do demontażu przeznaczone są również dwa zbiorniki oleju w magazynie oleju o pojemności 2000l każdy oraz instalacja olejowa o dłu-
gości ok 10m. 
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-Istniejące drzwi również należy zdemontować.
Projektowany kocioł
W miejsce zdemontowanego kotła należy zamontować projektowany kocioł kondensacyjny wiszący o mocy 59 kW. Sterowanie kotła po-
godowe z zewnętrznym czujnikiem temperatury.
Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z projektowanego kotła przewodem powietrzno spalinowym dn 100/150. Długość czopucha 60cm wysokość komi-
na w pionie ok 9m. Przewód prowadzony w istniejącym przewodzie kominowym.
 
6.  WENTYLACJA NAWIEWNA
W celu zapewnienia odpowiedniego nawiewu powietrza w kotłowni, gdzie zlokalizowany będzie kocioł projektuje się nawiew powietrza
kanałem nawiewnym o przekroju prostokątnym 315x250mm. Dolna krawędź kanału musi być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad
poziom docelowy podłogi. Powierzchnia czynna kanału nawiewnego musi wynosić minimum 650 cm2. Kanał nie powinien być
zamykany. Czerpnia kanału musi być umieszczona minimum 2,0m powyżej poziomu terenu i być zabezpieczona przed opadami atmos-
ferycznymi kratką z żaluzjami poziomymi. Odcinek zewnętrzny zaizolować cieplnie. Przewód nawiewu wewnątrz budynku należy zaizolo-
wać wełną mineralną w osłonie folii aluminiowej o grubości 40 mm i gęstości 37 kg/m3. Kanał prowadzony na zewnątrz 80mm i gęstości
37 kg/m3. Montaż izolacji ściśle wg. wytycznych producenta w szczególności dotyczy to sposobu  mocowania izolacji do przewodów.
 
7.  WENTYLACJA WYWIEWNA
W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w kotłowni, gdzie zlokalizowany jest kocioł projektuje się wyciąg grawitacyjny po-
wietrza przewodem wentylacji wywiewnej 200x200mm. Powierzchnia czynna kanału wyciągowego musi wynosić minimum 330 cm2.
Przewód wentylacji zaizolować cieplnie i wyprowadzić na zewnątrz przez ścianę ponad dach( min 0,7m) długość przewodu po elewacji
ok 9m. Zamontować kratkę wywiewną pod stropem pomieszczenia. Przewód wywiewu wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mi-
neralną w osłonie folii aluminiowej o grubości 40 mm i gęstości 37 kg/m3. Kanał prowadzony na zewnątrz 80mm i gęstości 37 kg/m3.
Montaż izolacji ściśle wg. wytycznych producenta w szczególności dotyczy to sposobu  mocowania izolacji do przewodów
 
8.  KOTŁOWNIA.
Na potrzeby grzewcze budynek zaopatrzony będzie we własną wbudowaną kotłownię gazową zlokalizowaną w piwnicy.
W kotłowni zamontowany musi być aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej składający się z: 
-detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej max 30 cm poniżej poziomu sufitu w kotłowni wyposażonego w sygnalizację świetlną i
dźwiękową
- modułu alarmowego sterującego pracą systemu 
-zaworu odcinającego klapowego pełnoprzelotowego dn50 umieszczonego w szafce gazowej na zewnątrz pomieszczenia
 
9. WYTYCZNE BUDOWLANE
- wykonać drzwi wejściowe do pomieszczenia kotłowni otwierane na zewnątrz, wyposażone w samozamykacz i zamek bezklamkowy
otwierany pod naciskiem
- wykonać wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną kotłowni
- odporność ogniowa ścian, stropów , drzwi i okien wg, wymogów p.poż.
- ściany  RE I 60
- strop RE I 60
- drzwi E I 30
- podłogę w kotłowni należy obniżyć o 6cm tak aby uzyskać wysokość pomieszczenia w świetle 2,2m i wykonać ją  z materiałów niepal-
nych np. wyłożyć płytkami lastriko ze spadkiem w kierunku studni.
- ściany pomalować na biało farbą emulsyjną lub wyłożyć glazurą (wg. życzenia inwestora)
 
10. WYTYCZNE INSTALACJI WOD.-KAN.
- w kotłowni zainstalować zlew z kranem oraz  zawór czerpalny ze złączką do węża. Istniejąca studnia schładzająca połączona jest z ka-
nalizacją za pomocą przewodu tłocznego Dn25, na którym należy zainstalować zawór zwrotny Dn25.
- wszystkie istniejące przewody instalacyjne c.o. należy zabezpieczyć pożarowo poprzez zamontowanie opasek ogniochronnych o klasie
odporności ogniowej odpowiadającej ognioodporności ścian i stropów 
 
 
11. WYTYCZNE OCHRONY P.POŻ.
-kotłownia stanowi oddzielną strefę pożarową 
-kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową GP-6  1 szt.
 
12.  UWAGI OGÓLNE.
Przejścia instalacyjne wszystkich przewodów przez przegrody o określonej odporności ogniowej wykonać jako przejścia p.poż., pamięta-
jąc o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu.
Przy przejściach przewodów stalowych przez przegrody p.poż. wykonanych z betonu, cegły lub bloczków z betonu komórkowego wyko-
nać zgodnie z wytycznymi danego systemu, z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masą ogniochronną wg danego systemu, na-
tomiast przy przejściach przewodów z tworzyw sztucznych stosować kasety ognioochronne lub kołnierze uniwersalne.
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Zewnętrzna i wewn ętrzna instalacja gazowa wraz z podł ączeniem kotła gazowego i niezb ędnymi pracami budowlanymi w bu-
dynku biurowym przy ul. Jagiełły 28 w Choszcznie  -  roboty budowlane, instalacje sanitarne

1 Roboty budowlane 1 27
2 Wewnętrzne instalacje sanitarne 28 80

2.1 Rusztowanie zewnętrzne 28 28
2.2 Prace demontażowe 29 35
2.3 Instacja gazowa i podłączenie istn. instalacji c.o. do pieca gazowego 36 55
2.4 Wentylacja grawitacyjna, przewód powietrzno-spalinowy 56 68
2.5 Instalacja wod.-kan. 69 80

3 Zewnętrzna instalacja gazowa 81 100
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zewnętrzna i wewn ętrzna instalacja gazowa wraz z podł ączeniem kotła gazowego i niezb ędnymi pracami budowlanymi w bu-
dynku biurowym przy ul. Jagiełły 28 w Choszcznie  -  roboty budowlane, instalacje sanitarne

1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

3.01*2.88 m2 8.669
RAZEM 8.669

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboś-
ci do 15 cm - posadzka betonowa

m3

3.01*2.88*0.1 m3 0.867
RAZEM 0.867

3
d.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m - zdjęcie warstwy ziemi gr. (11+20 = 31
cm)

m3

3.01*2.88*0.31 m3 2.687
RAZEM 2.687

4
d.1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

<gruz>poz.1*0.02+poz.2 m3 1.040
A  (suma częściowa) ---------------

m3 1.040
<ziemia>poz.3 m3 2.687
B  (suma częściowa) ---------------

m3 2.687
RAZEM 3.727

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) m3

poz.4B m3 2.687
RAZEM 2.687

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.4A m3 1.040
RAZEM 1.040

7
d.1

KNR-W 2-02
1204-03
analogia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - DE-
MONTAŻ

m2

0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1.0*2.1*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

9
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

t

<skrzydła>1.0*2.1*2*25/1000 t 0.105
<ościeżnice>(1.0+2.1*2)*2*5/1000 t 0.052

RAZEM 0.157
10

d.1
KNNR 3
0201-05

Podbicie betonem o grubości do 80 cm ław lub ścian fundamentowych odcin-
kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na od-
ległość do 1 km

m3

2.88*0.15*0.11 m3 0.048
RAZEM 0.048

11
d.1

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(2.88+3.01)*2*0.31 m2 3.652
RAZEM 3.652

12
d.1

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.11 m2 3.652
RAZEM 3.652

13
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

2.88*3.01*0.2 m3 1.734
RAZEM 1.734

14
d.1

KNR-W 2-02
0832-02
analogia

Osiatkowanie pasów (na połączeniach) - montaż taśmy bentonitowej
18x23mm za pomocą siatki stalowej  mocowanej na gwoździe do betonu

m2

(2.88+3.01)*2*0.12 m2 1.414
RAZEM 1.414

15
d.1

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej poprzez rozsypanie preparatu do uszczelniania
betonu przed przenikaniem wody (pokrycie spodu płyty betonowej cienką po-
sypką wtapiającą się w spód płyty i powodującą krystalizację wewnątrz beto-
nu)

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.88*3.01 m2 8.669

RAZEM 8.669
16

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-10 mm - zbrojenie posadzki betonowej

t

2.88*3.01*5.83/1000 t 0.051
RAZEM 0.051

17
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (C16/20) m3

<posadzka>2.88*3.01*0.15 m3 1.300
RAZEM 1.300

18
d.1

KNR 2-02
0218-01 z.sz.
5.7. 9907-05

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu; elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w
jednym miejscu

m3

1.0*0.3*0.06 m3 0.018
RAZEM 0.018

19
d.1

KNR-W 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną - uzupełnienie tynków na ścianach po obniżeniu posadzki

m

(2.88+3.01)*2 m 11.780
RAZEM 11.780

20
d.1

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 wyposażone w samozamykacz i zamek
bezklamkowy, wraz z ościeżnicą stalową systemową

m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

21
d.1

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

2.88*3.01 m2 8.669
RAZEM 8.669

22
d.1

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

(2.88+3.01)*2-1.0 m 10.780
RAZEM 10.780

23
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.26+poz.27 m2 34.585
RAZEM 34.585

24
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie po-
ziome

m2

2.88*3.01 m2 8.669
RAZEM 8.669

25
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pio-
nowe

m2

2.2*(2.88+3.01)*2 m2 25.916
RAZEM 25.916

26
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.2*(2.88+3.01)*2 m2 25.916
RAZEM 25.916

27
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

2.88*3.01 m2 8.669
RAZEM 8.669

2 Wewnętrzne instalacje sanitarne
2.1 Rusztowanie zewn ętrzne
28

d.2.1
KNR-W 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Prace demonta żowe
29

d.2.2
KNR-W 4-02
40203-04

Demontaż kratek ze stali profilowanej z - odkręcenie kratki o obwodzie do
1000 mm

szt.

2+2+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

30
d.2.2

KNR-W 4-02
40203-01

Demontaż kratek ze stali profilowanej - wykucie z muru kratki o obwodzie do
1000 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2.2

KNR-W 4-02
40205-02

Demontaż klap przeciwpożarowych, okrągłych o średnicy do 200 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.2.2

KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

3.38*2+1.9*2+3.4+0.8+9.0 m 23.760
RAZEM 23.760
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33

d.2.2
KNR-W 4-02
0413-02
analogia

Demontaż i wyniesienie kotła olejowego kocioł

1 kocioł 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2.2

KNR-W 4-02
0422-05
analogia

Demontaż zbiorników oleju o pojemności do 2000 dm3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.2.2

KNR-W 4-02
0609-01

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 8-10 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2.3 Instacja gazowa i podł ączenie istn. instalacji c.o. do pieca gazowego
36

d.2.3
KNR 0-35
0223-03 uwa-
ga pod tabli-
cą
analogia

Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o mocy 59kW -  kocioł z za-
mkniętą komorą spalania lub kondensacyjny

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.3

KNR 7-08
0102-02

Układ do pomiaru temperatury z termometrem manometrycznym odległościo-
wym - `

ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.3

KNR-W 2-15
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

39
d.2.3

KNR-W 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

3.14*0.065*4.0*1.02 m2 0.833
RAZEM 0.833

40
d.2.3

KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

3.14*0.065*4.0*1.02 m2 0.833
RAZEM 0.833

41
d.2.3

KNR-W 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

3.14*0.065*4.0*1.02 m2 0.833
RAZEM 0.833

42
d.2.3

KNR-W 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

3.14*0.065*4.0*1.02 m2 0.833
RAZEM 0.833

43
d.2.3

KNZ-15 31-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji
55 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

44
d.2.3

KNR-W 2-19
0216-01

Przejścia gazociągu przez ściany murowane grubości 1 cegły dla przyłączy o
śr. nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 80 mm

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.3

KNR-W 2-15
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.3+0.4+2.1+2.7+4.1 m 10.600
RAZEM 10.600

46
d.2.3

KNR-W 2-15
0312-06

Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.3

KNR-W 2-15
0312-06

Filtr siatkowy do gazu o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.3

KNR-W 2-15
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm

100 m

poz.45/100 100 m 0.106
RAZEM 0.106

49
d.2.3

KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.
do 50 mm

m

poz.45 m 10.600
RAZEM 10.600

50
d.2.3

KNR 7-08
0104-03

Układ do pomiaru parametrów chemicznych wilgotności lub stężenia gazu -
detektor gazu

ukł.

1 ukł. 1.000

- 7 -
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RAZEM 1.000

51
d.2.3

KNR 7-08
0301-02

Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustni-
cą lub rezystorem - moduł alarmowy

ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2.3

KNR 7-08
0401-01

Elektryczny układ zdalnego przeniesienia wskazań - sygnalizator optyczno-
akustyczny

ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2.3

KNR 7-08
0902-01

Samodzielny blokowy regulator, zestaw elementów wykonawczo-
nastawczych, przepływomierze magnetohydrodynamiczne, indukcyjne, elek-
tromagnetyczne wirnikowe i objętościowe oraz rotametry i telerotametry zabu-
dowane na rurociągu o śr.do 50 mm - zawór elektromagnetyczny dn 50mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.3

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2.3

materiał Gaśnica proszkowa GP-6 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Wentylacja grawitacyjna, przewód powietrzno-spalino wy
56

d.2.4
KNR 7-28
0205-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w
ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.

otw.

1+1 otw. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.2.4

KNR 7-28
0205-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w
ścianach murowanych o grubości 1 ceg.

otw.

1+1 otw. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2.4

KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.8*(3.32+9.0) m2 9.856
RAZEM 9.856

59
d.2.4

KNR-W 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

(0.315+0.2)*2*(2.0+3.34+1.9) m2 7.457
RAZEM 7.457

60
d.2.4

KNR-W 2-17
0143-01

Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2.4

KNR-W 2-17
0146-01

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.4

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.4

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów sta-
lowych i aluminiowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.4

KNR-W 2-17
0135-02
analogia

Klapy przeciwpożarowe EI 60 do kanałów wentylacyjnych prostokątnych o ob-
wodzie do 1100mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.2.4

KNR 9-16
0203-02
z.o.3.5.

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - po-
wierzchnia  do 10 m2

m2 izo-
lacji

(0.2+0.28)*2*3.3+(0.315+0.28)*2*(3.3+1.9) m2 izo-
lacji

9.356

RAZEM 9.356
66

d.2.4
KNR-W 2-16
0301-01
z.o.3.1.4. 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm płytami z wełny mineralnej ze-
wnętrznego kanału wentylacyjnego - powierzchnia izolacji do 10 m2

m2

(0.2+0.2+0.16)*2*9.0 m2 10.080
RAZEM 10.080

67
d.2.4

KNR-W 2-16
0601-04

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - obudowa izolacji blachą m2

(0.36+0.36)*2*9.0 m2 12.960
RAZEM 12.960
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68

d.2.4
KNR-W 2-18
0309-01
analogia

Wstawienie przewodu powietrzno-spalinowego śr. 100/150mm do istniejącego
komina spalinowego śr. 200mm

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

2.5 Instalacja wod.-kan.
69

d.2.5
KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

0.6 m 0.600
RAZEM 0.600

70
d.2.5

KNR 9-22
0302-01

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości
do 15 cm dla rur o średnicy 75 mm - wlączenie kanału do istn. studni chłonnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.5

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0.8 m 0.800
RAZEM 0.800

72
d.2.5

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2.5

KNR-W 2-15
0229-01

Zlewy żeliwne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.2.5

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.2.5

KNR-W 4-02
0108-03

Wstawienie trójnika o śr. 25/20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.5

KNR-W 2-15
0108-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwin-
towanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

77
d.2.5

KNR-W 2-15
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2.5

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2.5

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 9 mm (E)

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

80
d.2.5

KNR-W 2-15
0130-03

Zawory zwrotne instalacji z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm - zawór
zwrotny na przewodzie tłocznym kanalizacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Zewnętrzna instalacja gazowa
81

d.3
KNR-W 2-01
0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociągu w te-
renie równinnym

km

31.87/1000 km 0.032
RAZEM 0.032

82
d.3

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł.
6 cm

m

31.87*2 m 63.740
RAZEM 63.740

83
d.3

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - doda-
tek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

31.87*2 m 63.740
RAZEM 63.740

84
d.3

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie nwaierzchni betonowej o grubości 15 cm m2

31.87*1.0 m2 31.870
RAZEM 31.870
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85

d.3
KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.84*0.15 m3 4.780
RAZEM 4.780

86
d.3

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

31.87*0.8*0.9 m3 22.946
RAZEM 22.946

87
d.3

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

31.87*0.8*0.1 m3 2.550
RAZEM 2.550

88
d.3

KNR-W 2-19
0301-06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z
rur w zwojach

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

89
d.3

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.3

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - złącze rurowe PE/stal śr. 63/50mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.3

KNR-W 2-19
0215-01

Przyłącza domowe o śr. nominalnej 50 mm - skrzynka gazowa naścienna na
elewacji budynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.3

KNR-W 2-19
0210-01

Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia o przepustowości nominal-
nej 300 lub 600 Nm3/h - skrzynka gazowa wolnostojąca na prefabrykowanym
fundamencie

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.3

KNR-W 2-15
0309-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
średnicy przyłącza 50 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.3

KNR-W 2-19
0211-01

Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65 mm na ciśnienie do 0.6
MPa

m

31.87+1.5*2 m 34.870
RAZEM 34.870

95
d.3

KNR-W 2-18
0511-04

Obsypanie rurociągi do wys. 30cm ponad wierzch rury m3

31.87*0.8*(0.063+0.3) m3 9.255
RAZEM 9.255

96
d.3

KNR-W 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy gazociągu na murze kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.3

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

31.87 m 31.870
RAZEM 31.870

98
d.3

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.86-poz.87-poz.95 m3 11.141
RAZEM 11.141

99
d.3

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

31.87*1.0 m2 31.870
RAZEM 31.870

100
d.3

KNR 2-31
0308-01
0308-02

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

31.87*1.0 m2 31.870
RAZEM 31.870
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 712.7173 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. benzyna dm3 0.0991 0.00 0.00
2. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8-10 mm t 0.0520 0.00 0.00
3. prefabryowany fundament betonowy szt 1.0000 0.00 0.00
4. kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 2.4500 0.00 0.00
5. blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, gr. 0,70 mm kg 86.8320 0.00 0.00
6. drut stalowy do spawania kg 0.7469 0.00 0.00
7. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.2400 0.00 0.00
8. Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 wyposażone w samozamy-

kacz i zamek bezklamkowy, wraz z ościeżnicą stalową systemową
m2 2.1000 0.00 0.00

9. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3714 0.00 0.00
10. linka stalowa ocynkowana śr.5 mm m 6.2400 0.00 0.00
11. siatka stalowa 10x10mm m2 3.7418 0.00 0.00
12. haki do muru kg 0.3200 0.00 0.00
13. ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i pra-

wym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym

szt. 3.1200 0.00 0.00

14. gwoździe do betonu 62mm 35.3400 0.00 0.00
15. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 9.9953 0.00 0.00
16. farba olejna do gruntowania dm3 0.1484 0.00 0.00
17. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.1484 0.00 0.00
18. emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa dm3 0.0875 0.00 0.00
19. farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 400 st.C sre-

brzysto-szara
dm3 0.0958 0.00 0.00

20. rozcieńczalnik dm3 0.0813 0.00 0.00
21. taśma z polietylenu m 34.1009 0.00 0.00
22. taśma bentonitowa 18x23mm m 18.3226 0.00 0.00
23. piasek do zapraw m3 1.9531 0.00 0.00
24. piasek m3 15.9956 0.00 0.00
25. żwiry do betonów zwykłych, wielofrakcyjne m3 0.0080 0.00 0.00
26. cement portlandzki kg 23.0260 0.00 0.00
27. wapno suchogaszone kg 14.1360 0.00 0.00
28. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 10.3755 0.00 0.00
29. preparat gruntujący dm3 7.5220 0.00 0.00
30. papa smołowa izolacyjna m2 0.5418 0.00 0.00
31. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.2782 0.00 0.00
32. roztwór asfaltowy do izolacji kg 2.9216 0.00 0.00
33. płyty z wełny mineralnej, półtwarde "80"-"100", gr. 80 mm m2 10.5840 0.00 0.00
34. beton C16/20 m3 6.2096 0.00 0.00
35. beton C20/25 W8 m3 0.0485 0.00 0.00
36. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0210 0.00 0.00
37. zaprawa m3 0.0460 0.00 0.00
38. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0070 0.00 0.00
39. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0020 0.00 0.00
40. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0017 0.00 0.00
41. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0159 0.00 0.00
42. płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0.1100 0.00 0.00
43. płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0.0300 0.00 0.00
44. papier ścierny m2 0.1924 0.00 0.00
45. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0001 0.00 0.00
46. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0051 0.00 0.00
47. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm m 0.0053 0.00 0.00
48. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.

nominalnej 20 mm
m 1.0300 0.00 0.00

49. rury stalowe b/s czarne o śr.nom. 50 mm m 10.9180 0.00 0.00
50. rury stalowe b/s dn 50mm zabezpieczone antykorozyjnie m 5.1000 0.00 0.00
51. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 65 mm m 3.9600 0.00 0.00
52. rury stalowe dn 20mm m 0.6974 0.00 0.00
53. tuleja stalowa osłonowa dn 80mm m 0.3500 0.00 0.00
54. kolanka nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne dn

50mm
szt. 2.0000 0.00 0.00

55. trójniki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego, czarne dn
50mm

szt. 1.0000 0.00 0.00

56. złączki stalowe czarne do rur instalacyjnych dn 50mm szt. 2.0000 0.00 0.00
57. korki z żeliwa ciągliwego, czarne dn 50mm szt. 2.0000 0.00 0.00
58. łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt. 0.0011 0.00 0.00
59. łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o średnicy przyłącza 50 mm szt. 11.0000 0.00 0.00
60. trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 25/20 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
61. złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 25 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
62. dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 25 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
63. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm szt. 6.0400 0.00 0.00
64. łuki gięte gładkie z rur stalowych dn 50mm m 3.0000 0.00 0.00
65. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm m 0.5940 0.00 0.00
66. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 0.8320 0.00 0.00
67. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 0.1120 0.00 0.00
68. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt. 3.3880 0.00 0.00
69. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm szt. 0.3240 0.00 0.00
70. tuleja do przejść szczelnych o średnicy 75 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
71. rura z polietylenu twardego o śr. nom. 63 mm m 30.9000 0.00 0.00
72. kolano 90 st. elektroop. PE dy 63mm szt. 1.0100 0.00 0.00
73. złącze rurowe PE/stal śr. 63/50mm szt. 2.0800 0.00 0.00
74. zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 20 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
75. kurki gazowe mosiężne śr.15 mm szt. 0.0011 0.00 0.00
76. Filtr siatkowy do gazu o śr. 50 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
77. zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 50 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
78. zawory zwrotne przelotowe o śr. nominalnej 25 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
79. kotły grzewcze gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne wiszące o

mocy 59,0 kW z zestawem montażowym oraz sterwonikiem pogo-
dowym

kpl. 1.0000 0.00 0.00

80. zlewy żeliwne emaliowane szt. 1.0000 0.00 0.00
81. syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr.

50 mm
szt. 1.0000 0.00 0.00

82. konstrukcja wsporcza kpl. 1.0000 0.00 0.00
83. łączniki redukcyjne do gazomierzy o średnicy przyłącza 50 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
84. tabliczki do znakowania gazociągów szt. 1.0000 0.00 0.00
85. skrzynki z blachy stalowej wolnostojące szt. 1.0000 0.00 0.00
86. skrzynki z blachy stalowej pojedyncze szt. 1.0000 0.00 0.00
87. kolana stalowe dn 65mm szt. 4.0000 0.00 0.00
88. śrubunek przyłączeniowy mosiężny dn 65/50mm szt. 2.0000 0.00 0.00
89. śrubunek przyłączeniowy z brązu dn 50mm szt. 1.0000 0.00 0.00
90. przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalo-

wej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
m2 7.3920 0.00 0.00

91. przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalo-
wej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm

m2 5.5928 0.00 0.00

92. kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocyn-
kowanej o obwodzie do 1000 mm

m2 2.7597 0.00 0.00

93. kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocyn-
kowanej o obwodzie do 1400 mm

m2 2.0880 0.00 0.00

94. Klapy przeciwpożarowe EI 60 do kanałów wentylacyjnych prostokąt-
nych o obwodzie do 1100mm

szt. 2.0000 0.00 0.00

95. czerpnie powietrza ścienne prostokątne, typ A o obwodzie do 1300
mm

szt. 1.0000 0.00 0.00

96. wyrzutnie dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
97. kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
98. kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1200 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
99. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do

1000 mm
szt. 2.7597 0.00 0.00

100. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do
1400 mm

szt. 1.3423 0.00 0.00

101. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 1000 mm

szt. 18.7469 0.00 0.00

102. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 1400 mm

szt. 6.2639 0.00 0.00

103. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 1300 mm

szt. 1.0500 0.00 0.00

104. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 1200 mm

szt. 1.0400 0.00 0.00

105. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 800 mm

szt. 1.0400 0.00 0.00

106. taśma aluminiowa samoprzylepna m 35.5528 0.00 0.00
107. uchwyty do rur o śr. 25 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
108. uchwyty do rur o śr.nom. 50 mm szt. 7.5120 0.00 0.00
109. uchwyty do rur o śr. nominalnej 65 mm szt. 1.4000 0.00 0.00
110. uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm szt. 1.7000 0.00 0.00
111. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm szt. 1.8000 0.00 0.00
112. mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm m2 10.5723 0.00 0.00
113. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm śr. 20mm m 1.1000 0.00 0.00
114. klipsy montażowe Thermaclips szt. 6.0000 0.00 0.00
115. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0.0600 0.00 0.00
116. klej Thermaflex 474 dm3 0.0082 0.00 0.00
117. szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl. 78.5904 0.00 0.00
118. śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długoś-

ci, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
kg 6.2034 0.00 0.00

119. sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowy kg 2.7000 0.00 0.00
120. przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 31.2000 0.00 0.00
121. konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg kg 1.5000 0.00 0.00
122. płytki kamionkowe GRES m2 10.7621 0.00 0.00
123. zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka kg 69.5972 0.00 0.00
124. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.2030 0.00 0.00
125. detektor gazu szt 1.0000 0.00 0.00
126. moduł alarmowy szt 1.0000 0.00 0.00
127. sygnalizator optyczno-akustyczny szt 1.0000 0.00 0.00
128. zawór elektromagnetyczny dn 50mm szt 1.0000 0.00 0.00
129. czujnik temperatury zewnętrznej szt 1.0000 0.00 0.00
130. Gaśnica proszkowa GP-6 szt 1.0000 0.00 0.00
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
131. preparat do uszczelniania betonu przed przenikaniem wody kg 26.3538 0.00 0.00
132. otulina PUR o śr. 65 mm i gr.55 mm m 4.0800 0.00 0.00
133. taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m szt. 0.2720 0.00 0.00
134. wspornik ścienny regulowany szt 3.0000 0.00 0.00
135. rura L=1000mm z uszczelką śr. 100/150mm szt 9.0000 0.00 0.00
136. trójnik 87st. rewizyjny z uszczelką szt 1.0000 0.00 0.00
137. element kontrolny prosty z uszczelką szt 1.0000 0.00 0.00
138. kolano sztywne 87st. z uszczelką szt 1.0000 0.00 0.00
139. przejście przez dach płaski (stal nierdzewna) szt 1.0000 0.00 0.00
140. płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich szt 1.0000 0.00 0.00
141. blacha konsoli przesuwalna 50-150mm szt 1.0000 0.00 0.00
142. rura L=500mm z uszczelką śr. 100/150mm szt 1.0000 0.00 0.00
143. złączka do kotła 100/150-100/150 z uszczelką szt 1.0000 0.00 0.00
144. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 2.0078 0.00 0.00
2. zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 8.1644 0.00 0.00
3. żuraw samochodowy m-g 4.6000 0.00 0.00
4. samochód dostawczy m-g 7.3245 0.00 0.00
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1600 0.00 0.00
6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 10.5735 0.00 0.00
7. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7200 0.00 0.00
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.0302 0.00 0.00
9. betoniarka 150 dm3 m-g 0.2356 0.00 0.00

10. mieszarka do zapraw m-g 0.1734 0.00 0.00
11. rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe m-g 2.4300 0.00 0.00
12. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 11.6007 0.00 0.00
13. giętarka do prętów m-g 0.2448 0.00 0.00
14. nożyce do prętów m-g 0.2958 0.00 0.00
15. prościarka do prętów m-g 0.2193 0.00 0.00
16. prościarka do rur PE m-g 1.2750 0.00 0.00
17. nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0.1296 0.00 0.00
18. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.2000 0.00 0.00
19. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0.7200 0.00 0.00
20. zespół prądotwórczy m-g 7.3900 0.00 0.00
21. agregat prądotwórczy m-g 0.7200 0.00 0.00
22. sprężarka m-g 2.9269 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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