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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3. Zasilanie kottowni

Z istniejgcej rozdzielni znajdujacej sie w komunikacji przy wejsciu do budynku, nalezy zabudowac¢ roztgcznik bezpiecznikowy w obudowie
i zasili¢ rozdzielnice kottowni zlokalizowanej przy pomieszczeniu kottowni. Rozdzielnice zasili¢ przewodem YKY3x4mm?2.

4. Instalacja detekcji gazu

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w detektor gazu i modut alarmowy detekcji gazu. Po automatycznym wykryciu uptywu gazu
modut alarmowy automatycznie odetnie doptyw gazu poprzez zawdr elektromagnetyczny. Oprzewodowanie wykonaé schodnie ze sche-
matem.

5. Parametry urzgdzen:

Detekcja gazu Gaz ziemny (metan)
Sygnalizacja alarmu Optyczna
Wyjscie Dwa alarmowe A1 i A2
Temperatura pracy (°C) -10 do 45 °C
Wymiar ($r. x wys.) (mm) 126.6x92.8
Napiecie zasilania (V) 9VDC

Rodzaj produktu Czujka Gazu (metan)

Sygnalizator optyczno-akustyczny
Sygnalizacja optyczna

pulsujaca, czerwona

Napis informacyjny

staty

Sygnalizacja akustyczna

110 lub 103 dB/30cm

Napiecie zasilania

12v=

Zasilacz

Napiecie wyjsciowe 12V=

Max. prad wyjsciowy ciagty 2,9A
Opcjonalny akumulator 7 + 17 Ah
Napiecie zasilania 230V~

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi
PE i przewodem neutralnymi N.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach
gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYKRY-
WANIA GAZU CPV45315100-9 - Instala-
cyjne roboty elektrotechniczne

=N

BADANIA | POMIARY CPV45315100-9 -
Instalacyjne roboty elektrotechniczne

N

RAZEM

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYKRYWANIA GAZU CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
1|KNNR 5 roztacznik bezpiecznikowy 25A/1 szt.
d.1/0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1/1001-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1]0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
8+4 m 12.000
RAZEM 12.000
4|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1/1012-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 5 obudowa 6-polowa Wwp z wyposazeniem szt.
d.1]0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI TK szt.
d.1]0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |[m
d.1]0206-01 tonie
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 przycisk WGK szt.
d.1/0306-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 modut alarmowy detekcji gazu szt.
d.1]0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR AL-01  |Montaz zasilacza szt.
d.1/0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1/0108-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR AL-01 |Montaz detektor gazu DEX szt.
d.1]0206-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z | otw.
d.1/1209-10 betonu
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1]0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
8 m 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1]0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
9 m 9.000
RAZEM 9.000
16 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1]0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
6 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1]0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1]0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
6 m 6.000
RAZEM 6.000
19/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego szt.
d.1]/0303-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
2|BADANIA | POMIARY CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
20|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2|1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2|1303-01 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2|1303-02 stepny pomiar)
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2]1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYKRYWANIA GAZU CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektro- |1 19
techniczne
2|BADANIA | POMIARY CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 20 23
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1. |uchwyty stalowe cert. CNBOP szt | 12.0000 12.0000
2.|obudowa 6-polowa Wwp z wyposaze- |szt 1.0000 1.0000
niem
3.|ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA szt 1.0000 1.0000
KOTLOWNI TK
4.|/modut alarmowy detekcji gazu szt 1.0000 1.0000
5. |zasilacz szt 1.0000 1.0000
6. |sygnalizator akustyczno-optyczny szt 2.0000 2.0000
7.|detektor gazu DEX szt 1.0000 1.0000
8. [roztgcznik bezpiecznikowy 25A/1 szt 1.0000 1.0000
9. |przycisk WGK szt 1.0200 1.0200
10. |puszka przylaczeniowa szt 1.0200 1.0200
11. |przewdd YKY 3x4mm2 m 12.4800 12.4800
12. |przewody HDGs3x1,5mm m 4.1600 4.1600
13.]YDY 2x1mm m 8.3200 8.3200
14.1YDY2x1,5mm m 9.3600 9.3600
15.YDY3x1mm m 6.2400 6.2400
16.YDY4x1mm m 6.2400 6.2400
17.|OWY2x1mm m 6.2400 6.2400
18. |kotki stalowe cert. CNBOP szt | 12.0000 12.0000
19. |materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 28.5341
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
[Lp. | Nazwa | Jm | llosé | Cenajedn. | Wartos¢ |
Stownie:



