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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu na gaz GZ 50 od projektowanego kurka gtéwnego usy-
tuowanego w szafce gazowej zlokalizowanej przy granicy dziatki inwestora do istniejgcej kottowni, w ktérej obecnie znajduje sie kociot
olejowy 0 mocy 130 kW a po jego likwidacji zostanie zastgpiony kondensacyjnym kottem gazowym o mocy 59kW. Kottownia zlokalizo-
wana jest w piwnicy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Budynek Inspektoratu ZUS zlokalizowany jest w centrum Choszczna, wybudowany w latach 1970-1972, usytuowany w zabudowie zwar-
tej, otoczony podobnymi obiektami o przeznaczeniu handlowo-ustugowo-magazynowym i mieszkalnym. Obiekt posiada |l kondygnacje
uzytkowe nadziemne i jest czesciowo podpiwniczony. Budynek wzniesiono w ukfadzie trzytraktowym z korytarzem usytuowanym w po-
srodku. Komunikacje pionowg zapewnia otwarta klatka schodowa. W piwnicy, ktora jest czesciowym podpiwniczeniem zlokalizowany
obecnie jest magazyn oleju opatowego i kotlownia olejowa. Na parterze nad magazynem oleju i kottownig zlokalizowane sg pomieszcze-
nia higieniczno-sanitarne. Olej opalowy zlokalizowany jest w dwoch zbiornikach po 2000l. Moc zainstalowanego kotta wynosi 130 kW.
Zbiorniki oleju zostang usuniete a magazyn oleju pozostanie pomieszczeniem gospodarczym. Kociot olejowy o mocy 130 kW zostanie
zdemontowany a na jego miejsce zamontowany kociot kondensacyjny gazowy o mocy 59 kW.

Konstrukcje stanowig sciany murowane z cegty petnej, z wiencami zelbetowymi. Sciany fundamentowe wylewane betonowe. Stropy nad
piwnicg prefabrykowane belkowo-ceramiczne typu DZ-3. Sciany dzialowe murowane z cegly.

3. PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Trasa projektowanej instalacji zewnetrznej gazu przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu. Wigczenie projektowanej in-
stalacji zewnetrznej gazu nastgpi za gazomierzem w projektowanej skrzynce gazowej na terenie dziatki nr 725/50 obr. 0003 przy jej gra-
nicy.

Skrzynka kurka gtéwnego musi by¢ wentylowana, koloru zéttego z napisem "GAZ".

Rure wprowadzi¢ do budynku w przejsciu w tulei stalowej ostonowej uszczelnionej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &160 ust. 2

Opis instalacji gazu

Instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur polietylenowych PE 63 wg ZN-G-3150, koloru zéttego, przy zastosowaniu do potgczen
ksztattek elektrooporowych.

W odlegtosci ok. 1,0 m od skrzynki kurka gtéwnego oraz 0,5 m od budynku, nalezy wykona¢ przej$cia materiatowe z PE na stal poprzez
zastosowanie ksztattki przej$ciowej PE/stal. Odcinki dla rur stalowych wykonac z rur bez szwu (zgodnie z PN-EN-10208-1/2000) atesto-
wanych i tgczonych przez spawanie. Wyprowadzi¢ je ponad teren do skrzynki kurka gtéwnego i do budynku.

Znakowanie trasy

W odlegtosci 30 - 40 cm nad przewodem gazowym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z PE szeroko$ci minimum 20 cm koloru zéttego
ze Sciezkg metalizowang (typu drut sinusoidalny). W przypadku zastosowania tasmy ostrzegawczej bez $ciezki metalizacyjnej, nalezy w
odlegtosci 5 cm od przewodu utozy¢ drut miedziany o przekroju powyzej 1,0 mm2 w izolacji PE koloru zéttego. Tasme ze $ciezkg metali-
zowana lub drut miedziany nalezy wprowadzi¢ do szafki kurka gtéwnego (SKG). Przy oznakowaniu trasy przebiegu zewnetrznej instalaciji
gazowej stosowac normy:

ZN-G-3001:2001 "Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggu. Wymagania ogoéine",

ZN-G-3002:2001 "Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

Préba szczelnosci, odbiér techniczny

Po wykonaniu i wstepnym odbiorze ztgczy, nie podtgczajgc gazomierza i innych urzadzen nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewodéw
gazowych pod cisnieniem 0,4 MPa, przy pomocy sprezonego powietrza badz gazu obojetnego przez okres co najmniej 1 godziny.
Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi Czes¢ Il " Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych" oraz z wymogami obowigzujgcych norm a w szczegdlnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspol-
nie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykonaé na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbro-
jenie podziemne wykopy mechaniczne mozna wykona¢ tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatg cze$¢ wykopow nalezy wykonac¢ recznie.
Napotkane w czasie wykonywania rob6t ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ( np. przez podwie-
szenie: napotkane kable rurami arota o dtugosci 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub taSma ostrzegawczg, a w godzi-
nach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

4. PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Wewnetrzng instalacje gazu zaprojektowano z rur czarnych stalowych bez szwu o potaczeniach spawanych dn50. Instalacja bedzie ob-
stugiwata projektowany kondensacyjny kociot gazowy o mocy 59kW.

Na wejsciu gazu do budynku na potrzeby kotlowni nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy elektromagnetyczny dn 50 w nasciennej szafce
gazowej.

Przewody gazowe nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 3 cm od tynku. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w od-
legtosci co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Przewody poziome mocowac¢ uchwytami metalowymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m.

Pomiar ilosci gazu bedzie sie odbywat za pomocg gazomierza zlokalizowanego w szafce gazowej przy ogrodzeniu dziatki inwestora.
Przy przejsciach przez sciany konstrukcyjne przewody uktada¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje wigkszych uszczelnionych szcze-
liwem niepowodujacym korozji rur.

Kociot znajduje sie w piwnicy budynku i potgczony bedzie z instalacjg gazowg za pomocg $rubunku. Przed kottem zamontowa¢ zawér
kulowy gazowy wyposazony w rgczke oraz filtr gazowy. Zawor gazowy dla kotta powinien by¢ zamontowany w miejscu widocznym i tat-
wo dostepnym, na wysokosci min. 70 cm nad podtoga.

Instalacje gazowa przed nagazowaniem oraz przed przemalowaniem nalezy poddac probie szczelnosci za pomocg sprezonego powie-
trza o ci$nieniu 50 kPa przez okres 30 minut. W czasie préby potaczenia muszg by¢ odkryte i sprawdzone przez omydlenie. Prébe
szczelnosci wykona wykonawca w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej probie szczelnosci przewody
nalezy pomalowac farbg antykorozyjng podktadows i nawierzchniowa na kolor zétty.

5. PODLACZENIE KOTEA

Prace demontazowe

-Istniejacy kociot Paromat Triplex RN o mocy 130 kW firmy Viessmann o mocy 130 kW, wraz z palnikiem olejowym nalezy zdemonto-
wac.

-Do demontazu przeznaczone sg réwniez dwa zbiorniki oleju w magazynie oleju o pojemnosci 2000l kazdy oraz instalacja olejowa o dtu-
gosci ok 10m.

-2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

-Istniejgce drzwi rowniez nalezy zdemontowac.

Projektowany kociot

W miejsce zdemontowanego kotta nalezy zamontowac¢ projektowany kociot kondensacyjny wiszacy o0 mocy 59 kW. Sterowanie kotta po-
godowe z zewnetrznym czujnikiem temperatury.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta przewodem powietrzno spalinowym dn 100/150. Dlugo$é czopucha 60cm wysokos¢ komi-
na w pionie ok 9m. Przewdd prowadzony w istniejgcym przewodzie kominowym.

6. WENTYLACJA NAWIEWNA

W celu zapewnienia odpowiedniego nawiewu powietrza w kottowni, gdzie zlokalizowany bedzie kociot projektuje sie nawiew powietrza
kanatem nawiewnym o przekroju prostokatnym 315x250mm. Dolna krawedz kanatu musi by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziom docelowy podtogi. Powierzchnia czynna kanatu nawiewnego musi wynosi¢ minimum 650 cm2. Kanat nie powinien by¢
zamykany. Czerpnia kanatu musi by¢ umieszczona minimum 2,0m powyzej poziomu terenu i by¢ zabezpieczona przed opadami atmos-
ferycznymi kratkg z zaluzjami poziomymi. Odcinek zewnetrzny zaizolowa¢ cieplnie. Przewéd nawiewu wewnagtrz budynku nalezy zaizolo-
wac wetng mineralng w ostonie folii aluminiowej o grubosci 40 mm i gestosci 37 kg/m3. Kanat prowadzony na zewnatrz 80mm i gestosci
37 kg/m3. Montaz izolacji $cisle wg. wytycznych producenta w szczegdélnosci dotyczy to sposobu mocowania izolacji do przewodoéw.

7. WENTYLACJA WYWIEWNA

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w kottowni, gdzie zlokalizowany jest kociot projektuje sie wycigg grawitacyjny po-
wietrza przewodem wentylacji wywiewnej 200x200mm. Powierzchnia czynna kanatu wyciggowego musi wynosi¢ minimum 330 cm2.
Przewdd wentylacji zaizolowac¢ cieplnie i wyprowadzi¢ na zewnatrz przez $ciane ponad dach( min 0,7m) dtugos¢ przewodu po elewacji
ok 9m. Zamontowa¢ kratke wywiewng pod stropem pomieszczenia. Przewdd wywiewu wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé¢ wetng mi-
neralng w ostonie folii aluminiowej o grubosci 40 mm i gestosci 37 kg/m3. Kanat prowadzony na zewnatrz 80mm i gestosci 37 kg/m3.
Montaz izolacji $cisle wg. wytycznych producenta w szczegélnosci dotyczy to sposobu mocowania izolacji do przewodéw

8. KOTLOWNIA.

Na potrzeby grzewcze budynek zaopatrzony bedzie we wkasng wbudowang kottownig gazows zlokalizowang w piwnicy.

W kottowni zamontowany musi by¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie z:

-detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej max 30 cm ponizej poziomu sufitu w kottowni wyposazonego w sygnalizacje swieting i
dzwiekowg

- modutu alarmowego sterujgcego pracg systemu

-zaworu odcinajgcego klapowego petnoprzelotowego dn50 umieszczonego w szafce gazowej na zewnatrz pomieszczenia

9. WYTYCZNE BUDOWLANE

- wykona¢ drzwi wejsciowe do pomieszczenia kotlowni otwierane na zewnatrz, wyposazone w samozamykacz i zamek bezklamkowy
otwierany pod naciskiem

- wykona¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng kottowni

- odpornos¢ ogniowa $cian, stropéw , drzwi i okien wg, wymogow p.poz.

- éciany RE 160

- strop RE 1 60

-drzwi E 130

- podtoge w kottowni nalezy obnizy¢ o 6cm tak aby uzyska¢ wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle 2,2m i wykonac¢ jg z materiatéw niepal-
nych np. wytozy¢ plytkami lastriko ze spadkiem w kierunku studni.

- Sciany pomalowac¢ na biato farbg emulsyjna lub wytozy¢ glazurg (wg. zyczenia inwestora)

10. WYTYCZNE INSTALACJI WOD.-KAN.

- w kottowni zainstalowa¢ zlew z kranem oraz zawor czerpalny ze ztgczkg do weza. Istniejgca studnia schtadzajgca potgczona jest z ka-
nalizacjg za pomocg przewodu ttocznego Dn25, na ktérym nalezy zainstalowa¢ zawér zwrotny Dn25.

- wszystkie istniejgce przewody instalacyjne c.o. nalezy zabezpieczyé¢ pozarowo poprzez zamontowanie opasek ogniochronnych o klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej ognioodpornosci $cian i stropéw

11. WYTYCZNE OCHRONY P.POZ.
-kottownia stanowi oddzielng strefe pozarowag
-kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg GP-6 1 szt.

12. UWAGI OGOLNE.

Przejscia instalacyjne wszystkich przewodéw przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykona¢ jako przejscia p.poz., pamieta-
jac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu.

Przy przejsciach przewodéw stalowych przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu, cegtly lub bloczkéw z betonu komérkowego wyko-
nac zgodnie z wytycznymi danego systemu, z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng wg danego systemu, na-
tomiast przy przej$ciach przewodow z tworzyw sztucznych stosowac kasety ognioochronne lub kotnierze uniwersalne.
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Zewnetrzna i wewn etrzna instalacja gazowa wraz z podt gczeniem kotta gazowego i niezb  ednymi pracami budowlanymi w bu-
dynku biurowym przy ul. Jagielty 28 w Choszcznie - roboty budowlane, instalacje sanitarne

1|Roboty budowlane 1 27
2|Wewnetrzne instalacje sanitarne 28 80
2.1|Rusztowanie zewnetrzne 28 28
2.2|Prace demontazowe 29 35
2.3|Instacja gazowa i poditgczenie istn. instalacji c.0. do pieca gazowego 36 55
2.4|Wentylacja grawitacyjna, przewdd powietrzno-spalinowy 56 68
2.5|Instalacja wod.-kan. 69 80
3|Zewnetrzna instalacja gazowa 81 100
-4 -
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm

OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

[Poszcz.

| Razem

Zewnetrzna i wewn etrzna instalacja gazowa wraz z podt

roboty budowlane, instalacje sanitarne

gczeniem Kkotta gazowego i niezb  ednymi pracami budowlanymi w bu-

dynku biurowym przy ul. Jagiety 28 w Choszcznie -
1

Roboty budowlane

1/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
3.01*2.88 m?2 8.669
RAZEM 8.669
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.1/0212-01 ci do 15 cm - posadzka betonowa
3.01*2.88*0.1 m3 0.867
RAZEM 0.867
3|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - zdjecie warstwy ziemi gr. (11+20 = 31
cm)
3.01*2.88*0.31 m3 2.687
RAZEM 2.687
4|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|ms3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
<gruz>poz.1*0.02+poz.2 m3 1.040
A (sumaczesciowa) | e
m3 1.040
<ziemia>poz.3 m3 2.687
B (sumaczesciowa) ] e
m3 2.687
RAZEM 3.727
5/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-11) |m3
d.1/0109-01
0109-04
poz.4B m3 2.687
RAZEM 2.687
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0109-09 10 km
0109-10
poz.4A m3 1.040
RAZEM 1.040
7|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - DE- m2
d.1/1204-03 MONTAZ
analogia
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0353-08 2m2
1.0*2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
<skrzydta>1.0*2.1*2*25/1000 t 0.105
<o$cieznice>(1.0+2.1*2)*2*5/1000 t 0.052
RAZEM 0.157
10/KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 80 cm taw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.1/0201-05 kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
kat. 11l z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ do 1 km
2.88*0.15*0.11 m3 0.048
RAZEM 0.048
11/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.88+3.01)*2*0.31 m?2 3.652
RAZEM 3.652
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.11 m2 3.652
RAZEM 3.652
13|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
2.88*3.01*0.2 m3 1.734
RAZEM 1.734
14/KNR-W 2-02 |Osiatkowanie paséw (na potgczeniach) - montaz tasmy bentonitowej m2
d.1/0832-02 18x23mm za pomocg siatki stalowej mocowanej na gwozdzie do betonu
analogia
(2.88+3.01)*2*0.12 m?2 1.414
RAZEM 1.414
15/KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej poprzez rozsypanie preparatu do uszczelniania |m2
d.1/0104-07 betonu przed przenikaniem wody (pokrycie spodu ptyty betonowej cienka po-
sypka wtapiajgca sie w spod plyty i powodujgca krystalizacje wewnatrz beto-
nu)
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gaz_choszczno_zus_rb_inst_san_przedm

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.88*3.01 m?2 8.669
RAZEM 8.669
16/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane o $r. 8-10 mm - zbrojenie posadzki betonowej
2.88*3.01*5.83/1000 t 0.051
RAZEM 0.051
17|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym (C16/20) m3
d.1/1101-01
<posadzka>2.88*3.01*0.15 m3 1.300
RAZEM 1.300
18/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1/0218-01 z.sz. |podiozu - reczne uktadanie betonu; elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w
5.7.9907-05 |jednym miejscu
1.0*0.3*0.06 m3 0.018
RAZEM 0.018
19/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z ce- |m
d.1/0705-04 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong - uzupetienie tynkéw na $cianach po obnizeniu posadzki
(2.88+3.01)*2 m 11.780
RAZEM 11.780
20|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 wyposazone w samozamykacz i zamek |m?2
d.1/1204-05 bezklamkowy, wraz z o$cieznicg stalowg systemowa
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
21/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1]/2805-05 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.88*3.01 m?2 8.669
RAZEM 8.669
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie |m
d.1/2809-01 klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(2.88+3.01)*2-1.0 m 10.780
RAZEM 10.780
23|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.26+poz.27 m2 34.585
RAZEM 34.585
24/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m?2
d.1/1134-01 ziome
2.88*3.01 m?2 8.669
RAZEM 8.669
25/|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m?2
d.1/1134-02 nowe
2.2%(2.88+3.01)*2 m?2 25.916
RAZEM 25.916
26|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
2.2%(2.88+3.01)*2 m?2 25.916
RAZEM 25.916
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m?2
d.1/1204-01 fitow
2.88*3.01 m?2 8.669
RAZEM 8.669
2 Wewn etrzne instalacje sanitarne
2.1 Rusztowanie zewn etrzne
28|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 8 m kol.
d.2.1/1610-03
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
22 Prace demonta zowe
29|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z - odkrecenie kratki o obwodzie do szt.
d.2.2/40203-04 1000 mm
2+2+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej - wykucie z muru kratki o obwodzie do |szt.
d.2.2/40203-01 1000 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR-W 4-02 |Demontaz klap przeciwpozarowych, okragtych o srednicy do 200 mm szt.
d.2.2/40205-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 4-02 |Demontaz przewod6éw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- | m
d.2.2/40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
3.38*2+1.9*2+3.4+0.8+9.0 m 23.760
RAZEM 23.760
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33|KNR-W 4-02 |Demontaz i wyniesienie kotta olejowego kociot
d.2.2/0413-02
analogia
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornikéw oleju o pojemnosci do 2000 dm3 szt.
d.2.2/0422-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 8-10 mm m
d.2.2/0609-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.3 Instacja gazowa i podt gczenie istn. instalacji c.0. do pieca gazowego
36|KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe wiszgce jednofunkcyjne o mocy 59kW - kociot z za-  |kpl.
d.2.3|0223-03 uwa- | mknietg komorg spalania lub kondensacyjny
ga pod tabli-
ca
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 7-08 Uktad do pomiaru temperatury z termometrem manometrycznym odlegtoscio- |ukt.
d.2.3/0102-02 wym -
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.2.3/0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
4 m 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2.3/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*0.065*4.0*1.02 m?2 0.833
RAZEM 0.833
40|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggow m2
d.2.3/0105-04
3.14*0.065*4.0*1.02 m?2 0.833
RAZEM 0.833
41|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2.3/0207-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm
3.14*0.065*4.0*1.02 m?2 0.833
RAZEM 0.833
42|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o srednicy ze- m2
d.2.3/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
3.14*0.065*4.0*1.02 m?2 0.833
RAZEM 0.833
43|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji |m
d.2.3/04 55 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grubosci 1 cegly dla przytaczy o |przej.
d.2.3/0216-01 $r. nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.3/0304-06 $sr.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3+0.4+2.1+2.7+4.1 m 10.600
RAZEM 10.600
46|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.2.3/0312-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy do gazu o $r. 50 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.3/0312-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.2.3/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
poz.45/100 100 m 0.106
RAZEM 0.106
49|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $r. |m
d.2.3/1517-01 do 50 mm
poz.45 m 10.600
RAZEM 10.600
50/KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych wilgotnosci lub stezenia gazu -  |ukt.
d.2.3/0104-03 detektor gazu
1 ukt. 1.000
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RAZEM 1.000
51|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustni- |ukt.
d.2.3/0301-02 cg lub rezystorem - modut alarmowy
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - sygnalizator optyczno- ukt.
d.2.3]0401-01 akustyczny
ukt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 7-08 Samodzielny blokowy regulator, zestaw elementéw wykonawczo- szt.
d.2.3/0902-01 nastawczych, przeptywomierze magnetohydrodynamiczne, indukcyjne, elek-
tromagnetyczne wirnikowe i objetosciowe oraz rotametry i telerotametry zabu-
dowane na rurociggu o $r.do 50 mm - zawor elektromagnetyczny dn 50mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osobach obstugi kpl.
d.2.3/0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|materiat Gasnica proszkowa GP-6 szt
d.2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalino wy
56|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w |otw.
d.2.4/0205-01 $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
1+1 otw. 2.000
RAZEM 2.000
57|/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w |otw.
d.2.4/0205-02 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
1+1 otw. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.4/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.8%(3.32+9.0) m?2 9.856
RAZEM 9.856
59|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.4/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
(0.315+0.2)*2*(2.0+3.34+1.9) m?2 7.457
RAZEM 7.457
60|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokagtne typ A i B o obwodzie do 1300 mm szt.
d.2.4/0143-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.2.4/0146-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2.4/0138-01 wych i aluminiowych
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw sta- |szt.
d.2.4/0138-02 lowych i aluminiowych
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
64/ KNR-W 2-17 |Klapy przeciwpozarowe El 60 do kanatéw wentylacyjnych prostokatnych o ob- |szt.
d.2.4/0135-02 wodzie do 1100mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0203-02 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
z.0.3.5. samoprzylepne - udziat ksztaltek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - po-
wierzchnia do 10 m2
(0.2+0.28)*2*3.3+(0.315+0.28)*2*(3.3+1.9) m2 izo- 9.356
lacji
RAZEM 9.356
66|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej ze- m2
d.2.4/0301-01 wnetrznego kanatu wentylacyjnego - powierzchnia izolacji do 10 m2
z.0.3.1.4.
(0.2+0.2+0.16)*2*9.0 m?2 10.080
RAZEM 10.080
67|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - obudowa izolacji blachg m2
d.2.4/0601-04
(0.36+0.36)*2*9.0 m?2 12.960
RAZEM 12.960
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68|KNR-W 2-18 |Wstawienie przewodu powietrzno-spalinowego $r. 100/150mm do istniejgcego|m
d.2.4/0309-01 komina spalinowego $r. 200mm
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2.5 Instalacja wod.-kan.
69|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.5/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6 m 0.600
RAZEM 0.600
70/KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betonowa grubosci | szt.
d.2.5/0302-01 do 15 cm dla rur o $rednicy 75 mm - wigczenie kanatu do istn. studni chtonnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.5/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
72|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze-  |pode;.
d.2.5/0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 |Zlewy zeliwne szt.
d.2.5/0229-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.5/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika o $r. 25/20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2.5/0108-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwin- |m
d.2.5/0108-02 towanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt.
d.2.5/0115-02 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 20 mm
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.5/0135-02
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2.5/0101-03 wymi gr. 9 mm (E)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm - zawoér szt.
d.2.5/0130-03 zwrotny na przewodzie ttocznym kanalizacji
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zewnetrzna instalacja gazowa
81|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggu w te- |km
d.3/0113-08 renie réwninnym
analogia
31.87/1000 km 0.032
RAZEM 0.032
82|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. |m
d.3/0101-04 6 cm
31.87*2 m 63.740
RAZEM 63.740
83|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda-|m
d.3/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 9
31.87*2 m 63.740
RAZEM 63.740
84|KNR 2-31 Reczne rozebranie nwaierzchni betonowej o grubosci 15 cm m2
d.3/0801-01
0801-02
31.87*1.0 m?2 31.870
RAZEM 31.870
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85/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0109-09 10 km
0109-10
p0z.84*0.15 m3 4.780
RAZEM 4.780
86/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, \m3
d.3/0310-0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokosé do 1.5 m
31.87*0.8*0.9 m3 22.946
RAZEM 22.946
87|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich gr. 10 cm m3
d.3/0511-01
31.87*0.8*0.1 m3 2.550
RAZEM 2.550
88|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z m
d.3/0301-06 rur w zwojach
30 m 30.000
RAZEM 30.000
89|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo-  |szt.
d.3/0303-06 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo-  |szt.
d.3/0303-06 wych - zigcze rurowe PE/stal $r. 63/50mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR-W 2-19 |Przytagcza domowe o $r. nominalnej 50 mm - skrzynka gazowa nascienna na |kpl.
d.3/0215-01 elewacji budynku
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-19 |Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe | stopnia o przepustowosci nominal- | kpl.
d.3/0210-01 nej 300 lub 600 Nm3/h - skrzynka gazowa wolnostojgca na prefabrykowanym
fundamencie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o  |kpl.
d.3/0309-05 Srednicy przytgcza 50 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 65 mm na ci$nienie do 0.6 m
d.3/0211-01 MPa
31.87+1.5%2 m 34.870
RAZEM 34.870
95|KNR-W 2-18 |Obsypanie rurociggi do wys. 30cm ponad wierzch rury m3
d.3|0511-04
31.87*0.8*(0.063+0.3) m3 9.255
RAZEM 9.255
96|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.3/0134-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |\m
d.3/0102-01 go
31.87 m 31.870
RAZEM 31.870
98|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gltebokosci do 1.5 mi |m3
d.3|0312-0201 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
p0z.86-p0z.87-p0z.95 m3 11.141
RAZEM 11.141
99|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.3/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-Il
31.87*1.0 m?2 31.870
RAZEM 31.870
100|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.3/0308-01
0308-02
31.87*1.0 m?2 31.870
RAZEM 31.870

-10 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto

(%)

O

1.

robocizna

r-g

712.7173

0.00

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|benzyna dm3 0.0991 0.00 0.00
2.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 8-10 mm t 0.0520 0.00 0.00
3.|prefabryowany fundament betonowy szt 1.0000 0.00 0.00
4. kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 2.4500 0.00 0.00
5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska, w arkuszach, gr. 0,70 mm kg 86.8320 0.00 0.00
6.|drut stalowy do spawania kg 0.7469 0.00 0.00
7.|drut stalowy okraggty 3 mm kg 0.2400 0.00 0.00
8.|Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 wyposazone w samozamy- m2 2.1000 0.00 0.00

kacz i zamek bezklamkowy, wraz z o$cieznicg stalowg systemowg
9./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.3714 0.00 0.00
10. |linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.2400 0.00 0.00
11.|siatka stalowa 10x10mm m2 3.7418 0.00 0.00
12.|haki do muru kg 0.3200 0.00 0.00
13.|Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i pra- szt. 3.1200 0.00 0.00
wym m 16-A/0O,63, z uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym
14.|gwozdzie do betonu 62mm 35.3400 0.00 0.00
15.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 9.9953 0.00 0.00
16.|farba olejna do gruntowania dm3 0.1484 0.00 0.00
17.|farba ftalowa nawierzchniowa dms3 0.1484 0.00 0.00
18.|emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa dm3 0.0875 0.00 0.00
19. |farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 400 st.C sre- dms3 0.0958 0.00 0.00
brzysto-szara
20.|rozcienczalnik dm3 0.0813 0.00 0.00
21.|tasma z polietylenu m 34.1009 0.00 0.00
22.|tasma bentonitowa 18x23mm m 18.3226 0.00 0.00
23.|piasek do zapraw m3 1.9531 0.00 0.00
24.|piasek m3 15.9956 0.00 0.00
25.|zwiry do betonéw zwykilych, wielofrakcyjne m3 0.0080 0.00 0.00
26.|cement portlandzki kg 23.0260 0.00 0.00
27.|wapno suchogaszone kg 14.1360 0.00 0.00
28.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 10.3755 0.00 0.00
29.|preparat gruntujgcy dm3 7.5220 0.00 0.00
30.|papa smotowa izolacyjna m2 0.5418 0.00 0.00
31.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.2782 0.00 0.00
32.|roztwér asfaltowy do izolacji kg 2.9216 0.00 0.00
33.|piyty z wetny mineralnej, péttwarde "80"-"100", gr. 80 mm m2 10.5840 0.00 0.00
34.|beton C16/20 m3 6.2096 0.00 0.00
35.|beton C20/25 W8 m3 0.0485 0.00 0.00
36.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0210 0.00 0.00
37.|zaprawa m3 0.0460 0.00 0.00
38.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0070 0.00 0.00
39.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLII m3 0.0020 0.00 0.00
40.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0017 0.00 0.00
41. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.0159 0.00 0.00
42. | plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0.1100 0.00 0.00
43.|ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0.0300 0.00 0.00
44.|papier $cierny m2 0.1924 0.00 0.00
45.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.0001 0.00 0.00
46.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0051 0.00 0.00
47.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm_|m 0.0053 0.00 0.00
48.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. |m 1.0300 0.00 0.00
nominalnej 20 mm
49.|rury stalowe b/s czarne o §r.nom. 50 mm m 10.9180 0.00 0.00
50.]rury stalowe b/s dn 50mm zabezpieczone antykorozyjnie m 5.1000 0.00 0.00
51.|rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nominalnej 65 mm |m 3.9600 0.00 0.00
52.|rury stalowe dn 20mm m 0.6974 0.00 0.00
53.|tuleja stalowa ostonowa dn 80mm m 0.3500 0.00 0.00
54. kolanka nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwego, czarne dn  |szt. 2.0000 0.00 0.00
50mm
55.|trojniki nakretne réwnoprzelotowe z Zeliwa ciggliwego, czarne dn szt. 1.0000 0.00 0.00
50mm
56.|ztaczki stalowe czarne do rur instalacyjnych dn 50mm szt. 2.0000 0.00 0.00
57.|korki z zeliwa ciggliwego, czarne dn 50mm szt. 2.0000 0.00 0.00
58.|taczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt. 0.0011 0.00 0.00
59.|taczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne o $rednicy przytgcza 50 mm szt. 11.0000 0.00 0.00
60.|tréjniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. 25/20 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
61.|ztaczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. 25 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
62.|dwuzlgczki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. 25 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
63.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt. 6.0400 0.00 0.00
64.|tuki giete gtadkie z rur stalowych dn 50mm m 3.0000 0.00 0.00
65.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m 0.5940 0.00 0.00
66.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 0.8320 0.00 0.00
67.|rury PCV przepustowe o0 $r. 50 mm m 0.1120 0.00 0.00
68.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.3880 0.00 0.00
69.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 0.3240 0.00 0.00
70.|tuleja do przej$¢ szczelnych o $rednicy 75 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
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71.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. 63 mm m 30.9000 0.00 0.00
72.|kolano 90 st. elektroop. PE dy 63mm szt. 1.0100 0.00 0.00
73.|ztacze rurowe PE/stal $r. 63/50mm szt. 2.0800 0.00 0.00
74.|zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 20 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
75.|kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.0011 0.00 0.00
76.|Filtr siatkowy do gazu o $r. 50 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
77.|zawory kulowe do gazu gwintowane o $r. 50 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
78.|zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
79. kotly grzewcze gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne wiszace o | kpl. 1.0000 0.00 0.00

mocy 59,0 kW z zestawem montazowym oraz sterwonikiem pogo-
dowym
80.|zlewy Zeliwne emaliowane szt. 1.0000 0.00 0.00
81.|syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o $r. |szt. 1.0000 0.00 0.00
50 mm
82.|konstrukcja wsporcza kpl. 1.0000 0.00 0.00
83. |tgczniki redukcyjne do gazomierzy o $rednicy przylgcza 50 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
84.|tabliczki do znakowania gazociggéw szt. 1.0000 0.00 0.00
85.|skrzynki z blachy stalowej wolnostojgce szt. 1.0000 0.00 0.00
86.|skrzynki z blachy stalowej pojedyncze szt. 1.0000 0.00 0.00
87.|kolana stalowe dn 65mm szt. 4.0000 0.00 0.00
88.|Srubunek przytgczeniowy mosiezny dn 65/50mm szt. 2.0000 0.00 0.00
89.|Srubunek przytgczeniowy z brgzu dn 50mm szt. 1.0000 0.00 0.00
90.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalo- |m?2 7.3920 0.00 0.00
wej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
91.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalo- |m2 5.5928 0.00 0.00
wej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
92.|ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalowej ocyn- |m?2 2.7597 0.00 0.00
kowanej o obwodzie do 1000 mm
93. |ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalowej ocyn- |m2 2.0880 0.00 0.00
kowanej o obwodzie do 1400 mm
94.|Klapy przeciwpozarowe El 60 do kanatéw wentylacyjnych prostokat-|szt. 2.0000 0.00 0.00
nych o obwodzie do 1100mm
95.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne, typ A o obwodzie do 1300 |szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
96.|wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
97. |kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
98. |kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1200 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
99.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 2.7597 0.00 0.00
1000 mm
100. | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 1.3423 0.00 0.00
1400 mm
101.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prostokatnych o |szt. 18.7469 0.00 0.00
obwodzie do 1000 mm
102.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, prostokatnych o |szt. 6.2639 0.00 0.00
obwodzie do 1400 mm
103.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prostokatnych o |szt. 1.0500 0.00 0.00
obwodzie do 1300 mm
104.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, prostokatnych o |szt. 1.0400 0.00 0.00
obwodzie do 1200 mm
105.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, prostokatnych o |szt. 1.0400 0.00 0.00
obwodzie do 800 mm
106. |tasma aluminiowa samoprzylepna m 35.5528 0.00 0.00
107.|uchwyty do rur o $r. 25 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
108. | uchwyty do rur o $r.nom. 50 mm szt. 7.5120 0.00 0.00
109. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 65 mm szt. 1.4000 0.00 0.00
110.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt. 1.7000 0.00 0.00
111. uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 1.8000 0.00 0.00
112. mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm m2 10.5723 0.00 0.00
113. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm $r. 20mm m 1.1000 0.00 0.00
114. Klipsy montazowe Thermaclips szt. 6.0000 0.00 0.00
115./tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.0600 0.00 0.00
116. klej Thermaflex 474 dms3 0.0082 0.00 0.00
117.|szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl. 78.5904 0.00 0.00
118.|$ruby stalowe zgrubne z them 6-kgtnym, z gwintem na catej dtugos- (kg 6.2034 0.00 0.00
ci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
119.|sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy smotowy kg 2.7000 0.00 0.00
120.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 31.2000 0.00 0.00
121.konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg kg 1.5000 0.00 0.00
122.|ptytki kamionkowe GRES m2 10.7621 0.00 0.00
123.|zaprawa klejowa do ptytek - sucha mieszanka kg 69.5972 0.00 0.00
124.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.2030 0.00 0.00
125.|detektor gazu szt 1.0000 0.00 0.00
126.| modut alarmowy szt 1.0000 0.00 0.00
127.|sygnalizator optyczno-akustyczny szt 1.0000 0.00 0.00
128.|zawér elektromagnetyczny dn 50mm szt 1.0000 0.00 0.00
129.|czujnik temperatury zewnetrznej szt 1.0000 0.00 0.00
130.|Gasnica proszkowa GP-6 szt 1.0000 0.00 0.00
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131. |preparat do uszczelniania betonu przed przenikaniem wody kg 26.3538 0.00 0.00
132. |otulina PUR 0 $r. 65 mm i gr.55 mm m 4.0800 0.00 0.00
133./tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 0.2720 0.00 0.00
134.|wspornik $cienny regulowany szt 3.0000 0.00 0.00
135.|rura L=1000mm z uszczelkg $r. 100/150mm szt 9.0000 0.00 0.00
136.|trojnik 87st. rewizyjny z uszczelkg szt 1.0000 0.00 0.00
137.|element kontrolny prosty z uszczelkg szt 1.0000 0.00 0.00
138. kolano sztywne 87st. z uszczelkg szt 1.0000 0.00 0.00
139. |przejscie przez dach ptaski (stal nierdzewna) szt 1.0000 0.00 0.00
140. | ptyta fundamentowa dla wspornikéw posrednich szt 1.0000 0.00 0.00
141. |blacha konsoli przesuwalna 50-150mm szt 1.0000 0.00 0.00
142.|rura L=500mm z uszczelkg $r. 100/150mm szt 1.0000 0.00 0.00
143.|zlgczka do kotta 100/150-100/150 z uszczelkg szt 1.0000 0.00 0.00
144. materialy pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 2.0078 0.00 0.00
2.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 8.1644 0.00 0.00
3.|zuraw samochodowy m-g 4.6000 0.00 0.00
4.|samochéd dostawczy m-g 7.3245 0.00 0.00
5./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1600 0.00 0.00
6./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10.5735 0.00 0.00
7.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7200 0.00 0.00
8.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0302 0.00 0.00
9. betoniarka 150 dm3 m-g 0.2356 0.00 0.00

10.|mieszarka do zapraw m-g 0.1734 0.00 0.00
11.|rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe m-g 2.4300 0.00 0.00
12.|pita spalinowa z tarczg do ciecia hawierzchni m-g 11.6007 0.00 0.00
13.|gietarka do pretéw m-g 0.2448 0.00 0.00
14.|nozyce do pretéw m-g 0.2958 0.00 0.00
15. |prosciarka do pretéw m-g 0.2193 0.00 0.00
16.|prosciarka do rur PE m-g 1.2750 0.00 0.00
17.|nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0.1296 0.00 0.00
18.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2000 0.00 0.00
19.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0.7200 0.00 0.00
20.|zespot pradotworczy m-g 7.3900 0.00 0.00
21.|agregat prgdotworczy m-g 0.7200 0.00 0.00
22.|sprezarka m-g 2.9269 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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