Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

Zatacznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
. Czesc | — Meble biurowe z ptyty meblowej

1. Wymagania ogdlne:

1.1. Wszystkie meble wykonane z tréjwarstwowej ptyty meblowej o podwyzszonej trwatosci, dwustronnie
laminowanej melaming, o klasie higienicznosci E1 oraz o gestosci co najmniej 680 kg/m 3.

1.2. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji umowy moze zgda¢ od Wykonawcy dostarczenia probek ptyt uzytych
do produkcji mebli.

1.3. Kolor ptyty wg palety RAL 7035 (jasny popiel - zgodnie z wzornikiem KRONOPOL U112PE).

1.4. Wszystkie zewnetrzne krawedzie winny by¢ wykonczone obrzezami z PCV grubosci 2 mm, w kolorze
dopasowanym do koloru ptyty.

1.5. Blaty oraz obrzeza winny by¢ odporne na uderzenia, scieranie, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz
temperature. Powierzchnie mebli nie mogg sie odbarwia¢ ani matowie¢ pod wptywem sSwiatta oraz srodkéw
chemicznych.

1.6. Technologia wykonania zapewniajgca trwatos¢ i wytrzymatos¢, dopuszczalne mocowania za pomocg srub
mimosrodowych i kotkéw drewnianych 8 mm z klejem oraz klejenie i $ciskane na prasie, jak réwniez inne
rozwigzania, rownowazne.

1.7. Zaslepki mimosrodow i otworéw o Srednicy 10 mm wykonane z tworzywa, barwione w masie (nie
odbarwiajace i nie $cierajgce sie podczas uzytkowania) w kolorze zblizonym do ptyty.

1.8. Meble musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie produkcji mebli (PN-EN 14073-
2:2006 i PN-EN 527-2:2004, oraz z parametrami trwatosci wyznaczonymi przez PN-EN14074:2006) oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.

1.9. Wszystkie drzwi oraz szuflady konteneréw zaopatrzone w klamki jednego rodzaju — metalowe, wykonane ze

stali nierdzewnej (w kolorze srebrnym, satynowym - zgodnie z rysunkiem. Rozstaw otworéw montazowych 96

A

mm.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

2. Opis asortymentu

2.1. Biurko z ptyty

Biurko sktada sie z blatu roboczego, ndg z ptyty, blendy tylnej oraz potki pod klawiature. Do biurka montowany
jest metalowy uchwyt na komputer oraz dostawiany kontener na kétkach.

Ogdlne wymiary zewnetrzne w obrysie: (wys. x szer. x gteb.) 760 mm x 1400 mm x 650 mm.

Rys 1. Wizualizacja.

2.1.1. Blat winien by¢ wykonany z ptyty o grubosci 25 mm.

2.1.2. Nogi wykonane z ptyty o grubosci 18 mm.

2.1.3. Blenda tylna wykonana z ptyty o grubosci 18 mm. Montowana ok. 100 mm od krawedzi tylnych biurka.

2.1.4. Przepusty kablowe o srednicy min. 70 mm (z tworzywa w kolorze zblizonym do mebla), umiejscowione
(przedstawione na rys 1.):
- 2 przepusty w blacie biurka (srodek otworu w narozach blatu okoto 200 mm od krawedzi tylnej i okoto

400 mm od krawedzi bocznej).
- 2 przepusty zlokalizowane sg w blendzie (Srodek otworu narozach blendy okoto 180 mm od jej obu
krawedzi).

2.1.5. Pétka pod klawiature montowana centralnie w srodku biurka.
Rozmiar potki na klawiature: (szer. x gteb.) 760 x 370 mm. Przy montazu poétek nalezy zastosowaé
prowadnice rolkowe. Krawedz dolna pétki powinna by¢ zamontowana maksimum 130 mm ponizej blatu
biurka (swobodny wjazd kontenera) z mozliwoscia jej przesuwania (trzy stopnie regulacji), wg rys. 2. Pétka
nie licuje z przednig krawedzig blatu — powinna miec¢ cofniecie o ok. 20 mm.

2.1.6. Uchwyt na komputer. W biurku nalezy zastosowac uchwyt na komputer jak na rys 3.
Uchwyt montowany od spodu blatu za pomocg 4 $rub do przygotowanych w blacie gniazd wg rys. 4.
Gniazda przygotowane zaréowno z lewej jak i z prawej strony blatu, w miejscach umozliwiajgcych
przykrecenie uchwytu w pozycji jak najblizej nogi i blendy tylne;j.
Uchwyt nie moze wystawac poza obreb przedniej krawedzi biurka. Wymiary uchwytu wysoko$¢ 580 mm,
krawedz wezsza 220 mm, krawedz szersza 460 mm. Krawedzie uchwytu nie mogg by¢ ostre. Powinny by¢
zaokraglone i wygtadzone badz zabezpieczone materiatem chronigcym przed uderzeniem oraz

przypadkowym zsunieciem sie komputera.
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Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow'
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

Rys. 2 Regulacja potki pod klawiature.

Rys. 3 Uchwyt na komputer. Rys. 4 Gniazda pod uchwyt na komputer.

2.1.7. Slizgi zamontowane na spodzie ndg, plastikowe, czarne z funkcja regulacji wysokosci w zakresie 10 mm,
umozliwiajagca wypoziomowanie mebla stojgcego na nierownym podfozu oraz posiadajgcymi metalowe

zabezpieczenie przed wytamaniem.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

2.2. Kontener do biurka.

Kontener mobilny z trzema szufladami, na kotkach - dostawiany do biurka.
Wymiary zewnetrzne mebla po obrysie (z kétkami): (wys. x szer. x gt.) 590 mm x 430 mm x 520mm.

Kontener musi swobodnie wjecha¢ pod biurko.

Rys. 5 Wizualizacja:

2.2.1. Blat powinien by¢ wykonany z ptyty o grubosci 25 mm. Pozostate elementy z ptyty 18 mm.

2.2.2. Szuflady: Kontener powinien posiada¢ 3 szuflady zamykane na zamek centralny (z 2 kluczykami
w komplecie), oraz powinien posiada¢ 4 czarne kétka do powierzchni twardych - z czego 2 przednie
wyposazone w hamulec.

Wymiary wysokosci frontéw szuflad:
- pierwsza i druga szuflada po 150 mm, trzecia/dolna szuflada 205 mm.

Uchwyty szuflad winny by¢ zaopatrzone w klamki wg opisu przedstawionego w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

e ——
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Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

2.3. Komoda
Catos¢ wykonana z ptyty meblowej o grubosci 18 mm.
Tyt komody winien by¢ zabezpieczony ptytg MDF o grubosci 18 mm.

Ogdlne wymiary zewnetrzne w obrysie: (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) 760 mm x 600 mm x 500 mm

Rys. 6 Wizualizacja:

2.3.1. Blat komody o wymiarach: 600 mm x 500 mm.

2.3.2. Boki komody (o szerokosci 450 mm) przytwierdzone symetrycznie wzgledem blatu. Miejsce mocowania
cofniete wzgledem blatu 22 mm od kazdej krawedzi. Szerokos$¢ komody pod blatem 556 mm.

2.3.3. Drzwiczki. Zamek z 2 kluczami tamanymi w komplecie (zamontowany w prawych drzwiczkach) oraz rygle
blokujace lewe skrzydto drzwiczek (zamontowane w dolnym i gérnym prawym rogu drzwiczek).
Klamki wg opisu przedstawionego w ,, Wymaganiach ogdinych”.

2.3.4. Pétka wewnetrzna (stanowigca spdd zamykanej czesci komody) — szeroko$é 520 mm, gteboko$é 432 mm,
ograniczona symetrycznymi drzwiami o wysokosci 380 mm.
Wzmocnienie poétki (od frontu — ponizej drzwiczek) - dtugosé 520 mm, wysokos¢ 50 mm.

2.3.5. Slizgi zamontowane na spodzie ndg, plastikowe, czarne z funkcjag regulacji wysokosci w zakresie 10 mm,
umozliwiajaca wypoziomowanie mebla stojgcego na nierownym podfozu oraz posiadajgcymi metalowe

zabezpieczenie przed wytamaniem.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

2.4. Stolik
Wykonany z ptyty o grubosci 18 mm.

Ogodlne wymiary zewnetrzne stolika po obrysie: (wys. x szer. x gteb.) 760 mm x 1000 mm x 500 mm.

Rys. 7 Wizualizacja:

-

2.4.1. Blat stolika - dtugos¢ 1000 mm x szerokos¢ 500 mm. Zamontowany do nog przy pomocy kotkéw i kleju
wraz z dodatkowym metalowym wzmocnieniem - katowniki metalowe o wymiarach: minimum dfugosci —
50 mm x 50 mm, szerokosci — 25 mm, przykrecone wkretami do drewna.

2.4.2. Nogi stolika - szerokos¢ 450 mm.

2.4.3 tacznik ndg z blatem - wysokosé 430 mm x dtugosé 760 mm
Nogi i tacznik przytwierdzone symetrycznie wzgledem blatu tzn. w réwnej odlegtosci wzgledem
zewnetrznej krawedzi blatu.

2.4.4. Slizgi zamontowane na spodzie ndg, plastikowe, czarne z funkcjg regulacji wysokosci w zakresie 10 mm,
umozliwiajgcg wypoziomowanie mebla stojgcego na nieréwnym podtozu oraz posiadajagcymi metalowe

zabezpieczenie przed wytamaniem.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

2.5. Szafa biurowa dwudrzwiowa

Wymiary zewnetrzne: wys. x szer. x gt. —1900 mm x 900 mm x 435 mm.

Wieniec gérny i dolny wykonane z ptyty 25 mm. Fronty i korpus wykonane z ptyty 18 mm.

Rys. 8 Wizualizacja:

—1 )

2.5.1. Tyt szafy wykonany z ptyty minimum 10 mm, sztywnej, stuzgcej jako dodatkowa podpora dla pétek. Szafa
wyposazona w 4 poétki. Trzy z nich z mozliwoscia regulacji ich rozmieszczenia w szafie. Jedna pétka na state
montowana do bokdéw i tytu szafy na wysokosci okoto 1180 mm od podtoza.

2.5.2. Drzwi na zawiasach puszkowych z funkcjg samo domyku. Zamek meblowy z 2 kluczami tamanymi
w komplecie (zamontowany w prawych drzwiczkach) oraz rygle blokujgce lewe skrzydto drzwiczek
(zamontowane w dolnym i gérnym prawym rogu drzwi).

Klamki wg opisu przedstawionego w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

2.5.3. Stopki meblowe zamontowane na spodzie dolnego wienca szafy, plastikowe, czarne z funkcjg regulacji

wysokosci w zakresie 10 mm, umozliwiajgcg wypoziomowanie mebla stojgcego na nieréwnym podtozu

oraz posiadajgcymi metalowe zabezpieczenie przed wytamaniem.

180000/271/3/2020-ZAP 7



Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

2.6. Szafa ubraniowa jednodrzwiowa

Wymiary zewnetrzne: wys. x szer. x gt. — 1900 mm x 600 mm x 550 mm.
Fronty, korpus i wience wykonane z ptyty 25 mm.

Rys.9 Wizualizacja:

Rl

2.6.1. Tyt szafy wykonany z ptyty HDF minimum 6 mm, kolor od wewnatrz — biaty.

2.6.2. Drzwi na zawiasach puszkowych z funkcja samo domyku. Zamek meblowy z 2 kluczami tamanymi w
komplecie.
Klamka wg opisu przedstawionego w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

2.6.3. Pdtka i wieszak. Wewnatrz szafy potka mocowana z przeswitem ok. 200 mm od wierica gérnego szafy, a do
niej wieszak rownolegty do drzwi.

2.6.4. Stopki meblowe zamontowane na spodzie dolnego wienca szafy, plastikowe, czarne z funkcjg regulacji
wysokosci w zakresie 10 mm, umozliwiajgcg wypoziomowanie mebla stojgcego na nieréwnym podtozu

oraz posiadajgcymi metalowe zabezpieczenie przed wytamaniem.

e ——
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

3. Organizacja dostaw

3.1. Zatozenia ogdine:

3.1.1. Dostawa zamoéwionego asortymentu mebli winna by¢ podzielna na dostawy czesciowe.

3.1.2. Jednorazowo, tj. w trakcie jednej dostawy czesciowej moiliwe bedzie dostarczenie wyposazenia do 3
pokoi biurowych (maksymalnie 4 pokoje — w przypadku mniejszej powierzchni pokoi, a tym samym
mniejszej ilosci wyposazenia).

3.1.3. W ramach kazdej z dostaw czesciowych Wykonawca zobowigzany bedzie do:

3.1.3.1. dostarczenia mebli w gotowej formie przestrzennej, zdatnych do uzytkowania (tj. bez
koniecznosci montazu konstrukcji z elementéw sktadowych; do przyjecia montaz drobnych
elementdw, np. klamek, itp.)

3.1.3.2. oproznienia wskazanych pokoi z dotychczasowego wyposazenia, a takie do jego
przemieszczenia we wskazane miejsce, na najnizszg kondygnacje budynku. Zalecanym
dziataniem jest dokonanie wizji lokalnej z uwagi na zastosowane w budynku rozwigzania
architektoniczne i funkcjonale (opis rozwigzan komunikacyjnych w pkt 6).

3.1.3.3. wniesienia dostarczanych mebli do wskazanych (uprzednio oprdéznionych pokoi), a takie do
rozlokowania mebli w pokojach zgodnie z wskazaniami Pracownika administracji ZUS,

3.1.3.4. w razie potrzeby do dokonania niezbednego montazu (np. galanterii meblowej itp.); tak aby po
zakonczeniu prac — przez Pracownikow Wykonawcy — dostarczone meble byty kompletne i zdatne
do uzytkowania; a takze aby wyposazenie aranzowanych pokoi byto kompletne i umozliwiato
podjecie pracy przez Pracownikdéw ZUS.

3.1.4. Po zakonczeniu prac — w ramach kaidej z dostaw czesciowych — sporzadzony zostanie czesciowy
protokot odbioru, w celu potwierdzenia zakoriczonego etapu prac oraz udokumentowania ewentualnych
brakéw lub koniecznosci dziatan korygujacych po stronie Wykonawcy. Na podstawie czesciowych
protokotéw odbioru sporzadzony zostanie protokét koncowy, a takie w razie koniecznosci naliczone
zostang kary umowne, w przypadku: opdznien w realizacji harmonogramu dostaw czesciowych,

niewyeliminowania brakéw, bgdz niedopetnienia obowigzkéw po stronie Wykonawcy.

3.2. Organizacja dostaw:

3.2.1. Dostawy winny by¢ realizowane wyltgcznie w dni robocze, w sposéb nieutrudniajgcy normalnego

funkcjonowania obiektu, tj. prace zwigzane z oprdinianiem oraz wyposazaniem pokoi mogg byc

realizowane, w godzinach od 14:00 do 17:30. (Przed godzing 14:00 mozliwa jest realizacja prac
przygotowawczych w postaci: roztadunku i transportu dostarczonych mebli w poblize wyposazanych pokoi,
itp.). Opuszczenie obiektu przez Pracownikéw Wykonawcy winno nastgpi¢ przed godzing 18:00.

3.2.2. Dostawy winny by¢ realizowane w sposéb umozliwiajgcy przygotowanie pokoi na kolejng dostawe; tj. wg

schematu: dzien dostawy, dzien bez dostawy, dzien dostawy, dzien bez dostawy, itd. Tym samym dostawy
winny by¢ realizowane w cyklach: poniedziatek, sroda, pigtek oraz wtorek i czwartek kolejnego tygodnia;

a nastepnie ponownie poczawszy od poniedziatku itd.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

3.3. Skala dostaw:

3.3.1

3.3.2.

3.3.3.

. Pierwsze dwie dostawy czesciowe bedg mie¢ charakter pilotazowy, w celu wypracowania optymalnych

zasad wspotpracy oraz zapoznania sie Pracownikow Wykonawcy z obiektem, a takze z uwarunkowaniami i
ograniczeniami technicznymi lub organizacyjnymi.

Pierwsze dwie dostawy czesciowe — pilotazowe winny by¢ zrealizowane zgodnie z uzgodnionym z
Zamawiajacym Harmonogramem

Do wymiany zaplanowano wyposazenie w ok. 49 pokojach.

4. Gwarancja:

Minimalny okres gwarancji dla catosci asortymentu: 2 lata

5. Wymagane atesty:

Ptyta winna spetnia¢ wymogi europejskiej klasy higieny E1 wg normy PN-EN 14322. Wymagany jest atest

potwierdzajacy klase higieny zastosowanej ptyty meblowej.

6. Opis dostepnych rozwigzan komunikacyjnych:

6.1. Budynek A

potozenie wyposazanych pokoi: zasadniczo na Il kondygnacji oraz kilka na | kondygnacji i parterze

dystans do pokonania: do klatki schodowej maksymalnie ok. 46,50 m — w zaleznosci od potozenia

wyposazanego pokoju, nastepnie dwie lub jedna kondygnacja do miejsca tymczasowego sktadowania
wycofywanego wyposazenia.

potozenie klatki schodowej: (1) (2) niesymetryczne, w stosunku ok 2/3 do 1/3 dtugosci budynku w obu

przypadkach

schody: (1) bieg schoddw krecony, szer. ok. 1,60 m, roztozony pétkoliscie; (2) biegi schodow proste, szer.
ok. 1,50 m roztozone w dwdch rownolegtych biegach

dzwig: osobowy o udzwigu 630 Kg i wym. ok. 140 x 105 cm (przeswit drzwi 195 cm)

przeszkody: drzwi wygradzajgce poszczegdlne sekcje budynku

dostepnos¢ klatki schodowej: z poziomu gruntu, bez jakichkolwiek schodéw czy pochylni

6.2. Budynek B czes¢ srodkowa

potozenie wyposazanych pokoi: zasadniczo na Il kondygnacji oraz wysokim parterze, kilka na | kondygnacji

dystans do pokonania: do klatki schodowej maksymalnie ok. 33,50 m — w zaleznosci od potozenia

wyposazanego pokoju, nastepnie dwie lub jedna kondygnacja do miejsca tymczasowego sktadowania
wycofywanego wyposazenia.

potozenie klatki schodowej: niesymetryczne, na koricu korytarza

schody: biegi schodow proste, szer. 1,91 m, roztozone w trzech prostopadtych biegach
diwig: brak
przeszkody: drzwi wygradzajgce sekcje budynku
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e dostepnosé klatki schodowej: dostepna z poziomu gruntu, poprzez pochylnie niwelujacg réznice poziomow

Uwaga:
W przypadku Il kondygnacji istnieje mozliwos¢ wykorzystania klatki schodowej w budynku A. Jednakze wdwczas

wydtuza sie dystans, a na drodze do pokonania pozostaje niewielka pochylnia (réznica pozioméw ok. 30 cm).

6.3. Budynek B czesc skrajna

e potozenie wyposazanych pokoi: na Il i | kondygnacji

e dystans do pokonania: do klatki schodowej maksymalnie ok. 31,50 m — w zaleznosci od potozenia

wyposazanego pokoju, nastepnie trzy lub dwie kondygnacje do miejsca tymczasowego sktadowania
wycofywanego wyposazenia (zlokalizowanego w przyziemiu budynku).

e potozenie klatki schodowej: niesymetryczne, na koricu korytarza

e schody: biegi schodéw proste, szer. 1,88 m, roztozone w trzech prostopadtych biegach
e diwig: osobowy o udzwigu 1000 Kg i wym. ok. 210 x 105 cm (przeswit drzwi 195 cm);
e przeszkody: drzwi wygradzajgce sekcje budynku

e dostepnosé klatki schodowej: dostepna z poziomu gruntu, poprzez pochylnie niwelujaca roznice pozioméw

7. Zamawiajacy zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku Inspektoratu Krakéw-tagiewniki.

Miejsce dostaw mozna oglgdac - po uprzednim umowieniu sie - w kazdy dzien roboczy w godzinach 8.00-13.00.
W tym celu nalezy sie kontaktowac z Koordynatorem obiektu Panem Jackiem Sutkowskim — tel: 502 008 337 oraz

z koordynatorem dostaw - Panem Zbigniewem Sobczykiem, tel.: (12) 25 24 336
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Il. Cze$¢€ Il — Krzesto obrotowe (typ Offix/Fenix) - ilo$¢é do zakupu 208 szt.

1. Opis:
Krzesto biurowe, obrotowe o nosnosci minimum 110 kg, z tapicerowanym oparciem i siedziskiem.
Tkanina - 100 % poliester, gramatura min. 250 gr/m?, odpornos¢ na $cieranie: min. 100.000 cykli wg skali Martindale.
Tapicerka w kolorze zblizonym do RAL 6024.
Krzesto biurowe ergonomiczne, wyposazone w regulowane podtokietniki z miekkimi naktadkami, podnosnik
pneumatyczny oraz mechanizm lbra. Mechanizm dzieki 3 dzwigniom zmiany potozenia pozwala ustawi¢ potozenie
fotela zgodnie z preferencjami uzytkownika.
Krzesto posiada regulowane oparcie (np. system Up&Down). Oparcie wysokiej jakosci, profilowane w czesci
ledZzwiowej, tapicerowane z przodu, tyt naktadka plastikowa.
Profil oparcia zgodny swoim charakterem, estetyka, funkcjonalnoscia i kolorystyka z juz istniejgcym wyposazeniem

ZUS, jest wskazany na ponizszej fotografii:

Siedzisko wysokiej jakosci, tapicerowane.

Podstawa 5 ramienny stelaz, metalowy (spawany z profili stalowych), chromowany lub z naktadkami maskujacymi z
tworzywa w kolorze czarnym. Samohamowne kétka jezdne przystosowane do powierzchni twardych. Nosnos¢ krzesta
minimum 110 kg.

Wymiary podstawowe:

- catkowita wysokos¢ krzesta regulowana w zakresie: 1010 — 1220 mm

- regulacja wysokosci siedziska w granicach: 455 — 575 mm

- szerokos¢ siedziska: min 490 mm

- gtebokos¢ siedziska: min 450 mm

2. Wymagane atesty
Spetnianie wymagan musi by¢ potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, wydanymi przez uprawnione jednostki
certyfikujgce. Atesty muszg zostac przekazane w catosci, razem z przedstawieniem danych technicznych serii probne;.
1. PN-EN 1335-1:2004 - Meble biurowe - Krzesto biurowe do pracy - Cze$¢ 1: Wymiary - Oznaczanie wymiarow.
2. PN-EN 1335-2:2019-03 — Meble biurowe- Krzesto biurowe do pracy — Czes¢ 2: Wymagania bezpieczerstwa.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn: "Dostawa mebli biurowych dla ZUS O/Krakow"
znak postepowania: 180000/271/3/2020-ZAP

Tapicerka, wymagane atesty:

1. odpornos¢ na scieranie — (PN-EN ISO 12947-2:2017-02)

2. odpornos¢ na piling — 4 (PN-EN I1SO 12945-2)

3. trudnopalnos¢ — préba papierosa (PN-EN 1021-1:2014-12)
4. odpornosc na $wiatto — 4-6 (PN-EN I1SO 105—-B04: 1999)

5. atest higieniczny

Zamawiajacy wymaga dostarczenia probek tapicerki.

3. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji dla catosci asortymentu: 2 lata

4. Miejsce dostaw:
Planowane miejsca dostawy i montazu przedmiotu zamédwienia:

Inspektorat ZUS Krakéw - tagiewniki, ul. Zakopiariska 33 - 3 dostawy co dwa tygodnie,
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