
 

 

Oddział w Szczecinie 
 

Szczecin,   23.04.2020 

 

 
Odpowiedzi na pytanie dot. zapytania  

 

dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą źródła ciepła budynku 

Inspektoratu  w Choszcznie, ul. Władysława Jagiełły 28. Znak:  271/PN/RB/6/ZAP/2020. 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający na wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ:  

1. Wnoszę o przesunięcie terminu składania  oferty o minimum 3 dni o które wykonawca musi 

złożyć wcześniej ofertę (Brak 14 dni) od dnia ogłoszenia. Dotyczy to wykonawców którzy chcą 

złożyć ofertę drogą pocztową. 

 

Odpowiedź.  

1. Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert i termin otwarcia ofert, zgodnie z 

załączonym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.   

2. W związku z tym w SIWZ zmianie ulega: 

1) ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

− pkt. 7 , pod oznaczeniem Zamawiającego, wraz z adresem zmianie ulega data nie 

otwierać przed 05.05.2020r., do godz. 14:00 

2) ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

− pkt. 1 po zmianie brzmi: „Termin składania ofert wyznaczono do dnia 05.05.2020. do 

godz. 13:30” 

− pkt 3 po zmianie brzmi: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2020. o godz. 

14:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro III, pok. 230” 

 

2. Czy wykonawca jest zobowiązany do wykonania przejśćEI60 dla kanałów wentylacyjnych i dla 

istniejących już istniejących przejść instalacyjnych. Jeśli tak proszę o podanie średnic i 

umieszczenie  jako pozycja przedmiarowa.  

 

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania klap ppoż odcinających na instalacji 

wentylacyjnej oraz zabezpieczeń przejść innych instalacji zgodnie z przepisami o średnicy 

średnio 1”.   Udostępniony przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie może służyć jako 

podstawa wyceny oferty. Do tej podstawy należy projekt, własna wiedza przez oględziny i 

umowa oraz uzyskane odpowiedzi na zadane pytania. Proszę o szczegółowe zaznajomienie 

się umową w szczególności z § 3 umowy. 

 

3. Czy w kotłowni istnieje instalacja uziemiająca, instalacja oświetleniowa ,gniazda, tablica 

rozdzielcza o odpowiednich parametrach spełniających wytyczne zawarte w warunkach 

technicznych. 

 

Odpowiedź: instalacja uziemiająca, oświetleniowa, gniazda i tablica rozdzielcza na parterze 

są i spełniają wytyczne zawarte w warunkach technicznych  

 

 



4. Czy jest pozwolenie na budowę i opinia kominiarska jeśli są  to proszę o uzupełnienie. 
 

Odpowiedź: jest pozwolenie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Uzgodniony projekt został 

załączony do dokumentacji przetargowej.  
 

5. Czy zamawiający będzie wymagał protokołu zagęszczenia i obsługi geodezyjnej. 
 

Odpowiedź: Tak, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. To wynika z umowy  

(§ 3 umowy).  
 

6. Czy zamawiający przewiduje licznik wody na potrzeby kotłowni ,filtr przed stacją zmiękczania 

,zawór antyskażeniowy, zawór bezpieczeńtwa. Jeśli tak proszę to podać jako pozycja 

przedmiarowa. 
 

Odpowiedź: dotyczy tylko filtra przed stacją zmiękczania, jeżeli producent tego wymaga, 

zawór bezpieczeństwa zwykle jest zamontowany w kotle. Inny nie jest wymagany. 
 

7. Czy istnieje filtr na przewodzie powrotu z  instalacji C.O. 
 

Odpowiedź: poza zakresem opracowania  
 

8. Czy zamawiający będzie wymagał neutralizatora skroplin ( będzie kocioł kondensacyjny) 
 

Odpowiedź: tak  
 

9. Czy zamiast zaprojektowanej wentylacji wywiewnej można wykorzystać kanał po 

zdemontowaniu wkładki kominowej(wystarczy połowa nawiewu a nie mniej niż 

14x14cm)  jeśli nie to czy można zamiast kanału200x200 zainstalować kanał ocieplony ze stali 

nierdzewnej o średnicy 18cm.Proszę podać obliczenia dlaczego musi być średnica kanału 

wyciągowego nie mniejsza niż 330cm2 
 

Odpowiedź: nie ma takiej możliwości  

 

10. Jaka jest ściana zewnętrzna (ocieplana –jaka grubość ocieplenia)na której będą  mocowane 

kanały zewnętrzne. 
 

   Odpowiedź: Grubość ściany 25 plus styropian 12cm. Na poziomie cokołu styropian 5cm 
 

11. Na jakie parametry jest podany kocioł 59 kW 
 

   Odpowiedź: 80/60  
 

12. Proszę o dodanie do  przedmiaru  i podanie rozwiązania osadzenia studzienki schładzającej (jej 

wyglądu  po obniżeniu posadzki). Czym będzie zakończona. 
 

Odpowiedź: Studzienka istniejąca zostaje skrócona o 6cm od góry, należy osadzić nowy 

dekiel  
 

13. Czy zamawiający przewiduje montaż sprzęgła hydraulicznego  i pompy kotłowej(sprzęgłowej) 

przy montażu nowego kotła kondensacyjnego . 
 

    Odpowiedź: nie dotyczy                                                                                   

 

 

 

Dokument zatwierdzony 

przez Dyrektora Oddziału 


