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Oddziat w Szczecinie

Szczecin, 23.04.2020

Odpowiedzi na pytanie dot. zapytania

dotyczy postepowania: Wykonanie robét budowlanych zwigzanych ze zmianga zrdédta ciepta budynku
Inspektoratu w Choszcznie, ul. Wtadystawa Jagietty 28. Znak: 271/PN/RB/6/ZAP/2020.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy na wniosek o

wyjasnienie tresci SIWZ:

1.

Whnosze o przesuniecie terminu sktadania oferty o minimum 3 dni o ktére wykonawca musi
ztozy¢ wczesniej oferte (Brak 14 dni) od dnia ogtoszenia. Dotyczy to wykonawcow ktérzy chca
ztozy¢ oferte drogg pocztowa.

Odpowiedz.
1. Zamawiajacy przedtuza termin na sktadanie ofert i termin otwarcia ofert, zgodnie z
zatagczonym ogtoszeniem o zmianie ogtoszenia.
2. W zwigzku z tym w SIWZ zmianie ulega:
1) ROZDZIAL X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
- pkt. 7 , pod oznaczeniem Zamawiajacego, wraz z adresem zmianie ulega data nie
otwierac przed 05.05.2020r., do godz. 14:00
2) ROZDZIAL XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT
— pkt. 1 po zmianie brzmi: , Termin sktadania ofert wyznaczono do dnia 05.05.2020. do
godz. 13:30”
— pkt 3 po zmianie brzmi: , Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 05.05.2020. o godz.
14:00 w siedzibie Zamawiajgcego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, pietro lll, pok. 230”

Czy wykonawca jest zobowigzany do wykonania przejs¢EI60 dla kanatéw wentylacyjnych i dla
istniejgcych juz istniejgcych przejs¢ instalacyjnych. Jesli tak prosze o podanie srednic i
umieszczenie jako pozycja przedmiarowa.

Odpowiedz: Wykonawca jest zobowigzany do wykonania klap ppoz odcinajacych na instalacji
wentylacyjnej oraz zabezpieczen przejs¢ innych instalacji zgodnie z przepisami o Srednicy
$rednio 1”. Udostepniony przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie moze stuzy¢ jako
podstawa wyceny oferty. Do tej podstawy nalezy projekt, wtasna wiedza przez ogledziny i
umowa oraz uzyskane odpowiedzi na zadane pytania. Prosze o szczegétowe zaznajomienie
sie umowg w szczegdlnosci z § 3 umowy.

Czy w kottowni istnieje instalacja uziemiajaca, instalacja oswietleniowa ,gniazda, tablica
rozdzielcza o odpowiednich parametrach spetniajagcych wytyczne zawarte w warunkach
technicznych.

Odpowiedz: instalacja uziemiajgca, oswietleniowa, gniazda i tablica rozdzielcza na parterze
sg i spetniajg wytyczne zawarte w warunkach technicznych



10.

11.

12.

13.

Czy jest pozwolenie na budowe i opinia kominiarska jesli sg to prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz: jest pozwolenie wraz z niezbednymi uzgodnieniami. Uzgodniony projekt zostat
zataczony do dokumentacji przetargowe;.

Czy zamawiajacy bedzie wymagat protokotu zageszczenia i obstugi geodezyjnej.

Odpowiedz: Tak, tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza. To wynika z umowy
(§ 3 umowy).

Czy zamawiajacy przewiduje licznik wody na potrzeby kottowni ,filtr przed stacjg zmiekczania
,zawoér antyskazeniowy, zawodr bezpieczentwa. Jesli tak prosze to podac¢ jako pozycja
przedmiarowa.

Odpowiedz: dotyczy tylko filtra przed stacjg zmiekczania, jezeli producent tego wymaga,
zawor bezpieczenstwa zwykle jest zamontowany w kotle. Inny nie jest wymagany.

Czy istnieje filtr na przewodzie powrotu z instalacji C.O.

Odpowiedz: poza zakresem opracowania

Czy zamawiajacy bedzie wymagat neutralizatora skroplin ( bedzie kociot kondensacyjny)
Odpowiedz: tak

Czy zamiast zaprojektowanej wentylacji wywiewnej mozna wykorzysta¢ kanat po
zdemontowaniu wktadki kominowej(wystarczy potowa nawiewu a nie mniej niz
14x14cm) jesli nie to czy mozna zamiast kanatu200x200 zainstalowac¢ kanat ocieplony ze stali
nierdzewnej o $rednicy 18cm.Prosze podac obliczenia dlaczego musi byé Srednica kanatu
wyciggowego nie mniejsza niz 330cm2

Odpowiedz: nie ma takiej mozliwosci

Jaka jest Sciana zewnetrzna (ocieplana —jaka grubosé ocieplenia)na ktérej bedg mocowane
kanaty zewnetrzne.

Odpowiedz: Grubosc Sciany 25 plus styropian 12cm. Na poziomie cokotfu styropian 5cm
Na jakie parametry jest podany kociot 59 kW
Odpowiedz: 80/60

Prosze o dodanie do przedmiaru i podanie rozwigzania osadzenia studzienki schtadzajgcej (jej
wyglagdu po obnizeniu posadzki). Czym bedzie zakonczona.

Odpowiedz: Studzienka istniejgca zostaje skrécona o 6cm od gory, nalezy osadzi¢ nowy
dekiel

Czy zamawiajacy przewiduje montaz sprzegta hydraulicznego i pompy kottowej(sprzegtowej)
przy montazu nowego kotta kondensacyjnego .

Odpowiedz: nie dotyczy

Dokument zatwierdzony
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