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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dostawy z montazem instalacji klimatyzatoréw do gabinetéw lekarskich i poczekalni — 1/ZUS Radzyn
Podlaski :

Czes¢ Il Budynek I/ZUS w Radzyniu Podlaskim:

Parter:

poczekalnia (Korytarz) moc chtodnicza 8695,34 W (dwie jednostki wewnetrzne)
poczekalnia (Holl) moc chtodnicza 5595,34 W

pok. Lek. Nr 020 - 021 moc chtodnicza 4749,00 W

pok. Lek. Nr 021 — 022 moc chtodnicza 3562,70 W

pok. Lek. Nr 018 moc chtodnicza 1609,60 W

pok. Lek. Nr 017 moc chtodnicza 1630,00 W

pok. Lek. Nr 016 moc chtodnicza 1740,00 W

pok. Lek. Nr 015 moc chtodnicza 1743,00 W

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Zakres dostawy obejmuje:
— dostawa kompletnego systemu potrzebnego do prawidtowego i bez awaryjnego montazu ukfadu
klimatyzatordw,

montaz elementdw systemdw klimatyzacji,

zabezpieczenie terenu montazu,

wykonanie przejs¢ przez sciany,

uktadanie listew instalacyjnych,

uktadanie przewoddw freonowych oraz instalacji skroplin w listwach instalacyjnych,
—wykonanie doposazenia istniejgcych tablic elektrycznych,

— uktadanie instalacji elektrycznych,

— pomiary i badania,

— proby i uruchomienie systemow,

— szkolenie personelu uzytkownika,

— odbidr robdt,

— czynnosci serwisowe przez okres udzielonej gwaranciji.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy z
montazem klimatyzatoréw w pomieszczeniach wymienionych w pkt. 1.1.

Dostawa i montaz urzadzen, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu zrealizowania dostawy i montazu systemu klimatyzacji w lokalizacji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych Polskich Normach.
Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzgdzenie majace za zadanie schtodzenia lub podgrzania powietrza w
pomieszczeniu wedtug zagdanych parametréw.

— Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;j.

— Rurarz hydrauliczny — przewdd pofagczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng
i zewnetrzna. (prowadzone w korytkach Sciennych).



— Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzen.

— lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

— doposazenie tablic — montaz aparatow .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace dostawy i montazu urzadzen

Podstawg dostawy i montazu sg rzuty kondygnacji z przyktadowa lokalizacjg urzadzen klimatyzacyjnych,
ktéra moze ulec zmianie w trakcie montazu.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok robét.

Oprdcz niniejszej specyfikacji podstawg wykonania robét przez Wykonawce winny by¢ instrukcje techniczne
montazu i eksploatacji wydane przez producentdw urzadzen, systemdéw oraz instrukcje producenta uzycia
materiatdw i systemow budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiafdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Opis robét podstawowych

W pomieszczeniach objetych opracowaniem (wymienionych w pkt.1.1) przewiduje sie montaz kompletow
typu split. W pkt. 1.1 sg przedstawione moce chtodnicze, ktére powinny byé sprawdzone przed
bezposrednim zamodwieniem urzadzen klimatyzacyjnych.

Jednostki wewnetrzne montowac na scianach wewnetrznych nad drzwiami w pokojach biurowych oraz
pokojach pomieszczenn komisji lekarskich, ostateczne miejsce montazu do ustalenia na budynku z
bezposrednim uzytkownikiem. Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ w listwach natynkowych. Do sterowania
jednostkami klimatyzacji przewidzie¢ piloty bez przewodowe.

Jednostki zewnetrzne montowac na Scianie zewnetrznej budynkéw na systemowych wspornikach, w
miejscu najbardziej dogodnym technologicznie lecz niemajgcego negatywnego wptywu dla pracownikéw
oraz na funkcjonowanie budynku.

Jednostki zasili¢ elektrycznie z tablic elektrycznych znajdujgcych sie na korytarzu kablem prowadzonym w
korytku instalacyjnym nad sufitem podwieszanym.

Klimatyzacja pomieszczenia poczekalni montowaé w suficie podwieszanym:

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie montaz kompletow typu split 1:1.

1.7. Opis robét towarzyszacych

Wykonawca ma obowigzek wykonania czesciowego demontazu elementéw sufitu podwieszanego oraz
ponowne zamontowanie, za zniszczone elementy odpowiada wykonawca. Prace demontazowe nalezy
wykonac w taki sposdb, aby elementy demontowanych urzgdzen nie zostaty zniszczone.

Dla wtasciwego wykonania robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych robdt towarzyszacych:
— zdemontowane elementy instalacji nie bedace przeznaczone do wykorzystania nalezy wywies¢ do
utylizacji (koszt zatadunku, wywozu i utylizacji ponosi Wykonawca),
— elementy instalacji po wczesniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru ich przydatnosci do dalszej
eksploatacji nalezy przekazac protokolarnie inwestorowi,
— nowe otwory w Scianach i stropach wykonywac wytgcznie przy uzycie urzadzen wiercacych po uprzednim
zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z innymi instalacjami.
Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po uprzednim uzgodnieniu z
uzytkownikiem obiektu.



1.8. Opis robét tymczasowych

Wykona¢ zabezpieczenie posadzek, wyposazenia pokoi i mebli z folii ochronnej. Jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ na posadzkach zastosowac grubg folie ochronng przytwierdzong tasmami klejgcymi do podtoza,
ktéra ma zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

W miejscach robdt wykonywanych szlifierkg, elementy narazone na dziafanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi
kocami.

Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robdt nalezy przesungé (zdjgé), a nastepnie
ustawi¢ w tym samym miejscu, z zachowaniem nalezytej ostroznosci, za zniszczenia wyposazenia
odpowiada wykonawca.

W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem oséb niepowotanych.

2. Materialy

Do wykonania i montazu instalacji i elementéw w/w systemdw w obiekcie nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz
zalecenia zawarte w warunkach technicznych i instrukcjach producentéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédfa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

3. Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy istosowane przy
robotach powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci, jak réwniez wytrzymatosci,
Maszyny, urzadzenia i elektronarzedzia uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziafania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane,
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie
jest zabronione.

Prace przy montazu jednostek zewnetrznych wykona¢ z rusztowan lub ze zwyzek samojezdnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.

4. Transport i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywac w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowac¢ w sposdb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy
magazynem dystrybutora a placem budowy.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementdw instalacji teletechnicznych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcéw, a szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzerh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,



- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowac i zdejmowad, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw, itp.

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza by¢ sprawne i posiada¢ wazne
badania techniczne. Wszystkie s$rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Sktadowanie materiatéw, aparatéow i elementéw systemoéw teletechnicznych powinno odbywac sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych na
skutek wptywdw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Dane ogdlne

5.1.1. Wymagania ogélne

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym zakresie, aw
szczegblnosci z aktualnymi normami oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Normy zuzycia materiatdw przewidujg zastosowanie materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym, okreslonych w polskich i branzowych normach.

Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz Srodkéw
transportu technologicznego, wtasciwych dla danego rodzaju roboét, a takze wymogdw z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Naktady sg wyliczone i ustalone dla robdt wykonywanych w przecietnych warunkach, umozliwiajacych
dowdz i skladowanie materiatéw na stanowiskach przy obiektach.

W naktadach uwzgledniono cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji i
technologii wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do
wykonania elementdw lub robot.

Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez nastepujgce roboty i czynnosci jak:
kontrola stanu jakosci materiatdw, przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego, montaz,
demontaz i przesuwanie rusztowan, wykonywanie czynnosci pomocniczych, zabezpieczanie i ochrona
istniejgcego sprzetu i wyposazenia pokoi, usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,
wykonywanie opiséw i schematdéw, udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej.

Naktady zuzycia materiatdéw nalezy uzupetni¢ o materialty pomocnicze. W zaleznosci od potrzeb
do materiatéw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut stalowy, elektrody do spawania, gips, kit
uszczelniajacy, kotki rozporowe i wstrzeliwane, wkrety, sruby i nakretki, podktadki okragte i sprezynujace,
deski, papier Scierny, wazeline techniczng, opaski kablowe, koszulki igielitowe, mostki kablowe, drobne
konstrukcje stalowe, tasme izolacyjng, uchwyty do mocowania przewodow itp.

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontdw. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach prostych poziomych i pionowych.

5.1.3. Uktadanie listew instalacyjnych

Listwy mocowacé do stropdw i Scian z uzyciem kotkéw rozporowych z uwzglednieniem rodzaju podtoza. Do
taczenia, zmiany kierunku, rozgatezienia, itp. uzywac rozwigzan systemowych dla danego typu listew lub
kanatow.

5.1.4. Przejscia przez $ciany i stropy



Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy
wykona¢ w przepustach rurowych. Rurki po przeciggnieciu przez nie przewodow uszczelni nalezy kitem i
zatynkowac lub zagipsowac. Przejscia przewododw przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy
uszczelni¢ do granic odpornosci ogniowej takiej jaka jest wymagana pomiedzy wydzieleniami pozarowymi.

5.1.5. Uktadanie i mocowanie przewodow

Zasady uktadania przewoddw:

Instalacje w listwach wykonywac po sprawdzeniu prawidtowos¢ zamocowania listew oraz przelotowosci;
Zagiecia i fuki przewoddw w ptaszczyznie powinny byc¢ fagodne.

5.2. Szczegétowe wymagania dla systemu klimatyzacji

5.2.1. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie uktadu klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w
robdt:

—doposazenie tablic elektrycznych,

—pozostawienie do dalszej eksploatacji elementdéw klimatyzacji, ktora spetnia wymogi,

—budowe tras instalacyjnych,

— ukfadanie kabli i przewododw zasilajgcych,

—montaz urzadzen klimatyzacyjnych,

—montaz pilotéw,

—uruchomieniem i zaprogramowaniem systemow,

—szkolenie personelu obstugi,

— prace wykonczeniowe.

W zakres robot wchodza:

—roboty przygotowawcze,

—roboty montazowe,

—roboty porzadkowe,

—kontrola jakosci — odbiory.

5.2.2. Materiaty

— klimatyzator jednostka wewnetrzna (data produkcji 2020)

— klimatyzator jednostka zewnetrzna (data produkcji 2020)

— rurarz miedz instalacja freonowe; instalacja skroplin PCV o potaczeniach klejonych
— izolacje kauczuk

Jednostka wewnetrzna moc nominalna chtodnicza 2500,00 W
e split Scienny 2,5 kW

¢ model jednostki wewnetrznej: nascienna

¢ moc chtodnicza jednostki wewnetrznej minimum 2,5 kW,

e wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 795x185x305 mm
e poziom gtosnosci nie wyzszy niz 20-39 dB(A)

e funkcja Standby 1W

e funkcja Follow Me

Jednostka zewnetrzna moc nominalna chtodnicza 2500,00 W
e klasa energetyczna na chtodzeniu typu , A++”,

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterows,

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,4

moc chtodnicza nie mniej niz 2,5 kW,



wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800x333x554 [mm)]
poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 55 dB(A)
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,67 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25 ~ + 50 C

zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~+ 30 C

czynnik chtodniczy R32

atest PZH

split Scienny 3,4 kW

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,4 kW,
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 795x185x305 mm
poziom gtosnosci nie wyzszy niz 21-40 dB(A)

funkcja Standby 1W

funkcja Follow Me

Jednostka zewnetrzna_moc nominalna chtodnicza 3400,00 W

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A++”,

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterows,
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,4

moc chtodnicza nie mniej niz 3,4 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800x333x554 [mm]
poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 56 dB(A)
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,92 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25~ +50C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ +30C
czynnik chtodniczy R32

atest PZH

split $cienny 5,4 kW

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,4 kW,
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 955x208x323 mm
poziom gtosnosci nie wyzszy niz 22-42 dB(A)

funkcja Standby 1W

funkcja Follow Me

Jednostka zewnetrzna_moc nominalna chtodnicza 5400,00 W

klasa energetyczna na chfodzeniu typu ,A++”,

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterows,
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,4

moc chtodnicza nie mniej niz 5,4 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800x333x554 [mm]
poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 58 dB(A)
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,5 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25~ +50C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ +30C
czynnik chtodniczy R32

atest PZH



jednostka wewnetrzna typu kaseta 3,5 kW

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 570x570x260 mm
poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 33-41 dB(A)
wydatek powietrza na najwyzszym biegu 617 m*/h

jednostka wewnetrzna typu kaseta 5,3 kW

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,3 kW,
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 570x570x260 mm
poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 35-42 dB(A)
wydatek powietrza na najwyzszym biegu 720 m’/h

agregat multi-split 5,3 kW

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A++”

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterows,

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,1

moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,3 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800x333x554 [mm)]
poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 56 dB(A)

pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,75 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ + 50 C

zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~+ 24 C

czynnik chtodniczy R32

certyfikat PZH

agregat multi-split 7,9 kW

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A++”

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterows,

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,1

moc chtodnicza nie mniejsza niz 7,9 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 845x363x702 [mm]
poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 59 dB(A)

pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 2,46 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~+ 50 C

zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~+ 24 C

czynnik chtodniczy R32

certyfikat PZH

agregat multi-split 10,6 kW

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A++”

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterows,

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,1



. moc chtodnicza nie mniejsza niz 10,6 kW,

. wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 946x410x810 [mm)]
. poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 63 dB(A)

. pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 3,52 kW

. zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz

o zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 50 C

o zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~+ 24 C

. czynnik chtodniczy R32

. certyfikat PZH

Doposazyé istniejgce tablice elektryczne w dodatkowe aparaty zabezpieczajgce do zasilania
klimatyzacji (zastosowac zabezpieczenia réznicowo nadpradowe).

5.2.3. Wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych

5.2.3.1. Budowa systemow klimatyzacyjnych

Rozmiary (pojemnosc) listew instalacyjnych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej ilosci instalacji
Trasy instalacji nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia instalacji s3 podane w kartach
katalogowych stosowanych materiatéw. Dla instalacji skroplin instalacje wykona¢ jakg szczelng z materiatow
dedykowanych.

Do rozprowadzenia kabli i przewoddéw na tynku nalezy stosowac listwy instalacyjne wykonane z
polichlorek winylu nie rozprzestrzeniajgce ptomienia.

Urzadzenia montowac na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych z zastosowaniem wymogoéw
zawartych w Dokumentacji Technicznej Ruchowe;.

5.2.3.2. Uktadanie instalacji

Przy uktadaniu przewoddéw instalacyjnych (freonowych, instalacji skroplin oraz zasilania
elektrycznego) nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity
wciggania, itp.). Przewody nalezy uktada¢ w wybudowanych listwach instalacyjnych, korytkach
kablowych i rurach instalacyjnych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji przewodéw oraz
izolacji na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

5.2.3.3. Uruchomienie i zaprogramowanie systemu
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy uruchomi¢ system i zaprogramowac¢ go zgodnie z
zaleceniami Uzytkownika bezposredniego.

5.2.3.4. Szkolenie

Wykonawca instalacji jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi, wyznaczonej przez Inwestora, w
zakresie podstawowej obstugi systemu (2 x 8 godz.) kazde szkolenie powinno zakonczyé sie
protokotem ze szkolenia.

Dla kazdej lokalizacji jednostki wewnetrznej przewidzie¢ dostawe skréconej instrukcji obstugi.

5.2.3.5. Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych i podtynkowych tras kablowych
wykonanych z listew i rur instalacyjnych z tworzywa, ksztattkami katow ptaskich, wewnetrznych i
zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie
koncowek listew zaslepkami.
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Widoczne nieréwnosci Scian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetni¢ masg elastyczng (np. akryl).
Nalezy zamkngé wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji systemu. Jesli
wykorzystuje sie trase instalacji przechodzacg przez granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednia masg uszczelniajacg, charakteryzujacg sie wtasciwosciami nie
gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowaé¢ w miejscu jej instalacji
przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy. Po zakorniczeniu instalacji nalezy
przygotowac dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujace elementy:

podstawa opracowania informacje o inwestorze, generalnym wykonawcy,

wykonawcy rozpatrywanej instalacji opis wykonanej instalacji

lista zainstalowanych komponentéw: Lp./Producent — Dostawca/Numer katalogowy/Nazwa
elementu/llos¢ schemat potaczenn elementéw instalacji rzuty powykonawcze z naniesionymi
elementami instalacji. Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej
muszg zgadzac sie z rzeczywistoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych i zapewni
mozliwo$é badania materiatéw i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéow
oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem
kontroli bedzie zgodnos$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Ogalny zakres kontroli robét

Kontroli podlega:

prawidtowos¢ montazu urzadzen,

zgodnos¢ wykonanych robdét z DTR i z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji,
zakres ilosciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi,

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce proby i sprawdzenia:

a/ Ogledziny instalacji obejmujace sprawdzenie

wymogow bezpieczenistwa,

sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow srodowiskowych,

umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych, opiséw aparatéw i obwodow,
poprawnosci potgczen przewodow,

dostepnosci do urzgdzen umozliwiajgcej wygodng ich obstuge i konserwacje,
stanu urzadzen i pewnosci mocowania przewodow i aparatow

b/ Pomiary odbiorcze

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé niezbedne proby i testy.

Nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce pomiary:

probe szczelnosci instalacji freonowe;j,

pomiar izolacji obwoddw zasilajgcych,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwodéw zasilajgcych,
pomiar na ciggtos¢ i na zwarcie linii,

11



prawidtowos¢ dziatania sygnatéw sterujgcych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Aparaty i osprzet muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikéow tych badarn bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

8. Odbidr robot

8.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu,

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét,

odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.2 Odbior ostateczny robét

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw oraz producentow.

9. Pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, za montaz instalacji klimatyzacji skalkulowana przez
Wykonawce.

Koszt wykonywania ustug serwisu gwarancyjnego, w okresie udzielonej gwarancji, dla
dostarczonych i zamontowanych urzadzen i systemdw, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie
gwarancyjnym, koszty zakupu materiatdw pomocniczych i serwisowych, koszt wykonania wszystkich
robot tymczasowych i towarzyszacych, takich jak wyszczegdlniono powyzej powinien byé
wkalkulowany w cene ryczattowa.

10. Wykaz przepisow i norm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z
poézn. zm.];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach.
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Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U nr 109 poz
719],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania [Dz. U. z 2010 Nr. 85 poz. 553].

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz.U. z 2016r., p0z.1966],

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.],
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z pdin. zm.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Opracowat:
Tomasz Pachuta
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