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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

dostawy z montażem instalacji klimatyzatorów do gabinetów lekarskich i poczekalni – I/ZUS Radzyń 

Podlaski : 

Część II Budynek I/ZUS w Radzyniu Podlaskim:  

Parter: 

poczekalnia (Korytarz)    moc chłodnicza 8695,34 W (dwie jednostki wewnętrzne) 

poczekalnia (Holl)    moc chłodnicza 5595,34 W 

pok. Lek. Nr 020 – 021   moc chłodnicza 4749,00 W  

pok. Lek. Nr 021 – 022   moc chłodnicza 3562,70 W 

pok. Lek. Nr 018   moc chłodnicza 1609,60 W 

pok. Lek. Nr 017   moc chłodnicza 1630,00 W 

pok. Lek. Nr 016   moc chłodnicza 1740,00 W 

pok. Lek. Nr 015   moc chłodnicza 1743,00 W 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Zakres dostawy obejmuje: 

– dostawa kompletnego systemu potrzebnego do prawidłowego i bez awaryjnego montażu układu 

klimatyzatorów,  

–  montaż elementów systemów klimatyzacji, 

–  zabezpieczenie terenu montażu, 

–  wykonanie przejść przez ściany, 

–  układanie listew instalacyjnych, 

–  układanie przewodów freonowych oraz instalacji skroplin w listwach instalacyjnych, 

– wykonanie doposażenia istniejących tablic elektrycznych, 

– układanie instalacji elektrycznych, 

–  pomiary i badania, 

–  próby i uruchomienie systemów, 

–  szkolenie personelu użytkownika, 

–  odbiór robót, 

–  czynności serwisowe przez okres udzielonej gwarancji. 

 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy z 

montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach wymienionych w pkt. 1.1. 

Dostawa i montaż urządzeń, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu zrealizowania dostawy i montażu systemu klimatyzacji w lokalizacji wymienionej w pkt. 1.1. 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach. 

Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie schłodzenia lub podgrzania powietrza w 

pomieszczeniu według żądanych parametrów. 

– Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub 

ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

– Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną 

i zewnętrzną. (prowadzone w korytkach ściennych). 
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– Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii 

elektrycznej i sterowanie urządzeń. 

– Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy 

jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

– doposażenie tablic – montaż aparatów . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące dostawy i montażu urządzeń  

Podstawą dostawy i montażu są rzuty kondygnacji z przykładowa lokalizacją urządzeń klimatyzacyjnych, 

która może ulec zmianie w trakcie montażu. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 

uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok robót. 

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje techniczne 

montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń, systemów oraz instrukcje producenta użycia 

materiałów i systemów budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.6. Opis robót podstawowych 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem (wymienionych w pkt.1.1) przewiduje się montaż kompletów 

typu split. W pkt. 1.1 są przedstawione moce chłodnicze, które powinny być sprawdzone przed 

bezpośrednim zamówieniem urządzeń klimatyzacyjnych.  

Jednostki wewnętrzne montować na ścianach wewnętrznych nad drzwiami w pokojach biurowych oraz 

pokojach pomieszczeń komisji lekarskich, ostateczne miejsce montażu do ustalenia na budynku z 

bezpośrednim użytkownikiem. Instalacje wewnętrzną prowadzić w listwach natynkowych. Do sterowania 

jednostkami klimatyzacji przewidzieć piloty bez przewodowe. 

Jednostki zewnętrzne montować na ścianie zewnętrznej  budynków na systemowych wspornikach, w 

miejscu najbardziej dogodnym technologicznie lecz niemającego negatywnego wpływu dla pracowników 

oraz na funkcjonowanie budynku.  

Jednostki zasilić elektrycznie z tablic elektrycznych znajdujących się na korytarzu kablem prowadzonym w 

korytku instalacyjnym nad sufitem podwieszanym. 

Klimatyzacja pomieszczenia poczekalni montować w suficie podwieszanym: 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem przewiduje się montaż kompletów typu split 1:1. 

 

1.7. Opis robót towarzyszących 

Wykonawca ma obowiązek wykonania częściowego demontażu elementów sufitu podwieszanego oraz 

ponowne zamontowanie, za zniszczone elementy odpowiada wykonawca. Prace demontażowe należy 

wykonać w taki sposób, aby elementy demontowanych urządzeń nie zostały zniszczone.  

 

Dla właściwego wykonania robót konieczne będzie wykonanie następujących robót towarzyszących: 

–  zdemontowane elementy instalacji nie będące przeznaczone do wykorzystania należy wywieść do 

utylizacji (koszt załadunku, wywozu i utylizacji ponosi Wykonawca), 

–  elementy instalacji po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru ich przydatności do dalszej 

eksploatacji należy przekazać protokolarnie inwestorowi, 

–  nowe otwory w ścianach i stropach wykonywać wyłącznie przy użycie urządzeń wiercących po uprzednim 

zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z innymi instalacjami. 

Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, po uprzednim uzgodnieniu z 

użytkownikiem obiektu. 



 5 

 

1.8. Opis robót tymczasowych 

Wykonać zabezpieczenie posadzek, wyposażenia pokoi i mebli z folii ochronnej. Jeżeli zachodzi taka 

konieczność na posadzkach zastosować grubą folię ochronną przytwierdzoną taśmami klejącymi do podłoża, 

która ma zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

W miejscach robót wykonywanych szlifierką, elementy narażone na działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi 

kocami. 

Meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć), a następnie 

ustawić w tym samym miejscu, z zachowaniem należytej ostrożności, za zniszczenia wyposażenia 

odpowiada wykonawca.   

W czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 

 

2.      Materiały 

Do wykonania i montażu instalacji i elementów w/w systemów w obiekcie należy stosować przewody, 

kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w przedmiotowych normach oraz 

zalecenia zawarte w warunkach technicznych i instrukcjach producentów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

3.      Sprzęt 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy i stosowane przy 

robotach powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości, jak również wytrzymałości, 

Maszyny, urządzenia i elektronarzędzia używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 

powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane, 

Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie 

jest zabronione. 

Prace przy montażu jednostek zewnętrznych wykonać z rusztowań lub ze zwyżek samojezdnych.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 

 

4.      Transport i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały 

transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy 

magazynem dystrybutora a placem budowy. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów instalacji teletechnicznych należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców, a szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 

się. Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 

przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
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- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadować i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków, itp. 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać ważne 

badania techniczne. Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym.  

Składowanie materiałów, aparatów i elementów systemów teletechnicznych powinno odbywać się 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na 

skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. 

 

5.      Wykonanie robót 

5.1. Dane ogólne 

5.1.1. Wymagania ogólne 

Roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a w 

szczególności z aktualnymi normami oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

Normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom 

jakościowym, określonych w polskich i branżowych normach. 

Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków 

transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 

Nakłady są wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, umożliwiających 

dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach przy obiektach. 

W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i 

technologii wykonywania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do 

wykonania elementów lub robót. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również następujące roboty i czynności jak: 

kontrola stanu jakości materiałów, przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, montaż, 

demontaż i przesuwanie rusztowań, wykonywanie czynności pomocniczych, zabezpieczanie i ochrona 

istniejącego sprzętu i wyposażenia pokoi, usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 

wykonywanie opisów i schematów, udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót, 

obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej. 

Nakłady zużycia materiałów należy uzupełnić o materiały pomocnicze. W zależności od potrzeb 

do materiałów pomocniczych zaliczono przykładowo: cement, drut stalowy, elektrody do spawania, gips, kit 

uszczelniający, kołki rozporowe i wstrzeliwane, wkręty, śruby i nakrętki, podkładki okrągłe i sprężynujące, 

deski, papier ścierny, wazelinę techniczną, opaski kablowe, koszulki igielitowe, mostki kablowe, drobne 

konstrukcje stalowe, taśmę izolacyjną, uchwyty do mocowania przewodów itp. 

 

5.1.2. Trasowanie 

Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała 

w liniach prostych poziomych i pionowych.  

 

5.1.3. Układanie listew instalacyjnych 

Listwy mocować do stropów i ścian z użyciem kołków rozporowych z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Do 

łączenia, zmiany kierunku, rozgałęzienia, itp. używać rozwiązań systemowych dla danego typu listew lub 

kanałów. 

 

5.1.4. Przejścia przez ściany i stropy 
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Wszystkie przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy 

wykonać w przepustach rurowych. Rurki po przeciągnięciu przez nie przewodów uszczelni należy kitem i 

zatynkować lub zagipsować. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy 

uszczelnić do granic odporności ogniowej takiej jaka jest wymagana pomiędzy wydzieleniami pożarowymi. 

 

5.1.5. Układanie i mocowanie przewodów 

Zasady układania przewodów: 

Instalacje w listwach wykonywać po sprawdzeniu prawidłowość zamocowania listew oraz przelotowości; 

Zagięcia i łuki przewodów w płaszczyźnie powinny być łagodne. 

 

5.2. Szczegółowe wymagania dla systemu klimatyzacji 

5.2.1. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie układu klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w 

robót: 

– doposażenie tablic elektrycznych, 

– pozostawienie do dalszej eksploatacji elementów klimatyzacji, która spełnia wymogi,  

– budowę tras instalacyjnych, 

– układanie kabli i przewodów zasilających, 

– montaż urządzeń klimatyzacyjnych, 

– montaż pilotów,  

– uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów, 

– szkolenie personelu obsługi, 

– prace wykończeniowe. 

W zakres robót wchodzą: 

– roboty przygotowawcze, 

– roboty montażowe, 

– roboty porządkowe , 

– kontrola jakości – odbiory. 

 

5.2.2. Materiały 

– klimatyzator jednostka wewnętrzna (data produkcji 2020) 

–  klimatyzator jednostka zewnętrzna (data produkcji 2020) 

–  rurarz miedz instalacja freonowe; instalacja skroplin PCV o połączeniach klejonych 

–  izolacje kauczuk  

Jednostka wewnętrzna moc nominalna chłodnicza 2500,00 W  
 split ścienny 2,5 kW 

 model jednostki wewnętrznej: naścienna 

 moc chłodnicza jednostki wewnętrznej minimum 2,5 kW, 

 wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 795x185x305 mm 

 poziom głośności nie wyższy niż 20-39 dB(A)  

 funkcja Standby 1W 

 funkcja Follow Me 

Jednostka zewnętrzna moc nominalna chłodnicza 2500,00 W  
 klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”, 

 jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

 współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,4 

 moc chłodnicza nie mniej niż 2,5 kW, 
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 wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm] 

 poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 55 dB(A)  

 pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 0,67 kW 

 zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz 

 zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -25 ~ + 50 C 

 zakres temperatury pracy (dla grzania) -25 ~ + 30 C 

 czynnik chłodniczy R32 

 atest PZH 

 split ścienny 3,4 kW 

 model jednostki wewnętrznej: naścienna 

 moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum  3,4 kW, 

 wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 795x185x305 mm 

 poziom głośności nie wyższy niż 21-40 dB(A)  

 funkcja Standby 1W 

 funkcja Follow Me 

Jednostka zewnętrzna  moc nominalna chłodnicza 3400,00 W  
 klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”, 

 jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

 współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,4 

 moc chłodnicza nie mniej niż 3,4 kW, 

 wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm] 

 poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 56 dB(A)  

 pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  0,92 kW 

 zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz 

 zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -25 ~  + 50 C 

 zakres temperatury pracy (dla grzania)  -25 ~  + 30 C 

 czynnik chłodniczy R32 

 atest PZH 

split ścienny 5,4 kW 
 model jednostki wewnętrznej: naścienna 

 moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum  5,4 kW, 

 wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 955x208x323 mm 

 poziom głośności nie wyższy niż 22-42 dB(A)  

 funkcja Standby 1W 

 funkcja Follow Me 

Jednostka zewnętrzna  moc nominalna chłodnicza 5400,00 W  

 klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”, 

 jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

 współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,4 

 moc chłodnicza nie mniej niż 5,4 kW, 

 wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm] 

 poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 58 dB(A)  

 pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,5 kW 

 zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz 

 zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -25 ~  + 50 C 

 zakres temperatury pracy (dla grzania)  -25 ~  + 30 C 

 czynnik chłodniczy R32 

 atest PZH 
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 jednostka wewnętrzna typu kaseta 3,5 kW 

 moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,5 kW, 

 wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 570x570x260 mm 

 poziom głośności na najwyższym biegu nie wyższy niż 33-41 dB(A)  

 wydatek powietrza na najwyższym biegu 617 m3/h 

 jednostka wewnętrzna typu kaseta 5,3 kW 

 moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,3 kW, 

 wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 570x570x260 mm 

 poziom głośności na najwyższym biegu nie wyższy niż 35-42 dB(A)  

 wydatek powietrza na najwyższym biegu 720 m3/h 

 agregat multi-split 5,3 kW 

 klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++” 

 jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

 współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,1 

 moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,3 kW, 

 wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm] 

 poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 56 dB(A)  

 pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 1,75 kW 

 zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz 

 zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 50 C 

 zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ + 24 C 

 czynnik chłodniczy R32 

 certyfikat PZH 

 agregat multi-split 7,9 kW 

 klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++” 

 jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

 współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,1 

 moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,9 kW, 

 wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 845x363x702 [mm] 

 poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 59 dB(A)  

 pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 2,46 kW 

 zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz 

 zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 50 C 

 zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ + 24 C 

 czynnik chłodniczy R32 

 certyfikat PZH 

 agregat multi-split 10,6 kW 

 klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++” 

 jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową, 

 współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,1 
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 moc chłodnicza nie mniejsza niż 10,6 kW, 

 wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 946x410x810 [mm] 

 poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 63 dB(A)  

 pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 3,52 kW 

 zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz 

 zakres temperatury pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 50 C 

 zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ + 24 C 

 czynnik chłodniczy R32 

 certyfikat PZH 
 

Doposażyć istniejące tablice elektryczne w dodatkowe aparaty zabezpieczające do zasilania 

klimatyzacji (zastosować zabezpieczenia różnicowo nadprądowe). 

 

5.2.3. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 

5.2.3.1. Budowa systemów klimatyzacyjnych 

Rozmiary (pojemność) listew instalacyjnych należy dobierać w zależności od maksymalnej ilości instalacji 

Trasy instalacji należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich 

promieni gięcia na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia instalacji są podane w kartach 

katalogowych stosowanych materiałów. Dla instalacji skroplin instalację wykonać jaką szczelną z materiałów 

dedykowanych. 

Do rozprowadzenia kabli i przewodów na tynku należy stosować listwy instalacyjne wykonane z 

polichlorek winylu nie rozprzestrzeniające płomienia.  

Urządzenia montować na ścianach wewnętrznych i  zewnętrznych z zastosowaniem wymogów 

zawartych w Dokumentacji Technicznej Ruchowej. 
 

5.2.3.2. Układanie instalacji 

Przy układaniu przewodów instalacyjnych (freonowych, instalacji skroplin oraz zasilania 

elektrycznego) należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły 

wciągania, itp.). Przewody należy układać w wybudowanych listwach instalacyjnych, korytkach 

kablowych i rurach instalacyjnych w sposób odpowiadający odporności konstrukcji przewodów oraz 

izolacji na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. 

 

5.2.3.3. Uruchomienie i zaprogramowanie systemu 

Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go zgodnie z 

zaleceniami Użytkownika bezpośredniego. 
 

5.2.3.4. Szkolenie 

Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi, wyznaczonej przez Inwestora, w 

zakresie podstawowej obsługi systemu (2 x 8 godz.) każde szkolenie powinno zakończyć się 

protokołem ze szkolenia. 

Dla każdej lokalizacji jednostki wewnętrznej przewidzieć dostawę skróconej instrukcji obsługi. 
 

5.2.3.5. Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych i podtynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew i rur instalacyjnych z tworzywa, kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i 

zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie 

końcówek listew zaślepkami.  
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Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić masą elastyczną (np. akryl).  

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji systemu. Jeśli 

wykorzystuje się trasę instalacji przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu 

należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie 

gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji 

przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Po zakończeniu instalacji należy 

przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

podstawa opracowania informacje o inwestorze, generalnym wykonawcy, 

wykonawcy rozpatrywanej instalacji opis wykonanej instalacji 

lista zainstalowanych komponentów: Lp./Producent – Dostawca/Numer katalogowy/Nazwa 

elementu/Ilość schemat połączeń elementów instalacji rzuty powykonawcze z naniesionymi 

elementami instalacji. Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej 

muszą zgadzać się z rzeczywistością. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych i zapewni 

możliwość badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami  

zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem 

kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Ogólny zakres kontroli robót 

Kontroli podlega: 

prawidłowość montażu urządzeń, 

zgodność wykonanych robót z DTR i z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, 

zakres ilościowy prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi, 

Należy przeprowadzić następujące próby i sprawdzenia: 

a/ Oględziny instalacji obejmujące sprawdzenie 

wymogów bezpieczeństwa, 

sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

środków ochrony w zależności od wpływów środowiskowych, 

umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych, opisów aparatów i obwodów, 

poprawności połączeń przewodów, 

dostępności do urządzeń umożliwiającej wygodną ich obsługę i konserwację, 

stanu urządzeń i pewności mocowania przewodów i aparatów 

b/ Pomiary odbiorcze  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne próby i testy.  

Należy przeprowadzić następujące pomiary: 

próbę szczelności instalacji freonowej, 

pomiar izolacji obwodów zasilających, 

pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających, 

pomiar na ciągłość i na zwarcie linii, 
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prawidłowość działania sygnałów sterujących. 

 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami, wykonanych przez niego, badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu, 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, 

odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

 

8.2 Odbiór ostateczny robót 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

dokumentacja powykonawcza, 

dziennik budowy, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz, 

świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów oraz producentów. 

 

9. Płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, za montaż instalacji klimatyzacji skalkulowana przez 

Wykonawcę.  

Koszt wykonywania usług serwisu gwarancyjnego, w okresie udzielonej gwarancji, dla 

dostarczonych i zamontowanych urządzeń i systemów, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne 

ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robot w okresie 

gwarancyjnym, koszty zakupu materiałów pomocniczych i serwisowych, koszt wykonania wszystkich 

robót tymczasowych i towarzyszących, takich jak wyszczególniono powyżej powinien być 

wkalkulowany w cenę ryczałtową. 

 

10. Wykaz przepisów i norm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z 

późn. zm.]; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  
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Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. 

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.  

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

- PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru  

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U nr 109 poz 

719], 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania [Dz. U. z 2010 Nr. 85 poz. 553]. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz.U. z 2016r., poz.1966], 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.], 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. Nr 202 poz.2072 z późn. zm.), 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

         

         Opracował: 

         Tomasz Pachuta 

 


