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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45262100 – 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Kod CPV 45261213 – 0 Kładzenie dachów metalowych
1.
Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryc dachowych blachą trapezową wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blacha trapezową T50, gr. 0,5 wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.
- montaż i demontaż rusztowań,
- demontaż istniejącej blachy trapezowej,
- demontaż istniejących obróbek blacharskich 

- montaż nowych obróbek blacharskich 

- montaż blachy trapezowej T50, gr.0,5.

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,

- montaż nowej instalacji odgromowej,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
a) Zagospodarowanie terenu – czynności i przedsięwzięcia służące kompleksowemu  przygotowaniu terenu wokół planowanych robót polegające na:

- protokolarnym przyjęciu placu budowy,
- oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami zabezpieczeń oraz zaopatrzeniem w sprzęt p.poż. i środki 1-szej pomocy,

- utworzenie  niezbędnego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie)

- zgłoszenie inwestorowi o zakończeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika budowy,
- umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy w widocznym miejscu o treści zgodnej z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane, oznakowanie terenu budowy.

b) Rusztowania – sprzęt budowlany służący wykonywaniu prac budowlano-remontowych nad terenem.

c) Roboty remontowe – prace remontowe elementów zewnętrznych budynku wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników  mające na celu wykonania obiektu i robót towarzyszących.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. 
Materiały.
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, dla których  Polskie Normy (PN), (PN-EN) oraz Normy Branżowe (BN)  wymagają posiadania dokumentu:

·  dopuszczenia  do stosowania w budownictwie

·  atestu technicznego

·  deklaracji zgodności

·  certyfikatu

·  świadectwa bezpieczeństwa

powinny być dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed wbudowaniem tych materiałów. 

Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zamiana materiału może nastąpić w skutek nieprzewidzianych okoliczności za zgodą Inspektora Nadzoru tylko w uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów.
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie
2.2. Blacha trapezowa
Blacha trapezowa T50 o grubości 0,5. Arkusze blachy o wymiarach: szerokość całkowita 1098mm, szerokość efektywna 1047mm. Blacha powlekana na stronie licowej powłokami poliestrowymi 35 mikrometrów (system powlekania dwuwarstwowy)
2.2. Blacha płaska.

a) Blacha płaska ocynkowana powinna odpowiadać normom. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm obustronnie ocynkowane powlekana powłokami poliestrowymi ( warstwą pasywacyjną mająca na celu działanie antykorozyjne i zabezpieczające.)
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta według odpowiednich norm wyrobu.
3.  Sprzęt
3.1 Rusztowania                                                                                                                                                                              Prace budowlane przy wymianie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich wykonawca może wykonywać tylko z właściwych rusztowań. W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rusztowania przyścienne metalowe rurowe z  płytami pomostowymi, drabinkami oraz barierami i elementami kotwiącymi do budynku. Po wzniesieniu rusztowań, wykonawca winien je zgłosić Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i uzyskać pozytywną ocenę oraz dopuszczenie do użytkowania. Rusztowania powinny posiadać tablicę informacyjną o maksymalnym obciążeniu roboczym i innymi danymi wynikającymi z obowiązku  przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy na wysokościach.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów.

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia zgodnie z wymaganiami PN-B02361:1999

- równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą kontrolna o długości 3m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

- w podkładzie powinny byś osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne

5.2. Pokrycia z blach.
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

a) Pokrycia z blach płaskich (obróbki blacharskie).
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:

- roboty blacharskie z wyjątkiem robót z blach cynkowych , mogą być wykonywane w każdej porze roku. Roboty blacharskie z blach cynkowych mogą być wykonywane w temperaturze nie niższej nić +5oC. Robót blacharskich nie można wykonywać na podłożu oblodzonym.
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. W przypadku konieczności ułożenia blach na wyżej wymienionych podłożach należy blachę odizolować warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym, nie powodującym korozji blachy
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonywane w taki sposób , żeby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej.

b) Pokrycia z blach trapezowej.

Krycie blacha trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci dachowej podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blachy trapezowej powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne płyt trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne , zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas szerokości nie większej niż 3m. 

Uszczelki na stykach podłużnych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania , na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych arkuszy blach trapezowych powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki.

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150mm w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%.

Do mocowania płyt trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące z podkładka stalową i podkładka gumową o odpowiedniej jakości. Łącznik należy mocować w każdej bruździe  blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności gietno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie , blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łączniki należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach co drugi grzbiet.
c) Instalacja odgromowa.

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową jeśli Zamawiający ją posiada lub stanem istniejącym zwłaszcza:

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu

- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad kalenicą dachu.

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia  papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzające i uziemiające.

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane.

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w

odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podłoża z materiałów łatwo palnych.

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania

konstrukcyjnego i materiału budynku

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według dokumentacji projektowej.

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane,

śrubowe lub zaciskane.

6. 
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiarów z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. 
Odbiór robót
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
8. 
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni dachu wg ceny jednostkowej , natomiast ilość mb instalacji odgromowej 
9.  Przepisy związane
PN-B-02361:1999 

Pochylenia połaci dachowych
PN-B-94701:1999 

Dachy

PN- EN612+AC:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 


Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-76/B-24628 


Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych

PN-80/B-10240 


Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-IEC 60364-6-61:2000 -

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze

PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002
 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.                                        

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 



ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych. 
