
  Załącznik nr 1 do Zapytania Publicznego/Umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych  

w magazynie akt w obiegu bieżącym w Inspektoracie ZUS w Nowej Soli ul. Kościuszki 29. 

 

Regały jezdne dwustronne: 

Rama podwozia spawana, wykonana z ceowników zapewniająca sztywność regału. Do 

podwozia przymocowane ułożyskowane koła jezdne. Łożyska dwustronnie zamknięte. Ściany 

boczne i działowe pełne wykonane z blachy stalowej. W ścianach bocznych wycięte na całej 

wysokości otwory do mocowania zaczepów dających możliwość przestawiania półek co 15-

20 mm. Półki o nośności minimum 80 kg/mb wykonane z blachy stalowej. 

Mechanizm napędowy  musi zapewniać równomierne (bez skosów) przesuwanie regałów 

przy użyciu trójramiennego pokrętła. Siła użyta do przesuwu regału nie większa niż 5 kG  

(50 N). Pokrętło należy wyposażyć w skutecznie działającą blokadę umieszczoną na jego osi. 

Osłonę napędu (ścianę czołową) regału należy wyposażyć w szyldy służące do oznaczania 

zawartości regału i numeracji oraz okleić w pasy wykonane z folii w kolorze zielonym. 

Tory jezdne:  

Ułożone na podłodze magazynu i mocowane do jej powierzchni.   

Regały stacjonarne jednostronne: 

Półki i ściany pełne z blachy stalowej  wykonane w oparciu o elementy regałów jezdnych, 

stanowiące z nimi optyczną spójność. 

Widoczne ściany  czołowe regałów należy wyposażyć  w szyldy służące do oznaczania 

zawartości regału i numeracji oraz okleić w pasy wykonane z folii w kolorze zielonym. 

Wymagania bhp:  

 wszystkie elementy regałów muszą być pozbawione ostrych krawędzi. 

 między regałami jezdnymi zastosować gumowe odboje uniemożliwiające przy 

zsuwaniu regałów uszkodzenie dłoni pracownika.  

 przy torach jezdnych zamontować najazdy umożliwiające bezpieczne poruszanie się 

pracowników.  

 regały stacjonarne jednostronne zawierające 7 oraz 9 półek + półki kryjące należy 

mocować do ścian. 

Kolorystyka regałów jezdnych i stacjonarnych: 

Ściany regałów, półki, oraz osłony napędów w kolorze nr 9002 lub zbliżonym wg palety 

kolorów RAL. 

Uwaga:  

 dostarczone regały muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone i sprawne 

technicznie. Spełniające aktualne wymagania polskich oraz unijnych norm. 

 wszystkie regały muszą posiadać tabliczkę znamionową określającą producenta, 

znaki zgodności CE, typ regału, jego ciężar, dopuszczalne obciążenie półki. 

 

 



  Załącznik nr 1 do Zapytania Publicznego/Umowy 

PARAMETRY REGAŁÓW 

 

Regały jezdne dwustronne:  

Pozycja regału       

wg  rysunku 

 

Wysokość regału 

około   [ cm ] 

Długość regału 

około [ cm ] 

Ilość półek 

        szt. 

Ilość regałów 

        szt. 

      2             260            340  8+kryjąca           9 

 

Regały stacjonarne jednostronne: 

Pozycja regału       

wg  rysunku 

 

Wysokość regału 

około   [ cm ]  

Długość regału 

około [ cm ]  

Ilość półek 

        szt. 

Ilość regałów 

        szt. 

             1               280           440  9+kryjąca           1 

             3                             280             90  9+kryjąca           1 

             4                  280           350  9+kryjąca           1 

             5               220           180  7+kryjąca           1 

             6               220           150  7+kryjąca           1 

             7                220           335  7+kryjąca           1 

          8 i 9               105           250  3+kryjąca           2 

            10               105           200  3+kryjąca           1 

 

Łączna długość półek (bez półek kryjących) wynosi około 640 mb w tym: regały jezdne około 

490 mb, regały stacjonarne około 150 mb. 

Uwaga:  

 podane długości i wysokości regałów są wymiarami  szacunkowymi. 

 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w pomieszczeniach magazynu akt w celu ustalenia 

rzeczywistych wymiarów regałów, uwzględniających występujące w pomieszczeniach 

ograniczenia. 

 wymiary półek: długość od 70 do 100 cm, głębokość 35 cm. 

odległość pionowa między półkami w regałach mierzona w świetle 27 cm 

 

 

 

 

 

 


