Zatgcznik nr 1 do Zapytania Publicznego/Umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz regatéw jezdnych i stacjonarnych
W magazynie akt w obiegu biezgcym w Inspektoracie ZUS w Nowej Soli ul. Kosciuszki 29.

Regaty jezdne dwustronne:

Rama podwozia spawana, wykonana z ceownikdw zapewniajgca sztywnos$é regatu. Do
podwozia przymocowane utozyskowane kota jezdne. tozyska dwustronnie zamkniete. Sciany
boczne i dziatowe petne wykonane z blachy stalowej. W $cianach bocznych wyciete na catej
wysokosci otwory do mocowania zaczepdw dajgcych mozliwos¢ przestawiania pétek co 15-
20 mm. P6tki o nosnosci minimum 80 kg/mb wykonane z blachy stalowej.
Mechanizm napedowy musi zapewnia¢ réwnomierne (bez skoséw) przesuwanie regatéw
przy uzyciu tréjramiennego pokretta. Sita uzyta do przesuwu regatu nie wieksza niz 5 kG
(50 N). Pokretto nalezy wyposazy¢ w skutecznie dziatajacg blokade umieszczong na jego osi.
Ostone napedu (Sciane czotowgq) regatu nalezy wyposazy¢ w szyldy stuzgce do oznaczania
zawartosci regatu i numeracji oraz oklei¢ w pasy wykonane z folii w kolorze zielonym.

Tory jezdne:

Utozone na podtodze magazynu i mocowane do jej powierzchni.

Regaty stacjonarne jednostronne:

Potki i Sciany petne z blachy stalowej wykonane w oparciu o elementy regatéw jezdnych,
stanowigce z nimi optyczng spdjnosc.

Widoczne sciany czotowe regatéw nalezy wyposazy¢ w szyldy stuzgce do oznaczania
zawartosci regatu i numeracji oraz oklei¢ w pasy wykonane z folii w kolorze zielonym.
Wymagania bhp:

e wszystkie elementy regatéw muszg byé pozbawione ostrych krawedzi.

e miedzy regatami jezdnymi zastosowa¢ gumowe odboje uniemozliwiajgce przy
zsuwaniu regatow uszkodzenie dfoni pracownika.

e przy torach jezdnych zamontowa¢ najazdy umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie
pracownikéw.

e regaly stacjonarne jednostronne zawierajgce 7 oraz 9 poétek + pétki kryjace nalezy
mocowac do Scian.

Kolorystyka regatéw jezdnych i stacjonarnych:

Sciany regatéw, pétki, oraz ostony napedéw w kolorze nr 9002 lub zblizonym wg palety
koloréw RAL.
Uwaga:
» dostarczone regaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone i sprawne
technicznie. Spetniajgce aktualne wymagania polskich oraz unijnych norm.
» wszystkie regaty muszg posiada¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg producenta,
znaki zgodnosci CE, typ regatu, jego ciezar, dopuszczalne obcigzenie potki.



Zatgcznik nr 1 do Zapytania Publicznego/Umowy

PARAMETRY REGALOW

Regaty jezdne dwustronne:

Pozycja regatu | Wysokos¢ regatu | Dtugosé regatu | llosé potek |llosé regatdw
wg rysunku okoto [cm] okoto [ cm ] szt. szt.
2 260 340 8+kryjaca 9

Regaty stacjonarne jednostronne:

Pozycja regatu| Wysoko$¢ regatu | Dtugos¢ regatu | llos¢ potek |llosé regatéw
wg rysunku okoto [cm ] okoto [ cm ] szt. szt.
1 280 440 9+kryjaca 1
3 280 90 9+kryjaca 1
4 280 350 9+kryjaca 1
5 220 180 7+kryjaca 1
6 220 150 7+kryjaca 1
7 220 335 7+kryjaca 1
8i9 105 250 3+kryjaca 2
10 105 200 3+kryjaca 1

taczna dtugosé poétek (bez pétek kryjacych) wynosi okoto 640 mb w tym: regaty jezdne okoto

490 mb, regaty stacjonarne okoto 150 mb.
Uwaga:

>

>

podane dtugosci i wysokosci regatéw sg wymiarami szacunkowymi.

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w pomieszczeniach magazynu akt w celu ustalenia

rzeczywistych wymiarow regatéw, uwzgledniajacych wystepujace w pomieszczeniach
ograniczenia.
wymiary potek: dtugosé od 70 do 100 cm, gtebokos¢ 35 cm.

odlegtos¢ pionowa miedzy pétkami w regatach mierzona w swietle 27 cm



