Zatgcznik nr 1
do UMOWY NI ...,

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY*

Cze$¢€ | - zakup samochodu osobowo-ciezarowego 4+1

Przedmiotem umowy jest pojazd fabrycznie nowy, spetniajgcy warunek dopuszczenia do ruchu

drogowego, opisane ponizej parametry techniczne oraz posiadajgcy wymagane wyposazenie.

1. Dane pojazdu:

Rok produkcji co najmniej 2019

Wersja nadwozia: zamkniete typu kombivan

Liczba miejsc siedzgcych: 5

Lakier nadwozia - preferowany srebrny metalizowany, w przypadku braku dowolny inny kolor
metalizowany oprécz koloru czarnego

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie zmiane koloru samochodu
Whnetrze: tapicerka materiatowa w ciemnym odcieniu

Rozstaw osi co najmniej 2900 mm

Rozstaw koét (przdd, tyt) co najmniej 1500 mm

Dtugos¢ co najmniej 4500 mm

tadownosc¢ co najmniej 550 kg

10) Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.

2. Silnik z uktadem przeniesienia mocy:
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Paliwo: olej napedowy ON

Pojemnosc silnika od 1200 cm3 do 1600 cm3

Moc silnika co najmniej 100 KM

Skrzynia biegédw: manualna co najmniej 5 biegdw do przodu i bieg wsteczny

Naped na przednig o$

Pojemnosc zbiornika paliwa co najmniej 50 litréw

Norma emisji spalin: Euro 6 zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
emisji spalin

Emisja CO2 maksymalna 170 g/km

9) Wyposazenie:

Centralny zamek sterowany pilotem — minimum dwa piloty

Czujniki parkowania tylne (montowane fabrycznie)

Dywaniki podtogowe gumowe z przodu i z tytu

Drzwi boczne przesuwne i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia

Drzwi tylne dwuskrzydtowe z podgrzewanymi szybami i wycieraczkg otwieralne pod katem
180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach lub klapa tylna

Elektrycznie sterowane szyby co najmniej z przodu
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Ostateczna tresé Zatgcznika zostanie dostosowana do czesci, na ktdrg bedzie zawierana dana umowa.



7) Elektrycznie lub recznie sterowane lusterka zewnetrzne

8) Fotele tapicerowane z zagtéwkami

9) Gniazdo 12V - co najmniej jedno

10) Immobilizer

11) Klimatyzacja - manualna lub automatyczna

12) Kolumna kierownicza regulowana w dwdch ptaszczyznach

13) Komputer poktadowy z funkcjg rejestracji ilosci spalonego paliwa, sredniego zuzycia paliwa,
zasiegu

14) Lusterka zewnetrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze
nadwozia

15) Lusterko wsteczne

16) Obrecze kot stalowe z kotpakami co najmniej w rozmiarze 15” (4 szt.)

17) Ochronne listwy boczne

18) Oswietlenie wnetrza co najmniej 1 lampka

19) Petne przeszklenie przedziatu pasazersko-tadunkowego

20) Podsufitka pokryta tkaning na catej dtugosci pojazdu

21) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera

22) Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasazera

23) System kontroli ci$nienia w oponach

24) System przeciwdziatania poslizgowi két napedowych podczas gwattownego przyspieszenia
lub ruszania

25) System nagtosnienia z co najmniej 2 gtosnikami

26) System stabilizacji toru jazdy

27) System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania

28) Trzecie swiatto stop

29) Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z przodu i z tytu

30) Tuner radiowy fabryczny

31) Uktad kierowniczy ze wspomaganiem

32) Zestaw gtosnomowiacy fabryczny

33) Zestaw naprawczy kota — dopuszcza sie koto zapasowe petnowymiarowe lub dojazdowe wraz
z zestawem niezbednym do wymiany kota, jezeli koto zapasowe bedzie zamontowane w
pojezdzie w sposéb nieograniczajacy przestrzeni fadunkowej lub pod pojazdem

34) Kratka zabezpieczajgca przestrzen tadunkowa z mozliwoscig przesuniecia po ztozeniu tylnych
siedzen

35) Tylne siedzenia z mozliwoscig ztozenia

Przewidywany roczny przebieg samochodu - 38 000 km.

Wielkos¢ emisji CO2 w warunkach miejskich , pozamiejskich i cyklu tgczonym zmierzona wedtug
procedury ustalonej dla celéw badan homologacyjnych nie moze przekroczyé 170 g/km w
kazdych warunkach.



Czesc Il - zakup samochodu bus 8+1

Przedmiotem umowy jest pojazd fabrycznie nowy, spetniajgcy warunek dopuszczenia do ruchu
drogowego, opisane ponizej parametry techniczne oraz posiadajgcy wymagane wyposazenie.

1. Dane pojazdu:

1) Rok produkcji co najmniej 2019

2) Wersja nadwozia: osobowo-ciezarowy typu furgon lub van lub mikrobus

3) Liczba miejsc siedzacych: 9 w 3 rzedach (3 z przodu, 3 w drugim rzedzie, 3 w trzecim rzedzie)

4) Lakier nadwozia - preferowany srebrny metalizowany, w przypadku braku dowolny inny kolor
metalizowany oprécz koloru czarnego
Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie zmiane koloru samochodu

5) Whnetrze: tapicerka materiatowa w ciemnym odcieniu

6) Rozstaw osi co najmniej 2900 mm

7) Rozstaw két (przdd, tyt) co najmniej 1600 mm

8) Dtugosc co najmniej 5700 mm

9) Maksymalna wysoko$¢ 2800 mm

10) tadownosc¢ co najmniej 900 kg

11) Dopuszczalna masa catkowita do 3500 kg

12) Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie

2. Silnik z uktadem przeniesienia mocy:
1) Paliwo: olej napedowy ON
2) Pojemnosc silnika od 1500 cm3 do 2200 cm3
3) Moc silnika co najmniej 120 KM
4) Skrzynia biegéw: manualna co najmniej 5 biegdw do przodu i bieg wsteczny
5) Naped na przednig lub tylng o$
6) Pojemnosc zbiornika paliwa co najmniej 65 litréw
7) Norma emisji spalin: Euro 6 zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
emisji spalin
8) Emisja CO2 maksymalna 199 g/km

3. Wyposazenie:
1) Centralny zamek sterowany pilotem — minimum dwa piloty

2) Czujniki parkowania tylne (montowane fabrycznie)

3) Dywaniki podtogowe gumowe z przodu i z tytu

4) Drzwi boczne przesuwne i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia

5) Drzwi tylne dwuskrzydtowe z podgrzewanymi szybami i wycieraczkami otwieralne pod katem

180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach lub klapa tylna

) Elektrycznie sterowane szyby z przodu

) Elektrycznie sterowane lusterka zewnetrzne

) Fotele tapicerowane z zagtéwkami

9) Gniazdo 12V - co najmniej jedno

10) Immobilizer

11) Klimatyzacja - manualna lub automatyczna - z nawiewem do czesci pasazersko-towarowej

12) Kolumna kierownicza regulowana w dwadch ptaszczyznach

13) Komputer poktadowy z funkcjg rejestracji ilosci spalonego paliwa, sredniego zuzycia paliwa,
zasiegu

14) Lusterka zewnetrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze
nadwozia

15) Lusterko wsteczne

16) Obrecze kot stalowe z kotpakami co najmniej w rozmiarze 15” (4 szt.)

17) Ochronne listwy boczne
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18) Oswietlenie wnetrza co najmniej 1 lampka

19) Petne przeszklenie przedziatu pasazerskiego

20) Podsufitka pokryta tkaning na catej dtugosci pojazdu

21) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera

22) Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasazera

23) System kontroli ci$nienia w oponach

24) System przeciwdziatania poslizgowi két napedowych podczas gwattownego przyspieszenia
lub ruszania

25) System nagtosnienia z co najmniej 2 gtosnikami

26) System stabilizacji toru jazdy

27) System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania

28) Trzecie swiatto stop

29) Trzypunktowe pasy bezpieczefstwa z przodu i z tytu

30) Tuner radiowy fabryczny

31) Tylne siedzenia z mozliwoscig wymontowania — 2, 3 rzedu siedzen

32) Uktad kierowniczy ze wspomaganiem

33) Zestaw gtosnomowigcy fabryczny

34) Zestaw naprawczy kota — dopuszcza sie koto zapasowe petnowymiarowe lub dojazdowe wraz
z zestawem niezbednym do wymiany kofa, jezeli koto zapasowe bedzie zamontowane w
pojezdzie w sposéb nieograniczajacy przestrzeni fadunkowej lub pod pojazdem

35) Kratka zabezpieczajgca z mozliwoscig zamontowania za 1, 2 i 3 rzedem siedzen

36) Zabezpieczenie przestrzeni towarowej w postaci paneli ochronnych osadzonych do wysokosci
okien

Przewidywany roczny przebieg samochodu - 40 000 km.

Wielkos$¢ emisji CO2 w warunkach miejskich , pozamiejskich i cyklu tgczonym zmierzona wedtug
procedury ustalonej dla celéw badan homologacyjnych nie moze przekroczy¢ 199 g/km w
kazdych warunkach.



