
Załącznik nr 4 do Zapytania publicznego 

znak postępowania 260000/273/11/2020-ZAP 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa central telefonicznych w obiektach Oddziału ZUS  
w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowanych w Rawiczu, Wolsztynie, Kępnie i Jarocinie. 
 

Lp. Lokalizacja  Minimalne wymagania techniczne 

1. 
Rawicz, 

ul. Mikołajewicza 18 

1. Analogowe linie wewnętrzne  – co najmniej: 128. 
2. Cyfrowe linie wewnętrzne  – co najmniej: 4. 
3. Analogowe linie zewnętrzne  – co najmniej: 24. 
4. Cyfrowe linie systemowe         – co najmniej: 4. 
5. Zasilacz. 
6. Zasilanie rezerwowe z akumulatorami. 
7. Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali bezpośrednio do sieci 
ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą. 
8. Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR). 
9. Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących – bufor  co najmniej 
20000 rekordów. 
10. Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych. 
11. Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach zewnętrznych. 
12. Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadamiania 
o alarmie. 
13. Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami. 
14. Awizo – możliwość nagrania zapowiedzi głosowej – min. 30 
sekund. 
15. Szafa RACK – 24U z cokołem stojąca. 
16. Aparaty telefoniczne: 
- aparat telefoniczny systemowy – 3 liniowy, graficzny, podświetlany – 
4 szt., 
- konsola do aparatu systemowego – 48 przycisków linii – 2 szt., 
- aparat telefoniczny analogowy – 120 szt. 

2. 
Wolsztyn, 

ul. Poznańska 1 

1. Analogowe linie wewnętrzne  – co najmniej: 32. 
2. Cyfrowe linie wewnętrzne  – co najmniej: 2. 
3. Analogowe linie zewnętrzne  – co najmniej: 8. 
4. Cyfrowe linie zewnętrzne         – co najmniej: 3 linie – ISDN 2B+D. 
5. Zasilacz. 
6. Zasilanie rezerwowe z akumulatorami. 
7. Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali bezpośrednio do sieci 
ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą. 
8. Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR). 
9. Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących – bufor  co najmniej 
20000 rekordów. 
10. Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych. 
11. Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach zewnętrznych, 
12. Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadamiania 
o alarmie. 
13. Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami. 
14.Awizo – możliwość nagrania zapowiedzi głosowej – min. 30 sekund. 
15. Aparaty telefoniczne: 



- aparat telefoniczny systemowy – 3 liniowy, graficzny, podświetlany – 
2 szt. 
- konsola do aparatu systemowego – 32 przyciski linii – 1 szt. 

3. 
Jarocin, 

ul. Kościuszki 16A 

1. Analogowe linie wewnętrzne  – co najmniej: 24. 
2. Cyfrowe linie wewnętrzne  – co najmniej: 2. 
3. Analogowe linie zewnętrzne  – co najmniej: 6. 
4. Zasilacz. 
5. Zasilanie rezerwowe z akumulatorami. 
6. Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali bezpośrednio do sieci 
ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą. 
7. Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR). 
8. Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących – bufor  co najmniej 
20000 rekordów. 
9. Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych. 
10. Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach zewnętrznych. 
11. Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadamiania 
o alarmie. 
12. Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami. 
13. Awizo – możliwość nagrania zapowiedzi głosowej – min. 30 
sekund. 
14. Aparaty telefoniczne: 
- aparat telefoniczny systemowy – 3 liniowy, graficzny, podświetlany – 
2 szt. 
- konsola do aparatu systemowego – 24 przyciski linii – 1 szt. 

4. 
Kępno, 

ul. Solidarności 8 

1. Analogowe linie wewnętrzne  – co najmniej: 44. 
2. Cyfrowe linie wewnętrzne  – co najmniej: 2. 
3. Analogowe linie zewnętrzne  – co najmniej: 8. 
4. Zasilacz. 
5. Zasilanie rezerwowe z akumulatorami. 
6. Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali bezpośrednio do sieci 
ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą. 
7. Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR). 
8. Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących – bufor co najmniej 
20000 rekordów. 
9. Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych. 
10. Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach zewnętrznych. 
11. Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadamiania 
o alarmie. 
12. Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami. 
13. Awizo – możliwość nagrania zapowiedzi głosowej – min. 30 sekund 
14. Aparaty telefoniczne: 
- aparat telefoniczny systemowy – 3 liniowy, graficzny, podświetlany – 
2 szt. 
- konsola do aparatu systemowego – 32 przyciski linii – 1 szt. 

 
 
Informacje dodatkowe: 
1. Wynajmujący zobowiązuje się do zainstalowania central telefonicznych w obiektach Najemcy, 

o których mowa w tabeli powyżej, w wyznaczonych przez Najemcę miejscach oraz świadczenia 
kompleksowej obsługi serwisowej wynajmowanego urządzenia w tym: 

a) wykonywania przeglądu, 



b) wykonywania konserwacji, 

c) wykonywania napraw, 

d) pozyskiwania oraz wymiany podzespołów i części, ulegających zużyciu w trakcie normalnej 

eksploatacji, 

e) sporządzania miesięcznych bilingów rozmów telefonicznych przekazywanych na nośniku 

cyfrowym (płyta CD lub pocztą elektroniczną); 

2. Wynajmujący oświadcza, iż podstawiona przez niego centrala telefoniczna  stanowi jego własność. 


