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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wymiana dZwigéw w budynku O/ZUS Bydgoszcz.

Przedmiot zamowienia podzielony jest na nastepujgce czesci:

Cze$¢ | zamowienia - Wymiana dzwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Sw. Tréjcy 33.
Cze$é Il zamdwienia — Wymiana dZwigu osobowego w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy
ul. M. Konopnickiej 18a bud. A.

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Bydgoszczy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3,
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019.1843
j.t), dalej zwang Pzp., odpowiada na pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia i zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Pytanienr 1

,W nawigzaniu do ogtoszonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Wymiane diwigéw w budynku
0/ZUS Bydgoszcz” — czesé | zamdwienia Wymiana dZzwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy
ul. Sw. Tréjcy 33 zwracamy sie z prosba o wyjasénienie kwestii zwigzanej z wymiang dzwigéw
z systemem sterowaniem duplex wraz z pozostawieniem istniejacych kaset diwigu
wymienionych w 2019 r. Jezeli dZwigi majg pracowac¢ w duplexie konieczna jest wéwczas
wymiana sterowania obu dZwigéw. Poprzez warunki narzucone w specyfikacji technicznej
do ww. postepowania z gory eliminujecie Paristwo konkurencje, poniewaz mozliwos¢ pracy
w grupie ma tylko producent diwigu ktéry zmodernizowat sterowanie.
Stanowi to ograniczong mozliwos¢ sktadania ofert w ww. postepowaniu dla pozostatych
firm dZzwigowych.”

Odpowiedz:

ul. Sw.Tréjcy 33 www.zus.pl Centrum Obstugi Telefonicznej
85-224 Bydgoszcz e-mail: cot@zus.pl tel. 22 560 16 00



Zamawiajacy dopuszcza wymiane dzwigu na dzwig elektryczny, pracujacy niezaleznie od
dZzwigu wymienionego w 2019 r., majacy swoje — niezalezne kasety wezwan.

W zwigzku z udzielong odpowiedzig na pytanie do SIWZ zmianie ulega tres¢ zatgcznika nr
14a do SIWZ (dotyczy czesci | zamodwienia) - oswiadczenie Wykonawcy - w celu
potwierdzenia spetniania przez ofertowane roboty budowlane wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego.

Termin skiadania i otwarcia ofert ulega zmianie w nastepujacy sposob:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, ZUS Oddziat w Bydgoszczy,
ul. Swietej Tréjcy 33, 85-224 Bydgoszcz sala nr 24 — Dziennik Podawczy (parter budynku),
w terminie do dnia £4.06.2020 r. do godz. 13.00. Zamawiajacy informuje, ie oferty
dostarczane przez Poczte Polskg oraz kurierow poddane bed3 obowigzkowej
jednodniowej kwarantannie, wobec czego nalezy ztoiy¢ oferte w terminie

umozliwiajgcym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

Oddziat w Bydgoszczy, ul. Swietej Tréjey 33, 85-224 Bydgoszcz, sala nr 027 — wejécie do
budynku od strony bocznej Oddziatu ZUS — wejscie droga ewakuacyjna.

Zatgczniki:

1. Zatacznik nr 14 a do SIWZ (2).docx
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Zatacznik nr 14 a do SIWZ

Znak sprawy: 040000/271/VI/2020/ZAP

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn.:
»Wymiana dZwigéw w budynku O/ZUS Bydgoszcz”

Czesé | — Wymiana dzwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Sw. Tréjcy 33

Oswiadczam, ze wykonam przedmiot zamodwienia zgodnie z zatozeniami technicznymi dla diwigu po
wymianie zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), w szczegélnosci:

00 N Oy g e R

10.
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14.

15.

Parametr: Dzwig pojedynczy Bydgoszcz ul. Sw. Tréjcy 33 - 1 szt.

Rodzaj dzwigu: elektryczny, osobowy.

Udzwig nominalny: 1000 kg lub 13 oséb.

Predkos$¢ nominalna: min. 1,0 m/s - z ptynng regulacja startu i zatrzymania.

Wysokos¢ podnoszenia: ok. 20,63 m.

llos¢ przystankéw: 7.

Maszynownia gérna nad szybem.

System sterowania:

— Rodzaj sterowania Duplex (synchronizacja sterowania Duplex)/ niezalezne*), elektroniczne, zbiorcze
gora-doét.

Doktadnos¢ zatrzymania kabiny (+-) 5 mm.

System dojazdu awaryjnego: do najblizszego przystanku po zaniku zasilania.

System zjazdu pozarowego: na przystanek podstawowy (parter) w przypadku sygnatu pozarowego.

System odzysku energii: naped regeneracyjny.

Wykonanie panelu sterowniczego: szklany w kolorze biatym / ze stali nierdzewnej lub szklany na petng

wysokos¢ $ciany z biatym wyswietlaczem*, na petnej wysokosci, przyciski podéwietlane klawiszowe,

wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych i niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry

lub symbole) najwyzszy przycisk na wysokosci ok. 110 cm, oznaczone alfabetem Braille’a oraz informacje

gtosowa, wielkos¢ cyfr min. 1,5 cm, pietrowskazywacz elektroniczny na wysokosci ok. 170 cm, przyciski

otwierania i zamykania drzwi oraz przycisk alarmowy na wysokosci ok. 90 cm, przycisk parteru

(kondygnaciji ,,zero”) dodatkowo wyrdzniony, wydzielony przycisk awaryjny STOP.

Wykonanie kaset wezwarn: wykorzystac istniejgcg kasete dzwigu, ktdry zostaty wymieniony w 2019 r. /

montaz niezaleznej kasety wezwan*)

Wykonanie pietrowskazywacza: stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, strzatki kierunku jazdy,

»gong”, w osobnej kasecie nad drzwiami na parterze, montaz podtynkowy.

Wykonanie wskaznikéw kierunku jazdy: stal nierdzewna szczotkowana, strzatki kierunku jazdy, ,gong”,

na wszystkich przystankach oprécz parteru, w osobnej kasecie nad drzwiami lub obok drzwi, montaz

podtynkowy, na wysokosci ok. 180 cm.



16. Zespot napedowy:
— Rodzaj napedu: elektryczny cierny bezreduktorowy, linowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem
/ dzwig elektryczny z ciegnami nosnymi pasowymi*
— Rodzaj ogranicznika predkosci: dwukierunkowego dziatania.
17. Drzwi przystankowe i oscieznice:
— Rodzaj: automatyczne, teleskopowe.
— Wymiary /szer. x wys./ 1000x2000 mm.
— Wykonanie/wyposazenie: stal nierdzewna szczotkowana, przystosowane do wymiardw drzwi
przystankowych.
18. Drzwi kabinowe:
— Rodzaj: automatyczne, teleskopowe, panel fotokomérki.
—  Wymiary: 1000x2000 mm.
— Wykonanie/wyposazenie: stal nierdzewna szczotkowana zabezpieczone kurtyng swietina.
19. Kabina:
— Rodzaj kabiny: nieprzelotowa.
— Wymiary: (szer. x gteb. x wys.); min. 1550 x1450 x 2120 mm.
— Wykonanie: metalowa, panele o podwyzszonej odpornosci, ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub
blachg nierdzewng szczotkowang, na podtodze wyktadzina trudnoscieralna antyposlizgowa
z dodatkiem korundu, sufit szklany w kolorze ,,biel ztamana szaroscig” (projekt wystroju kabin nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym).
— Woyposazenie: w dzwigu lustro na Scianie tylnej na gérnej potowie wysokosci, ze szkta bezpiecznego,
podwdéjne porecze ze stali nierdzewnej szczotkowanej o okragtym przekroju na wszystkich $cianach
(na wysokosci 75 cm i 90 cm).
— Woyposazenie kabiny w sktadane siedzenie na wysokosci 50 cm od poziomu podtogi, o szerokosci
40-50 cm i dtugosci 30-40 cm.

UWAGA: ze wzgledu na estetyke, wyglad dzwigu i jego elementéw powinien by¢ zblizony do dzwigu
zamontowanego w 2019 roku.

Podpis Wykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢



