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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wymiana dźwigów w budynku O/ZUS Bydgoszcz”

Część I – Wymiana dźwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33
Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z założeniami technicznymi dla dźwigu po wymianie zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), w szczególności:

1. Parametr: Dźwig pojedynczy Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 33 - 1 szt.
2. Rodzaj dźwigu: elektryczny, osobowy.
3. Udźwig nominalny: 1000 kg lub 13 osób.
4. Prędkość nominalna: min. 1,0 m/s - z płynną regulacją startu i zatrzymania.
5. Wysokość podnoszenia: ok. 20,63 m. 
6. Ilość przystanków: 7.
7. Maszynownia górna nad szybem.
8. System sterowania:
· Rodzaj sterowania Duplex (synchronizacja sterowania Duplex)/ niezależne*), elektroniczne, zbiorcze góra-dół.
9. Dokładność zatrzymania kabiny (+ -) 5 mm.
10. System dojazdu awaryjnego: do najbliższego przystanku po zaniku zasilania.
11. System zjazdu pożarowego: na przystanek podstawowy (parter) w przypadku sygnału pożarowego.
12. System odzysku energii: napęd regeneracyjny.
Wykonanie panelu sterowniczego: szklany w kolorze białym / ze stali nierdzewnej lub szklany na pełną wysokość ściany z białym wyświetlaczem*), na pełnej wysokości, przyciski podświetlane klawiszowe, wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole) najwyższy przycisk na wysokości ok. 110 cm, oznaczone alfabetem Braille’a oraz informację głosową, wielkość cyfr min. 1,5 cm, piętrowskazywacz elektroniczny na wysokości ok. 170 cm, przyciski otwierania i zamykania drzwi oraz przycisk alarmowy na wysokości ok. 90 cm, przycisk parteru (kondygnacji „zero”) dodatkowo wyróżniony, wydzielony przycisk awaryjny STOP.
13. Wykonanie kaset wezwań: wykorzystać istniejącą kasetę dźwigu, który zostały wymieniony w 2019 r. / montaż niezależnej kasety wezwań*)
14. Wykonanie piętrowskazywacza: stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, strzałki kierunku jazdy, „gong”, w osobnej kasecie nad drzwiami na parterze, montaż podtynkowy.
15. Wykonanie wskaźników kierunku jazdy: stal nierdzewna szczotkowana, strzałki kierunku jazdy, „gong”, na wszystkich przystankach oprócz parteru, w osobnej kasecie nad drzwiami lub obok drzwi, montaż podtynkowy, na wysokości ok. 180 cm.
16. Zespół napędowy:
· Rodzaj napędu: elektryczny cierny bezreduktorowy, linowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem / dźwig elektryczny z cięgnami nośnymi pasowymi*)
· Rodzaj ogranicznika prędkości: dwukierunkowego działania.
17. Drzwi przystankowe i ościeżnice:
· Rodzaj: automatyczne, teleskopowe.
· Wymiary /szer. x wys./  1000x2000 mm.
· Wykonanie/wyposażenie: stal nierdzewna szczotkowana, przystosowane do wymiarów drzwi przystankowych.
18. Drzwi kabinowe:
· Rodzaj: automatyczne, teleskopowe, panel fotokomórki.
· Wymiary: 1000x2000 mm.
· Wykonanie/wyposażenie: stal nierdzewna szczotkowana zabezpieczone kurtyną świetlną.
19. Kabina:
· Rodzaj kabiny: nieprzelotowa.
· Wymiary: (szer. x głęb. x wys.); min. 1550 x1450 x 2120 mm.
· Wykonanie: metalowa, panele o podwyższonej odporności, ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub blachą nierdzewną szczotkowaną, na podłodze wykładzina trudnościeralna antypoślizgowa 
z dodatkiem korundu, sufit szklany w kolorze „biel złamana szarością” (projekt wystroju kabin należy uzgodnić z Zamawiającym).
· Wyposażenie: w dźwigu lustro na ścianie tylnej na górnej połowie wysokości, ze szkła bezpiecznego, podwójne poręcze ze stali nierdzewnej szczotkowanej o okrągłym przekroju na wszystkich ścianach (na wysokości 75 cm i 90 cm).
· Wyposażenie kabiny w składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości 
40-50 cm i długości 30-40 cm.

UWAGA: ze względu na estetykę, wygląd dźwigu i jego elementów powinien być zbliżony do dźwigu zamontowanego w 2019 roku.




………………………………………………..
            Podpis Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić



