Specyfikacja techniczna zaoferowanego przedmiotu zamdéwienia Zatacznik nr 10 do SIWZ

Obowiazujgca wersjg zatacznika jest wersja w formacie PDF, zamieszczona na stronie www.zus.pl.

Stacja robocza

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne .
Lp komponentu (z wyjatkiem tych, przy ktérych wskazano wartos¢ maksymalng badz Wartosci oferowane
zakres)
1 Procesor Wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86-64, obstugujacy 64 bitowe Producent procesora...............ccoevenenenen.
instrukcje, umozliwiajgcy uzyskanie w tescie wydajnosciowym minimum
7000 pkt., w dowolnym dniu w okresie od dnia 19.03.2020 r. do dnia Model procesora.............cooeiiiiiiiiiniii
ztozenia oferty w przedmiotowym postepowaniu (kolumna Passmark CPU . . o
Mark), w benchmarku CPU dostepnym, na stronie: Wynik te$cie wydajnosciowym .............. pkt. (kolumna
. Passmark CPU Mark) w benchmarku CPU dostgpnym na
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesor powinien pochodzi¢ z linii produkcyjnej, ktérej pierwsza
produkcja tego procesora jest nie starsza niz z Il kw. 2019 r. Date
pierwszej produkcji podanego procesora musi potwierdza¢ strona
producenta (w tym podstrony):
https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.htmI#@Processors lub
https://www.amd.com/en/products/specifications/processors
2 Plyta gtowna Producent plyty glownej ...l
Model ptyty glownej ..........ooiiiiiiiii
3 Pamieé masowa Minimum 480 GB SSD M.2 PCle NVMe
. o . . . | Producent.................. model......................
SsD Szybkos$é odczytu nie nizsza niz 2000 MB/s, szybko$é zapisu nie
nizsza niz 1000 MB/s PojemnoS$¢ dysKu....ocueeneneenineeninnenenennnnn GB
MTBF — min. 1 min h
Szybkos$¢ odezytu .....ooviiiiiiiiiii MB/s
Szybko$¢ zapist .....covvviiiiiiiiiiien, MB/s
MTBF ............ min h
4 Pamigc operacyjna Minimum 8 GB typ DDR4 (1x8GB) Wielkos$¢ pamieci RAM........ccccvvnvininnnnen. GB

RAM



http://www.zus.pl/
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors
https://www.amd.com/en/products/specifications/processors
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

TYP PAMIECH..euiiniiiniiniinriiniinrsnrsnnsansonsons

Karta graficzna

Zgodna sprzetowo i programowo z DirectX 12, umozliwiajaca prace
dwumonitorowa.

Producent karty graficznej ........................

Model karty graficznej ...............c.coovinne.
Liczba i rodzaj portéw:
a) HDMI — min.2 szt. a)HDMI - ...
lub b)lnne- ...l

b) HDMI — 1 szt. i Display Port — 1 szt. (wymagania nie mogg by¢
spetnione poprzez zastosowanie adapterow)

Naped optyczny

Brak

Multimedia

Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwnga komputera, zgodna z High
Definition (HD) Audio

Producent karty dzwigkowej........................

Model karty dzwigkowej ...................cooeiini.

Czytnik kart
elektronicznych

Zgodny z norma ISO 7816 oraz standardem okreslonym przez specyfikacje
PC/SC. Czytnik obstuguje posiadane przez Zamawiajgcego karty Starcos
3.2. Czytnik ma by¢ zamontowany w przedniej czesci obudowy
komputera lub w klawiaturze w pozycji poziomej.

TAK/NIE*

Wymagania
dodatkowe

(wymagania nie
moga by¢ spetnione
poprzez
zastosowanie
adapterdéw)

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ 45 ze wsparciem PXE,
zintegrowana z ptytg gtéwnga, obstuga Wol

Producent karty SieCiowej........................

Model karty sieciowej ..............ccooeeininin.

Porty i ztacza:

a) minimum 6 portéw USB Type-A w tym minimum dwa porty USB
3.0 lub wyzszy

a) USBTypeA- ... ..oooooiiiiiiiiin...
USB 3.0 lub WYZSZY - .c.uveveeeeeeeeee e

DIMM - .. i,
b) Minimum 2 ztgcza DIMM b)
Porty audio: wyjscie stuchawek i wejscie mikrofonowe (mozliwe TAK/NIE*
zastosowanie portu typu COMBO).
Klawiatura USB w uktadzie US — QWERTY polski programisty, dtugos¢
TAK/NIE*

przewodu min. 1,8 m, klawiatura powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji




zakres pochylenia minimum od 0° do 15°

Mysz USB optyczna lub laserowa, dtugos¢ przewodu min. 1,8 m, z min

*
dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll) TAKINIE
Podktadka pod mysz spéd podktadki wykonany powinien by¢ z
powierzchni antyposlizgowej w taki sposdb, aby uniemozliwié¢ TAK/NIE*

przypadkowe przesuniecie podktadki podczas korzystania z myszy
komputerowej. Powinna dziata¢ z myszg optyczng jak i laserowa.

Komplet sterownikéw do systemu operacyjnego zainstalowanego na
stacji roboczej dla wszystkich elementéw wymagajacych sterownikow,
wchodzacych w sktad urzadzenia, dotgczony na nosniku optycznym (po
jednej sztuce dotgczony do dostawy dla kazdej lokalizacji). Sterowniki
powinny by¢ kompatybilne z platformg Windows 10 64-bit lub systemem
rownowaznym

Komplet sterownikOw do systemu........cccceevereveineeresennen

Poziom hatasu stacji roboczej w trybie IDLE maksymalnie 27 dB mierzony
z pozycji operatora, zgodnie z norma ISO 7779 lub réwnowazng oraz
wykazang zgodnie z norma I1SO 9296 lub rGwnowazng — wartos¢
deklarowana przez producenta

Poziom hatasu ......ccceeeeeveveeeevcvennee

10

Zgodnosé z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Zainstalowana 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft
Windows 10 Professional PL lub réwnowaznego.

Zainstalowany system OpPeracyjny.......c.uceeereneireeresenireevenens

Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentycznosci w postaci specjalnej
naklejki zabezpieczajacej lub zatgczone potwierdzenie producenta
komputera o legalnosci dostarczonego oprogramowania systemowego.

Zatgczone potwierdzenie producenta komputera o legalnosci
dostarczonego oprogramowania systemowego winno by¢ dostarczone do
kazdego komputera i odnosic sie do numeru seryjnego komputera

TAK/NIE*

Bezterminowa licencja na system Microsoft Windows 10 Professional lub
rownowazny w polskiej wersji jezykowej. Nie dopuszcza sie licencji
pochodzacych z rynku wtérnego.

TAK/NIE*

11

BIOS

BIOS w standardzie UEFI min. v2.3.1

Producent BIOS..........cccoveeuen.
Wersja BIOS.......cccooveveve e

Zawiera nieulotng informacje z nazwa producenta, nazwg produktu, jego
numerem seryjnym mozliwym do odczytania z poziomu WMI, wersji BIOS,
a takze informacje o: typie zainstalowanego procesora, ilosci i typie

TAK/NIE*




pamieci RAM

Informacja o dysku twardym: model

TAK/NIE*

Mozliwosé wytaczenia/wtaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow
USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych

TAK/NIE*

Funkcja blokowania/odblokowania boot-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych

TAK/NIE*

12

Bezpieczenstwo

BIOS w standardzie UEFI min. v2.3.1 posiada mozliwos¢:

a) ustawienia hasta dostepu do BIOSu (administratora) w sposéb
gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS,

b) blokady/wytaczenia portéw USB, karty sieciowej,
c) kontroli sekwencji boot-ujacej,
d) startu systemu z urzadzenia USB,

e) funkcja blokowania boot-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

TAK/NIE*

Komputer posiada aktywny uktad zgodny ze standardem Trusted Platform
Module min. v2.0.

Modut TPM zintegrowany z ptytg gtéwng lub wykorzystujacy ztgcze do
podtaczenia zewnetrznego (TPM Module Connector).

TAK/NIE*

Komputer musi by¢ zabezpieczony przed nieautoryzowanym otwarciem w
postaci ktédki lub zamka mechanicznego z odrebnymi unikalnymi
kluczami dla kazdego komputera stacjonarnego i wspélnymi kluczami
serwisowymi w ilosci po 2 sztuki dotgczone do dostawy dla kazdej
lokalizacji.

TAK/NIE*

13

Obudowa

Obudowa typu Mini Tower lub mniejsza opatrzona logo producenta
komputera, z wbudowanym zasilaczem, umozliwiajgca prace w pozycji
pionowej lub poziomej. Suma wymiaréw obudowy (wysokos¢ +
szerokos¢ + gtebokos¢) mierzona po krawedziach nie moze przekraczaé

TAK/NIE*




960 mm

Obudowa musi umozliwiaé serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi. TAK/NIE*
W przedniej czesci obudowy 2 porty USB oraz porty stuchawek i TAK/NIE*
mikrofonu lub port combo, w tylnej czesci obudowy wyijscie liniowe
(wyjscie gtosnikowe stereo).
Kolorystyka: czarna, szara lub srebrna. KOIOF oo
14 | Kable Kabel zasilajacy (230 V / 50 Hz):
f) ztacze 1: Hybrydowe typu C/E/F meskie, wtyk katowy TAK/NIE*
g) ztacze 2: IEC 60320 C13 zenskie
Dtugos¢ min. 1,8 m DHUgOSC . m
15 | Modut PFC pasywny/aktywny*
Producent................... ,model.......eeeeenne. zasilacza

* niewtasciwe skresli¢

Monitor

Lp | Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
(z wyjatkiem tych, przy ktérych wskazano wartos¢ maksymalng badz
zakres)

Wartosci oferowane

1 Przekatna matrycy

Minimum 23"

2 Rozdzielczos¢

1920 x 1080 Full HD przy czestotliwos$ci 60Hz

TAK/NIE*

3 Proporcja obrazu

16:9

TAK/NIE*

4 Jasnos¢

Minimum 250 cd/m?

ceveeeeeeeneennnnCd/m?

5 Podswietlenie

LED

TAK/NIE*




6 Wielko$¢ plamki 0,27 mm - 0,28 mm Wielkos¢ plamki ...........oooviiinnin.., mm
7 Kontrast Minimum 1000:1 Kontrast .....ccoceeevereeennene
8 | Kat widzenia Poziom minimum 170°, pion minimum 160° Pozi
0ZIOM.....euveernnnns
Pion ..................
9 Technologia Matowa
& TAK/NIE*
matrycy
10 | Czas reakgji Maksimum 7 ms (od szarego do szarego w trybie normalnym) Czas reakcji cuveeeeeceveeeeceeeierinn ms
11 | Ztacza Minimum 1 szt. HDMI a) HDMI - i,
Wymaganie nie moze by¢ spetnione poprzez uzycie adapteréw
12 | Regulacja Minimalny zakres regulacji wysokos$ci 100 mm oraz obrét wokét
gtfad . y. . g . ) »:, o . TAK/NIE*
wtasnej osi co najmniej 0 120° - po 60° w obu kierunkach
13 | Pochylenie Minimalny zakres pochylenia 20° do tytu i 5° do przodu TAK/NIE*
14 | Kable kabel zasilajgcy: ztgcze 1- Hybrydowe typu C/E/F meskie (wtyk
katowy), ztacze 2 - IEC 320 C13 zeriskie TAK/NIE*
dtugosé min. 1,8 m Dhugos$€.......coevnnnnn. m
kabel sygnatowy HDMI — HDMI wersja minimum 1.4 typ A
L TAK/NIE*
dtugos¢ min. 1,8m
Dhugos€.........oeenet. m
*  niewtasciwe skresli¢




