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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
1.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych 
 

Celem zamówienia jest zakup i montaż dźwigu osobowego w I/ZUS Dąbrowa 
Górnicza wraz z demontażem i utylizacją istniejącego dźwigu osobowego, 
hydraulicznego o nr fabr. 060 oraz o nr rej. 310502077. Zadanie w swoim 
zakresie obejmuje dostawę i montaż nowego dźwigu elektrycznego bez 
maszynowni wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w obrębie 
szybu windowego. Potrzeba wymiany dźwigu wynika z konieczności 
zwiększenia przepustowości, poprawienia bezpieczeństwa i funkcjonalności, 
ograniczenia awaryjności, obniżenia kosztów eksploatacji oraz podniesienia 
komfortu przewozu osób w tym dostosowania do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne. 
 

1.1.1. Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania 
wymiany dźwigu 

 
 Opracowanie ekspertyzy budowlanej w zakresie możliwości przeniesienia 

dodatkowych obciążeń przez szyb dźwigowy. 
 Inwentaryzacja istniejącego szybu dźwigowego. 
 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dźwigu 

uwzględniającego wszystkie branże. W ramach wykonanej na potrzeby 
zlecenia dokumentacji projektowej, należy uwzględnić zaprojektowanie 
konstrukcji wsporczej przenoszącej obciążenia z dźwigu na istniejący szyb. 
Ewentualnie, jeżeli będzie to wynikać z zaleceń ekspertyzy technicznej, 
należy wykonać roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji 
szybu. 

 Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane, zgłoszenie robót lub 
oświadczenie projektanta o braku konieczności uzyskania pozwolenia lub 
zgłoszenia na prace objęte przedmiotem opracowania. 

 Uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru 
technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 
eksploatację dźwigu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r.  
o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667) oraz przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego  
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w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 
 z 2018 r. poz. 1351 i 1356), a także uiszczenie opłat, o których mowa 
 w rozporządzeniu Ministra Gospodarski. w sprawie wysokości opłat za 
czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 696). 

 Uzyskanie niezbędnych do realizacji zadania pozwoleń od organów 
administracji architektoniczno-budowlanej (jeżeli projektowany zakres prac 
będzie tego wymagał). 
 

1.1.2. Zakres robót w części dotyczącej wymiany dźwigu 
 

 Demontaż wszystkich podzespołów dźwigu hydraulicznego, ich wywiezienie 
i utylizacja na koszt Wykonawcy. 

 Montaż pomostów montażowych w zależności od technologii montażu 
dźwigu. 

 Montaż tablicy wstępnej. 
 Montaż tablicy sterowej. 
 Montaż falownika. 
 Montaż systemu dojazdu awaryjnego. 
 Montaż systemu zjazdu pożarowego. 
 Montaż systemu odzysku energii elektrycznej. 
 Montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu. 
 Montaż zespołu napędowego bez reduktorowego z linami stalowymi lub 

pasami poliuretanowymi (nie dopuszcza się zastosowania lin powlekanych). 
 Montaż systemu monitoringu pasów nośnych (w przypadku ich 

zastosowania). 
 Montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną. 
 Montaż ramy kabiny z chwytaczami. 
 Montaż kabiny. 
 Montaż drzwi kabinowych. 
 Montaż drzwi szybowych. 
 Montaż blach przy progowych (maskujących) ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. 
 Montaż prowadnic kabiny na nowych wspornikach. 
 Montaż prowadnic przeciwwagi na nowych wspornikach. 
 Montaż przeciwwagi. 
 Montaż słupków i zderzaków w podszybiu, w tym słupka rozkładanego pod 

przeciwwagą z uwagi na niewystarczającą wielkość strefy bezpieczeństwa  
w nadszybiu. 

 Montaż instalacji dźwigowej. 
 Montaż sytemu kontroli dostępu, winda ma być dostępna tylko dla 

pracowników posiadających imienne karty. System ma być kompatybilny 
z systemem SKD działającym w budynku. Montaż czytnika kart systemu KD 
na poziomie parteru przy drzwiach szybowych do windy. 

 Montaż oświetlenia szybu. 
 Montaż kaset wezwań i piętrowskazywaczy na przystankach. 
 Montaż kasety dyspozycji w kabinie. 
 Montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi GSM. 
 Montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi 

poprzez linię telefoniczną. 
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 Montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informującego  
o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi. 

 Montaż osłon na elementach ruchomych (m.in. ogranicznik prędkości, 
przeciwwaga). 

 Montaż drabinki w podszybiu 
 Montaż pompy pływakowej do brudnej wody (zapobiegajacy nadmiernemu 

gromadzeniu się wody i odpopmowanie jej w przypadku zagrożenia zalaniem 
podszybia) oraz węża zbrojonego min. 60 m (np. wąż ogrodowy) 

 Wykonanie innych prac przewidzianych przez projektanta niezbędnych do 
realizacji zadania. 

 Zewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 80 – 120 cm od 
posadzki. 

 Sygnalizacja przyjazdu dźwigu osobowego. 
 Przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną 

 i dźwiękową informującą o przyjeździe i kierunku jazdy dźwigu osobowego,  
 Pojedynczy sygnał dźwiękowy powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny 

zjazd na dół, 
 Wskazana jest również informacja słowna „w górę” i „na dół”, 
 Należy stosować panele z wypukłymi klawiszami 
 Poniżej wskazano przykładowy schemat wyposażenia kabiny. 

 

 
 

 
 

 Montaż wyposażenia kabiny:  
 kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób z niepełnosprawnością 

powinna mieć szerokość co najmniej 110 cm i długość 140 cm; 
 na każdej ścianie kabiny powinny znajdować się dwie poręcze: górna poręcz 

na wysokości 90 cm, a dolna poręcz powinna znajdować się na wysokości 75 
cm; 
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 w celu ułatwienia dostępu do przycisków lub elementów sterowniczych 
 w poręczy powinna być przerwa, jeżeli kabinowy panel sterujący znajduje 
się na tej samej ścianie; 

 różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji 
użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być 
większa niż 5 mm; 

 składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości 40 
– 50 cm, głębokości 30 – 40 cm i zdolności utrzymania obciążenia 100 kg 

 drzwi do kabiny powinny mieć szerokość min. 90 cm (zalecana 100 cm ze 
względu na osoby z wózkami bliźniaczymi i poruszające się na wózkach 
 z napędem akumulatorowym); 

 system powinien być oparty na czujnikach (np. podczerwień) zatrzymujących 
zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub 
osobą; 

 na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro, na 
wysokości maksymalnie 40 cm od poziomu podłogi, umożliwiające osobie 
poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie 
znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. 

 
 Panel sterujący w kabinie powinien być zamontowany na wysokości 80 – 120 

cm nad podłogą i w odległości 50 cm od naroża kabiny 
 Panel sterujący w kabinie powinien być umieszczony na ścianie następująco: 
 w przypadku drzwi otwieranych centralnie powinien znajdować się po 

prawej stronie wejścia do kabiny; 
 w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie powinien znajdować się po 

stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi 
 przyciski piętrowe powinny znajdować się nad przyciskami alarmu i drzwi 
 przyciski pojedyncze powinny być ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub 

poziomo (zalecane), odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym 
 i od lewej w układzie poziomym, 

 wewnętrzny panel sterujący powinien być wyposażony w dodatkowe 
oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry 
lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informację głosową, 

 przycisk przystanku wyjściowego z budynku powinien wystawać 5 mm 
(±1mm) ponad pozostałe przyciski (zalecany kolor zielony)  

 

1.1.3. Zakres robót w części dotyczącej przygotowania szybu  
i maszynowni pod dźwig elektryczny 
 

 Dostosowanie stropu szybu do przeniesienia dodatkowych obciążeń 
związanych z zamontowaniem dźwigu (jeżeli okaże się konieczne). 

 Montaż belek / haków montażowych w nadszybiu. 
 Uzupełnianie ubytków, gruntowanie i 2-krotne malowanie stropu i ścian 

szybu białą farbą niepylącą. 
 Oczyszczenie podszybia. 
 Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia szybu i montaż nowych opraw 

oświetleniowych (zalecane są oprawy ledowe i instalacja z połączeniami 
szybkozłącznymi). 
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 Wykonanie wentylacji szybu. 
 Odtworzenie nawierzchni w obrębie wyjść z windy (ościeża drzwiowe). 
 Zamurowaniem otworu między szybem a maszynownią. 

 
 

1.1.4. Zakres robót w części dotyczącej przekazania 
wymienionych dźwigu Zamawiającemu i włączenia go do 
eksploatacji 
 

 Udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT oraz 
doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do 
eksploatacji. 

 Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o dopuszczeniu do 
eksploatacji. 

 Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu  
(z przeszkolenia pracowników nalezy sporządzić listę osób szkolonych, 
z datą oraz imienim i nazwiskiem pracownika Zamawiającego), 

 Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi 
oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu. 

 Sprawowanie konserwacji, pogotowia dźwigowego i zdalnego monitoringu 
technicznego wymienionego dźwigu przez okres udzielonej gwarancji bez 
dodatkowego wynagrodzenia, w tym dostarczanie i utrzymywanie aktywnej 
karty SIM w zamontowanym systemie GSM, 

 Wskazanie środków oraz sposobu utrzymiania czystości urządzenia, które 
bedą mogły być stosowane przez Zamawiającego.  
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia (stan istniejący) 

1.2.1.  Istniejący dźwig osobowy 
 

 Wytwórca: LM LIFTMATERIA 
 Rodzaj dźwigu: hydrauliczny 
 Rok budowy: 1996 
 Typ: 0 
 Udźwig znamionowy: 630 kg/8 osób 
 Liczba przystanków / drzwi szybowych – 4 / 4 (jednostronne) 
 Oznaczenie przystanków – od „-1” do „2”, przystanek podstawowy 

(parterowy) – „0” 
 Wymiary kabiny: 1100×1400×2200 mm 
 Drzwi kabinowe – automatyczne, teleskopowe 
 Drzwi przystankowe – automatyczne, teleskopowe 
 Wymiary drzwi (szerokość×wysokość) – 900×2000 mm 
 Charakterystyka otoczenia, w którymn pracuje dźwig: warunki suche 

 

 

Poniżej zdjęcia istniejącego urządzenia dźwigowego 
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1.2.2. Szyb windowy 
 

 Wymiary wewnętrzne szybu w rzucie w najwęższym miejscu 
(długość×szerokość): 162×170 cm 

 Nadszybie wysokość: 355 cm 
 Podszybie: 135 cm 
 Wysokość podnoszenia: 950 cm 
 Wentylacja: grawitacyjna 

Poniżej zdjęcia wykonane wewnątrz szybu dźwigowego. 



 

9 
 

 

 

 

 



 

10 
 

 

Przekrój przez szyb 
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Rzut szybu i maszynowni w poziomie -1 
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1.2.3. Maszynownia 
 

Maszynownia dźwigu zlokalizowana jest na poziomie -1 i bezpośrednio przylega 
do szybu dżwigowego. Maszynownia położona jest w poziomie piwnicy, 
odnosząc się do poziomu „0“ (który stanowi wejście do budynku) jest zagłębiona 
o -2,8 m. Wymiary pomieszczenia w rzucie wynoszą 190x344 cm, natomiast jego 
wysokosć wynosi 245 cm. Maszynownia posiada wejście bezpośrednie 
z korytarza znajdującego się na poziomie -1. Do maszynowni doprowadzona jest 
linia zasilająca dźwig. Pomieszczenie maszynowni nie jest wyposażone 
 w urządzenia schładzające. Lokalizację maszynowni i szybu windowego 
 w poziomie -1 na rzucie budynku przedstawiono na poniższym szkicu. 
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Poniżej zdjecia wnetrza maszynowni. 
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1.2.4. Opis aktualnego przystosowania dźwigu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 

Windę należy projektowć i wykonywać zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. 
Dz.U. 2019 poz. 1065), jak i normy PN-EN 81-70:2018-07 „Przepisy 
bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych – Część 70: Dostępność 
dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych”  
 

1.2.5. Opis istniejącego zabezpieczenia ppoż. dźwigu 
 

Istniejący dźwig posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe w zakresie 
podłączenia do centrali p.poż.  zdjęcie wnetrz centrali poniżej. Wydzielenie przy 
pomocy ścian szybu windy o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60. 
Zamknięcie dźwigu drzwiami przeciwpożarowymi o klasie EI 60 odporności 
ogniowej. 
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1.2.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu po 
wymianie 
 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu po wymianie nie ulegają zmianie. 
Dźwig będzie obsługiwać – jak dotychczas – ruch osobowy w budynku pomiędzy 
istniejącymi kondygnacjami. Sporadycznie dźwig będzie używany do transportu 
dokumentów na wózkach z kołami gumowymi oraz do transportu lekkiego 
wyposażenia budynku. Winda ma być wyposażona w system kontroli dostępu. 
Istniejący system KD w I/ZUS w Dąbrowie Górniczej oparty jest na centrali 
CPR32-NET. System ma umożliwiać korzystanie z windy tylko pracownikom 
posiadającym imienne karty. Korzystanie z windy przez klientów możliwe tylko 
z pracownikiem. 
 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1. Wymagania podstawowe 
 
Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w szczególności dźwig powinien zostać wykonany zgodnie z opublikowanymi 
normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE, tj. normą PN-
EN 81-21, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
 z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Dźwig po wymianie 
musi zostać dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz 
powinien spełniać wymagania Zamawiającego określone w OPZ, a także 
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ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

2.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 
 
Zakłada się, że wymiana dźwigu nie będzie skutkować zmianą układu 
pomieszczeń w budynku ani zmianą przeznaczenia pomieszczeń wymagającą 
uzyskania decyzji administracyjnej. Nie będzie również prowadzić do zmiany 
charakterystycznych parametrów budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość i długość. Zmiany konstrukcyjne dopuszczane przez 
Zamawiającego w ramach realizacji zadania dotyczyć będą jedynie niezbędnej 
adaptacji szybu i maszynowni dla potrzeb realizacji niniejszego zadania. 
 

2.3. Wymagania dotyczące instalacji 
 

Zamawiający nie przewiduje podczas wymiany dźwigu robót instalacyjnych 
innych niż instalacje będące elementem dźwigu wykonywane w szybie  
i maszynowni. Nowa instalacja oświetlenia szybu powinna posiadać połączenia 
szybkozłączne i oprawy oświetleniowe (zalecane są oprawy ledowe) 
zapewniające zgodną z przepisami ilość światła w szybie i umożliwiające pracę 
konserwatora w każdym miejscu w szybie. Projektowane instalacje powinny być 
zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 

2.4. Założenia funkcjonalno-użytkowe po wymianie 
 

Dźwig osobowy po wymianie powinien spełniać następujące wymagania 
Zamawiającego: 

 Prędkość dźwigu powinna wynosić min. 1,00 m/s. 
 Udźwig powinien wynosić min. 630 kg lub 8 osób. 
 Kabina dźwigu powinna mieć wymiary (szerokość×głębokość×wysokość) 

min. 1100×1400×2100 mm i wzmocnioną podłogę przenoszącą bez 
odkształceń obciążenia po wózkach wykorzystywanych do transportu 
dokumentacji przechowywanej w ZUS. Kabina powinna być wyposażona 
 w: dwie poręcze (podwójne – jedna wyżej, druga niżej) na każdej ścianie 
kabiny, składane siedzenie, oświetlenie awaryjne, system ważący, na 
podłodze wykładzina trudnościeralna, automatyczny wentylator, oświetlenie 
główne typu LED. 

 Drzwi dźwigowe automatyczne powinny mieć wymiary 
(szerokość×wysokość) min. 900×2000 mm, (zalecane 1000x2000mm),  

 Ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie; 
w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie 
 i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji 
przeciążenia spowodowanej przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu kabiny. 

 Kabina powinna zabierać pasażerów z przystanków jadąc w obu kierunkach. 
 Kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny 

próg powstały po otwarciu drzwi kabiny nie powinien być wyższy niż 5 mm. 
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 System sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia 
elekromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń. 

 Montaż systemu odzysku energii, falownika, funkcji stand-by głównych 
podzespołów elektrycznych dźwigu i oświetlenia LED powinien 
zagwarantować znaczną oszczędność energii elektrycznej uzyskiwaną 
podczas eksploatacji. 

 System zdalnego monitoringu technicznego dźwigu powinien umożliwiać co 
najmniej automatyczne powiadamianie firmy serwisowej o awarii dźwigu. 

 Z kabiny dźwigu powinna być zapewniona łączność dwukierunkowa GSM 
 i dodatkowo poprzez linię telefoniczną (połączenie powinno następować 
najpierw do ochrony budynku, a w przypadku braku reakcji – do firmy 
serwisującej dźwig). 

 Kabina powinna w przypadku sygnału ppoż. zjechać na przystanek 
ewakuacyjny (piwnicę) i tam się zatrzymać, a w przypadku zaniku napięcia – 
dojechać do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów 
(wysterowanie windy umożliwiające jej sprowadzenie na pierwszą kondygnację 
(tj. piwnica) i pozostawienie jej drzwi w pozycji otwartej). Drzwi kabiny 
powinny się otworzyć oraz powinno sie zapalić oświetlenie awaryjne lub 
podstawowe (zgodnie z obowiązującą Normą – powinno zapalić się awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne). 

 Drzwi kabinowe na całej wysokości powinny być zabezpieczone kurtyną 
świetlną uniemożliwiającą przytrzaśnięcie pasażera lub transportowanego 
towaru. 

 Kabina powinna być wyposażona w niezbędne rozwiązania umożliwiające 
korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne, m.in. oznaczenie 
przycisków w kasecie dyspozycji w kabinie alfabetem Braille’a i komunikaty 
głosowe w kabinie o stanie dźwigu. 

 Kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający 
dostateczną wymianę powietrza. 

 Oświetlenie energooszczędne LED kabiny powinno wyłączać się po upływie 
15 min. od czasu ostatniej jazdy i powinno być ponownie załączane  
w momencie otwarcia drzwi kabiny. 

 przyciski w kasecie dyspozycji w kabinie i w kasetach wezwań na 
przystankach powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji. 

 Przyciski w kasecie dyspozycji powinny być oznaczone wypukłymi 
numerami przystanków od „-1” do „2”, przy czym przystankiem 
podstawowym (ewakuacyjnym) jest przystanek parterowy „0” oraz 
z oznaczeniami w alfabecie Brailla; oprócz sygnału wizualnego naciśnięcie 
przycisku powinno generować również sygnał dźwiękowy. 

 W kasecie dyspozycji w kabinie powinna być zainstalowana stacyjka 
kluczykowa umożliwiająca blokadę otwarcia drzwi oraz przycisk 
przyspieszonego zamykania drzwi. 

 Piętrowskazywacz ze wskaźnikiem kierunku jazdy na każdym przystanku 
powinien być zamontowany w osobnej kasecie nad drzwiami lub przy górnej 
ich krawędzi. 

2.5. Zestawienie podstawowych parametrów i materiałów 
dźwigu po wymianie 
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Parametr Wartość wymagana 

rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy 

udźwig nominalny min. 630 kg / 8 osób 

prędkość 
nominalna 

min. 1,0 m/s 

wysokość 
podnoszenia 

950 cm 

ilość przystanków / 
dojść 

4 / 4 

maszynownia brak 

System sterowania 

rodzaj sterowania simplex, elektroniczne, zbiorcze góra-dół 

wykonanie panelu 
sterującego 

stal nierdzewna szczotkowana 

wykonanie kaset 
wezwań 

stal nierdzewna szczotkowana, montaż podtynkowy lub 
natynkowy 

wykonanie 
piętrowskazywacza 

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, strzałki kierunku 
jazdy, „gong”, montaż na każdym przystanku podtynkowy lub 
natynkowy w osobnej kasecie nad drzwiami lub przy górnej ich 
krawędzi 

Zespół napędowy 

rodzaj napędu 
elektryczny, bezreduktorowy, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 
regulowany falownikiem 

Drzwi szybowe 

rodzaj automatyczne, teleskopowe lub centralne 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / 
wyposażenie 

stal nierdzewna szczotkowana / próg aluminiowy, ognioodporność 
co najmniej EI 60. 

Drzwi kabinowe 

rodzaj automatyczne, teleskopowe lub centralne 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / 
wyposażenie 

stal nierdzewna szczotkowana / próg aluminiowy, zabezpieczone 
kurtyną świetlną na całej wysokości 

Kabina 

rodzaj kabiny nieprzelotowa 

wymiary min. 1100×1400×2200 mm 

wykonanie 
metalowa, panele sufitowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
panele ścienne ze stali nierdzewnej fakturowanej (wzór 
 do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji dźwigu) 
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wyposażenie 

oświetlenie energooszczędne LED na suficie, lustro 1/2 ze szkła 
bezpiecznego na górnej połowie ściany przeciwległej do drzwi, 
poręcze ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianach bocznych 
oraz na ścianie przeciwległej do drzwi, listwy odbojowe z 
materiału identycznego jak ściany kabiny (lokalizacja 
 do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji dźwigu), 
cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
wykładzina antypoślizgowa na podłodze (wzór do uzgodnienia 
 z Zamawiającym  na etapie realizacji dźwigu) 

 
 

2.6. Wymagania projektowe 
 

Dokumentacja wymiany dźwigu powinna zostać opracowana w zakresie 
określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego  
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2176).  Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, wymaganiami Urzędu 
Dozoru Technicznego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z 
zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Dokumentacja 
projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w OPZ 
oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Urządzenia, technologie i materiały powinny być 
opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 
Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu kopię dokumentacji 
dźwigowej przed jej złożeniem w UDT. Każde opracowanie wchodzące w skład 
dokumentacji projektowej powykonawczej należy przekazać Zamawiającemu  
w 3 egz. wydrukowanych w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte, 
zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Wykonawca powinien 
również przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji 
projektowej powykonawczej w formacie nieedytowalnym PDF i edytowalnym 
np. DOC DWG na nośniku CD. 

2.7. Wymagania dodatkowe 
 

Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić 
przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigu po wymianie przez Urząd Dozoru 
Technicznego oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokole  
z tego badania, a także uzyskać dla Zamawiającego decyzję UDT zezwalającą na 
eksploatację wymienionego dźwigu. Zamawiający upoważni Wykonawcę do 
reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych  
z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa powyżej,  
z zastrzeżeniem, że koszty certyfikacji dźwigu poniesie Wykonawca, a koszty 
rejestracji dźwigu – Zamawiający. Wydanie przez UDT decyzji zezwalającej na 
eksploatację wymienionego dźwigu będzie warunkiem koniecznym, ale 
niewystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. Warunkiem 
zrealizowania zamówienia będzie protokół końcowy podpisany przez komisję 
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powołaną przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do 
opracowania i przekazania Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi, 
instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionego dźwigu oraz do 
przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
wymienionego dźwigu. Jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający upoważni 
Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji 
architektoniczno-budowlanej do uzyskania koniecznych decyzji 
administracyjnych. Wszelkie obowiązki w zakresie uzyskania stosownych 
decyzji spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do 
wykonywania we własnym zakresie Resursu dla urządzeń transportu bliskiego 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 
(Dz. U. 2018 r. Poz. 2176). 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

 z wykonaniem zamówienia 
3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu 

wykonania robót 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
zlokalizowaną w Dąbrowie Górniczej przy ul.  Kościuszki 48, działki nr 79, 80, na 
której zlokalizowany jest budynek I/ZUS w Dąbrowie Górniczej. 

3.2. Przepisy prawne związane z projektowaniem 
 i wykonaniem robót 

 

[1] DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (wersja 
przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

[2] Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667). 
[3] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. z 2020 

r. poz. 148). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
 w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 
 z 2003 r. Nr 193 poz. 1890). 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie 
wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1675). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422). 

[7] PN-EN 81-20:2014-10 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy 
 i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób 
 i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe” 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176
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[8] PN-EN 81-21:2018-07 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy 
 i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób 
 i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w 
istniejącym budynku” 

[9] PN-EN 81-22:2014-06 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy 
 i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób 
 i towarów -- Część 22: Dźwigi elektryczne z nachylonym torem jazdy” 

[10] PN-EN 81-28+AC:2019-04 " Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy 
 i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób 
 i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych 
 i towarowo-osobowych” 

[11] PN-EN 81-50:2014-10 „Przepisy b Przepisy bezpieczeństwa dotyczące 
budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób 
 i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych 
 i towarowo-osobowych zpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, 
badania i próby elementów dźwigowych” 

[12] PN-EN 81-58:2018-07 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy 
 i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności 
ogniowej drzwi przystankowych” 

[13] PN-EN 81-70:2018-07 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy 
 i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych 
 i towarowo-osobowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym 
osób niepełnosprawnych” 

[14] PN-EN 81-71+AC:2019-04 wersja angielska „Przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi 
odporne na wandalizm” 

[15] PN-EN 81-72:2015-06 wersja angielska „Przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej” 

[16] PN-EN 81-73:2016-04 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy 
 i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych 
 i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów 
 w przypadku pożaru” 

[17] PN-EN 81-80:2019-12 wersja angielska „Przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 80: 
Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych 
 i dźwigów towarowo-osobowych” 

[18] PN-EN 81-82:2013-12 wersja angielska „Przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 82: 
Zasady poprawy dostępności dźwigów użytkowanych dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych” 

 

3.3. Informacje niezbędne do zaprojektowania robót 
 

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść 
dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej 
potrzeby ustalenia. Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie 
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pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, 
budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej. W zakresie 
niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, 
wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań 
i koniecznych odkrywek. Wykonawca powinien założyć, że posiadane  
i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty (w tym niniejszy Program 
Funkcjonalno-użytkowy) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt 
Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej 
lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem 
faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych. W przypadku nieposiadania 
przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji 
projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na 
własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. Budynek jest 
przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej i 
telefonicznej. 
 

3.4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem 
 i odbiorem robót 

 
W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót 
Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki 
wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki 
obecnego sposobu użytkowania.  
 W budynku I/ZUS w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 48 prowadzona 

jest działalność administracyjno-biurowa – budynek będzie normalnie 
użytkowany w czasie realizacji zamówienia. 

 Roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w dowolnych 
godzinach, przy czym roboty głośne i uciążliwe poza godzinami pracy 
zakładu (od 15:00 lub we wskazane dni od 17:00). 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu dni,  
w których zamierza wykonywać roboty głośne i uciążliwe z co najmniej 
 1-dniowym wyprzedzeniem i uzgadniać godziny ich wykonywania. 

 Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg 
komunikacyjnych. 

 Gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące  
z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na 
własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować. 

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii 
elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót. 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego 
wymaga, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje 
miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym 
się do dalszego użytkowania. 

 Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem 
czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak również przed 
roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące. Wykonawca 
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zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia zabezpiezpieczyć teren 
wykonywanywanych robót przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Systemy sterowania dźwigów realizujące funkcję zjazdu pożarowego muszą 
współpracować z modułami sterującymi systemu sygnalizacji pożaru (SSP) 
istniejącymi w obiekcie, a wszelkie prace na styku obu systemów muszą być 
prowadzone pod nadzorem pracowników firmy serwisującej system SSP. 
 

4. Wytyczne dotyczące harmonogramu robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia 
Zamawiającemu harmonogramu robót odejmującego czas przygotowania  
i wykonania wszystkich robót dźwigowych i remontowo-budowlanych oraz 
przeprowadzenia badania i rejestracji dźwigów przez UDT, przy czym czas 
wyłączenia dźwigu z eksploatacji nie może być dłuższy niż 6 tygodni. 
 

5. Wytyczne dotyczące wykonawcy robót 
 
Roboty powinien wykonać Wykonawca posiadający uprawnienia UDT do 
modernizacji dźwigów. Wykonawca ten powinien również posiadać 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wymiany i modernizacji 
dźwigów, powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
(w zakresie wymiany dźwigów, a następnie ich konserwacji) oraz powinien 
znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby 
posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości 
przedmiotu zamówienia, pozwalając zrealizować przedmiot zamówienia. 
 

6. Sposób wykonania robót budowlanych i montażu 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, OPZ i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanego mu terenu do chwili odbioru końcowego robót. 
 
Dokumentacja 
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego  
i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
Zgodność robót z dokumentacją i OPZ 
Dokumentacja, OPZ oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności  
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w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 
Zabezpieczenie terenu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania 
realizacji umowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Likwidacja zabezpieczenia terenu robót i uprzątniecie terenu robót powinno 
nastąpić przed odbiorem końcowym. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie robót, na powierzchniach magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
terenie robót, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru Zamawiającego  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelką pomoc potrzebną przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na terenie robót. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, m.in. rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. Nr 169 poz. 
1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

7. Kontrola jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją inwestycji i niniejszym OPZ. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym harmonogram poszczególnych etapów 

robót dźwigowych i robót remontowo-budowlanych, 
 organizację ruchu podczas prowadzenia robót wraz z oznakowaniem terenu 

robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym instrukcję bezpiecznego 

demontażu i montażu podzespołów dźwigowych. 
W zakresie robót dźwigowych Wykonawca zapewni bieżącą kontrolę jakości 
montażu, m.in. poprawności ustawienia prowadnic, poprawności ustawienia 
drzwi szybowych i końcową kontrolę jakości montażu kompletnego dźwigu. 
 
 

8. Warunki odbioru 
8.1. Odbiór częściowy robót oraz odbiór robót zanikających 

 i ulegających zakryciu 
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Częściowe odbiory robót oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
dokonywane będą na bieżąco, w miarę potrzeb. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Przy czym Wykonawca 
będzie zgłaszać te roboty do odbioru na piśmie z jednoczesnym bezpośrednim 
powiadomieniem inspektora nadzoru Zamawiającego, a Zamawiający będzie 
dokonywać ich odbioru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia. 
Ewentualny odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości 
wykonanych elementów robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
Wykonawca będzie zgłaszać na piśmie z jednoczesnym bezpośrednim 
powiadomieniem inspektora nadzoru Zamawiającego. Odbiór tych robót 
Zamawiający będzie przeprowadzać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni 
od daty zgłoszenia. 
 

8.2. Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru Zamawiającego zakończenia robót  
i przyjęcia niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności inspektora nadzoru Zamawiającego i kierownika robót Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie ewentualnych 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją i OPZ z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (końcowego) jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
 Protokoły ewentualnych odbiorów częściowych. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
 projekt powykonawczy wykonanych instalacji elektrycznych  

i teletechnicznych. 
 Ostateczną decyzję UDT o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
 w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

8.3. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) robót 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polegać będzie na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej wykonanych robót z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. 

 
8.4. Przepisy prawne, normy, opracowania merytoryczne 

 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

[6] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach 

[7] Ustawy i Rozporządzenia dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
[8] Inne niezbędne przepisy, akty prawne, normy branżowe polskie, itp. Związane 

 z prawidłowym zaprojektowaniem zamierzenia budowlanego zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami Prawa. 

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. (Normy, Wydawnictwa ITB, 
Arkady) 

[10] Instrukcje producentów materiałów. 
 
 


