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SPOLECZNYCH ﬁﬁu RZAD

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.

Dotyczy: Dostawa odziezy ochronnej BHP, obuwia roboczego oraz artykutéw BHP. Znak sprawy 8000304998

Zapytanie publiczne

1. Informacje ogodlne

1.1.

1.2,

1.3.

Zamawiajagcym jest Zaktad Ubezpieczen Spotecznych — Departament Administracyjny, z siedziba
w Warszawie, przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie, NIP: 521-30-17-228, REGON 000017756,
tel. 22 667-10-00, fax: 22 667-14-25.

Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zapytania publicznego jest dostawa odziezy ochronnej BHP, obuwia roboczego oraz
artykutéw BHP do magazynu Centrali Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, znajdujgcego sie przy
ul. Szamockiej 3, 5, w Warszawie.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia, stanowi zatgcznik nr 1 do Zapytania publicznego.
Zamawiajacy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Warunki udziatu w Postepowaniu

Oferte w Postepowaniu ztozy¢ moze Wykonawca, ktory:

3.1

posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien — Zamawiajgcy nie okresla
szczegotowych warunkdw w tym zakresie;

posiada wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia. Wykonawca spetni niniejszy warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy w tym okresie,
nalezycie wykonat lub wykonuje co najmniej 3 dostawy, ktérych przedmiotem byto/jest dostarczanie
odziezy ochronnej BHP, obuwia roboczego oraz artykutéw BHP, kazde na kwote min. 20.000,00 zt brutto
przez okres 12 miesiecy. Na potwierdzenie spetnienia niniejszego warunku, Wykonawca wypetni wykaz
dostaw w Formularzu ofertowym, ktdérego wzér stanowi zatacznik nr 2 do Zapytania oraz zataczy
dokumenty, stanowigce dowdd, ze dostawy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie (np. list
referencyjny, protokét dostawy).

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia uprawnien —
Zamawiajacy nie okresla szczegétowych warunkéw w tym zakresie.

4. Warunki realizacji zamodwienia

Warunki realizacji zamowienia zostaty okreslone we wzorze Umowy, ktéry stanowi zatacznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
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Kryteria oceny ofert

Ocena kryterium ,ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (C.,) dokonywana bedzie poprzez
pordéwnanie ceny najnizszej wsrod ocenianych ofert (C,.i,), do oceny zawartej w badane;j
ofercie (C,).
98 % P, =Cpnin/C,X98%
(98 pkt) | (Pn)-ilos¢ punktéw za cene dla ocenianej oferty,
(Cmin)-najnizsza cena sposrdd cen ocenianych ofert,
(C,)-cena zawarta w badanej ofercie
Maksymalna mozliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 98 pkt.

[uny
cena

Procentowy udziat oséb niepetnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawce liczone
beda wedtug nastepujgcego wzoru:

Ponn=Pyb/ PymaxX2%
(Ponn)-ilo$¢ punktéw za procentowy udziat oséb niepetnosprawnych dla ocenianej oferty;
(Pyp)-Procentowy udziat oséb niepetnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawce w
badanej ofercie;
(Pymax)-Najwyzszy procentowy udziat oséb niepetnosprawnych zatrudnionych przez
Wykonawce sposrdd ocenianych ofert.
Przy wyliczeniu punktacji, Zamawiajacy bedzie brat pod uwage podany w Formularzu
oferty procentowy udziat pracownikéw niepetnosprawnych w ogdlnej liczbie
zatrudnionych pracownikéw przez Wykonawce wg stanu na dziert 31.05.2020 .
Zamawiajacy dopuszcza wszystkie formy zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenie,
itp.). Maksymalna mozliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 2 pkt.

2%
(2 pkt)

N
spoteczne

5.1. O wyborze Wykonawcy zdecyduje najwyzsza ilos¢ punktédw uzyskanych tgcznie za kryteria okreslone
powyzej. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do
dwadch miejsc po przecinku.

6. Przygotowanie i sktadanie ofert

6.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
6.2. Oferta winna odpowiadac tresci Zapytania.
6.3. Oferte nalezy ztozy¢ na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszego
Zapytania.
6.4. Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim
6.4.1. za posrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamowienia_DAW@zus.pl
lub
6.4.2. dostarczy¢ w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, wraz z dopiskiem, na adres:

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dopisek:
Oferta na Dostawe odziezy ochronnej BHP, obuwia roboczego oraz artykutéw BHP. Znak 8000304998.
Nie otwiera¢ przed dniem 29 czerwca 2020 r., godz. 12:00.

6.4.3. termin ztozenia oferty: do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.

6.5. Oferte ztozong w formie elektronicznej nalezy zaszyfrowaé hastem sktadajgcym sie co najmniej
z 8 znakdw.

6.6. Oferta ztozona za posrednictwem poczty elektronicznej, ktéra nie zostata zaszyfrowana nie bedzie
rozpatrywana i brana pod uwage przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Po terminie sktadania ofert okreslonym w niniejszym Zapytaniu, nalezy przesta¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 14:00, informacje zawierajacg hasto w celu
otwarcia oferty.

Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane — i podlegajg niezwtocznemu zwrotowi Oferentowi,
oile zostaty ztozone w formie pisemnej.

Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé swoja oferte.

Termin zwigzania ofertag wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wnioskowania o przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
o kolejne 30 dni.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik — petnomocnictwo okreslajgce jego zakres,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy nalezy dotaczy¢ do oferty.

7. Przebieg postepowania

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

W przypadku, gdy Wykonawca zwraca sie o wyjasnienie tresci Zapytania, a wniosek o wyjasnienie

wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego

terminu sktadania ofert, Zamawiajgcy udziela odpowiedzi, przekazujgc tres¢ zapytania wraz

z wyjasnieniami Wykonawcom, do ktdrych wystane zostato Zapytanie.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Zapytania publicznego lub Zapytania ofertowego wptynat po uptywie

terminu, o ktédrym mowa w pkt 7.1., Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez

rozpoznania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed uptywem

terminu sktadania. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiajacy przekaze informacje o zmianach:

7.3.1. Zamieszczajagc stosowng informacje na stronie internetowej — jezeli Zapytanie byto
zamieszczone na stronie internetowej, albo wysytajgc informacje wykonawcom zaproszonym
do skfadania ofert.

7.3.2. Wykonawcom, ktérzy zgtosili zainteresowanie uczestnictwa w postepowaniu.

Kazda zmiana staje sie wigzaca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazania

Wykonawcom drogg elektroniczng informacji o jej dokonaniu.

Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcdw, ktérzy nie ztozyli wymaganych w ofercie dokumentéw

albo, ktérzy ztozyli w ofercie dokumenty, zawierajgce btedy, do ich ztozenia, uzupetnienia lub do ztozenia

wyjasnien.

Wskazaé inne istotne informacje o sposobie oceny ofert oraz o przebiegu postepowania do wyboru

oferty, wynikajace z konkretnych warunkow i kryteridw oceny ofert.

Zamawiajacy nie udzieli Zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta:

7.6.1. nie spetnia wymagan okreslonych w Zapytaniu;

7.6.2.  zawiera btedy w obliczeniu ceny;'

7.6.3. zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu Zamodwienia;

7.6.4. jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw;

7.6.5. nie jest zabezpieczona wadium lub wadium zostato wniesione w sposdb nieprawidiowyz.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia Umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy mozie wybrac

najkorzystniejszg oferte sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Wybdr oferty i przekazanie przez Zamawiajgcego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjecia

oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowigzania do zawarcia umowy pomiedzy

Zamawiajacym i Wykonawca.

Niezwtocznie po zakonczeniu postepowania zawiadamia sie wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ztozyli

oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakorczeniu postepowania bez wyboru zadnej ze

ztozonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje sie co najmniej imie i nazwisko

lub nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano.

Informacje, o ktérej mowa w pkt. 7.9. Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowejs.

Ztozenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawce wymagan zawartych w niniejszym Zapytaniu

oraz zaakceptowanie ich bez zastrzezen.

! Zamawiajgcy moze poprawi¢ w tresci oferty oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z
wymaganiami Zamawiajgcego, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty - niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona. W przypadku poprawienia innej omytki polegajacej na niezgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego, niepowodujacej istotnych zmian w tresci
oferty, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jezeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia.

*0oile dotyczy

3 obligatoryjnie w przypadku zapytania publicznego, w przypadku zapytania ofertowego - o ile dotyczy
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7.12. Wszystkie koszty zwigzane z udziatem w postepowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
ponosi Wykonawca.

7.13. Ze strony Zamawiajgcego osobg uprawniong do kontaktu w sprawie niniejszego Postepowania jest:
Anna Suchocka,
st. specjalista, Departament Administracyjny
T: +48 22 667-27-27
E: Zamowienia_DAW @zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:30 — 15:30 (pn.- pt.)

8. Klauzula informacyjna — art. 13 RODO

8.1. Zamawiajacy jako administrator danych osobowych, obowigzany jest do spetnienia obowigzku
informacyjnego z art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat. Dotyczy to w szczegdlnosci:

a.  wykonawcy bedacego osoba fizyczng,

b. wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowg dziatalnos$¢ gospodarcza,

c. petnomocnika wykonawcy bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone
w petnomocnictwie),

d. cztlonka organu zarzadzajacego wykonawcy, bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),

8.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajgcy
informuje, ze administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Ubezpieczen Spotecznych (ZUS)
- Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

8.3. Zaktad Ubezpieczenn Spotecznych wyznaczyt inspektora ochrony danych. Moze sie Pani/Pan z nim
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach, ktére dotyczg przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych:

— listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

— przez e-mail: ODO@zus.pl

8.4. Pani/Pana dane osobowe s3 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe odziezy ochronnej BHP, obuwia
roboczego oraz artykutéw BHP, znak sprawy 8000304998, prowadzonym w trybie Zamodwienia
publicznego, Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa
Pzp”.

8.5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

8.6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp.

8.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.8. Posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
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8.9. Nie przystuguje Pani/Panu:
a.  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8.10. Wykonawca powinien ztozy¢ wraz z ofertg oswiadczenie, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3
formularza ofertowego.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia
Zatacznik nr 2 — Formularz ofertowy

Zatacznik nr 3 — Odwiadczenie w zakresie RODO
Zatacznik nr 4 — Projekt wzoru Umowy
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienia Umowy jest dostawa odziezy roboczej, obuwia roboczego oraz artykutéw BHP do siedziby Zamawiajacego,
w Warszawie, przy ul. Szamockiej 3, 5 w nastepujacym zakresie:

Zatacznik nr 1do Zapytania

Lp. Nazwa asortymentu Przeznaczenie Wykonanie Materiaty Jom. | llosé
1 2 3 4 5 6 7
1 | Fartuch damski Do pracy wewnatrz Jednobarwny,’li)awe’mlany fartuch z kontra.stu!qcym{obszyuam|, zapmany, krotki Bawetna 100 % sot. 25
budynku rekaw, dtugosc¢ fartucha przed kolano, dwie kieszenie z przodu, bez kotnierzyka.
2 | Fartuch meski Do pracy wewnatrz Ftartuch.o dtugosci maks. do kolan, dtugi rekaw, kieszen po lewej stronie u géry, dwie Bawetna 100 % 7t 10
budynku kieszenie boczne.
3 | Fartuch ochronny biaty Archiwum i kancelaria Fartuch ochr.onny biaty, damski, dfugi rekaw, zapinany, wycigty pod szyja w serek, Bawetna 100 % para 11
dtugos¢ za biodra (typu bluza).
4 Kosz.ula flanelowa meska z | Do pracy wewnatrz i na Kgszglza' zapinana na guziki, dtugi rekaw, kotnierzyk i mankiet usztywniony, na lewej Bawetna 100 % sot. 174
dtugim rekawem zewnatrz budynku. piersi kieszonka. 100% bawetna.
5 Koszu!a flanelowa damska | Do pracy wewnatrz i na K.OSZL.J|a. zapinana na guziki, dtugi rekaw, kotnierzyk i mankiet usztywniony, na lewej Bawelna 100 % - 36
z dtugim rekawem zewnatrz budynku piersi kieszonka. 100% bawetna.
6 Kosquka letnia T-SHIRT Do pracy wewnatrz ina 100% bawetna, krotki rekaw, kolor czarny, granatowy lub szary, gramatura 200g/m? | Bawetna 100 % szt. 298
meski zewnatrz budynku
7 | Koszulka T-SHIRT damska Do pracy wewnatrz i na 100% bawetna, krotki rekaw, kolor btekitny, biaty, gramatura 200g/m?, rézne kolory. | Bawetna 100 % szt. 130
zewnatrz budynku.
. . Koszulka wykonana w 100% z bawetny, wykoriczenie silikonowe Single Jersey,
Koszula damska dtugi Do pracy wewnatrz i na . » . . . S
8 Dopasowany, kobiecy kroj z bocznymi szwami, dtugi rekaw. Dekolt w ksztatcie litery Bawetna 100 % szt. 58
rekaw zewnatrz budynku ) , R
,U” wykonczony dzianing Sciggaczowa.
Ogrodniczki: Gramatura 245-300 g/m? 100% bawetna. Karczek przedni odcinany,
Spodnie meskie Do pracy wewnatrz i na kieszen karczka naszywar.wa kryta patkg zapinang na napy, dwie nészywane kle‘szenle 100% bawetny, gramatura
9 L boczne, rozporek przedni zapinany na napy, rozporek boczny zapinany na guzik + 2 szt. 28
ogrodniczki zewnatrz budynku i . . P . . 245-300 g/m*.
napy do regulacji obwodu, jedna kieszert miarowa, tyt profilowany, z tytu, w pasie
guma dopasowujaca, nogawki wykoriczone obrebem z regulacjg, szelki z regulacja.
Ogrodniczki: Gramatura 245-300 g/mz. 100% bawetna. Zapinane na zamek i guziki.
. . , Guma w pasie zapewniajgca dobre uktadanie sie spodni. Dwie kieszenie z przodu. o
10 spodnie damskie Do pracy zarowno na Jedna na karczku wykoriczona patkg w kontrastowym kolorze. Dwie kieszenie z tytu. Baweina 100 %, gramatura szt. 10

ogrodniczki

zewnatrz, jak i w budynku.

Wielofunkcyjne kieszenie boczne na narzedzia na nogawkach. Spodnie w kolorze
szaro-pomaranczowym. Posiadajgce dodatki odblaskowe.

245-300 g/m’
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Do pracy zaréwno na

Spodnie: Gramatura 245-300 g/mz. 100% bawetna. Spodnie do pasa, dwie kieszenie
boczne wpuszczane, dwie kieszenie z tytu, jedna kieszerh miarowa, rozporek przedni

Bawetna 100 %, gramatura

11 | Spodnie meskie do pasa zewnatrz, jak i w budynku. | zapinany na napy, rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji obwodu, 245-300 g/m2 szt. 35
nogawki wykoriczone obrebem.
Spodnie: Gramatura 245-300 g/mz. 100% bawetna. Spodnie do pasa, dwie kieszenie
12 | spodnie damskie do pasa Do pracy z.aroyvno na boc.zne wpuszczane, dwie kieszenie z ty_fu, jedna kletszen miarowa, rozpc.)_rek przedni Bawetna 10024, gramatura sot. 12
zewnatrz, jak i w budynku. | zapinany na napy, rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji obwodu, 245-300 g/m
nogawki wykonczone obrebem.
. Spodnie do pasa, z podszewka, ocieplane. Regulacja w pasie, wewnetrzny nogawek Materiat : 100% poliester
. . Do pracy w zimg, na . . . . o . . .
13 | Spodnie ocieplane mankiet chronigcy przed $niegiem, z kieszeniami, ocieplane. Opcjonalnie: odpinane powleczony PCV, szt. 5
zewnatrz budynku. . .
szelki szerokie, regulowane. wodoodporny
Bluza: materiat 100% bawetny o gramaturze 245-300 g/mz. Zapinana na napy,
Do pracy zaréwno na podkrdj szyi wykonczony kotnierzem, dwie kieszenie piersiowe kryte patkami Bawetna 100 %, gramatura
14 | Bluza robocza L . . . . . 2 szt. 50
zewnatrz, jak i w budynku. | zapinanymi na napy. Rekawy wykorczone obrebem z regulacjg, doét bluzy 245-300 g/m
wykorczony paskiem z guma dopasowujgcg obwdd po bokach.
Do pracy na zewnatrz i Obuwie meskie bezpieczne i lekkie, typu potbut, siegajace przed kostke. Wykonane Zamsz pofaczony z siateczka.
. wewnatrz budynku, w ze skéry zamszowej, potgczonej z siateczky. Podeszwa jest z EVA oraz gumy, Podeszwa z EVA oraz gumy,
Obuwie robocze . . . . .
15 (bezpieczne) meskie magazynach i w halach podnosek kompozytowy, wytrzymaty na uderzenia z energia 200 J oraz zgniecenia do | podnosek stalowy, wytrzymaty | para 140
P & produkcyjnych, przy 15 kNk. Obuwie musi spetnia¢ wymagania norm EN 20345, EN 20344. Rozmiary od na uderzenia z energig 200 J
wozkach widtowych. 36 do 48. Model Neo lub produkt rownowazny. oraz zgniecenia do 15 kNk.
Po6tbuty robocze lekkie wykonane ze skéry welurowej. Obuwie posiada podnosek
Do pracy na zewnatrz i kompozytowy, ktdéry chroni palce przed uderzeniem i zgnieceniem. Sznurowane. Skéra welurowa, podnosek
16 Obuwie robocze wewnatrz w magazynie i w | Podeszwa lekka i miekka. Wykonana z tworzywa EVA i gumy. Amortyzacja stopy w kompozytowy, podeszwa lekka ara 34
(bezpieczne) damskie halach produkcyjnych/ czesci pietowe]. Gwarancja 12 miesiecy. Przewiewne i lekkie. Typu BRNICARAGUA GY | i miekka z tworzywa EVA i P
przy wézkach widtowych lub produkt réwnowazny. Spetniajg wymagania normy EN 20345, EN20344. gumy.
Rozmiary od 35 do 43.
Obuwie profilaktyczne Dla uzyt.kownlkow Zakryte palce, odkryta pieta, gruba podeszwa, but w kolorze czarnym lub biatym. Gorna czes¢ skorzana,
17 . wykonujgcych prace . i1 s para 10
damskie . Gorna czes¢ skorzana, podeszwa gumowa. podeszwa gumowa.
stojgco-chodzaca
Ochrona przed zimnem, przesigkaniem wody oraz wilgocig. Cholewa wykonana z
Do prac terenowych w wtdkniny zapewniajgca cieptochtonnos¢. Podeszwa urzezbiona, antyposlizgowa, Wysokiej jakosci PCV z
18 | Obuwie gumowo filcowe réznych warunkach odporna na niskie temperatury, dopasowujgce sie do nogi i nie zsuwajace sie podczas | dodatkowym wktadem para 5
atmosferycznych pracy i lepiej zabezpieczajace przed dostaniem sie do wnetrza Sniegu czy wody. typ: | filcowym oraz wktadka
OB E CI SRA. Spetniaja wymagania norm EN 20344 oraz EN 20347.
Wierzch: PVC; Podszewka:
19 | Obuwie gumowe Do pracy wewnatrz i na Wierzch: PVC, podszewka: dzianina poliestrowa, wyscidtka: widkninowa wymienna, dzianina poliestrowa, i 5

zewnatrz budynku.

podeszwa: PVC. Norma bezpieczenistwa: PN EN ISO 20347:2007.

Wyscidtka wtdkninowa
wymienna, podeszwa: PVC.
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Do pracy zimg, na

20 | Czapka ocieplana zewnatrz budynku. Wywijana z mozliwoscig regulacji dtugosci, dwuwarstwowa. Bawetna 100% szt. 5
. . D lat .
21 | Czapka letnia z daszkiem 0 pracylatem na Czapka z daszkiem przeznaczona do pracy latem na zewnatrz. Bawetna 100% szt. 5
zewnatrz budynku.
. . o . . -
Kamizelka damska Do pracy wewnatrz i na Kamizelka oueplf)na wyk.onana w 100% z nylonu charefkteryzumcego .sug Ot.jporm.)sua .
22 cientochronna Jewnatrz budvnku na deszcz oraz wiatr. Posiada poliestrowg podszewke i dwie boczne kiszenie zapinane | Tkanina - 100% nylon szt. 5
P 3 y na suwak oraz ocieplony obszerny kaptur. Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Kurtka z dtugimi rekawami, odpinany kaptur, zapinana na suwak, kieszenie boczne z
. Do pracy na zewnatrz .. .. . .
23 | Kurtka przeciwdeszczowa budvnku zastaniajacq patka. i jedna wewnetrzna zapinana. Kolor zielony lub szary z Kurtka wykonana z PU/PCV szt. 5
ynku. naszywkami odblaskowymi. Przeznaczona do prac na zewnatrz, nieprzemakalna.
Kurtka ocieplana zimowa zapinana na suwak dopasowana do sylwetki. Kaptur powtoka: 100 % nylon,
. ocieplany zakorczony sciggaczem w celu lepszej ochrony gtowy przed chtodem, gramatura 36 g/mz, wyscidtka
Kurtka cieptochronna . . . . . . . .
.. | Do pracy nazewnatrz ocieplany. Dwie kieszenie boczne zapinane na suwak oraz jedna kieszer dodatkowa 100% poliester, gramatura 60
24 | damska z odp. rekawami i ) L R o . 2 szt. 2
. budynku. od wewnatrz. Rekawy zakonczone $ciggaczami, dzieki czemu lepiej chronia przed g/m°, podszewka: 100%
ocieplanym kapturem . L . . . o .
dostaniem sie wiatru. Rekawy odpinane. Wszystkie rozmiary. Posiadajaca elementy poliester, gramatura 200
odblaskowe. g/m’
Kurtka ocieplana zapinana na zamek btyskawiczny. Kaptur ocieplany, odpinany na powtoka poliester 100% 50D
Kurtka cieptochronna suwak z troczkami z mozliwoscig Sciggniecia z dodatkowymi rzepami, ocieplany. powlekana PCV, wysciotka
.. Przeznaczone do pracy na . A L . . S . . 2
25 | meska z odp. rekawami i Odpinane rekawy zakoriczone $ciggaczem. Cztery kieszenie w dolnej czesci kurtki, z poliester 100% - 450 g/m°", szt. 5
: zewnatrz budynku. . . . . N .
ocieplanym kapturem tym dwie na suwak oraz jedna wewnetrzna. Wszystkie rozmiary. Posiadajaca podszewka poliester 100% -
elementy odblaskowe. 470 g/m’.
. T . . ‘s . . kéra li kozia (I
Rekawice ochronne, Do wykonywania ciezkich | Rekawice catodtonicowe - czes¢ chwytna rekawicy wykonana z jednego kawatka fé\?vr:o;c/:x?a) ?Ifllfeizl::i ,
26 | wzmacnhiane, prac, przenoszenia skéry, wierzch wykonany z elastycznej tkaniny , zapiecie na rzep w nadgarstku. . Lo para 300
. . . - S . . elastycznej tkaniny, zapiecie
zabezpieczajace palce fadunkéw. Wykonane ze skory licowej koziej (lub rownowaznej).
na rzep w nadgarstku.
Do uzycia w laboratoriach,
. . przemysle chem., Diagnostyczne, ochronne, bezpudrowe, niejatowe. Ksztatt uniwersalny, pasujacy na .
27 | Rek tryl . . . . . - Nitryl k. 50
gkawice nitrylowe elektronicznym, do lewa i prawg dton. Zgodne z normami EN 374. Dopuszczone do kontaktu z zywnoscia. Iy op
czyszczenia i konserwacji.
Rek§W|ce ochronne_ Prace logistyczne, Drelich nakrapiany przeciwposlizgowym PCV gwarantuje stabilno$¢ uchwytu, Drelich nakrapiany
28 | drelichowe nakrapiane transportowe, elastyczny $ciggacz przy nadgarstku rzeciwposlizgowym PCV para 100
PCV porzagdkowe. yczny sciagacz przy nacg ) P P gowy
Stosowane w pracach Whnetrze pokryte flokiem (bawetniany pyt) umozliwia swobodne wktadanie i
29 | Rekawice gumowe domowych, zdejmowanie rekawicy. Chropowata struktura zapewnia lepszg przyczepnosc. Guma, bawetna para 200

mechanicznych.

Odporne na srodki czystosci i detergenty. Zgodne z norma EN 420.
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Rekawice lateksowe
bezpudrowe,

Rekawice bezpudrowe, kolor naturalny. Dopasowanie na prawg i lewg reke. Wysoka
elastycznos¢. Odpornosé na rozdarcie i przecieranie. Pakowane po 100 szt. w

30 | Rekawice latek ) , . . . 100% latek: k 1
Grawice lateksowe przeznaczony do opakowaniu. Posiadajgce Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej PZH dopuszczajace do % lateks op 00
jednorazowego uzycia. kontaktu z zywnoscig. Zgodnos¢ z normg EN 455.
. . " Rekawice ochronne bawetniane z jednostronnym mikro-nakropieniem z PCV czesci
Rekawice trykotowe Stosowane w poligrafii . . . . . .
31 . o chwytnej, dobrze przylegajace do dtoni, zachowujg czucie w palcach. Kolor biaty. Bawetna 100 % para | 2000
nakrapiane oraz archiwizacji. T - . . P .
Nakropienie w kolorze biatym nie zostawiajace sladow na papierze.
Rekawice ochronne ocieplane, powlekane. Wykonane z petelkowej przedzy
akrylcj\wej, kto’ra. g\_/varantuje ko_mfort o_ralz ciepto. Trudnoscieralne i odporne na | Wysokiej jakosci petelkowa
. . zuzycie, rozdarcie i powstawanie pekniec. Powlekane wytrzymata guma o porowatej
Rekawice ochronne Do pracy zimg, na L. , . S przedza akrylowa, powlekane
32 . strukturze, dobra przyczepnosc i elastycznosci. Do prac w niskiej temperaturze para 100
ocieplane zewnatrz budynku. . . . . bardzo wytrzymatg guma o
zewnetrznej, stosowane na magazynach, jak rowniez w chtodniach, wykorzystywane .
L , . . porowatej strukturze.
w budownictwie oraz przemysle transportowym. Zgodne z normami EN 388 (poziomy
odpornosci: 23 4 1), EN 511 (poziomy odpornosci: X 2 X) i EN 420.
Rekawice ochronne KCL-898 wykonane z butylu. Wyprodukowane w technologii
Vulkoject, zapewniajgce petng ochrone chemiczng zgodnie z EN 374. Zapewniajg
dobra odpornos¢ chemiczna oraz dobrg odpornosé mechaniczng. Elastyczne w
skrajnych temperaturach. Niska degradacja. Dzieki specjalnej metodzie regeneracji Wykonane z butylu.
33 | Rekawice butylowe Stosowane w drukarniach. | mozliwos¢ ponownego wykorzystania w kontakcie z chemikaliami (po konsultacji z Wyprodukowane w para 2
laboratorium KCL).Dopuszczone wg. EN421. Odporne na aceton, acetonitryl, octan technologii Vulkoject.
etylu. Dtugos¢ [mm]: 350-370. Grubos$¢[mm]: 0,3. Kategoria ochrony: IIl Wymagania:
EN 388, EN 374, EN 421, Reach, Ochrona mechaniczna wg EN 388: 0 0 1 0.0Ochrona
chemiczna wg EN 374: BC .
. . . Prace pod napieciem przy
Rek lekt I . . . . .
34 dz fllN\/Ice eletroizolacyjne urzadzeniach rozdzielczych | Wykonane z jednolitego elastycznego kauczuku w kolorze pomaranczowym. Kauczuk naturalny 100 % para 16
i liniach kablowych
, Pétmaska FFP1V FS-913 VAD maska ochronna na twarz Powleczona witdkning
Do ochrony drég ostonowa. Wyposazona w filtry oczyszczajgce powietrze. Maska chroni przed pytami
. . oddechowych przed . 3. Wyp . y’ . Y 13 p. . T P . Py , Wielowarstwowy materiat
35 | Pétmaska przeciwpytowa L . réznorodnego pochodzenia o réznorodnym nasileniu. Posiadajaca specjalny zawoér, | .. . . szt. 400
pytami nietoksycznymi w , h L . L filtracyjny polipropylen.
rzemyéle ktory utatwia wydostanie sie wydychanego powietrza na zewnatrz, zapobiegajac jego
P ’ gromadzeniu sie w Srodku.
Wentylacj lacj t ietrza, tas iwpotna, 4-punkt
Do ochrony gtowy przed _er,1 yladja z reguiacja prz.ep ywu pOW|e“rza., asrf\a? przeciwpotna, 3-pun .owa Polietylen odporny na niskie
36 | Kask . . . wiezba z tworzywa z paskiem do regulacji wielkosci. Ochrona przed upadkiem z o szt. 3
urazami mechanicznymi. L. temperatury (do -30°C)
wysokosci.
Do pracy w gtosnych Zatyczki do uszu ze sznurkiem, do wygtuszania hatasu przy pracy w gtosnych pianka poliuretanowa
37 | Zatyczki do uszu warunkach o dtugotrwatej | warunkach o dtugotrwatej emisji hatasu. Zatyczki przeciwhatasowe ze sznurkiem, P ! szt. 500

emisji hatasu.

rozmiar uniwersalny. Zgodne z normg EN 352-2 0,95

sznu rek, tworzywo sztuczne
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Stosowane przez dekarzy,
tynkarzy, ogrodnikow i

3-punktowe szelki bezpieczenstwa K2. tatwe w zaktadaniu i zdejmowaniu. Mozna je
dopasowac do sylwetki. Bardzo lekkie. Posiadajg aluminiowe klamry szybkiego

Zbudowana jest z lekkiego i

38 | Szelki bezpieczenstwa osoby odéniezajace zima wypir-;(.:ia z zacz,ep.ami tekst.yl.nymi. W miejscu ramior.1 i pas.a .wy.s'cié’rka zapobiegajaca oddychajacego materiatu szt. 3
dach plataniu sie tasm i zapewniajgca wygode. wytrzymujg obcigzenie do 136 kg.
v Posiadajgca elementy odblaskowe.
Ostona zbudowana z przezroczystego poliweglanu ze stuchawkami ochronnymi, ktéra
Stosowane przez kosiarzy, | jest bezodpryskowa zabezpiecza przed uderzeniami i odpryskami ciat statych i cieczy. , .
Hetmowa ostona twarzy ze o . . . R . . Przezroczysty poliweglan,
39 . lesnikéw. Do ochrony catej | Ostone mozna zablokowaé pod katem 90°. Ochronniki stuchu- przeciwhatasowe szt. 10
stuchawkami . . . . . P, . bezodpryskowy
powierzchni twarzy. zabezpieczajace przed wptywem wysokiego natezenia dzwiekéw SNR=30dB. Mozna
korzystac tylko z samych stuchawek.
. Kamizelka odblaskowa uniwersalna dla dorostych z z6ttego materiatu Poliester 100%, dzianina petna
Ochronna, zapewniajaca . . o . 2 . . 2 .
. . ., fluorescencyjnego, poliester 100%, dzianina petna min. 120 g/m°, dwa poziome pasy | min. 120 g/m°, dwa poziome
40 | Kamizelka odblaskowa dobrg widocznosc . . szt. 25
. odblaskowe zgodne z normg EN 471, zapiecie z przodu na rzep, rozmiary: L, XL, XXL, pasy odblaskowe zgodne z
pracownika
XXXL. normg EN 471
Okulary ochronne przeciwodpryskowe posiadajgce poliweglanowa soczewke o Poliweglan i elastyczne
Dla pracownikéw szerokim polu widzenia. Przezroczyste boki, podwyzszona odpornos¢ na zarysowania | tworzywo o wysokim udarze.
a1 Okulary oliprafii oraz dla oraz zniszczenie, nie zaparowujgce, do wykorzystana w trudnych warunkach Ochrona przed odpryskami - 100
przeciwodpryskowe P g' P atmosferycznych. Przeciwodpryskowy charakter zabezpiecza przed czgstkami statymi | cieczy i ciat statych, ochrona '
rzemiesinikow. .. S . . L . Lo .
i ciektymi o niewielkiej sile uderzenia. Chronigce przed promieniowaniem UV w ok. przed promieniowaniem UV
99,9%. Produkt spetnia wymogi klasy optycznej 1 oraz norme EN-166 1F. (99,9%)
Do pracy przv maszvnach Nauszniki ochronne z wbudowanym patgkiem i radiem. Poduszki wypetnione pianka, TworzZvwo sztuczne. pianka
42 | Ochronniki stuchu olip rafiycfn Zh ¥ elastyczna antena, regulacja gtosnosci radia, wejscie AUX, waga ok 300g. Zasilane eIeme\r:t metalowé P ! szt. 50
polig yen. bateriami. SNR 31dB, Zgodne z normg 352. v
Zaktadana na elastyczng
gumke mocowang na klipsy,
Maseczka ochronna MAS-S-FFP3V, ochrona przed nietoksycznymi srednio lub wysoko | wentyl wydechowy
toksycznymi aerozolami w stanie ptynnym lub statym (np. mgty olejowe) w umiejscowiony na boku.
43 Maseczka ochronna MAS- | Poligrafia, administracja stezeniach 50xOEL lub 20xAPF (NDS). Ochrona przed pytami i dymem metalicznym, Piankowe uszczelnienie na - 300

S-FFP3V

dla rzemiesInikow.

czastkami, mgtami réznych srodkéw. Stosowana przy obrébce drewna i metali,
szlifowaniu oraz malowaniu (takze farbami zawierajagcymi chromian otowiu).
Pakowania po 10 szt.

catym obrzezu pétmaski.
Stozkowy ksztatt maski
dodatkowo profilowany do
twarzy, ktéry umozliwia
dopasowanie.
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Zatacznik nr 3 do zapytania

OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART.
13 LUB ART. 14 RODO

1. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.”

2. Oswiadczam, ze nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio mnie dotyczacych lub
zachodzi wyfaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5

RODO.”

*niewtasciwe skresli¢

miejscowos¢ data czytelny podpis i pieczqgtka Wykonawcy lub osoby upowaznionej

4 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1).
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