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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH 

 
Nazwa zadania: ,,Remont pokrycia dachowego A i C”  Inspektoratu  ZUS w Włocławku, 

ul. Płocka 167. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem pokrycia dachu budynku A i C” 

Inspektoratu ZUS w Włocławku, ul. Płocka 167. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach powyższego 

zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne do 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Remontowych. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie: 

- Wykonanie napraw tynków kominów wentylacyjnych; 

- Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 

- Wykonanie obróbek kominów, attyk i ogniomurków  z papy termozgrzewalnej 

- Montaż listwy dociskowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:   

 

1.4.1.  Kierownik robót   

 

- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

1.4.2.  Materiały  

- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót. 

 

1.4.3.   Inspektor Nadzoru  

- osoba powołana przez Zamawiającego, która upoważniona jest do  wydawania 

kierownikowi robót poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
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przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych, 

 

1.4.4.   Polecenie Inspektora Nadzoru 

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, 

ustnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                     

z prowadzeniem robót. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy oraz jakość 

wykonanych robót i ich zgodność z: 

- ST i SST, 

- poleceniami Inspektora Nadzoru,  

- przedmiarem, 

- umową. 

 

2.       MATERIAŁY I WYROBY 

2.1.    Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót budowlanych 

Wyroby do robót remontowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót budowlanych - wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                 

z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem                 

i niezapłaceniem. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  ST  przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                      

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze przed użyciem tego materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość            

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w ST w przypadku 

braku ustaleń w zawartych w ST, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                 

z zasadami określonymi w dokumentacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i BHP. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 

rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Sposób transportu i składowania powinien być zawsze  zgodny z wymaganiami 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                  

z dokumentacją i wymaganiami ST oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Polecenia  Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez  Wykonawcę w czasie 

określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.  

W związku z tym, że prace będą wykonywane w czynnym budynku Wykonawca 

zapewni:  

- sprawną organizację robót, zgodną ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, 

- sukcesywne sprzątanie terenu objętego pracami, tak aby umożliwić korzystanie z nich 

bez zakłóceń. 

- po zakończonych robotach należy posprzątać teren placu budowy. 

- wszyscy pracownicy  pracujący na wysokości muszą mieć aktualne badania lekarskie  

dopuszczające do wykonywania prac wysokościowych, 
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- podczas prowadzenia prac należy wyznaczyć strefę niebezpieczną  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie nadzór nad  ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik robót może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą wycofane. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane 

przez Wykonawcę za jednostkę ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji  przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w umowie. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją.  

 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zastosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót. 

 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,                

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Roboty przewidziane do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane                 

w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 



8 

 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie ustalony z inspektorem  nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Podczas odbioru robót przeprowadza się sprawdzenie prawidłowości i jakości 

wykonanych prac. Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacją budowlaną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość i dokładność wykonania robót. 

Potwierdzeniem należytego wykonania robót będzie protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego  przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli stron umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Przedmiot umowy zakończy bezusterkowy protokół odbioru, który będzie podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Płatność dokonana będzie zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie cen 

jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następuje 

zgodnie z zasadami ujętymi w zawartej umowie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą pokrycia dachu budynku A i 

C” Inspektoratu  ZUS w Włocławku, ul Płocka 167. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót związanych z remontem 

wymienionym w pkt. 1.1. 

Roboty obejmują :  

- skucie odspojonych tynków z kominów wentylacyjnych; 

- oczyszczenie powierzchni po skutych tynkach; 

- wykonanie napraw tynków kominów wentylacyjnych; 

- przygotowanie powierzchni pod wykonanie pokrycia dachu  

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 

- wykonanie obróbek kominów, attyk i ogniomurków  z papy termozgrzewalnej 

- montaż listwy dociskowej 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót  - część ogólna i odpowiednimi normami. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wynikające 

z  wszelkich czynności na budowie, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót  oraz w opisie technicznym. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót budowlanych. 

Wyroby do robót remontowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania w szczególności: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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 Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót budowlanych - wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 

budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem                                    

i niezapłaceniem. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem tego materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                            

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy    w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Materiały do zastosowania 

      Materiały do zastosowania 

- zaprawa tynkarska  cementowo – wapienna,  

- papa termozgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS 

grubości 5,2 mm, 

- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, 

- roztwór asfaltowy do gruntowania, 

- kit trwale plastyczny. 

 zaprawa tynkarska  cementowo – wapienna 

- minimalna grubość tynku 6 mm 

- maksymalna grubość tynku 40 mm 

- temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od 5
o
C  do 

30 
o
C 

- przyczepność 0,3 N/mm
2
 

- wytrzymałość na ściskanie – ≥10,0 N/mm
2
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 papa termozgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS 

grubości 5,2 mm, 

- grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm �± 0,2mm 

- warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS 

- osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 

- wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna 

- wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego 

- wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C 

- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C 

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 

- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm 

- kierunek w poprzek – 800 N/50mm 

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile 

rozciągającej: 

- kierunek wzdłuż – 45% 

- kierunek w poprzek – 55% 

- klasyfikacja ogniowa – KLASA E 

- szerokość zakładki - 8 cm 

 

 lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, 

- temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od 5
o
C  do 35 

o
C 

- gęstość 0,93 – 1,0 g/cm
3
 

- pozostałość suchej masy 70% 

- zużycie od 0,6 -1,0 kg/m
2
 

 

 roztwór asfaltowy do gruntowania, 

- temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od 5
o
C  do 35 

o
C 

- gęstość 0,90 – 1,0 g/cm
3
 

- zużycie od 0,6 -1,0 kg/m
2
 

 kit trwale plastyczny. 

- temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od -40
o
C  do 35 

o
C 

- gęstość  1,4 g/cm
3
 

- chemoodporność  na środowiska kwaśne i zasadowe (pH 1-10) 

 

2.6. Materiały pomocnicze do zastosowania 

Materiały do wykonywania robót dekarskich to:  

Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 

producenta lub odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania prac będzie potrzebny następujący sprzęt: 

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

- samochód dostawczy 0.9 t 
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- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- drabiny i rusztowania. 

- palniki gazowe 

- butle gazowe 

- drabiny i rusztowania. 

Sprzęt użyty do wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z wymogami sztuki 

budowlanej i zgodny z wymienionym w Katalogach Nakładów Rzeczowych                   

w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu 

pionowego należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych 

robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. 

Wszystkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć 

należy podsuszyć palnikiem. 

 

5.2 Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 

niższej niż +5°C. Robot pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub 

+10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z wymagania Nadzoru. 

- Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni 

do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby                

w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na 

szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum 

lub usunięciu posypki.  W miejscach dociętych (np. obróbka komina) zgrzewać na 

szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum 

lub usunięciu posypki. Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane 

obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad 

warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową                     

z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk                      

i uszczelnić masą bitumiczną od góry 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Częstotliwość oraz zakres badań robót dekarskich 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                                 

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 

dekarskich, 
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- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniu, 

Wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie.  

 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

dekarskich ze SST i instrukcjami producentów pokrycia dachu. Badania te                           

w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót. 

 

6.3. Badanie w czasie odbioru robót 

Badanie w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót dekarskich, w szczególności                      

w zakresie: 

- zgodności z  SST, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ustalenia ogólne 

Jednostką obmiarową robot jest: - dla robot – krycie dachu papą – [m2] pokrytej 

powierzchni dachu. Ilość robot określa się na podstawie powykonawczego obmiaru robót 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. 

każdego nie przekracza 0,50m2. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 

Wykonawcę za jednostkę ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.  

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

składające się na jej wykonanie, określone dla tych prac w ST i w umowie. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją.  

Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy zakończy bezusterkowy protokół 

odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Podczas odbioru robót przeprowadza się sprawdzenie prawidłowości i jakości 

wykonanych prac. Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacją budowlaną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

-  przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość i dokładność wykonania robót, 
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- czystość zabezpieczonych do malowania okien, drzwi i podług. 

W przypadku ujawnienia zabrudzeń Wykonawca wyczyści zabrudzone powierzchnie 

przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

Potwierdzeniem należytego wykonania robót będzie protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego  przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli stron umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Przedmiot umowy zakończy bezusterkowy protokół odbioru, który będzie podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Płatność dokonana będzie zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie cen 

jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następuje  

zgodnie z zasadami ujętymi w zawartej umowie.  

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 

 


