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OPIS PRZEDMIOTU REMONTU

1.1.	Lokalizacja remontu
Teren objęty remontem znajduje się w budynku biura terenowego ZUS w Włocławki przy ul. Płockiej 167.
1.2.	Opis remontu
Przedmiotem zadania jest remont pokrycia dachowego - budynku A i C   


1.3.     Zakres remontu
W zakres remontu wchodzi:


1.	Naprawa    obróbek    z    papy  zgrzewalnej    nawierzchniowej, ściany i kominy 
Wyszczególnienie robót:
Oczyszczenie istniejącego okrycia.
-	powlekanie powierzchni metalowych lub betonu środkiem gruntującym.
-   Przygotowanie palnika gazowego.
-   Kształtowanie obróbek z papy wierzchniego pokrycia metodą zgrzewania przy użyciu palnika gazowego.
2.	Jednokrotne   pokrycie   papą  zgrzewalną   wierzchniego   krycia  po   zagruntowaniu  i wyrównaniu  istniejącego  pokrycia  z  papy  z  miejscową  naprawą  5%  powierzchni
Wyszczególnienie robót:
· Oczyszczenie istniejącego okrycia.
· Przecięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części.
· Ułożenie na sucho papy perforowanej.
· Przygotowanie palnika gazowego.
· Układanie papy wierzchniego pokrycia metodą zgrzewania przy użyciu palnika z zastosowaniem wierzchniego pokrycia grub. 5,2 mm.
3.	Wykonanie obróbek z papy zgrzewalnej, polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia
przy nachyleniu połaci do 27% 
Wyszczególnienie robót:
· Oczyszczenie istniejącego okrycia.
· Przecięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części.
· Ułożenie na sucho papy perforowanej.
· Przygotowanie palnika gazowego
· Układanie papy wierzchniego pokrycia metodą zgrzewania przy użyciu palnika z zastosowaniem wierzchniego pokrycia grub. 5,2 mm.

4.	Montaż listwy dociskowej do podłoża z cegły
-    Oczyszczenie istniejącego okrycia.
· Nacięcie ściany pod osadzenie listwy dociskowej
· Dopasowanie i osadzenie listwy dociskowej
· Zakołkowanie listwy dociskowej
· Uszczelnienie masą bitumiczną styku listwy i ściany
5.	Uzupełnienie tynków zwykłych kat III z zaprawy cem. - wap.   (uzupełnienie tynku na
kominach)
· Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków na płaszczyznach pionowych.
· Ręczne odbicie pasami tynków bez względu na rodzaj podłoża.
· Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
· Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
· Wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych.
· Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.
'
 1.4.     Termin przeprowadzenia remontu
Zgodnie z terminami określonymi w umowie




Załącznik:	
l.   Rysunek nr l- połaci dachu	
· 
