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1.

1.1.

OPIS PRZEDMIOTU REMONTU

Lokalizacja remontu

Teren objety remontem znajduje sie w budynku biura terenowego ZUS w Wioctawki przy ul,
Ptockiej 167. . :

1.2.

Opis remontu

Przedmiotem zadania jest remont pokrycia dachowego — budynku A 1C zlokahzowanego na
parterze budynku przy gabinetach lekarzy orzecznikéw .

1.3.

Zakres remontu

W zakres remontu wchodzi -

1.

Naprawa obrébek z papy zgrzewalnej nawierzchniowej, Sciany i kominy
Wyszczegolnienie robét: i
Oczyszczenie istniejacego okrycia.

powlekanie powierzchni metalowych lub betonu $rodkiem gruntujgcym.

Przygotowanie palnika gazowego.

Ksztaltowanie obrébek z papy wierzchniego pokrycia metoda zgrzewama przy uZycm palnlka
gazowego.

Jednokrotne pokrycie papa zgrzewalng wierzchniego krycia po zagruntowamu i
wyréwnaniu istniejacego pokrycia z papy z miejscowg naprawag 5% povwerzchm
Wyszczegolnienie robét:

Oczyszczenie istniejgcego okrycia.

Przecigcie pecherzy i wyréwnanie odstajacych czedci.

Utozenie na sucho papy perforowane;.

Przygotowanie palnika gazowego. ;
Uktadanie papy wierzchniego pokrycia metoda zgrzewania przy uzyciu palnika z zastosowaniem
wierzchniego pokrycia grub. 5,2 mm.

Wykonanie obrébek z papy zgrzewalnej, polimerowo-asfaltowej wierzchniego kryc1a
przy nachyleniu potaci do 27% : ;
Wyszczegdlnienie robot:

Oczyszczenie istniejgeego okrycia.

Przecigcie pecherzy i wyréwnanie odstajacych czesci.

Utozenie na sucho papy perforowane;j.

Przygotowanie palnika gazowego.

Ukladanie papy wierzchniego pokrycia metoda zgrzewania przy uzyciu palnika z zastosowamem
wierzchniego pokrycia grub. 5,2 mm.

Montaz listwy dociskowej do podioza z cegly

Oczyszczenie istniejgeego okrycia.

Nacigcie Sciany pod osadzenie listwy dociskowej

Dopasowanie i osadzenie listwy dociskowej

Zakotkowanie listwy dociskowej

Uszczelnienie masg bitumiczng styku listwy 1 $ciany



5. Uzupelnienie tynkéw zwyklych kat III z zaprawy cem. - wap. (uzupelnienie tynku na
~ kominach) :

- ‘Wyznaczenie miejsc odbijania paséw tynkéw na ptaszczyznach pionowych.

- Reczne odbicie pasami tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza.

- Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.

- . Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

- Wykonanie tynk6w zwyklych dwuwarstwowych.

- Dokladne potaczenie nowych tynkéw z istniejacymi.

1.4. Termin przeprowadzenia remontu

Zgodnie z terminami okre$lonymi w umowie
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Zatgcznik:
1. Rysunek nr 1 potaci dachu



