Zatgcznik nr 1
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Instrukcja obstugi kottowni
Informacje ogdine.

1. Catodobowa obstuga eksploatacyjna kottowni na paliwo state zapewniajgca bezawaryjng
i nieprzerwang prace kottdw w okresie grzewczym winna by¢ wykonywana zgodnie
z ustawq z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220
z pézn.zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Pracownik obstugujgcy kottownie zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
przy obstudze kottéw grzewczych w tym m.in. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492).

3. Do obstugi kottowni pracownik powinien przystapi¢ wypoczety, trzezwy oraz ubrany
w odziez i obuwie robocze, a takie wyposazony w stosowne S$rodki indywidualnej
ochrony.

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy.

1. Sprawdzi¢, czy instalacja uktadu grzewczego jest sprawna, a w szczegdlnosci czy nie
posiada nieszczelnosci i przeciekdw oraz czy kociot i ewentualne urzadzenia
wspotpracujace sg odpowiednio napetnione woda.

2. Przed rozpaleniem nalezy sprawdzi¢ czy kociot oraz cate urzadzenie jest sprawne
i czy przepustnice sg we witasciwym potozeniu.

Czynnosci w czasie pracy.
Rozpalenie kotta po przerwie letniej, remoncie lub wymianie kotta:

1) Rozpalenie powinno odbywac sie powoli.

2) Przestona w drzwiczkach paleniskowych i przepustnica w drzwiczkach popielnikowych
oraz zasuwy czopuchdéw muszg by¢ catkowicie otwarte.

3) Rozktadajac kilka kawatkéw drewna na catym ruszcie nalezy je zapali¢, a nastepnie po
rozpaleniu sie drewna zarzuci¢ wegiel cienkg warstwa, az stopniowo napetni sie cata
komora paleniskowa, nastepnie na rozpalony wegiel narzuci¢ warstwe koksu.

4) Zasuwe czopucha nalezy ustawic zaleznie od temperatury zewnetrznej i wymaganej
wydajnosci kotta.

5) W przypadku stabego ciggu przy rozpaleniu nalezy roznieci¢ ptomiern na spodzie
czopucha.

UWAGA:

Po dtugim postoju, remoncie lub montazu kotta wraz z instalacja wodng prébny rozruch kotta
na gorgco powinien by¢ przeprowadzony przez dwuosobowg obsade. Zalecenie to wynika
z mozliwosci wystgpienia nieprawidtowosci w pracy kotta, ktéra moze spowodowac
mozliwo$¢ wystgpienia tlenku wegla w atmosferze kottowni. Przyczyna takiego stanu rzeczy
moze leze¢ w:

- nieprawidtowym nagrzaniu czopucha i przewoddéw kominowych (nalezy zadba¢ o wtasciwag
ich temperature w celu osiggniecia prawidtowego ciggu naturalnego komina),

- nieszczelnych wyczystkach i drzwiach czopucha (nalezy je uszczelni¢ kitem kottowym
kazdorazowo po ich otwarciu lub stwierdzeniu nieszczelnosci),



- nieszczelnosci kanatéw dymnych na styku cztondw kottowych (nalezy zadbac o prawidtowe
utozenie  przykrywki kanatow dymnych, na podkfadce wykonanej z materiatu
termoizolacyjnego),

- nieszczelnosci drzwiczek paleniskowych oraz popielnikowych (nalezy uszczelni¢ drzwiczki
kitem kottowym i mocno przytwierdzié te czesci do kotta),

- nieszczelnosci zastony lub drzwiczek kanatéw (nalezy uszczelni¢ drzwiczki i zastony kitem
kottowym),

- nieszczelnosci mocowania skrzynek czopucha z kottem i czopuchem (ich szczelnos$¢ zapewni
umieszczenie w rowku w obwodzie skrzynki czopucha sznura termoizolacyjnego Ilub
natozenie kitu kottowego. Szczeliny miedzy czopuchem a skrzynka czopucha nalezy uszczelnic¢
zaprawg cementowy).

2. Palenie w kotle:

1) Koks do kotta nalezy zasypywac okresowo, napetniajac catg komore paleniskowg, az do
poziomu dolnej krawedzi drzwiczek paleniskowych.

2) Przy tak napetnionej komorze, paliwa wystarczy do podtrzymania palenia na okoto
4 godziny przy nominalnej wydajnosci kotfa.

3) Podczas palenia przystona w drzwiczkach paleniskowych powinny byé zamknieta.

4) Spalanie w kotle regulowaé przypustnica powietrza znajdujacg sie w drzwiach
popielnikowych, poniewaz prace kotta reguluje sie ilo$cig doprowadzonego powietrza
do komory spalania.

5) W czasie zasypywania kotta paliwem zasuwy czopuchéw nalezy otworzy¢ maksymalnie,
aby dym nie wydobywat sie do kottowni.

6) Spadek temperatury w kotle wodnym, przy jednoczesnym stabym naswietleniu
popielnika wskazuje na zazuzlenie lub zanieczyszczenie rusztu popiotem.

7) Czyszczenie rusztu nalezy przeprowadzaé starannie i szybko, aby nie spowodowac
zbytniego wychtodzenia kotta.

UWAGA:
W czasie pracy kotfa nalezy systematycznie kontrolowac wysokos¢ stupa wody na wskazniku
instalacji.

3. Czyszczenie kotta:

1) Czyszczenie nalezy przeprowadzac regularnie, nie rzadziej niz raz w tygodniu.

2) Kanaty czy$ci¢ przy uzyciu drucianych szczotek poprzez otwory znajdujgce sie
w sklepieniach kotta zdejmujac kolejno poszczegélne przykrywki. Nalezy wtedy
pamieta¢ o niebezpieczenstwie zatrucia gazem spalinowym, dlatego podczas
czyszczenia kotta pracujgcego moze byc¢ otwarta tylko jedna przykrywa.

3) Drzwiczki i przypustnica powinny by¢ zamkniete, zasuwy czopucha otwarte, kottownia
dostatecznie wentylowana.

4) Sadze zmiecione z gérnych partii kotta do dolnych kanatéw odlotowych nalezy usungé
poprzez zastony kanatéw.

UWAGA:
Wskazane jest, aby podczas czyszczenia kotta w kottowni byto dwdch pracownikow.

4. Biezace sprawdzanie:

1. Poziomu wody w uktadzie wodnym (wskaznik pomiaru cisnienia wody).

2. Temperatury pieca.

3. Szczelnosci wodnej pieca poprzez wizualng obserwacje paleniska (ewentualne
przecieki wody).



VI.

4. Szczelnosci uktadu odprowadzania spalin.
5. Funkcjonowania pompy cyrkulacyjnej zapewniajgcej ogrzewanie wyziszych
kondygnacji budynku.
UWAGA:
Pracownik obstugujacy kottownie zobowigzany jest do informowania o powstaniu awarii lub
usterki urzadzen grzewczych oraz wyposazenia towarzyszgcego w kottowni (komin,
wentylacja, instalacja wodno-kanalizacyjna).

Konserwacja i przeglad kotta po sezonie grzewczym.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nalezy wykonaé nastepujace zabiegi konserwacyjno —

przeglagdowe:

1. Starannie oczysci¢ komore paleniskowg, ruszt i popielnik, kanaty spalinowe i przewody
kominowe.

2. Oczyscic¢ i pomalowac zewnetrzne powierzchnie kotta i urzgdzen wspotpracujgcych.

3. Skontrolowac¢ wszystkie potgczenia w instalacji uktadu grzewczego i usungé¢ ewentualne
przecieki.

UWAGA:

Wody z kotta oraz instalacji uktadu grzewczego na okres letniej przerwy w paleniu spuszczaé

nie nalezy. Spuszczanie wody moze nastgpi¢ tylko w wyjgtkowych przypadkach, jezeli

wymagajg tego zamierzone zabiegi konserwacyjno - przeglagdowe. W celu zwigzania wilgoci

osadzajgcej sie na $ciankach kotta, wskazanym jest wprowadzenie na okres letniej przerwy

do kanatéw spalinowych woreczkédw z zawartoscig zelu krzemionkowego.

Awaryjne wytaczenie kotta.

W przypadku stwierdzenia stanu awaryjnego np. braku wody w kotle lub stwierdzenia,
ze poziom wody w kotle obnizyt sie ponizej minimalnego, oznaczonego na wodowskazie,
nalezy otworzy¢ wszystkie drzwi i zasuwy, wygarna¢ paliwo z kotta i dopiero po catkowitym
ostudzeniu napetni¢ kociot wodg. W zadnym przypadku nie mozna napetnia¢ woda kotta
nagrzanego podczas pracy, poniewaz grozi to peknieciom cztondw nawet w przypadku uzycia
wody gorace;j.

Uwagi koncowe.

Podczas obstugi kotta zabrania sie:

1) Uruchamiania kotta majgcego uszkodzone urzadzenia kontrolne lub zabezpieczajgce.

2) Rozpalania kotta po stwierdzeniu braku ciggu kominowego.

3) Umieszczania w kottowni oraz w pomieszczeniu przeznaczonym do przebywania
pracownika palacza t6zek (zakaz spania).

4) Obstugiwania kottowni w stanie nietrzezwym.

5) Wpuszczania na teren kottowni 0séb postronnych.

6) Opuszczania stanowiska pracy.

7) Eksploatacji urzadzen i instalacji bez przewidzianych dla tych urzadzen i instalacji
srodkdéw ochrony.

Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajagcemu, a stanowisko

pracy pozostawié w takim stanie, w jakim zdarzyt sie wypadek.



