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Załącznik nr 1 
do umowy nr ……………….. 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy1 
 
 

Część I - dostawa mebli biurowych i krzeseł obrotowych  
 
Podane w opisie przedmiotu zamówienia wzorniki konkretnego producenta nie mają na celu 
naruszenia zasady uczciwej konkurencji, a mają jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych. 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji jest zobowiązany przedstawić minimum trzy odcienie 
z każdego koloru opisanego w tym postępowaniu. 
Wszystkie podane wymiary mebli są wymiarami zewnętrznymi (jeśli w tekście nie jest to wskazane 
inaczej), a podane wysokości liczone są od podłoża. Przedstawione rysunki mebli spełniają funkcję 
poglądową, wiążące są opisy. 
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia 
niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany 
na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
Szuflady mebli mają być na prowadnicach metalowych kulkowych, z zabezpieczeniem przed 
wypadnięciem i nośności prowadnicy min. 15 kg. Zawiasy w meblach mają być stalowe, puszkowe, 
ich ilość uzależniona jest od wysokości skrzydła drzwi: do 1 m minimum dwa zawiasy na skrzydło, 
powyżej 1 m minimum trzy zawiasy na skrzydło.  
Stopki mebli mają być w kolorze czarnym, wykonane z tworzywa wysokoudarowego, chyba, że opis 
mebla wskazuje inne rozwiązanie. Kółka mebli mają być wykonane z tworzywa sztucznego i spełniać 
warunki do stosowania na wykładzinach PCV, chyba, że opis mebla wskazuje inne rozwiązanie. 
Tolerancję wymiarów przekrojów kształtowników hutniczych oraz grubości płyt z materiałów 
drewnopochodnych określają odpowiednie normy. Tolerancję regulacji wysokości półek przyjmuje się 
na ±1 mm, pod warunkiem powtarzalności odchyłki w jednym meblu.  
Rozstaw uchwytów: 160 mm ±5 mm. 
Biurka mają posiadać dokumentację potwierdzającą zgodność z normami dotyczącymi jakości mebli 
biurowych, a w szczególności muszą spełniać normy PN-EN 527-1:2011 i PN-EN 527-2:2017-02 lub 
równoważne pod warunkiem zapewnienia zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
wystawioną przez niezależne jednostki certyfikujące. 
Dodatkowo biurka i kontenery muszą spełniać normy PN-EN 14074:2006, PN-EN 14073-2:2006  
i PN-EN 14073-3:2006 lub równoważne, pod warunkiem zapewnienia zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, wystawioną przez niezależne jednostki certyfikujące. 
Biurka i krzesła obrotowe mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973), potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. Dokumenty te muszą jednoznacznie potwierdzać fakt, że dotyczą mebli (biurek 
i krzeseł obrotowych) proponowanych w tym postępowaniu. 
Meble mają być fabrycznie nowe, wykonane z płyty wiórowej, spełniającej normę E1. 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Zapisy Załącznika Nr 1 do umowy zostaną dostosowane do części, na którą będzie zawierana dana umowa. 
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Uwagi dodatkowe: 
1. Meble są doposażeniem biur już istniejących i kontynuacją wystroju. Wymagane jest zachowanie 

zgodności wizualnej z płytami meblowymi w meblach już kupionych i przedstawienie do akceptacji 
przez Zamawiającego. Wszelkie wymiary należy pobrać z natury, a dokładny kształt i kolor oraz 
szczegóły wykonania doprecyzować i uzgodnić z Zamawiającym. 

2. Kolorystyka: 

 Dąb canttori (wg wzornika Pfleiderer nr R 4128). 

 Elementy tapicerowane o strukturze zamszu, w kolorze zbliżonym do RAL 6024. 
3. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. 
4. Uchwyty mebli metalowe satynowe w kolorze zbliżonym do RAL 9006. 
5. Kształty uchwytów – rysunek poglądowy. 
6. Zaślepki mimośrodów i otworów z tworzywa, w kolorze płyty meblowej. 
 
 

1. Biurko na stelażu metalowym o profilu zamkniętym wsparte na dwóch kontenerach (wersja 
lewa lub prawa) 

Biurko  
Wymiary: szerokość regulowana w zakresie 140-170 cm±1cm, głębokość całkowita 80 cm±1cm, 
wysokość 73 cm ±1 cm. 
Stelaż biurka w kolorze RAL 9006, złożony z 2 mostów połączonych belkami metalowymi, idącymi 
równolegle pod blatem, za pomocą łączników metalowych. Belki prowadzone w odległości kilku 
centymetrów od krańców blatu. Budowa stelaża pokazana poniżej. Na most składa się metalowy 
profil o przekroju zamkniętym. Przekrój mostu posiada wymiary 30 mm±1mm x 70 mm±1mm, 
przekrój belki posiada wymiary 25 mm±1mm x 40 mm±1mm. Konstrukcja biurka pozwala 
na regulację jego szerokości w zakresie 30 cm. Pomiędzy blatem a mostem musi powstać prześwit 
wielkości 10 mm±1mm. 
Blat wykonany z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, matowej, klasy E1, o grubości 
25 mm. Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 2 mm. Biurko musi posiadać tory 
kablowe, umożliwiające poprowadzenie okablowania (chodzi o każdy bezpieczny sposób 
przymocowania wszystkich niezbędnych przewodów zasilających, komputerowych itp. pod 
powierzchnią blatu biurka, umożliwiający jednocześnie łatwy dostęp w razie konieczności ich 
wymiany). Blat biurka wyposażony w 2 przepusty kablowe, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Z uwagi na konieczność dostosowania mebla do konkretnego stanowiska pracy, 
mogą być rozmieszczone w sposób niepowtarzalny. Biurko ma posiadać atest na całość a nie na jego 
elementy składowe. Do tak wykonanego stelaża mocowane dwa, wsparte na cokole, kontenery 
podblatowe (szufladowy i drzwiczkowy). 
Kolor do okazania Zamawiającemu. 
Ilość biurek prawych i lewych do ustalenia z Zamawiającym. 
Kształt jak na rysunku: biurka i konstrukcji stelaża. 
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Kontener szufladowy  
Wymiary: szerokość 43 cm±1cm, głębokość 80 cm±1cm, wysokość 68 cm±1cm. 
Wykonany z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, matowej, klasy E1, grubości 18 mm. 
Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 1mm. Plecy wykonane z płyty 
laminowanej grubości 10-18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec wg szkicu (nie dopuszcza się 
innego rozwiązania). Top grubości 25 mm. Cztery szuflady, w tym jedna z piórnikiem, z prowadnicami 
metalowymi oraz zamkiem patentowym, centralnym, z kluczykiem „łamanym” (2 szt. kluczyków). 
Cały kontener wsparty na 5 cm±5mm płycinowym cokole, w którym muszą być stopki umożliwiające 
wypoziomowanie ±15mm. Uchwyty metalowe, bez ostrych zakończeń czy wystających krawędzi, 
w kolorze satyna. 
Kolor płyt: do okazania Zamawiającemu. 
 
Kontener drzwiczkowy 
Wymiary: szerokość 45 cm±1cm, głębokość 80 cm±1cm, wysokość 68 cm±1cm. 
Wykonany z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, matowej, klasy E1, grubości 18 mm. 
Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 1mm. Plecy wykonane z płyty 
laminowanej grubości 10-18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec wg szkicu (nie dopuszcza się 
innego rozwiązania). Top grubości 25 mm. W tylnej części kontener posiada miejsce na jednostkę 
centralną komputera. Jest to obustronnie otwarta przestrzeń szerokości 22 cm±1cm (w świetle), 
znajdująca się prostopadle do długiej osi kontenera. Frontowa część kontenera posiada jedną półkę 
z blokadą wysunięcia i możliwością regulacji wysokości co 32 mm, z zamkiem patentowym, 
z kluczykiem „łamanym” (2 szt. kluczyków). Cały kontener wsparty na 5 cm±5mm płycinowym cokole, 
w którym muszą być stopki umożliwiające wypoziomowanie ±15mm. Uchwyt metalowy, bez ostrych 
zakończeń czy wystających krawędzi, w kolorze satyna. 
Ilość kontenerów prawych i lewych do ustalenia z Zamawiającym. 
Kolor płyt: do okazania Zamawiającemu. 

 
 
 
 

  

 
  
 

 
2. Szafa aktowa „80” 3 OH 
Wymiary: szerokość 80 cm±1cm, głębokość 43 cm±1cm, wysokość 116 cm±1cm. 
Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie laminowanej, matowej, klasy E1, 
grubości 18 mm. Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 1 mm. Plecy wykonane 
z płyty wielowarstwowej, w kolorze płyty meblowej, grubości 10-18 mm. Plecy wpuszczane w boki 
i wieniec wg szkicu (nie dopuszcza się innego rozwiązania). Wieniec górny i dolny oraz półki wykonane 
z wielowarstwowej płyty obustronnie laminowanej, grubości 25 mm. Obrzeże oklejone ABS w kolorze 
płyty meblowej, grubości 2 mm. Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu wieńca górnego ani 
dolnego. 
Stopki do poziomowania wykonane z tworzywa w kolorze czarnym. Możliwość wypoziomowania 
i regulacji wysokości szafy w zakresie ±15mm. Wewnątrz dwie półki z blokadą wysunięcia oraz 
z możliwością regulacji co 32 mm. Szafka z zamkiem patentowym (2 szt. kluczyków), z listwą 
domykową. Uchwyty metalowe, bez ostrych zakończeń czy wystających krawędzi, w kolorze satyna. 
Kolor płyt: do okazania Zamawiającemu. 



 
Strona 4 z 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Szafa aktowa „80” 6 OH 
Wymiary: szerokość 80 cm±1cm, głębokość 43 cm±1cm, wysokość 231 cm±1cm. 
Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, matowej, klasy E1, 
grubości 18 mm. Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 1 mm. Plecy wykonane 
z płyty laminowanej, w kolorze płyty meblowej, grubości 10-18 mm. Plecy wpuszczane w boki 
i wieniec wg szkicu (nie dopuszcza się innego rozwiązania). Wieniec górny i dolny oraz półki 
wykonane z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, grubości 25 mm. Obrzeże oklejone 
ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 2 mm. Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu 
wieńca górnego ani dolnego.  
Stopki do poziomowania wykonane z tworzywa w kolorze czarny. Możliwość wypoziomowania 
i regulacji wysokości szafy w zakresie ±15mm. 
Wnętrze stanowi 6 przedziałów półkowych (pięć półek z możliwością regulacji co 32 mm, wyposażone 
w specjalne uchwyty spinające dodatkowo szafę od wewnątrz i zapobiegające ich wypadnięciu 
np. podczas wysuwania segregatorów). W skrzydłach drzwi szafy po 3 zawiasy metalowe, puszkowe, 
samo domykające się. Szafa z listwą domykową, zamykana zamkiem patentowym (2 szt. kluczyków). 
Uchwyty metalowe, bez ostrych zakończeń czy wystających krawędzi, w kolorze satyna. 
Kolor płyt: do okazania Zamawiającemu. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
4. Szafa ubraniowa „80” 
Wymiary: szerokość 80 cm±1cm, głębokość 60 cm±1cm, wysokość 193 cm±1cm. 
Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, matowej, klasy E1, 
grubości 18 mm. Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej o grubości 1 mm. Plecy wykonane 
z płyty laminowanej, w kolorze płyty meblowej, grubości 10-18 mm. Plecy wpuszczane w boki 
i wieniec wg szkicu. Wieniec górny i dolny oraz półka wykonane z wielowarstwowej płyty 
dwustronnie laminowanej grubości 25 mm. Obrzeże oklejone ABS w kolorze płyty meblowej 
o grubości 2 mm.  
Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu wieńca górnego ani dolnego.  
Stopki do poziomowania wykonane z tworzywa w kolorze czarnym. Możliwość wypoziomowania 
i regulacji wysokości szafy w zakresie ±15mm. 
Wewnątrz, w górnej części jedna półka z blokadą wysunięcia oraz z możliwością regulacji co 32 mm, 
pod nią stalowy drążek na wieszaki, zamocowany w bokach szafy (względem jej szerokości).  
W skrzydłach drzwi szafy po 3 zawiasy metalowe, puszkowe, samo domykające się. 
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Szafa z listwą domykową, zamykana zamkiem patentowym (2 szt. kluczyków). Uchwyty metalowe, 
bez ostrych zakończeń czy wystających krawędzi, w kolorze satyna.  
Kolor płyt: do okazania Zamawiającemu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. Szafka socjalna 
Wymiary: szerokość - 40 cm±1cm, głębokość - 50 cm±1cm, wysokość – 143 cm±1cm. 
Wykonana z wielowarstwowej płyty dwustronnie laminowanej, matowej, klasy E1, o grubości 18 mm, 
posiadająca pełne plecy w kolorze płyty meblowej o grubości 10-18 mm, wpuszczane w boki i wieniec 
wg szkicu (nie dopuszcza się innego rozwiązania). Wnętrze dolnej, zamykanej części szafki, stanowią 
2 przedziały (2 półki wyposażone w specjalne uchwyty spinające dodatkowo szafkę od wewnątrz 
i zapobiegające ich wypadnięciu). Powyżej znajduje się wysuwany blat (głębokości 30 cm) 
na prowadnicach metalowych, kulkowych, bez ostrych zakończeń czy wystających krawędzi, 
z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Górna część szafki wyposażona w jedną półkę z możliwością 
regulacji jej wysokości, z uchwytami zapobiegającymi jej wypadnięciu, pozbawiona „topu”, zamykana 
drzwiczkami. Podział wnętrza szafki jak na szkicu. Krawędzie szafki oraz półek oklejone obrzeżem ABS 
w kolorze płyty meblowej o grubości 2 mm. 
Stopki do poziomowania wykonane z tworzywa w kolorze czarnym, umożliwiające wypoziomowanie 
i regulację wysokości szafki w zakresie ±15mm. Uchwyty metalowe, bez ostrych zakończeń czy 
wystających krawędzi, w kolorze satyna.  
Ilość szafek prawych i lewych do ustalenia z Zamawiającym. 
Kolor płyt: do okazania Zamawiającemu. 

 

6. Krzesło obrotowe 
Wymiary: (tolerancja 2%) 

- Szerokość siedziska min. 460 mm 
- Głębokość siedziska min. 435 mm 
- Całkowita wysokość oparcia od poziomu siedziska min. 600 mm. 

Ergonomiczne krzesło obrotowe, z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz 
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podłokietnikami. Oparcie ergonomiczne, wyprofilowane, z widocznymi elementami perforacji 
w górnej części oparcia. Wyposażone w mechanizm ruchowy zapewniający odchylanie oparcia, 
z możliwością blokady w co najmniej 5-ciu pozycjach, regulację wysokości oparcia z możliwością 
blokady w co najmniej 7-miu pozycjach oraz regulację głębokości siedziska poprzez mechanizm typu 
sanki. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki 
z regulacją wysokości, z miękkimi nakładkami, montowane do siedziska krzesła, podstawa jezdna 
pięcioramienna, nylonowa, czarna, z kółkami dostosowanymi do wykładzin PCV. 
Krzesło tapicerowane tkaniną mającą spełniać następujące wymagania potwierdzone stosownymi 
certyfikatami lub innymi dokumentami równoważnymi: 
- Ścieralność – nie mniej niż 50 tys. suwów wg normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02, 
- Trudnopalność - norma PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12. 
Krzesło musi posiadać: 
- Atest potwierdzający wymóg wytrzymałości siedziska na obciążenie maksymalną siłą 1600N.  
- Atest zgodności z normami, wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą: PN-EN 1335-2:2009, 
PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1022:2007 i PN-EN 16139:2013 w zakresie wytrzymałości, stateczności 
i bezpieczeństwa użytkowania. 
Kolor: do okazania Zamawiającemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Część II – dostawa regałów metalowych dwustronnych 
 
Wymiary regałów (dwustronnych): 
- wysokość - 250 cm - 270 cm (mierzona od stopy regału do górnej, wieńczącej, półki) 
- głębokość półki – min. 72 cm (na tej powierzchni ustawia się dwa szeregi teczek po długim ich boku 

po każdej stronie regału)  
- długość półki – 100-100,5 cm 
- rozstaw półki – 32-32,5 cm w prześwicie (liczony bez wywinięcia rantu półki)  
- regulacja wysokości półek - co 2,5 cm 
Pozostałe wymagania: 
- nośność półki – min. 100 kg 
- nośność regału – min. 750 kg  
- półki stalowe 
- regały ze stopkami do kotwienia 
- montaż przy użyciu śrub i nakrętek 
- ilość półek – 7 + 1 zakrywająca (7 półek użytkowych) 
- pierwsza półka montowana na wysokości 10 cm od podłoża, następne co 32-32,5 cm  
- wszystkie elementy zewnętrzne regałów, ścian, osłon muszą być pozbawione ostrych krawędzi 

i kantów, ranty półek z wywinięciami do wewnątrz (bez ostrych zakończeń), zapewniające 
bezpieczne użytkowanie 

- półka, po długości, w środku z ogranicznikiem przesuwu czy wypychania teczek  
- boki regałów otwarte z ogranicznikami uniemożliwiającymi wypadanie dokumentów 
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- wszystkie elementy regałów ocynkowane lub wykończone trwałą powłoką lakierniczą (malowanie 
proszkowe z utwardzeniem termicznym), odporną na ścieranie i zadrapania  

- w przypadku malowania proszkowego wszystkie elementy regałów w kolorze RAL 9006 
- konstrukcja wykonana z profili stalowych 
- ustawienie regałów w ciągach 6 x 100-100,5 cm i 8 x 100-100,5 cm 
- każdy regał powinien być wyposażony w: 

  informację (np. w formie naklejki/tabliczki) o dopuszczalnej nośności poszczególnej półki 
i całego regału 

  tabliczkę zawierającą dane pozwalające na identyfikację producenta (nazwa oraz adres), model 
regału, instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów 

  tabliczkę opisową z oznaczeniem zawartości regału, z możliwością wymiany kart opisowych 
 

 
 
 
 Zamawiający         Wykonawca 
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