OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem catosci zamdwienia jest opracowanie ekspertyz dla planowanego zadania pn.:

,Kompleksowa modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Kepnie, ul. Solidarnosci 8”:

e Czes¢ | zamowienia: ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uwzgledniajgca zakres
zamierzenia.

e (Cze$¢ Il zamdwienia: ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego obiektu
budowlanego i jego elementdéw, wystepujgcych barier budowlanych oraz mozliwosci zmian
konstrukcyjnych i funkcjonalnych — ekspertyza musi uwzglednia¢ zakres zamierzenia.

Oferte mozna sktada¢ w odniesieniu do dowolnej ilosci czesci zamdowienia — tacznie na
wszystkie czesci zamdwienia, badz oddzielnie na kaidg z czesci: czes¢ | lub czesc Il
zamoéwienia.

CPV:

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71621000-7 - Ustugi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

71317100-4 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

1. Zakres robot.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ekspertyz dla planowanego zadania pn.:
,Kompleksowa modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Kepnie, ul. Solidarnosci 8”
polegajgca na:

e wyburzeniu $cian i wstawieniu nadprozy/podciggéw, murowaniu nowych $cian,

e wyburzeniu komindw,

e montazu szybu dZwigu osobowego,

e montazu zestawu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,

e wymianie podbudowy i ptyt betonowych dziedzinca wewnetrznego,

e zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen,

e zmian w zakresie ewakuacji,

e orazinnych zamierzen zamieszczonych w koncepcji, ktéra stanowi zatgcznik do opisu

przedmiotu zamdwienia.

1.1. Opis do ,,czesci | zamdwienia”: ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.




1.1.1.

1.1.2.

Powyisza ekspertyza ma stuzy¢ przysztemu projektantowi niniejszego zadania
oraz sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania zadania pod katem ochrony

przeciwpozarowej na podstawie zatgczonej koncepcji dla planowanej inwestyciji.

Ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpozarowej powinna zawierac:

1) ogdlng charakterystyke obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie),

2) warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny,

3) zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat
za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku),

4) charakterystyke pozarowa:

e powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji,

e odlegto$é od obiektow sgsiadujacych,

e parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych,

e przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego,

e kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, w ktdrych przebywac¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy
ludzi,

e ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,

e podziat obiektu na strefy pozaréw,

e klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

e warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe,

e sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu,

e dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych,

e wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy,

e zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

e drogi pozarowe,



5) zakres niezgodnosci z przepisami
e wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,

e wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami,

6) przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymaganych
przepisdw) - wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zastepczych,

7) analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuigca wykazaniu, nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

8) wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

9) Inne ustalenia:

e oferta powinna zawiera¢ wycene wykonania oraz uzgodnienia opracowania

przez odpowiedniego rzeczoznawce wg aktualnych regulacji prawnych.

1.2. Opis do czesci Il zamdwienia: ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego

obiektu budowlanego i jego elementéw, wystepujacych barier budowlanych oraz

mozliwosci zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych — ekspertyza musi uwzgledniac¢ zakres

zamierzenia.

1.2.1.

Powyisza ekspertyza techniczna ma stuizy¢ przysztemu projektantowi
niniejszego zadania i da¢ odpowiedz na pytania:

czy mozliwe jest wyburzenie $cian i komindw w zakresie przedstawionym na
zatgcznikach graficznych — propozycje rozwigzan konstrukcyjnych,

czy mozliwe jest wykonanie dodatkowych otworéw okiennych w S$cianie
zewnetrznej,

czy mozliwe jest zamontowanie szybu windowego dZwigu osobowego- sprawdzenie
nosnosci gruntu i konstrukcji budynku oraz przedstawienie mozliwosci
technologicznych,

czy mozliwe jest montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku - nos$nos¢

elementéow konstrukcyjnych i propozycja sposobu montazu zestawu paneli,



1.2.2.

czy mozliwe jest wykonanie innych zamierzen zamieszczonych w koncepcji, ktéra

stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

Ekspertyza techniczna powinna zawiera¢:

1)

2)

3)

4)

5)

ogblng charakterystyke obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie),

stan techniczny konstrukcji budynku - ocene stanu nosnosci elementéw
budynku,

zakres modernizacji - przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania - ocena
warunkoéw techniczno-budowlanych,

charakterystyka konstrukcyjna:

powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji,

nosnosc elementéw konstrukcyjnych,

parametry konstrukcyjne budynku,

mozliwos$¢ wykonania przewidywanych zmian,

zalecenia dotyczace konstrukcji budynku wraz ze wskazaniem przyktadowych

rozwigzan.

Dane techniczne budynku:

Budynek wznoszony byt wieloetapowo. Pierwotnie byt to jednokondygnacyjny budynek od

strony zachodniej dziatki, nastepnie dobudowano nowg, dwukondygnacyjng czes¢ budynku

(projekt - 1995r) od strony pdtnocnej, wschodniej i potudniowej- tworzac dziedziniec

(atrium). Wjazd na plac wewnetrzny usytuowano od strony potudniowej przez brame —

podcien budynku. Ostatnim etapem byta przebudowa i nadbudowa starej czesci budynku (od

strony zachodniej)- projekt -2004 r.

tytut prawny budynku: wiasnosc

tytut prawny dziatki: wtasnos¢

wysokos¢ budynku — 9,11 m — budynek niski

powierzchnia netto — 1048,14 m®

powierzchnia uzytkowa — 744,05 m’

powierzchnia ruchu — 268,33 m?

powierzchnia ustugowa — 35,76 m?

liczba pracownikéw — 67+1 rezydent

powierzchnia SOK — 125,58 m?

kubatura -4972,90 m®



e liczba miejsc parkingowych: 0

e teren zew. utwardzony kostkg betonowa

KONSTRUKCIA
e Sciany- warstwowe z cegly i gazobetonu

e stropy — ptyty kanatowe, strop belkowy, strop gestozebrowy,

e stropodachy, dachy — stropodach wentylowany - ptyty kanatowe, dZzwigar kratowy deskowy,

e schody —zelbetowe.

MATERIALY

e stolarka otworowa — okna PCV/drewniane, drzwi wewnetrzne ptycinowe okleinowane, drzwi
zewnetrzne drewniane(wejscie gtdwne)/aluminiowe/stalowe.

e podtogi: wyktadzina PCV, ptytki ceramiczne

e obiekt wyposazony jest: w instalacje wod.—kan., ciepta woda uzytkowa z elektrycznych
przeptywowych i pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody, c.o.- zasilanie miejskie
(wezet cieplny), instalacje elektryczng, strukturalng komputerowsa, instalacje klimatyzacji
(SOK oraz pomieszczenia techniczne- UPS, Serwerownia), system sygnalizacji wtamania i
napadu, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji pozaru, instalacje odgromowsa.

Zabezpieczenia ppoz. stanowig wewnetrzne hydranty i gasnice.

3. Zakres opracowania dla ,czesci I” oraz ,,czesci 1I” zamodéwienia

3.1. Przedmiot zaméwienia powinien obejmowaé swoim zakresem wykonanie/opracowanie:
e wizji lokalnej obiektu pod katem przygotowania przedmiotu zamdwienia,
e analiza mozliwosci wykonania zmian bez szczegdtowych rozwigzan projektowych,

e opracowanie wnioskow i zalecen zmian.

3.2. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z najwyiszg starannoscia, zgodnie z zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, w oparciu o:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t. z pdzn. zm.) i
inne przepisy prawa, normy panstwowe i przepisy branzowe.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., p0z.1129 j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.

1065 j.t. z pdin. zm.).



4. Obowigzki Wykonawcy dla , czesci

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 r., Nr 120, poz.1126).

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy. W przypadku braku Polskich
Norm przenoszagcych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy nalezy uwzglednia¢ normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego i oceny techniczne, o ktérych mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Instrukcje tworzenia dostepnych dokumentéw w programie Microsoft Word opublikowana

przez Urzad Komunikacji Elektronicznej.

III III

oraz ,czesci 1I” zamodwienia:

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego bedzie wystepowat o wszystkie dokumenty niezbedne
do wykonania przedmiotu zamdwienia (np.: mapa zasadnicza),

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego bedzie wystepowat o odstepstwo do KW PSP
(posiadajac podpisane petnomocnictwo od Zamawiajacego)- dla ekspertyzy w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j,

nie pdzniej niz w ciggu 15 dni od dnia podpisania umowy sporzadzi¢ harmonogram prac, w
ktéorym powinien uwzgledni¢ uzgodnienia z Zamawiajagcym w jego siedzibie, w okresie
przewidzianym na realizacje przedmiotu umowy,

w rozwigzaniach projektowych stosowaé wyroby, materiaty i urzadzenia dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane prawem atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., p0z.1570 —j.t. z pézn. zm.),

do opisu w dokumentacji dotyczacej technologii robét oraz materiatdéw i urzadzen w sposdb
zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcow
podczas postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt

budowlanych w oparciu o dokumentacje bedacg przedmiotem zamodwienia. W trakcie



sporzadzania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniac przepisy art. 30, 30a i
30b ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

e nie opisywa¢ dokumentacji przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Wykonawca nie moze opisac
dokumentacji za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowainy” pod warunkiem, ze przedmiotowa réwnowaznos¢ zostanie
szczegbtowo opisana,

e dokumentacja, ktdra jest przedmiotem zamdwienia postuzy jako podstawa do wykonania
projektu dotyczgcego kompleksowej modernizacji budynku Inspektoratu ZUS w Kepnie, ul.
Solidarnosci 8 - w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na podstawie ustawy
prawo zaméwien publicznych,

e Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do wspoétpracy (konsultacji i udzielania
odpowiedzi dotyczacych wykonanej ekspertyzy) z biurem projektowym, ktére bedzie
opracowywato dokumentacje projektows,

e Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu na etapie wykonywania
dokumentacji wszelkich propozycji zmian w stosunku do przedmiotu umowy, jezeli te mogg

wptynac na obnizenie kosztéw realizacji inwestycji lub pdzniejszej eksploatacji.

5. Terminy opracowania przedmiotu zaméwienia:

Na catos¢ realizacji przedmiotu zamowienia — zaréwno dla | jak i Il czesci zamoéwienia - Zamawiajgcy
przewiduje do 75 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy, lecz nie pézniej niz do 10
grudnia 2020 roku. W przypadku gdy Wykonawca bedzie sktadat oferte na jedng z czesci

zamowienia, termin ten nie ulega zmianie.

Do ww. terminu zalicza sie réwniez okreslony czas przewidziany na zgtoszenia ewentualnych

uwag, naniesienia zmian i spisanie protokotu przekazania.

Po przekazaniu dokumentacji, Zamawiajgcy dokona ostatecznego sprawdzenia przedmiotu

zamoéwienia. W przypadku jakichkolwiek uwag Wykonawca dokona niezbednych zmian.



Po otrzymaniu w/w dokumentéw oraz po zatwierdzeniu zgodnosci przedmiotu zamowienia z
wymaganiami Zamawiajacego zostanie podpisany protokét odbioru dokumentacji, na podstawie

ktorego Wykonawca bedzie mdgt wystawic fakture za wykonang prace — zgodnie z zawarta umowa.

6. Dokumentacja powinna by¢ wykonana:

1) W wersji papierowej - w 3 egzemplarzach

2) W wers;ji elektronicznej na nosniku CD i pendrive:

e dokumentacja rysunkowa (rysunki i schematy) w formacie edytowalnych plikéw typu DWG
oraz w formacie PDF, dokumentacja opisowa w formacie PDF oraz w formacie doc,

dokumentacja fotograficzna w formacie jpg.

3) Jezeli w trakcie realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ zrealizowania dodatkowych
dokumentow (elementéw ekspertyzy) niezbednych do prawidtowego wykonania umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania, bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu.

4) Dokumentacja powinna uwzgledniaé/zawieraé w szczegdlnosci:

e aktualne przepisy niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,
e standardy techniczne dla obiektéw i dziatek Zaktadu dotyczgce budynkéw nowobudowanych,

rozbudowywanych, przebudowywanych, remontowanych oraz modernizowanych;

7. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

1) Posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje na ptycie CD - rzuty budynku w formacie dwg.,
w zakresie posiadanym przez Zamawiajgcego, lub w/w dokumenty do wgladu przez Wykonawce
(w siedzibie Zamawiajgcego).

2) Standardy techniczne dla obiektéw i dziatek Zaktadu dotyczgce budynkéw nowobudowanych,

rozbudowywanych, przebudowywanych, remontowanych oraz modernizowanych.

Zataczniki:
1. Koncepcja dotyczaca zadania pod nazwg "Kompleksowa modernizacja budynku Inspektoratu
ZUS w Kepnie, ul. Solidarnosci 8” bedgca wtasnoscia Zamawiajgcego — w formacie PDF.

2. Opinia DZN do koncepcji 1i 2.



UWAGA:
Pozostata istniejgca dokumentacja do wglagdu w Wydziale ADG — pokdj 004-005 w budynku Oddziatu ZUS

w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 1b, w dniach od poniedziatku do pigtku,

w godzinach od 7:00 do 15:00, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 62 735 73 33.



