WYPOSAZENIE / MEBLE :

1.02
SALA
KONFERENCYJNA
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Typ S1-32 x 14 szt; S1-30 — 7 szt; S1-28 — 14 szt.
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Wymiary:

(Stét modutowy prosty — modut koricowy, narozniki
proste)

180x80x74 [cm] +/- 2%

(Stét modutowy prosty — modut srodkowy, narozniki
proste),

180x80x74h [cm] +/-2%

(Noga posrednia)

60x80x70 [cm] +/- 2%

Wykonanie:
Okleina naturalna + lakier. Narozniki bez zaokraglen.

Kolorystyka:
Kolor dgb naturalny

Dane techniczne:

- Blat roboczy wykonano z ptyty MDF grubosci min
25mm w klasie higienicznosci E1 pokrytej okleing
naturalng w dab naturalny. Okleina jest zabezpieczona
lakierem otwartoporowym.

- Blat jest frezowany po obrysie od spodu, co tworzy
efekt pocienienia blatu. Waskie pionowe krawedzie sg
zabezpieczone okleing naturalng w kolorze
powierzchni roboczej. Wszystkie narozniki blatu sg
proste. Rame stelaza wykonano z profilowanej blachy
stalowej o grubosci min 2mm, co tworzy profil otwarty
o przekroju ok 35x55mm. Rama jest mocowana do
blatu za pomocg wpustek tworzywowych i $rub
imbusowych z gwintem metrycznym oraz wkretéw.




frezowanie blatu.

- Modut koicowy jest wsparty z jednej strony blatu na
dwéch nogach, z drugiej strony przystosowany do
faczenia z kolejnymi modutami za pomoca nogi
posredniej.

- Modut $rodkowy jest przystosowany z obu stron do
faczenia z kolejnymi modutami za pomoca nogi
posrednie;j.

- Rama stelaza jest wykonana z profilowanej blachy
stalowej o grubosci min 2mm, co tworzy

profil otwarty o przekroju ok 35x55mm. Rama jest
mocowana do blatu za pomocg wpustek
tworzywowych i srub imbusowych z gwintem
metrycznym oraz wkretéw. Do ramy wspawane s3
elementy faczace wykonane z blachy stalowej o
grubosci minimum 2mm tworzgcej profil otwarty o
przekroju 31x55mm.

- Nogi stotu wraz z nogami posrednimi wykonac z
drewna debowego o przekroju 34x83mm,
lakierowanego lakierem bezbarwnym. Od strony
zewnetrznej noge nalezy zaokragli¢ promieniem
R=17,5mm. Kat pochylenia nogi w stosunku do blatu
powinien miescic sie w zakresie 80-85°.

Od strony wewnetrznej noga wyposazona w
wyfrezowang przestrzen po catej dtugosci nogi,
umozliwiajgcg pionowe prowadzenie okablowania.
Wyfrezowanie zamaskowane za pomocg zaslepki
wykonanej z litego drewna w kolorze nogi.

Noge nalezy wesprzeé na stopce z chromowanego
aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi.
Wysokosc¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i
posiada¢ wbudowany regulator wykonany z
chromowanego aluminium, umozliwiajgcy
poziomowanie w zakresie min 10mm. Noga powinna
by¢ mocowana za pomocg adaptera stalowego




taczacego jednoczednie rame z nogg za pomoca jednej
Sruby. Uzycie adaptera powinno umozliwiac¢
wielokrotny montaz oraz demontaz nogi bez utraty
stabilnosci konstrukcji.

Katedra- modut 1

Wymiary:

S1-13/s

180 x 90 x 74 [cm]
S1-63

120x 1,8 x 35 [cm]

Wykonanie:

Stoét okleina naturalna/ nogi drewniane/narozniki bez
zaokraglen

Ostona czotowa okleina naturalna

Kolorystyka: dgb naturalny

Dane techniczne:

- Blat roboczy wykonano z tréjwarstwowej ptyty
widrowej grubosci min 25mm w klasie higienicznosci
E1 pokrytej okleing naturalng w kolorze dab naturalny.
Okleina zabezpieczona jest lakierem
otwartoporowym.

- Rame stelaza wykonano z profilowanej blachy
stalowej o grubosci min. 2mm tworzacej profil otwarty
o przekroju ok. 35x55mm. Rama jest zamocowana do
blatu za pomocg wpustek tworzywowych i srub
imbusowych z gwintem metrycznym. Ze wzgledu na
mata trwato$é potaczenia nie dopuszcza sie wkrecania
$rub bezposrednio w ptyte.

- Nogi stotu wykonano z drewna debowego o
przekroju 34x83mm, lakierowanego lakierem
bezbarwnym. Kat pochylenia nogi w stosunku do blatu
miesci sie w zakresie 75-80°. Noga wsparta jest na




stopce z chromowanego aluminium o przekroju
dopasowanym do profilu nogi. Wysokos$¢ stopki
wynosi ok. 30mm i posiada wbudowany regulator w
kolorze chromowanego aluminium, umozliwiajacy
poziomowanie w zakresie min 10mm. Noga jest
zamocowana za pomocg adaptera stalowego
faczacego jednoczesnie rame z nogg za pomocy jednej
Sruby. Uzycie adaptera pozwala na wielokrotny
montaz oraz demontaz nogi bez utraty stabilnosci
konstrukcji. Nie dopuszcza sie zastosowania
konstrukcji spawane;.

- Ostona jest wyposazona w przestone czotows,
montowang do ramy stelaza. Przestona wykonana jest
z ptyty MDF o grubosci min. 18mm w klasie
higienicznosci E1 pokrytej okleing naturalng w dab
naturalny. Waskie pionowe krawedzie zabezpieczono
okleing naturalng w kolorze powierzchni robocze;j.
Przeswit miedzy belkg stelaza, a gérng krawedzig
przestony po zamontowaniu wynosi okoto 50mm.

- w blatach mediaport uchylny -2 gniazda 230V i2
RJ45 montowany na srodku w gdornej czesci blatu +
kanat kablowy pionowy elastyczny

Katedra- modut 2 dostawka
Typ S1-14/s x 2 szt; S1-64 — 2 szt.

Wymiary:

S1-14/s

120x 90 x 74 [cm]

S1-64/s

Dostosowana do stotu z pozycji powyzej, jeden z
naroznikéw zaokraglony r=60cm

Wykonanie:
Stot okleina naturalna/ nogi drewniane/narozniki bez

zaokraglen




Ostona czotowa okleina naturalna
Kolorystyka: dgb naturalny

Dane techniczne:

- Blat roboczy wykonany z tréjwarstwowej ptyty
widrowej grubosci min 25mm w klasie higienicznosci
E1 pokrytej okleing naturalng w kolorze dab naturalny.
Okleina zabezpieczona lakierem otwartoporowym.

Rama stelaza wykonana z profilowanej blachy stalowe;j
o grubosci min 2mm tworzgcej profil otwarty o
przekroju ok 35x55mm. Rame mocowac do blatu za
pomocg wpustek tworzywowych i $rub imbusowych z
gwintem metrycznym. Ze wzgledu na matg trwatos¢
potaczenia nie dopuszcza sie wkrecania Srub
bezposrednio w ptyte.

- Nogi stotu wykonane z drewna debowego o
przekroju 34x83mm, lakierowanego lakierem
bezbarwnym. Kat pochylenia nogi w stosunku do blatu
miesci sie w zakresie 75-80°. Noga jest wsparta na
stopce z chromowanego aluminium o przekroju
dopasowanym do profilu nogi.

- Wysokos¢ stopki powinna wynosi¢ ok 30mm i
posiada¢ wbudowany regulator w kolorze
chromowanego aluminium, umozliwiajacy
poziomowanie w zakresie min 10mm. Noga powinna
by¢ mocowana za pomocg adaptera stalowego
faczacego jednoczesnie rame z nogg za pomoca jednej
Sruby. Uzycie adaptera powinno dawaé¢ mozliwos¢
wielokrotnego montazu oraz demontazu nogi bez
utraty stabilnosci konstrukcji. Nie dopuszcza sie
zastosowania konstrukcji spawanej.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku
poglagdowym.




- w blatach mediaport uchylny -2 gniazda 230V i 2
RJ45 montowany na srodku w gornej czesci blatu +
kanat kablowy pionowy elastyczny

120
(tkanina
144m
biezace)

Krzesta

Wymiary:
A-0760,
50 x 56 x 94 [cm]

Wykonanie:
Krzesto bez podtokietnikéw na drewnianych nogach,

nogi dab,

Kolorystyka:

Tkanina welurowa kolor zblizony do RAL 4004 (100%
trevira, gramatura 440 g/m2, Scieralno$¢ 42000);

Dane techniczne:

- Krzesto ma konstrukcje drewniang — nie dopuszcza
sie konstrukcji metalowej lub z tworzywa sztucznego.
-Nogi s3 z litego drewna debowego. Nogi sg
mocowane do drewnianej ramy siedziska.

- Nogi sg lekko wygiete i majg przekrdj prostokatny.

- Oparcie krzesta jest wygiete w ksztatcie tuku — nie
dopuszcza sie oparcia wykonanego na ptasko, po
bokach wzmocnione elementem sklejkowym
siegajgcym minimum 1/3 gtebokosci siedziska. Giecie
oparcia jest niezbedne do podniesienia komfortu i
ergonomii uzytkowania. Géra oparcia jest wykorczona
drewniang listwg (materiat i kolor jak nogi krzesta)
zgodnie z wygieciem oparcia.

- Siedzisko i oparcie wytozone trudnopalng pianka
poliuretanowgq oraz obite tkaning tapicerska. Pianka
na oparciu ma grubos¢ min 2 cm, natomiast na
siedzisku ma grubos¢ min 4 cm.

- Tkanina welurowa kolor zblizony do RAL 4004 (100%




trevira, gramatura 440 g/m2, Scieralno$¢ 42000);

- Wszystkie widoczne elementy drewniane krzestfa
pomalowane trudnopalnym matowym lakierem,
nadajgcym krzestu naturalny kolor debu.

Krzesta przy katedrze

schwarz

Wymiary:

70 x 70 x 123,5 — 133,5 [cm],

Wysokosc¢ oparcia: 79 [cm] (dla LXW max 02),
Wysokos¢ siedziska: 46 -56 [cm],

Wysokos¢ catkowita: 123,5-133,5 [cm]
Szerokos$¢ siedziska: 52 [cm],

Szerokos$¢ catkowita: 70 [cm],

Gtebokosé catkowita: 70 [cml],

Gtebokos¢ siedziska: 46 [cm].

Kolorystyka:
Tkanina 5 grupa cenowa,

Kolor czarny

Dane techniczne:

- Siedzisko i oparcie sktadajace sie z dwdch rodzaju
sklejek, z jednej szali o grubosci 12mm bedaca
zintegrowanym siedziskiem i oparciem, oraz dwdch
sklejek o grubosci 4mm stanowigcych oddzielnie
siedzisko i oparcie.

- Siedzisko i oparcie obtozone pianka poliuretanowg
N2130 o grubosci 20 mm oraz N-4060 o grubosci
40mm

- Standardowo szala tyt oraz zakrywajace catg
powierzchnie podtokietnikdw naktadki tapicerowane
sg wybrang tapicerka siedziskowg;

- Sprezyna gazowa: chromowana;

Mechanizm: uchylny z blokadg w 4 pozycjach ;




- Podstawa: piecioramienna z aluminium
polerowanego ;

- Rolki: do wyboru rolki twarde na miekka
powierzchnie , warianty standardowo wyposazone w
hamulec;

- Podtokietniki: efekt chrom ;

- Tkanina: tkanina skéra, grubosé¢: 1,00 -2,01 mm,
odpornosc¢ na $wiatto: 2 5 (DIN ISO 3377-1), odpornosc
na tarcie: na mokro >3-4, na sucho: >3-4

Szafka z drzwiami

Wymiary:

- szafa

94 x 55 x 112 [cm]
- cokét

- listwa

Wykonanie:
okleina naturalna

Kolorystyka:
Dab naturalny

Dane techniczne:

- Korpus szafy wykonano z tréjwarstwowej ptyty
widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min
18mm obustronnie pokrytej okleing naturalng w
kolorze dab naturalny.

- Waskie krawedzie zabezpieczono okleing naturalng
w kolorze powierzchni frontowej. Konstrukcja szafy
wienncowa. Wieniec gérny oraz dolny o grubosci min
25mm, pozostate elementy z ptyty o grubosci min
18mm. Elementy korpusu ztgczono za pomoca ztacz
mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz i
umozliwiajgcych wymiane poszczegdélnych elementéw
w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie




konstrukcji klejonej.

- Fronty skrzydtowe sg otwierane za pomoca
pochwytu (nie dopuszcza sie zastosowania uchwytu).
Pod wiencem gérnym umieszczono listwe z aluminium
anodowanego maskujaca przestrzen miedzy wiencem
gornym, a frontem.

- Fronty wykonano z tréjwarstwowej ptyty widrowej w
klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm
obustronnie pokrytej okleing naturalng w kolorze dab
naturalny. Waskie krawedzie zabezpieczono okleing
naturalng w kolorze powierzchni frontowej.

- Fronty wyposazono w zawiasy puszkowe
umozliwiajgce otwarcie o kacie min 110° oraz cichy
domyk.

- Przestrzen wewnetrzng szafy wyposazono w potki
ptytowe o grubosci min 25mm w kolorze korpusu.
Pétki zamocowano za pomocg ztacz
uniemozliwiajacych ich przypadkowe wysuniecie. Potki
majg mozliwos$¢ regulacji wysokosci +/-32mm (nie
dotyczy potki statej).

- Cokot wyposazono w stopki poziomujgce w zakresie
min 15mm. Wysokos$¢ cokotu ok. 5cm.

Listwe wykonano z ptaskownika aluminiowego o
przekroju 60x6mm polerowanego na wysoki potysk.
Listwa maskujgca przystosowana jest do montazu w
froncie cokotu za pomocg srub, i stuzy do przykrycia
zestawu skfadajgcego sie z jednej szafy.

Zabudowa na wymiar — szafa na ubrania zamykana

Wymiary:
Szafa na ubrania.
64 x 185 [cm]

Dane techniczne:
- Szafa na wysoko$¢ otworu drzwiowego w sali
konferencyjnej 245cm, kolor orzech amerykanski




- Fronty i widoczne elementy wykonane z ptyty
widrowej fornirowanej okleing naturalng — orzech
amerykanski - pokrytg lakierem np mat.

- Szafa przesuwna z prowadnicg gérng

- Drazek srednica 25 mm chromowany.

- Gorna czes$¢ szafy wys. 195 — dragzek z jedng pdtka,
Zgodnie z rysunkiem detalu.
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WYPOSAZENIE INNE:

POMIESZCZENIE IL NAZWA OPIS
1.02 1
SALA GODLO - odlewane ze znalu (mieszanka cynku i aluminium), poddane
KONFERENCYJNA procesowi mosigdzowania
- z tylu uchwyt do zamontowania na Scianie
- wymiary: 40 cm x 45 cm cm
UWAGA:

Lokalizacja wyposazenia montowanego do $cian do uzgodnienia z generalnym projektantem na etapie budowy.

Kolorystyka mebli ostatecznie do dobrania na etapie realizacji po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem oraz inwestorem.
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