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1. 
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Ogólne informacje o inwestycji, terenie budowy i określenia podstawowe
	Inwestycja
	REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 226, 231-235 I SERWEROWNI NR 236 W I/ZUS W PRUSZKOWIE

	Adres
	UL. OŁÓWKOWA 38, PRUSZKÓW

	Zamawiający
	III O/ZUS W WARSZAWIE

UL. CZERNIAKOWSKA 16, 00-701 WARSZAWA


1.2. Nazwy i kody CPV 


Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót . Roboty dotyczą następujących prac sklasyfikowanych według kodów CPV:

· CPV 45442100-8
Roboty malarskie;

· CPV 45432100-5
Kładzenie i wykładanie podłóg

· CPV 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych


Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wybranych pomieszczeń biurowych w inspektoracie ZUS w Pruszkowie.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych powyżej. Specyfikacja obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorem robót.

1.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia


Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych w niniejszej specyfikacji. Prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w uzgodnieniu z Zamawiającym. Prace należy wykonywać po godzinach pracy  Inspektoratu lub w dni wolne od pracy, po wyrażeniu zgody przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy
1.5. Definicje i skróty

Dostawca – osoba prawna lub fizyczna, u której zakupiono cały lub część sprzętu i/lub oprogramowanie dla instalacji (jeżeli cały sprzęt i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej instytucji, wówczas tę instytucję nazywa się dostawcą systemu);

Zamawiający - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Uruchamiający – osoba, która przeprowadza proces uruchomienia;

Użytkownik – osoba uprawniona do obsługi systemu;

Kwalifikowany – spełniający wszystkie właściwe państwowe, regionalne lub lokalne wymagania, dotyczące kompetencji;

Uszkodzenie – usterka powstała wewnątrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposób zakłócający poprawne funkcjonowanie instalacji;

Naprawa – niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrócenia sprawności instalacji;

Postanowienia krajowe – postanowienia opublikowane przez krajową organizację normalizacyjną, podające krajowe zalecenia lub wymagania dotyczące instalacji;

Właściwy urząd – jednostka mająca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego, regionalnego, krajowego lub europejskiego;

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN);

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym;

Próba odbiorcza – proces, w wyniku którego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywcę, że instalacja spełnia ustalone wcześniej wymagania;

Odbiór – potwierdzenie spełnienia przez instalację wymagań uzgodnionej wcześniej specyfikacji.

1.6. Zakres robót budowlanych


Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych, obejmują następujący zakres:

· roboty przygotowawcze polegające na wyniesieniu mebli z pokoi biurowych wraz z zabezpieczeniem elementów stałych folią należy uwzględnić w kalkulacji ofertowej;
· zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
robót;

· wycięcie wskazanych rur C.O. po zdemontowanej instalacji; 

· zerwanie mozaiki drewnianej;
· zerwanie wykładziny podłogowej; 
· oczyszczenie i zagruntowanie podłoża; 

· wyrównanie podłoża poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej grubości 15 mm;
· ułożenie podłogi wykładziny PCV rulowanej wraz ze spawaniem połączeń;
· przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie poprzez wypełnienie rys uszczelniaczem poliuretanowym, poszpachlowanie nierówności, a następnie zagruntowanie gruntem zwiększającym przyczepność podłoża;
· przygotowanie powierzchni grzejników c.o. poprzez ręczne zeskrobanie łuszczącej się

starej farby szczotkami drucianymi;
· malowanie ścian i sufitów farbą lateksową zmywalną w kolorze wskazanym przez Zamawiającego
· malowanie grzejników i rur c.o. farba ftalową;
· wymianę wyłączników i gniazdek elektrycznych w pokojach biurowych;
· przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do Wykonawcy robót budowlanych, należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe

· zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót;

· transport materiałów;

· utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi;

· zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy;

· uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu robót;

· inne roboty pomocnicze i towarzyszące niezbędne dla wykonania prac podstawowych.

2. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczyć i wykorzystać wyłącznie nowe, wcześniej nie używane materiały i elementy konstrukcyjne. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1. Podstawowe materiały

Oferowane w ramach wbudowania materiały powinny spełniać poniżej określone minimalne wymagania: 


wykładzina podłogowa
            wymagane parametry techniczne:
· grubość warstwy użytkowej > 2mm,
· klasa użytkowa 34/43, 

· grupa ścieralności wg EN-651: Grupa T,

· wgniecenia resztkowe wg EN-443 (wymagania): ≤ 0,20mm,
· klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Cfls1,

· właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R10.
asortyment farb malarskich 
· farby emulsyjne lateksowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002.
· farby ftalowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
2.2. Materiały uzupełniające i pomocnicze

wykładzina podłogowa
· Zaprawa samopoziomująca o następujących wymaganiach technicznych:

- zaprawa Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi, i modyfikatorami,

- gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3 

- temperatura stosowania: od 5 do 100 C
- wytrzymałość na ściskanie - C30
- wytrzymałość na zginanie - F7
- skurcz - 0,3 mm/m
- ścieralność - A12
· klej do wykładzin - dyspersyjny,
· sznur spawalniczy - systemowy.

farby malarskie
· środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża;

· środki do likwidacji zacieków i wykwitów;

· uszczelniacz poliuretanowy i masy szpachlowe do naprawy podłoża;

· papier ścierny;

· rozcieńczalniki w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii.
2.3. Wymagania w stosunku do transportu i składowania materiałów


Transport powinien odbywać się samochodami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodą, zasypaniem śniegiem.

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały należy zabezpieczać od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄC SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlanych winien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu montażowego, gwarantującego właściwą jakość wykonanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Transport materiałów


Rozładunek i składowanie materiałów powinien odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. Środki i urządzenia transportowane powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne informacje


Przy wykonywaniu wszelkich robót należy zwrócić uwagę na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanie robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1.1 Pokrywanie podłóg
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Montaż wykładzin powinien odbywać się w temperaturze otoczenia około +18°C o wilgotności względnej 40-60%. Temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 15°C.

5.1.2 Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

· w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C;

· w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych);


Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w tablicy 1
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

	Lp.
	Rodzaj farby
	Największa wilgotność podłoża w % masy

	1.
	Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
	4

	2.
	Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych
	3

	3.
	Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wody lub w postaci ciekłej
	6

	4.
	Farby na spoiwach mineralno-organicznych
	4


.


Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.


Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.


Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 

i mogących być źródłem pożaru.
5.2. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny z PCV

Przed ułożeniem nowej wykładziny należy zerwać istniejącą wykładzinę PCV i dokonać oceny stanu podłoża a ewentualne ubytki uzupełnić. Usunąć resztki kleju i innych zanieczyszczeń do stopnia umożliwiającego wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 15 mm. Zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 

Przed przystąpieniem do wykonania wylewki podłoża należy zagruntować emulsją gruntującą, która ułatwia rozpływanie masy i powoduje wyrównanie chłonności podłoża. Wylewkę należy od dylatować od ścian, a istniejące w podłożu dylatacje należy zaznaczyć na ścianach i po związaniu wylewkę w tych miejscach naciąć. 

Wykonanie: Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji zgodnej 

z instrukcją producenta. Składniki intensywnie mieszając do momentu uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawę dokładnie wymieszać. Na przygotowane podłoże wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża pacą stalową lub łatą oraz chronić przed zbytnim wysychaniem.
5.3. Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV

Należy wykładzinę układać na klej dyspersyjny zgodny z założonym systemem, a arkusze wykładziny łączyć przy pomocy systemowego sznura spawalniczego. Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe w kolorze wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 10 cm.

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane  w tabelce 1, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.1.2.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą niezbędne informacje. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
6.2. Badania i pomiary

Wykonawca oraz Inspektor nadzoru uprawnieni są do dokonania kontroli. Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm i aprobat technicznych,

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

a) Polską Normą,

b) aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.


Kontrola oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących robót związanych z malowaniem pokoi biurowych i układania glazury na ścianach kuchni, a w szczególności:

· zgodności z przedmiarem robót;

· jakości zastosowanych materiałów;

· prawidłowości przygotowania podłoży pod ułożenie wykładziny i malowanie;

· prawidłowości ułożenia wykładziny; 

· prawidłowości wykonania powłok malarskich ścian i sufitów. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach obmiarowych zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz zapisami umownymi.

Jednostką obmiaru jest:

· mb - dla linii, przewodów, rur, koryt, itp. na podstawie pomiaru;
· m2 - dla powierzchni malowania i układania płytek ceramicznych na podstawie obmiaru
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Odbiór będzie się odbywał w obecności Zamawiającego. Wykonawca przedstawi prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu

8.2. Odbiór materiałów

· Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę,

· Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

· Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z przedmiotem, SST oraz właściwymi normami.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona przez Wykonawcę pismem do Inspektora nadzoru o tym fakcie.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem i SST.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności budowlanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z S.S.T. , książkę przedmiaru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

· Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym obejmującym roboty wykonane i odebrane ilościowo i jakościowo na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i sprawdzonej przez inspektora nadzoru książki obmiaru robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
· Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w przedmiarze robót i S.S.T.
· Wynagrodzenie robót będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania;
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny;
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.2. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności

· roboty przygotowawcze polegające na wyniesieniu mebli z pokoi biurowych wraz z zabezpieczeniem elementów stałych folią należy uwzględnić w kalkulacji ofertowej;
· zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
robót;

· zerwanie wykładziny podłogowej; 

· oczyszczenie i zagruntowanie podłoża; 

· wyrównanie podłoża poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej grubości 15 mm

· ułożenie podłogi wykładziny PCV rulowanej wraz ze spawaniem połączeń;
· przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie poprzez wypełnienie rys uszczelniaczem poliuretanowym, poszpachlowanie nierówności, a następnie zagruntowanie gruntem zwiększającym przyczepność podłoża;

· przygotowanie powierzchni grzejników c.o. poprzez ręczne zeskrobanie łuszczącej się

starej farby szczotkami drucianymi;
· malowanie ścian i sufitów farbą lateksową zmywalną;

· malowanie grzejników i rur c.o. farba ftalową;
· wymianę wyłączników w pokojach biurowych;
· przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst pierwotny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712); z późniejszymi  zmianami.
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422 ze zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr.8, poz.71);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz.401);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182);

UWAGA: Wszystkie roboty określone w ST należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania.
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