                                                                                                                                     Załącznik nr 2 
                                                                                                                                     do Zapytania
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	 
	Wymiana wykładziny z PCV w pokojach nr 226, ,231, 234 - 235, serwerownia nr 236 

	1 d.1
	KNR 4-01 0818-05
	Zerwanie wykładziny z PCV
	m2
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	5.40*4.57-2.5*0.6
	m2
	23.18
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	5.40*5.87-4.30*0.6
	m2
	29.12
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	3.70*7.05-5.5*0.60
	m2
	22.78
	 

	 
	 
	3.70*7.42-6.0*0.60
	m2
	23.85
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	3.70*1.78
	m2
	6.59
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	105.52

	2 d.1
	KNR 4-01 0816-06 uw..p. tab. 
	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)
	m2
	 
	 

	 
	 
	105.52
	m2
	105.52
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	105.52

	3 d.1
	NNRNKB 202 1132-01 1132-02 
	(z. VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 15 mm
	m2
	 
	 

	 
	 
	105.52
	m2
	105.52
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	105.52

	4 d.1
	NNRNKB 202 1134-01
	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże- powierzchnie poziome
	m2
	 
	 

	 
	 
	105.52
	m2
	105.52
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	105.52

	5 d.1
	KNR 2-02 1112-05
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW -                                                                                                                     grubość warstwy użytkowej > 2mm                                                                                     klasa użytkowa 34/43                                                                                         ścieralność  grupa T                                                                                                   wgniecienie resztkowe < 0,02 mm                                                                    odporność na poślizg R10                                                                          odporność na oddziaływanie krzeseł na rolkach
	m2
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	5.40*4.57
	m2
	24.68
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	5.40*5.87
	m2
	31.70
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	3.70*7.05
	m2
	26.08
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	3.70*7.42
	m2
	27.45
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	3.70*1.70
	m2
	6.29
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	116.20

	6 d.1
	KNR 2-02 1112-09
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	m2
	 
	 

	 
	 
	116.20
	m2
	116.20
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	116.20

	7 d.1
	KNR 2-02 1113-06
	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
	m
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	(5.40+4.57)*2-1.00*2
	m
	17.94
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	(5.40+5.87)*2-1.0+1.3*2+0.40
	m
	24.54
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	(3.70+7.05)*2-1.0+0.40+2*1.3
	m
	23.50
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	(3.70+7.42)*2+0.40+2*1.30-1.0
	m
	24.24
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	(3.70+1.78)*2-1.0
	m
	9.96
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.18

	8 d.1
	KNR 4-01 0108-09 - analogia
	Wywiezienie wykładziny z PCV i mozaiki samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją
	m3
	 
	 

	 
	 
	105.52*0.025
	m3
	2.64
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.64

	9 d.1
	KNR 4-01 0108-10
	Wywiezienie wykładziny z PCV i mozaiki drewnianej samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20
	m3
	 
	 

	 
	 
	2.64
	m3
	2.64
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.64

	10 d.1
	kalkulacja własna
	Utylizacja zerwanej wykładziny podłogowej i mozaiki drewnianej
	m3
	 
	 

	 
	 
	2.64
	m3
	2.64
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.64

	2
	 
	Malowanie pokoi nr 226, 231 - 235, serwerownia nr 236

	11 d.2
	KNR-W 4-01 0353-13
	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych ,drzwiczek
	szt.
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 232
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 233
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.00
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.00

	12 d.2
	KNR 4-01 0322-02
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.00

	13 d.2
	KNR 2-02 0617-12 - analogia
	Uzupełnienie rys ( pionowe, poziome) tynków ścian i sufitów uszczelniaczem ppoliuratenowym
	m
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	15
	m
	15.00
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	15
	m
	15.00
	 

	 
	 
	pokój 232
	 
	 
	 

	 
	 
	10
	m
	10.00
	 

	 
	 
	pokój 233
	 
	 
	 

	 
	 
	10
	m
	10.00
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	15
	m
	15.00
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	15
	m
	15.00
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	5
	m
	5.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	85.00

	14 d.2
	KNR-W 4-01 1204-08
	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem  nierówności
	m2
	 
	 

	 
	 
	446.43*15%
	m2
	66.96
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	66.96

	15 d.2
	NNRNKB 202 1134-02 - analogia
	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i poziome
	m2
	 
	 

	 
	 
	446.43
	m2
	446.43
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	446.43

	16 d.2
	KNR-W 4-01 1204-02 - analogia
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	m2
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	(5.40+4.57)*2*2.65+5.40*4.57
	m2
	77.52
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	(5.87+5.43)*2*2.65+5.87*5.43+1.30*2*2.65
	m2
	98.65
	 

	 
	 
	pokój 232
	 
	 
	 

	 
	 
	(3.0+3.30)*2*2.65+3.0*3.30-3.2*2.65
	m2
	34.81
	 

	 
	 
	pokój 233
	 
	 
	 

	 
	 
	(3.30+2.30)*2*2.65+3.30*2.20-2.20*2.65
	m2
	31.11
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	(7.05+3.70)*2*2.65+7.05*3.70+1.30*2*2.65
	m2
	89.95
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	(7.42+3.70)*2*2.65+7.42*3.70+1.30*2*2.65
	m2
	93.28
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	(3.70+1.78)*2.65+3.70*1.78+(1.0-1.0)*2*0.80
	m2
	21.11
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	446.43

	17 d.2
	KNR-W 4-01 1212-19
	Dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych
	m2
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	18*0.15*2*0.60
	m2
	3.24
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	23*0.15*2*0.60
	m2
	4.14
	 

	 
	 
	pokój 232
	 
	 
	 

	 
	 
	15*0.15*2*0.60
	m2
	2.70
	 

	 
	 
	pokój 233
	 
	 
	 

	 
	 
	7*0.15*2*0.60
	m2
	1.26
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	21*0.15*2*0.60
	m2
	3.78
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	21*0.15*2*0.60
	m2
	3.78
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	3*0.15*2*0.60
	m2
	0.54
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.44

	18 d.2
	KNR 4-01 1212-28
	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	10
	m
	10.00
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	10
	m
	10.00
	 

	 
	 
	pokój 232
	 
	 
	 

	 
	 
	3.0
	m
	3.00
	 

	 
	 
	pokój 233
	 
	 
	 

	 
	 
	2.0
	m
	2.00
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	10
	m
	10.00
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	10
	m
	10.00
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	4
	m
	4.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	49.00

	19 d.2
	KNR 4-01 1212-05 - analogia
	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki metalowej wejścia na dach- serwerownia nr 236
	m2
	 
	 

	 
	 
	0.60*3.20
	m2
	1.92
	 

	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.92

	20 d.2
	KNR-W 4-01 1215-08 analogiaa
	Mycie po robotach malarskich wykładziny z PCV
	m2
	 
	 

	 
	 
	105.52+3.0*3.30+3.3*2.20
	m2
	122.68
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	122.68

	3
	 
	roboty elektryczne 

	21 d.3
	KNNR 9 0401-01
	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku
	szt.
	 
	 

	 
	 
	pokój 226
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 231
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 232
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 233
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 234
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	pokój 235
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	serwerownia nr 236
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.00



UWAGA
Roboty przygotowawcze polegające na wyniesieniu mebli z pokoi biurowych wraz z zabezpieczeniem elementów stałych folią  zgodnie z pkt 1.6  STWiOR należy uwzględnić w kalkulacji cenowej. 
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