Załącznik nr 1 do Zapytania
Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy postępowania na: „Zakupu krzeseł obrotowych dla Oddziału ZUS w Sosnowcu”

1. Krzesła obrotowe, kolor tapicerki zielony stepowy RAL 6000 – 15 szt.
1) Opis i wymiary techniczne krzeseł obrotowych:
a) krzesło biurowe, obrotowe o nośności do 110 kg, wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady 
w jednej z pięciu pozycji. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni;
b) podstawa pięcioramienna o średnicy min 630 mm wykonana z tworzywa sztucznego 
z dodatkiem włókna szklanego w kolorze czarnym, wyposażona w kółka podgumowane;
c) regulacja pochylenia oparcia w zakresie: 5 do przodu i 30 do tyłu;
d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360;
e) podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół) oraz ruch nakładki (przód-tył) +/- 50 mm, (nakładka z tworzywa TPU, w kolorze czarnym);
f) oparcie szkielet, pokryty pianką gęstości min. 21 kg/m³, gr. 50 i 10 mm, oparcie profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z przodu, tył nakładka plastikowa;
g) Siedzisko szkielet pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 50 i 20 mm, tapicerowane od góry, od dołu plastikowa nakładka;
h) [bookmark: _GoBack]Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o ścieralności min. 40 000 cykli wg skali Martindale’a;
i) Oparcie fotela wyposażone w podparcie części lędźwiowej kręgosłupa;
j) Wymiary techniczne krzesła obrotowego;
· całkowita wysokość krzesła w granicach: 950-1150 mm,
· szerokość siedziska min. 440-460 mm,
· głębokość powierzchni siedziska min. 420-450 mm,
· wysokość powierzchni oparcia min. 500 mm,
· regulacja wysokości oparcia regulowana systemem zapadkowym w zakresie 70 mm,
· regulacja wysokości siedziska w granicach: 400-550 mm,
· regulacja wysokości podłokietników w zakresie min 70 mm.
Materiały użyte do wyrobu krzeseł, w szczególności kleje, tworzywa, materiały tapicerskie muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w produkcji krzeseł.

2. Krzesła obrotowe o zwiększonej wytrzymałości i nośności do 150 kg - kolor tapicerki zielony stepowy RAL 6000 – 5 szt.
1) Opis i wymiary techniczne krzeseł obrotowych:
a) krzesło biurowe, obrotowe o nośności do 150 kg, wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady 
w jednej z pięciu pozycji. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni;
b) podstawa pięcioramienna o średnicy min 630 mm wykonana z tworzywa sztucznego 
z dodatkiem włókna szklanego w kolorze czarnym, wyposażona w kółka podgumowane;
c) regulacja pochylenia oparcia w zakresie: 5 do przodu i 30 do tyłu;
d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360;
e) podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół) oraz ruch nakładki (przód-tył) +/- 50 mm, (nakładka z tworzywa TPU, w kolorze czarnym);
f) wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju (większa trwałość) posiada krawędzie i powierzchnie zszywane z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków;
g) wysokość oparcia regulowana systemem zapadkowym w zakresie min. 70 mm;
h) siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina o ścieralności min. 40 000 cykli wg skali Martindale’a;
i) oparcie fotela wyposażone w płynna regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 70 mm;
j) wymiary techniczne krzesła obrotowego:
· całkowita wysokość krzesła w granicach: 990-1170 mm,
· szerokość siedziska min. 500 mm,
· głębokość powierzchni siedziska min. 460 mm,
· wysokość powierzchni oparcia min. 600 mm,
· regulacja wysokości oparcia regulowana systemem zapadkowym w zakresie 70 mm,
· regulacja wysokości siedziska w granicach: 430-550 mm,
· regulacja wysokości podłokietników w zakresie min 70 mm.
Materiały użyte do wyrobu krzeseł, w szczególności kleje, tworzywa, materiały tapicerskie, muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w produkcji krzeseł.

