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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

B.ZUS.54.01.00  Roboty przygotowawcze 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych  związanych z remontem pokrycia dachu w budynku 

Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szydłowcu przy ul. Sowińskiego 6. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym 

kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

B.ZUS.54.01.10 Rozbiórka elementów istniejącego budynku 

B.ZUS.54.01.20 Transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
Dla robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacja techniczną materiały nie 

występują. 

 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 

odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego 

użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach 

gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

       

4. Transport 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
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niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  

budowy. 

Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów 

niebezpiecznych. 

Materiały z rozbiórki należy przewozić środkami transportu drogowego. 

Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem  

jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym  

związanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie) 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować 

zgodnie z wymogami BHP. 

5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych. 

a) Elementy pokrycia dachowego (papa, listwy dociskowe, stary wyłaz dachowy, 

warstwy izolacji termicznej, rynny dachowe) rozbierać ręcznie. Materiał poza 

obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem, 

b) Powiększenie otworu pod nowy wyłaz dachowy wykonać ręcznie przy 

zastosowaniu piły diamentowej do cięcia elementów betonowych zbrojonych. 

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 

c) Teren należy na bieżąco oczyszczać z resztek materiałów, pochodzących z 

rozbiórki 

 

6. Kontrola jakości. 
Wymagania dla robot rozbiórkowych podano w punkcie 5 

 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- m3 – elementy betonowe, 

- m2 – pokrycie z papy, 

- szt. – wyłaz dachowy 

- mb – listy dociskowe, 

- mb – rynny dachowe, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9. Podstawa płatności 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10.  Przepisy związane. 

10.1 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru. 

10.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 

Nadzoru 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

B.ZUS.54.02.00  Roboty murowe 
 

1.  Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru ścianki pod nowy wyłaz dachowy z cegieł pełnych na 

dachu budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szydłowcu przy ul. 

Sowińskiego 6. 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wymurowanie z cegieł pełnych ścianki pod wyłaz dachowy. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1.Cegła budowlana pełna klasy 15 według PN-B 12050:1996  

2.2.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  

 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.3. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a   

 mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i  

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg              

 PN-EN 13139:2003 

2.4. Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5; CEM  

 II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7  

 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 
o
C w/g PN-EN 197-1:2012 

2.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub    

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna suchogaszonego, które    

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i   

zanieczyszczeń obcych – wymagania według PN-86/B-30020  

2.6.Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 

- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 

- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane    

  mechanicznie 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana   

  maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin 

 

3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 

tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  

budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Ścianki z cegieł pełnych 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek, uskoków i otworów, 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości, 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 

w murze polewać lub moczyć w wodzie, 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów, 

e) Zaprawy stosowane do murowanie powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm, 

f) Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm, przy czym maksymalnie nie 

powinna przekraczać 17 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych podłużnych i 

poprzecznych – 10 mm, przy czym maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, 

a minimalna - 5 mm, 

g) W ścianach przewidzianych do otynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą 

przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm, 

h) Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 

niż 15% całkowitej liczby cegieł 

 

6.  Kontrola jakości. 
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6.1.  Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 

opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 

producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 

sposobu wymieszania zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.  Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 

cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu) 

6.3.  Roboty murowe 

Na etapie wznoszenia murów konieczne jest prowadzenie stałej kontroli pod 

względem zachowania wymagań norm, a także nie przekroczenia odchyłek wymiarów 

(zwichrowania i skrzywienia, odchylenia od pionu i poziomu, zachowania wymiarów 

otworów w świetle), przy porównaniu z dopuszczalnymi dla tego typu robót (patrz 

„Inne dokumenty” punkt 10) 

6.4.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wymurowania ścianek. 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8.  Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonywaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dziennik budowy, 

b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

d) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez Inspektora Nadzoru, 

Ścianki z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm, największe dopuszczalne odchyłki murów powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlano-montażowych” (Arkady, Warszawa 1988). 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
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- wykonanie murów, 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 

które podzielony został kosztorys ofertowy. 

10.  Przepisy związane. 

10.1   Normy 

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  

próbek. 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  

Wytrzymałościowych 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 

 

10.2.   Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

B.ZUS.54.03.00  Roboty żelbetowe 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac żelbetowych związanych z powiększeniem otworu wyłazowego na dach 

w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szydłowcu przy ul. 

Sowińskiego 6. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót betonowych występujących w obiekcie objętym 

kontraktem. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1.Cement portlandzki czysty, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-

30000:1990 marki „25” do betonu klasy B7,5 – B20. Cement wysyłany w opakowaniu 

powinien być pakowany w worki papierowe, co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-

79005 z napisem zawierającym oznaczenie, nazwę wytwórni i miejscowości, masę 

worka z cementem, datę wysyłki i termin trwałości cementu. Każda partia wysyłanego 

cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 

PN-EN 147-2. Cement nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku 

przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości 

podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych, 

2.2.Kruszywo mineralne do betonu odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru 

poprzecznego przekroju elementu oraz ¾ odległości w świetle między prętami 

zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania,    

2.3.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się 

używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających tłuszcze, 

oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004, 

2.4. Stal zbrojeniowa według normy PN-89/H-84023/6 

2.5.Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-EN 

13139:2003 
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3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 

tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

Wytwarzanie betonu może odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu. Dozatory składników mieszanek betonowych muszą mieć aktualne świadectwo 

legalizacji. Zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych. 

 

4.  Transport 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

  

 

5.  Wykonanie robót 
Betonowanie elementów betonowych 

a) Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być 

szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 

b) Deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń od masy 

własnej, masy układanej mieszanki betonowej, parcia mieszanki w trakcie jej 

zagęszczania, masy zbrojenia, 

c) Deskowania elementów betonowych należy wykonywać z tarcz zbijanych z desek 

grubości 25 mm. Tarcze z desek powinny być usztywnione nakładkami z desek 

grubości 38 mm lub bali 50 mm, 

d) Dozbrojenie krawędzi otworu wykonać prętami stalowymi żebrowanymi 

wklejanymi do otworów dokładnie uprzednio odpylonych, przy wykorzystaniu 

ampułek żywicznych, w które wciskane są pręty zbrojeniowe, 

e) Wytworzenie mieszanki betonowej może nastąpić na budowie przy niewielkim jej 

zapotrzebowaniu, 

f) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 

wyłącznie wagowo z dokładnością  2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% 

przy dozowaniu kruszywa, 

g) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu i nie powinno być krótsze niż 2 minuty, 
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h) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie, 

i) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

j) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada, 

k) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5
o
C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem; dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do -5
o
C, wymaga to jednak zgody Inżyniera oraz zapewnienia 

mieszanki betonowej o temperaturze +20
o
C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni, 

l) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem, 

m) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 

dni, polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 

godzinach od zabetonowania (co najmniej 3 razy na dobę), 

 

6.  Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5.1. 

Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest m3 wykonanego wzmocnienia krawędzi otworu. 

 

8.  Odbiór robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających według zasad podanych w punkcie 5.1. 

 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za m3 wykonanego elementu z betonu, cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowanie i rusztowań, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu, 

Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające na 

wykonanie danego elementu robót, a także pomocnicze związane z przeprowadzeniem 

niezbędnych prób i badań, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporządkowaniem po 

zakończeniu robót. 

 

10.  Przepisy związane. 



SST:  B.ZUS.54.00.00 

Remont dachu 

  Inspektorat ZUS, Szydłowiec, ul. Sowińskiego 6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 

10.1. Normy 

 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie 

PN-EN 206-1:2003  Beton 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  

próbek. 

PN-EN 197-1:2012  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria  

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonów 

 PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1988 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

B.ZUS.54.04.00 Wyłaz dachowy 
 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu wyłazu na dach w budynku Inspektoratu Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Sowińskiego 6 w Szydłowcu. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu wyłazu na dach w obiekcie 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze, 

SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1. Wyłaz dachowy z wypełnieniem poliwęglanem komorowym , 

2.2. Okucia budowlane: klamki, gałki, uchwyty według PN-B-94430:1997, 

2.3. Uszczelki i przekładki odpowiadające wymaganiom: 

- twardość Shor’a min. 35-40, 

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 

- odporność na temperaturę -30 
o
C do +80 

o
C, 

- nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 

- nie nasiąkliwe, 

- trwałość min. 20 lat, 

 

3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu stolarki okiennej może być użyty dowolny sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają 

tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 
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4. Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane odpowiednią 

normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transport, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne zasady wbudowywania i uszczelniania elementów stolarki okiennej: 

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w 

miejscu osadzania tych wyrobów pod kątem zapewnienia bezusterkowego 

wykonania robót (połączenie wyrobu z elementami obiektu, przejęcie obciążeń 

przez elementy budowlane po obsadzeniu wyrobu, możliwości mocowanie 

elementu do konstrukcji obiektu, warunki bezpiecznego czyszczenia i 

obsługiwania wbudowanych elementów w czasie użytkowania, wymiary otworów 

okiennych i drzwiowych), 

- Elementy powinny być obsadzone zgodnie z instrukcją wbudowania, 

- Do mocowania elementów nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby 

uszkodzić wyrób, 

- Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy 

pomiędzy wymiarami wbudowywanych elementów a wymiarami ościeży budowli 

nie zachodzą niezgodności większe od dopuszczalnych odchyłek, 

- Dopuszcza się mocowanie elementów przy pomocy kołków rozporowych  lub 

sworzni, kołków lub gwoździ wstrzeliwanych, o ile temu sposobowi nie 

przeciwstawiają się wymagania techniczne, 

- Zakotwienia w budynku należy dokonać w taki sposób, aby zapewnione było 

przenoszenie na konstrukcje budynku sił i obciążeń wywieranych przez parcie 

wiatru, 

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w 

poziomie, 

- Połączenia i mocowania elementów muszą zapewniać swobodne wydłużanie, 

kurczenia lub przesuwanie na wskutek zmian temperatury, przenoszenie sił na 

elementy nośne budynku, 

- Materiały wypełniające (szyby, płyty wypełnienia, itp.) powinny być osadzone w 

sposób pewny i trwały, 

- Uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą i ościeżem ma zapobiegać przewiewaniu, 

przemarzaniu i przenikaniu wód opadowych, zaleca się stosowanie elastycznej 

masy uszczelniającej, 

- Materiały uszczelniające powinny być ubite w szczelinie tak, aby wypełniły ją 

całkowicie, odporne na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania 

wbudowanych elementów, 

- Nie dopuszcza się uszczelniania osadzonych elementów metalowych zaprawą 

gipsową, 

- Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 

pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania dla robót malarskich, 
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6. Kontrola jakości. 
6.1.  Badanie materiałów 

Wyłaz dachowy dostarczony na budowę przed jego wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Każdy dostarczony na budowę element podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok malarskich, 

Odbiór wyrobów oraz ewentualne zalecenia co sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, 

- sprawdzenie wykończenia powierzchni, 

- sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych 

6.2. Roboty montażowe 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

  dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 

uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  lub ulegających 

zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w 

punkcie 5 i 6. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za przygotowanie i dostarczenie okien i drzwi na miejsce montażu, 

zamontowanie elementów, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10  Przepisy związane. 

10.1   Normy 
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PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia 

PN-B-05000:1996   Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-B-94430:1997   Okucia budowlane – Klamki, gałki, uchwyty i tarcze – 

     Zestawy. 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

B.ZUS.54.05.00 Roboty pokrywcze 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami z blachy powlekanej i 

orynnowaniem w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

Szydłowcu przy ul. Sowińskiego 6. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, tzn.: 

B. ZUS.54.05.10 Pokrycie papą termozgrzewalną 

B. ZUS.54.05.20 Obróbki z blachy powlekanej 

B. ZUS.54.05.30 Rynny dachowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1.Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa i nawierzchniowa 

np. wg świadectwa ITB nr 974/93, 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana – wymagania wg EN-10326:2004 

i EN 10327:2004, 

2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  - wymagania wg PN-B-24625:1998, 

2.4. Kliny z wełny mineralnej, 

2.5. Listwy dociskowe do papy, 

2.6. Łączniki tworzywowe z trzpieniami stalowymi, 

2.7. Gaz propan-butan, wymagania według PN-C-96008 i PN-EN 589 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 
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4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  

budowy. 

 

5.   Wykonanie robót 
5.1.  Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

a) Przed przystąpieniem do prac istniejące podłoże powinno być poddane 

dokładnemu oczyszczeniu, wyrównaniu spadków, zlikwidowaniu wgłębień, 

przecięciu i podklejeniu lub ścięciu pęcherzy, 

b) Tak wyrównane podłoże należy zagruntować roztworem asfaltowym, 

c) Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 

nie niższej niż 0 
o
C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć 

pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 

(ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem, 

d) Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,  

e) Roboty dekarskie rozpoczyna się od obsadzenia rynhaków, 

f) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, 

a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 

przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 

wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka), należy podgrzać 

palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia podsypki na całej szerokości 

zakładu (12-15 cm). 

g) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 

spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 

jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 

wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką, 

h) Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na 

całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 

wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 

silikonową rolką, 

i) Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy, 

j) Obróbki na ścianach, kominach i attykach należy wykonać z papy 

nawierzchniowej naklejonej na ściany na wysokość do 30 cm i dociśnięcie 

systemowymi listwami, mocowanymi do muru łącznikami tworzywowymi z 

trzpieniem stalowym o długości uwzgledniającej grubość termoizolacji ścian, 

k) Styk listew ze ścianami należy uszczelnić dobrej jakości silikonem dekarskim, 

l) Na styku połaci i ścian należy wkleić kliny z wełny mineralnej. 

 5.2.   Obróbki z blachy powlekanej  

a) Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 

dachowych, 

b) Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm, 

c) W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczone  

(wklejane) między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym 
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lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu połaci obróbek blacharskich nie 

należy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać je na wierzchu, 

d) Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej niż  -15 
o
C, 

e) Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej 

a) Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o 

grubości 0,6-0,7 mm, 

b) Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

c) Rynny powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 

złącza powinny być lutowane na całej długości, 

d) Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza lub na 

zewnątrz rynny, 

e) Denka rynien powinny być wykonane z blachy w kształcie odpowiadającym 

przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 

mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem, 

f) Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych , a naroża o 

kącie mniejszym od 120
o 

– usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy 

przylutowanym do zwoju zewnętrznego 

g) Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane i dla dachu o pochyleniu mniejszym 

od 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, wykonane z płaskownika metalowego o 

wymiarach 4x25 mm, 

h) Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami ocynkowanymi do deski 

okapowej lub klocków drewnianych zabetonowanych wzdłuż okapu. Rozstaw 

uchwytów nie większy niż 50 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże 

na głębokość równą grubości płaskownika, 

i) Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 % 

j) Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby 

swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną 

powinno być oblutowane obustronnie. 

 

6. Kontrola jakości. 
6.1.  Materiały izolacyjne 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

normami oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien 

być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

 

6.2.  Roboty izolacyjne i pokrywcze 
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Kontrola robót obejmuje: 

- wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 

równości, braku zabrudzeń, 

- kontrolę wytrzymałości na odrywanie, 

- stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń, 

- ocenę wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji 

 

6.3.  Roboty blacharskie. 

Kontrola robót obejmuje: 

a) wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 

równości, braku zabrudzeń, 

b) sprawdzenie połączeń obróbek blacharskich między sobą, 

c) sprawdzenie połączeń i spadków rynien, 

 

6.4.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową: 

- dla robót pokrywczych jest m2, 

- dla obróbek blacharskich jest m2, 

- dla wykonania rynien  – mb 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 
8.1.  Roboty izolacyjne i pokrywcze 

Roboty izolacyjne i pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 

robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.1.1. Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

a) po dostarczeniu materiałów na budowę, 

b) po przygotowaniu podłoża, 

8.1.2. Odbiór materiałów 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

c) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

d) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.1.3. Odbiór podłoża należy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do krycia połaci dachowych i powinien obejmować sprawdzenie spadków, czystości i 

suchości podłoża. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych powinien być dokonany wpis do dziennika budowy 

8.1.4. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 
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a) Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy dokonywać w trakcie odbiorów 

częściowych i polega ono na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały zachowane 

wymagania zapisane w punkcie 5.1 oraz zapewnione zostało  takie rozgrzanie 

papy, aby przy jej dociskaniu do podłoża był widoczny wyciskany wałek lepiku na 

całej szerokości rolki papy, 

b) Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego na połaciach należy 

przeprowadzać łatą kontrolną, 

c) Sprawdzenie szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzić po opadach 

deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach 

powierzchni połaci lub czy nie przenika przez pokrycie do wnętrza budynku 

d) Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 

24 godzinach od daty ułożenia papy. 

8.2.  Obróbki  z blachy powlekanej 

a) Sprawdzenie wykonania podokienników zewnętrznych  z blachy ocynkowanej polega 

na stwierdzeniu zgodności z punktem 5.2, 

b) Sprawdzenie mocowania elementów do ościeży, 

8.3.  Odbiór rynien dachowych z blachy powlekanej 

a) Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu 5.3 w 

zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych 

odcinków (przekroju, zakładów, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych, 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku 

podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 

przedłużenie powierzchni pokrycia, 

c) Stwierdzenie, czy rynny nie mają dziur i pęknięć, 

d) Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich 

wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków, 

 

9. Podstawa płatności 
Roboty izolacyjne i pokrywcze – płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia. 

Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość m2 podokiennika według ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie, zamontowanie i umocowanie w 

podłożu, zalutowanie połączeń i uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny dachowe – płaci się za ustaloną ilość mb rynien według ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie, zamontowanie, umocowanie w podłożu, zalutowanie 

połączeń i uporządkowanie stanowiska pracy. 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 

które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 

10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej  

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 

PN-B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  

ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

PN-B-10240:1980   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych – 

 Wymagania i badania przy odbiorze 
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     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

B.ZUS.54.06.00  Tynki 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków  tradycyjnych zwykłych na ściankach wyłazu na dach w 

budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szydłowcu przy ul. 

Sowińskiego 6. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych w obiekcie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  

 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a   

 mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i  

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-EN   

 13139:2003 

2.3. Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5;               

 CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7  

 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 
o
C w/g PN-EN 197-1:2012 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 

- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 

- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie, 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych, 

- skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 

 

3. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  

budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Tynki zwykłe cementowo-wapienne  

a) przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty murowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 

usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą, 

d) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur jest wykonany na 

spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować 

specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża, 

e) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o
C pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0
o
C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Warunkami wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

f) tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gładź należy 

nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 

6. Kontrola jakości. 
6.1. Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 

opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 

producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 

sposobu wymieszania zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy.  

 

7  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym okresie czasu od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i zmyć. . 

8.2. Odbiór robót tynkarskich 

a) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną, 

b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości laty kontrolnej 2 m 

c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2 

mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

d) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 3 

mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni pomiędzy 

przegrodami pionowymi (ściany), 

e) niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz trwałe ślady 

zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

 

9.   Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany tynkowanej według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, uporządkowanie miejsca pracy. 

 

10.  Przepisy związane. 

10.1   Normy 

PN-EN 197-1:2012  Cement portlandzki 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  

próbek. 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
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Wytrzymałościowych 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 

PN-B-79406:97; 

PN-70/B-1010   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 

PN-EN 459-1:2016-06 Wapno budowlane  

 

10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

B.ZUS.54.07.00  Roboty dociepleniowe ścianki wyłazu 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru docieplenia ścianki wyłazu na dach w budynku Inspektoratu 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Sowińskiego 6 w Szydłowcu. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie docieplenia ścianki styropianem i wyprawę z zaprawy 

klejowej z siatką z włókna szklanego 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się używania 

wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających tłuszcze, oleje i muł – 

wymagania wg PN-EN 1008:2004, 

2.2. Styropian samogasnący w postaci płyt o gęstości min. 15 kg/m, wymagania według     

PN-EN 13163+A2:2016-12. 

2.3. Uniwersalna zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach 

dociepleń np. według AT-15-6347/2004, 

2.4. Siatka z włókna szklanego powlekana żywicą polipropylenową 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale  

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał  

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów  

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają  

tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie  

dopuszczone do robót. 

 

4.  Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  

budowy. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przyklejanie płyt styropianowych 

a) Prace związane z przyklejaniem płyt styropianowych można prowadzić, gdy 

temperatura podłoża i otoczenia jest od +5°C do +25°C, 

b) Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu i brudu; wszystkie luźne, nie 

związane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć, 

c) Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą “pasmowo-

punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co 

najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej 

powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm, 

d) Należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni 

płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób 

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą, 

e) Płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, 

aby grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm 

f) Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne 

rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po 

przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm, 

g) Zaleca się wykonanie dodatkowego mocowania płyt styropianowych kołkami 

polipropylenowymi w ilości 6 sztuk na 1 m2 

5.2.  Zbrojenie z siatki z włókna szklanego 

a) Przygotowanie zaprawy klejowej i wykonywanie podłoża należy prowadzić, gdy 

temperatura podłoża i otoczenia jest od +5°C do +25°C, 

b) Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z 

kurzu, brudu, 

c) Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z 

odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. 

Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w czasie wskazanym w instrukcji 

producenta, 

d) Na wyrównaną powierzchnię z płyt styropianowych należy naciągnąć zaprawę 

klejową, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna 

szklanego, 

e) Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby 

była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z 

podłożem z płyt styropianowych, 

f) Należy unikać prowadzenia prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu 

deszczu i przy silnym wietrze 
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6.  Kontrola jakości. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót 
6.1. Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 

opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 

producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 

sposobu wymieszania zaprawy. 

6.2. Materiały izolacyjne 

- Kontrola powinna obejmować zgodność dostarczonych materiałów z 

wymaganiami norm państwowych oraz świadectw i certyfikatów, które dostawca 

jest obowiązany załączyć do każdej partii materiałów dostarczanych na budowę, 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

normami oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy, 

- Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

- Szczególnemu sprawdzeniu podlega wykonywanie warstwy zbrojącej z siatki z 

włókna szklanego wtapianej i zaprawy klejącej. Istotne jest przestrzeganie 

wtapiania siatki w rozłożoną uprzednio na ścianie przy pomocy pacy zębatej 

warstwy zaprawy klejowej i dokładne wygładzenie całej warstwy. 

6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni docieplenia. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu technicznego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Odbiór docieplenie powinien być przeprowadzony w następujących fazach  robót: 

a) Podczas przyklejania płyt styropianowych, 

b) Podczas wykonywania warstwy zbrojącej, 

 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 docieplenia ścian według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie izolacji, 

- uporządkowanie stanowiska pracy, 

 

10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja. 
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PN-70/B-1010   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

B.ZUS.54.08.00  Roboty malarskie 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich po robotach montażowych wyłazu dachowego oraz 

obróbek blacharskich w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

Szydłowcu przy ul. Sowińskiego 6. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robot malarskich obiektu, według poniższego: 

B.ZUS.54.08.10 Prace przygotowawcze 

B.ZUS.54.08.20 Malowanie farbami emulsyjnymi 

B.ZUS.54.08.30 Malowanie farbami olejnymi 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, można stosować każdą wodę zdatną do 

picia. Zabrania się używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz 

zawierających tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej 

2.3. Rozcieńczalniki: W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę do farb wapiennych, 

- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

- rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta, 

2.5. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 o    

 wydajności 6-8 m2/dcm3 i czasie schnięcia 12godzin, 

2.4. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 i  

 wydajności 6-10 m2/dcm3 

2.5. Farby poliwinylowe specjalne do malowania powierzchni ocynkowanych o wymaganiach 

według PN-C-81903:2002, 

2.6. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

 Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu,    

 lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w    

 normach i świadectwach dopuszczenia przez ITB 
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2.7. Gips szpachlowy według wymagań PN-B-30042:1997 

2.8. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub wałków. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje    

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie  

dopuszczone do robót. 

 

4.  Transport 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami  

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż  

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po  

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak  

przez trzy dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych ścian ciepłym  

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż  

+5°C oraz nie wyższa niż +30°C. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót tynkarskich i instalacyjnych, 

- usunięciu usterek na stropach i ścianach. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie tynku 

oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i 

chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy) oraz osypujących się 

ziaren 

b) Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej, 

c) Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o 

właściwościach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania 

powłok) należy stosować środki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy 

ochronne do rąk, wykonywać prace w rękawicach i specjalnej odzieży ochronnej, 

5.2.  Gruntowanie 

a) Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni, 

b) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3-5, 
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c) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem, 

5.3.  Wykonywanie powłok malarskich emulsyjnych 

a) Powierzchnie tynków uprzednio malowanych powinny być oczyszczone z 

łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej, a ewentualne nierówności 

przeszlifowane i odpylone, 

b) Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi rodzajami farb 

bez usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok emulsyjnych, 

jeżeli wykazują one dobrą przyczepność do podłoża, 

c) Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawiane przy użyciu tej 

samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 

naprawiane miejsce równało się z powierzchnią tynku: podłoża gipsowe naprawia 

się zaprawą gipsową, pozostałe – zaprawą cementową lub cementowo-wapienną (z 

wyprzedzeniem 14-dniowym), 

d) Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć 

jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie 

wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać 

mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. 

e) Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci 

cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem lub 

pędzlem. Farbę należy nanosić dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po 

całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę 

"na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do 

ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej, 

f) Nanoszenie farby na powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując 

technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy, 

g) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie. Powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 

powierzchni, 

5.4. Wykonywanie powłok malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi 

a) Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę 

jednolitą zgodną z wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 

zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

b) Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie 

powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym, 

c) Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach 

jednowarstwowych, 

d) Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być 

jednolicie matowe lub półmatowe, 

e) Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 

wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

 

6.  Kontrola jakości.  
6.1.  Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża i 

czystości.  Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny 

wzrokowe, wsiąkliwości – przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody 
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(ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 

sekundach. 

6.2.  Roboty malarskie 

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 

dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5
o
C i przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze 

wzorcem. 

Badanie powłok olejnych i syntetycznych powinno obejmować: sprawdzenie powłoki na 

zarysowanie i uderzenia, elastyczności i twardości, oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi. 

Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 

płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

b) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego 

koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

d) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki 

w kilku miejscach paznokciem. Jeśli nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie 

uzbrojonym, to powłoka jest odporna na zarysowanie. 

e) Sprawdzenie twardości powłoki metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu 

po powierzchni osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Jeśli nie wystąpią na 

niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,5 m, to powłoka spełnia 

wymagania twardości. 

f) Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku należy wykonać przez próbę odrywania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża 
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g) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. 

Jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 

zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie 

lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie, twierdzi się, że powłoka 

jest odporna na zmywanie wodą. 

h) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych należy 

przeprowadzać zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami producenta. 

i) Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy poprawić niewłaściwie 

wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz 

z przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 

PN-70/B-1010 0  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 

PN-B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-B-102285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i  

emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej  

gipsowy 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

B.ZUS.54.09.00  Rusztowania 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru rusztowań zewnętrznych przyściennych związanych z 

robotami remontowymi w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

Szydłowcu przy ul. Sowińskiego 6. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rusztowań zewnętrznych przyściennych dla 

przeprowadzenia robót remontowych w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 

SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

2.1.Elementy systemowego rusztowania z rur stalowych, dopuszczalne obciążenie pionowe 

nie powinno być większe niż: 

- 100-150 daN/m2 dla rusztowań typu lekkiego, 

- 200-400 daN/m2 dla rusztowań typu ciężkiego 

 

3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale  

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał  

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów  

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają  

tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie  

dopuszczone do robót. 

 

4.  Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  

budowy. 

 

5.  Wykonanie robót 
Rusztowania przyścienne metalowe muszą  spełniać wymagania: 

a) materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być 

zgodne z dokumentacją techniczną i wymaganiami nor przedmiotowych 

b) do wykonania rusztowań należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach 

mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o 

grubości ścianki minimum 3,5 mm, 

c) spawanie elementów rusztowań ramowych powinno być dokonywane przez 

spawaczy mających uprawnienia specjalistyczne, 

d) montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby 

przeszkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, 

e) montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną 

(instrukcją) dla danego typu rusztowania, 

f) poszczególne elementy należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych 

płaszczyznach poziomych i pionowych, dokręcanie śrub złączy powinno być 

zgodne z normą przedmiotową, 

g) stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych 

ułożonych na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego 

przez stojaki na odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość 

podkładów pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt 

było zgodne z wymaganiami, tj. nośność podłoża gruntowego powinna być nie 

mniejsza niż 0,1 Mpa, 

h) komunikację w pionie należy zapewnić przy pomocy drabinek wystających ponad 

górny pomost roboczy min. 70 cm, pochylenie drabinek do poziomu pomostu nie 

powinno być mniejsze niż 65
o 
, 

i) sprawdzenie rusztowań ramowych powinny obejmować: badanie części 

składowych, wszystkich zmontowanych rusztowań, 

j) robotnicy pracujący na rusztowaniu muszą być odpowiednio przeszkoleni i 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający ich przed upadkiem z 

wysokości. 

Korzystanie z rusztowań zewnętrznych jest możliwe wówczas, kiedy zostanie ono 

dopuszczone do użytkowanie przez kompetentne służby dozorowe. 

 

6.  Kontrola jakości. 
Sprawdzenie rusztowań metalowych ramowych powinny obejmować: 

- badanie części składowych, wszystkich zmontowanych rusztowań, 

- badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzone na 

podstawie  kompletu dokumentacji, niezbędnych przyrządów pomiarowych, 

wyników badań gruntu, oporności uziomów i innych, 

- w czasie eksploatacji rusztowań powinny one być poddawane codziennym 

przeglądom przez brygadzistę, co 10 dni przez konserwatora, doraźnie po 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, burze, długotrwałe 

opady atmosferyczne, itp.), pomosty robocze i schodnie należy systematycznie 

oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 

 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ustawionego rusztowania. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu technicznego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Korzystanie z rusztowań zewnętrznych jest możliwe wówczas, kiedy zostanie ono 

dopuszczone do użytkowanie przez kompetentne służby dozorowe.  

 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego rusztowania według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- uporządkowanie stanowiska pracy, 

 

10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 

 

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania  

ramowe 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 

 


