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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
Remont dachu w budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpie  czen Spotecznych w Szydtowcu przy ul. Sowi  Rskiego 6
1 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111100-9
SST: ZUS.54.01.00
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcych sie do uzytku m
d.1/0535-04
dach nad 3,2 m 3,200
klatka scho-
dowg
RAZEM 3,200
2|KNNR 3 Demontaz demolacyjny listew dociskowych papy na scianach m
d.1/1001-05
dach nad 6,5 m 6,500
klatkg scho-
dowg
dach posred- |12,8+0,25*2 m 13,300
ni
A (sumaczesciowa) | e
m 19,800
kominy (0,44*2+2,84+0,44)*2 m 8,320
(0,38*5+2,6*2+3,15+0,7*2)*2+0,15*4 m 23,900
(0,64+2,4)*2 m 6,080
(1,2+0,9)*2*2 m 8,400
0,4+2,1+0,55+1,4+0,15*6+0,2*2 m 5,750
B (sumaczesciowa) ] e
m 52,450
RAZEM 72,250
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
pas nadryn- |3,2*1,0 m2 3,200
nowy
pas przymu- (6,5*1,0 m2 6,500
rowy - dach
nad klatkg
schodowg
dach posred- |(12,8+0,25*2)*1,0 m?2 13,300
ni
wytaz dacho- |(0,5+1,55)*2*0,5 m2 2,050
wy
RAZEM 25,050
4/KNR 4-04 Demontaz wspornika ze Sciany zewnetrznej szt.
d.1/0808-01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11; czymi na komunalne wyspisko, dokumenty ze skladowania do przedlozenia In-
0108-12 *... |westorowi
25,5*0,005 m3 0,128
72,25*0,02*0,002 m3 0,003
0,856*0,025 m3 0,021
1,415*%(0,3+0,24) m3 0,764
RAZEM 0,916
6|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na skfadzie ztomu, kwit ze ztomowania do przedtozenia Inwestorowi
(3,2*4,2+15,0)/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
2 Poszerzenie wylazu na dach - kod CPV 45223500-1
7/KNR 4-01 Stemplowanie stropu na podestem w klatce schodowe;j m2
d.2|0201-01 SST: ZUS.54.01.00
2,9*1,5 m?2 4,350
RAZEM 4,350
8|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejacego wytazu dachowego o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0443-01 SST: ZUS.54.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian bocznych wytazu dachowego z desek na styk m?2
d.2|0426-02 SST: ZUS.54.01.00
(0,55+0,52)*2*0,4 m?2 0,856
RAZEM 0,856
10|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej z plyt styropianowych przy poszerzeniu wytazu m?2
d.2|0213-02 dachowego
SST: ZUS.54.01.00
1,3*1,3-0,55*0,5 m?2 1,415
RAZEM 1,415
11|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego stropu o grubosci 24 cm m?2
d.2|0104-06 SST: ZUS.54.01.00
1,05*4*0,24 m?2 1,008
RAZEM 1,008
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12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w stropie nad klatkg schodowg szt.
d.2|0803-03 SST: ZUS.54.03.00
3*2*4 szt. 24,000
RAZEM 24,000
13|KNR-W 4-03 |Wklejenie w gotowych otworach pretéw zebrowanych o $rednicy 16 mm szt.
d.2|1016-06 SST: ZUS.54.03.00
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
14|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $redncy |kg
d.2|0202-03 12 mm
SST: ZUS.54.03.00
1,05*3*4*0,888 kg 11,189
RAZEM 11,189
15|KNR 4-01 Uzupetnienie konstrukcji stropu przy wytazie dachowym - beton C 25/30 m3
d.2|0203-08 SST: ZUS.54.03.00
(1,05*2+0,85*2)*0,1*0,24 m3 0,091
RAZEM 0,091
16|KNR 2-02 Obmurowanie wytazu ponad dachem cegtami gr.1/2ceg. m2
d.2|0123-02 SST: ZUS.54.02.00
(1,09+0,85)*2*0,4 m?2 1,552
RAZEM 1,552
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-02 wapiennej na $cianach wytazu dachowego z przemalowaniem farbami emulsyj-
nymi
SST: ZUS.54.06.00; SST: ZUS.54.08.00
0,85*0,65*4 m?2 2,210
RAZEM 2,210
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cianki wytazu z piyt styropianowych EPS 80 grubosci 10 cm na za-|m2
d.2|2612-01 prawie
SST: ZUS.54.07.00
(1,29+1,09)*2*0,4 m?2 1,904
RAZEM 1,904
19/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na dociepleniu $cianek wytazu ponad potfacig da- |m?2
d.2|2612-07 chu
SST: ZUS.54.07.00
1,29*4*0,1+(1,29+1,09)*2*0,1 m?2 0,992
RAZEM 0,992
20|KNNR 2 Wytaz dachowy z wypetieniem poliweglanem komorowym o grubosci 16 mm, |m?2
d.2|1105-02 otwierane do gory lub na bok, otwor wewnetrzny w rozmiarze 80,8 x 80,8 cm
SST: ZUS.54.04.00
0,85*0,85 m?2 0,723
RAZEM 0,723
21|/KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - klamry wtazowe - 2 szt. kg
d.2|1301-05 SST: ZUS.54.04.00
2,72*2 kg 5,440
RAZEM 5,440
3 Dach - izolacja i pokrycie - kod CPV 45261210-9
22|KNR-W 4-01 |Wyréwnanie spadkéw, wgtebien poprzez naklejenie papy termozgrzewalnej m?2
d.3/0519-01 podktadowej
SST: ZUS.54.05.00
130,0 m?2 130,000
RAZEM 130,000
23|/KNR 2-02 Kliny z welny mineralnej na styku potaci dachu i elementéw pionowych (Sciany |m
d.3/1113-06 i kominy)
SST: ZUS.54.05.00
6,5+12,8+0,25*2 m 19,800
RAZEM 19,800
24|/KNNR 3 Uzupetnienie pokrycia papg podktadowg termozgrzewalng w miejscach m2
d.3/0503-01 uprzedniej rozbiérki
SST: ZUS.54.05.00
pas nadryn- |3,2*1,0 m2 3,200
nowy
pas przymu- (6,5*0,7 m2 4,550
rowy - dach
nad klatkg
schodowg
dach posred- |(12,8+0,25*2)*0,7 m?2 9,310
ni
RAZEM 17,060
25/KNR 0-22 Obrébki elementéw pionowych dachu pasem szerokosci do 30 cm przy zasto- |mb
d.3/0529-04 sowaniu papy termozgrzewalnej z dodatkiem SBS podktadowej
SST: ZUS.54.05.00
pas przymu- |6,5 mb 6,500
rowy - dach
nad klatkg
schodowg
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dach posred- |12,8+0,25*2 mb 13,300
ni
wytaz 1,29*4 mb 5,160
RAZEM 24,960
26|KNR 0-22 Przygotowanie podioza polegajgce na $cieciu pecherzy i posmarowaniu abizo- |m?2
d.3/0528-01 lem
SST: ZUS.54.05.00
235,00 m?2 235,000
RAZEM 235,000
27/KNNR 3 Remont pokrycia dachu przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierzch- |m?2
d.3/0503-01 niowej z dodatkiem SBS grubosci 5,2 mm jednokrotnie po uprzednim oczysz-
czeniu istniejgcego pokrycia i zagruntowaniu roztworem asfaltowym.
SST: ZUS.54.05.00
dach wyzszy |0,4*3,85+7,3*3,45+12,3*29,15+0,15*2,8-0,5*1,6*1,45 m?2 384,530
dach posred- |18,65*13,3 m2 248,045
ni
kominy -0,44*2,84 m2 -1,250
-0,38*%(3,15+1,25)-0,64*1,12 m?2 -2,389
-1,2*0,9*2 m2 -2,160
dach nad 2,9*6,5 m2 18,850
klatka scho-
dowg
RAZEM 645,626
28/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szerokosci do 30 cm przy  |mb
d.3/0529-04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
SST: ZUS.54.05.00
0,25+3,85+4,1+7,3+10,5+2,5+29,15-1,7+0,15+12,3 mb 68,400
13,3*2+18,8+0,15 mb 45,550
6,5+2,9 mb 9,400
RAZEM 123,350
29|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierz-|mb ob-
d.3/0529-06 chniowej wodu
SST: ZUS.54.05.00
kominy 52,45 mb ob- 52,450
wodu
RAZEM 52,450
30|E-0508 Montaz listew dociskajacych obrébki z papy termozgrzewalnej na scianach bu- |m
d.3/0800-04 dynku i kominach przy zastosowaniu tgcznikéw tworzywowo-stalowych
uwzgledniajgcych grubosé termoizolacji scian
SST: ZUS.54.05.00
Sciany 6,5+12,8+0,25*2 m 19,800
kominy 52,45 m 52,450
RAZEM 72,250
31/ KNR 2-02 Uszczelnienie listew dociskowych od gory silikonem dekarskim m
d.3|/0617-06 SST: ZUS.54.05.00
72,25 m 72,250
RAZEM 72,250
32/NNRNKB Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po- |m?2
d.3/202 0541-02 |wlekanej
SST: ZUS.54.05.00
pas nadryn- |0,3*3,2 m2 0,960
nowy
RAZEM 0,960
33/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.3|202 0517-04 |nej potokragtych o $r. 15 cm
SST: ZUS.54.05.00
32 m 3,200
RAZEM 3,200
34/ NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.3/202 0517-09 |nej - leje spustowe
SST: ZUS.54.05.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 4-01 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi obrébek z blachy ocynkowanej |m?2
d.3|1212-02 dachu nad klatkg schodowg dwukrotnie
SST: ZUS.54.08.00; SST: ZUS.54.09.00
pas podryn- |1,1*(20,0+18,65) m?2 42,515
nowy
ogniomury - |0,45%(4,2+7,9-0,35*2+14,7+1,35+2,5+27,6+12,6-2,1-0,4) m?2 30,443
dach wyzszy
dach nizszy |0,45*(19,4+13,3+0,8) m?2 15,075
czapki komi- |0,85*(3,25+0,85+0,9) m2 4,250
néw
0,8%(3,0*2+3,55+1,1*2+1,65+0,8+2,5+0,85+0,8) m?2 14,680
dylatacja 12,3*0,6 m?2 7,380
Sciana roz- |0,2*12,55 m2 2,510
dzielajgca
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dach nad 0,4*(6,35+2,8) m?2 3,660
klatkg scho-
dowg
0,5%(0,2+0,9)*(6,35+0,25) m?2 3,630
RAZEM 124,143
36 KNR 2-02 Drabina zewnetrzna z kabtgkami na dach najwyzszy m
d.3|1213-03 SST: ZUS.54.04.00
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
37 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng istniejgcej drabiny m2
d.3|1212-05 SST: ZUS.54.08.00
3,0*0,55 m?2 1,650
RAZEM 1,650
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