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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.01.00 Roboty przygotowawcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z remontem pokrycia dachu w budynku
Inspektoratu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Szydtowcu przy ul. Sowinskiego 6.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robot wchodza:
B.ZUS.54.01.10 Rozbidrka elementow istniejacego budynku
B.ZUS.54.01.20 Transport gruzu i materiatow pochodzacych z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla robo6t objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng materiaty nie
wystepuja.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska 0 przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach
gdy wymagaja tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca bgdzie si¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow lub sprzetu na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
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niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Materialy nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

Podczas planowanych prac rozbiérkowych nie przewiduje si¢ powstawania odpadow
niebezpiecznych.

Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ srodkami transportu drogowego.

Materiaty uzyskane z rozbioérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i jego obowiazkiem
jest ich wywiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym
zwigzanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie)

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

a) Elementy pokrycia dachowego (papa, listwy dociskowe, stary wytaz dachowy,
warstwy izolacji termicznej, rynny dachowe) rozbiera¢ r¢cznie. Materiat poza
obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem,

b) Powickszenie otworu pod nowy wytaz dachowy wykonac¢ rgcznie przy
zastosowaniu pity diamentowej do cigcia elementéw betonowych zbrojonych.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,

c) Teren nalezy na biezgco 0czyszczaé z resztek materialow, pochodzacych z
rozbiorki

6. Kontrola jakoSci.
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi robot sa:
- m3 - elementy betonowe,
m2 — pokrycie z papy,
szt. — wytaz dachowy
mb — listy dociskowe,
- mb —rynny dachowe,
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. Podstawa platnosci
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Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10.2 Ilosci robot rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.02.00 Roboty murowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cianki pod nowy wytaz dachowy z cegiet petnych na
dachu budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Szydtowcu przy ul.
Sowinskiego 6.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu Wymurowanie z cegiel petnych $cianki pod wytaz dachowy.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.Cegta budowlana petna klasy 15 wedtug PN-B 12050:1996
2.2.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢
uzywania wod $ciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierajacych
thuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004
2.3. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji réznych wymiarow, a
mianowicie: piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych — wymagania wg
PN-EN 13139:2003
2.4. Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5; CEM
II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C w/g PN-EN 197-1:2012
2.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna suchogaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych — wymagania wedtug PN-86/B-30020
2.6.Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
- marki 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie
- zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin

3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca bedzie si¢ stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw lub sprzetu na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
Scianki z cegiet petnych

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokéw 1 otwordow,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej dtugosci,

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie,

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow,

e) Zaprawy stosowane do murowanie powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm,

f) Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm, przy czym maksymalnie nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych podtuznych i
poprzecznych — 10 mm, przy czym maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
aminimalna - 5 mm,

g) W Scianach przewidzianych do otynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawa
przy zewnetrznych licach na glgbokos$¢ 5-10 mm,

h) Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet

6. Kontrola jakoSci.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w

opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji narzuconych przez

producenta, ze szczegdlnym przestrzeganiem iloSci dozowanej do mieszanki wody i

sposobu wymieszania zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru

materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu
cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroceniem
szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja

podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu)

Roboty murowe

Na etapie wznoszenia muréw konieczne jest prowadzenie statej kontroli pod

wzgledem zachowania wymagan norm, a takze nie przekroczenia odchytek wymiaréw

(zwichrowania i skrzywienia, odchylenia od pionu i poziomu, zachowania wymiarow

otworéw w swietle), przy porownaniu z dopuszczalnymi dla tego typu robot (patrz

»Inne dokumenty” punkt 10)

Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wymurowania scianek.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonywaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszezegodlnych etapow robot zanikajacych,

d) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przez Inspektora Nadzoru,
Scianki z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm, najwigksze dopuszczalne odchytki muréw powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” (Arkady, Warszawa 1988).

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
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10. Przepisy zwigzane.

10.1

10.2.

- wykonanie murdw,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
Platno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robot, na
ktoére podzielony zostat kosztorys ofertowy.

Normy
PN-B-30000:1990
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2012
PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996
PN-85/B-04500

PN-EN 13139:2003
PN-EN 459-1:2003

Inne dokumenty

Cement portlandzki

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych

Kruszywa do zaprawy

Wapno budowlane

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)

€) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom |

— budownictwo ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.03.00 Roboty zelbetowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zelbetowych zwigzanych z powigkszeniem otworu wytazowego na dach
w budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Szydtowcu przy ul.
Sowinskiego 6.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot betonowych wystgpujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Cement portlandzki czysty, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 marki ,,25” do betonu klasy B7,5 — B20. Cement wysylany w opakowaniu
powinien by¢ pakowany w worki papierowe, co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005 z napisem zawierajacym oznaczenie, nazwe¢ wytworni i miejscowosci, mase
worka z cementem, date wysytki 1 termin trwato$ci cementu. Kazda partia wysytanego
cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci
podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych,

2.2.Kruszywo mineralne do betonu odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru
poprzecznego przekroju elementu oraz ¥ odlegtosci w $§wietle migdzy pretami
zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej do kierunku betonowania,

2.3.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢
uzywania wod $ciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierajacych tluszcze,
oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004,

2.4. Stal zbrojeniowa wedlug normy PN-89/H-84023/6

2.5.Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji réznych wymiarow, a
mianowicie: piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych — wymagania wg PN-EN
13139:2003
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
Wytwarzanie betonu moze odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu. Dozatory sktadnikow mieszanek betonowych muszg mie¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji. Zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych.

4. Transport
Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw lub sprzetu na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
Betonowanie elementow betonowych

a) Deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki

b) Deskowanie nie powinno odksztatca¢ si¢ pod dziataniem obcigzen od masy
wilasnej, masy uktadanej mieszanki betonowej, parcia mieszanki w trakcie jej
zageszczania, masy zbrojenia,

c) Deskowania elementow betonowych nalezy wykonywa¢ z tarcz zbijanych z desek
grubos$ci 25 mm. Tarcze z desek powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek
grubos$ci 38 mm lub bali 50 mm,

d) Dozbrojenie krawedzi otworu wykonac¢ pretami stalowymi zebrowanymi
wklejanymi do otworéw doktadnie uprzednio odpylonych, przy wykorzystaniu
amputek zywicznych, w ktore wciskane sa prety zbrojeniowe,

e) Wytworzenie mieszanki betonowej moze nastgpi¢ na budowie przy niewielkim jej
zapotrzebowaniu,

f) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z doktadno$cig 2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3%
przy dozowaniu kruszywa,

g) Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu i nie powinno by¢ krotsze niz 2 minuty,
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

h) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich oprdznianie,

1) Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,

j) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada,

k) Betonowanie nalezy wykonywac¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem; dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5°C, wymaga to jednak zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni,

I) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,

m) Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7
dni, polewanie woda betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24
godzinach od zabetonowania (co najmniej 3 razy na dobg),

Kontrola jakosci.

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.1.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiaru robot jest m3 wykonanego wzmocnienia krawedzi otworu.

Odbior robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementow betonowych podlegaja zasadom odbioru
robdt zanikajacych wedtug zasad podanych w punkcie 5.1.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za m3 wykonanego elementu z betonu, cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- oczyszczenie podtoza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z zaggszczeniem |
wyrownaniem powierzchni,
- pielegnacj¢ betonu,
- rozbiorke deskowanie i rusztowan,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatdéw rozbiorkowych poza
granice obiektu,
Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace na
wykonanie danego elementu robdt, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadzeniem
niezbednych prob i badan, przygotowaniem stanowiska pracy i1 jego uporzadkowaniem po
zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwigzane.
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

10.1. Normy
PN-B-03264:2002

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2012
PN-B-06712/A1:1997
PN-EN 196-1:2016-07

10.2. Inne dokumenty

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

Beton

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
Kruszywa mineralne do betonow

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)

€) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom |
— budownictwo ogo6lne. Arkady, Warszawa 1988
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.04.00 Wylaz dachowy

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu wytazu na dach w budynku Inspektoratu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych przy ul. Sowinskiego 6 w Szydtowcu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu wytazu na dach w obiekcie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze,
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Wytaz dachowy z wypetieniem poliweglanem komorowym ,
2.2. Okucia budowlane: klamki, gatki, uchwyty wedtug PN-B-94430:1997,
2.3. Uszczelki 1 przektadki odpowiadajace wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40,
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa,
- odporno$¢ na temperature -30 °C do +80 °C,
- nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
- nie nasigkliwe,
- trwalos$¢ min. 20 lat,
3. Sprzet

Do wykonania i montazu stolarki okiennej moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane odpowiednia

norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transport, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wbudowywania i uszczelniania elementdw stolarki okiennej:

przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznad si¢ z warunkami istniejgcymi w
miejscu osadzania tych wyrobdéw pod katem zapewnienia bezusterkowego
wykonania robdt (potaczenie wyrobu z elementami obiektu, przejecie obcigzen
przez elementy budowlane po obsadzeniu wyrobu, mozliwosci mocowanie
elementu do konstrukcji obiektu, warunki bezpiecznego czyszczenia i
obslugiwania wbudowanych elementéw w czasie uzytkowania, wymiary otworow
okiennych i drzwiowych),

Elementy powinny by¢ obsadzone zgodnie z instrukcja wbudowania,

Do mocowania elementéw nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktore mogtyby
uszkodzi¢ wyrdb,

Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy
pomigdzy wymiarami wbudowywanych elementéw a wymiarami osciezy budowli
nie zachodza niezgodnosci wigksze od dopuszczalnych odchylek,

Dopuszcza si¢ mocowanie elementow przy pomocy kotkow rozporowych lub
sworzni, kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych, o ile temu sposobowi nie
przeciwstawiajg si¢ wymagania techniczne,

Zakotwienia w budynku nalezy dokona¢ w taki sposob, aby zapewnione bylo
przenoszenie na konstrukcje budynku sit i obcigzen wywieranych przez parcie
wiatru,

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i w
poziomie,

Polaczenia 1 mocowania elementow muszg zapewnia¢ swobodne wydtuzanie,
kurczenia lub przesuwanie na wskutek zmian temperatury, przenoszenie sit na
elementy nosne budynku,

Materiaty wypetniajace (szyby, plyty wypetnienia, itp.) powinny by¢ osadzone w
sposOb pewny 1 trwaty,

Uszczelnienie pomigdzy oscieznicg i o$ciezem ma zapobiegaé przewiewaniu,
przemarzaniu 1 przenikaniu wod opadowych, zaleca si¢ stosowanie elastycznej
masy uszczelniajace;j,

Materialy uszczelniajace powinny by¢ ubite w szczelinie tak, aby wypelnity ja
calkowicie, odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania
wbudowanych elementéw,

Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementéw metalowych zaprawa
gipsowa,

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys 1 odpryskow 1 spelnia¢ wymagania dla robot malarskich,
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Badanie materialéw
Wytaz dachowy dostarczony na budowe przed jego wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kazdy dostarczony na budowe element podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakos$ci powtok malarskich,
Odbiér wyrobdw oraz ewentualne zalecenia co sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie wykonczenia powierzchni,
- sprawdzenie prawidlowego dziatania cz¢$ci ruchomych
6.2. Roboty montazowe
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
6.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w
punkcie 5 i 6.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za przygotowanie i dostarczenie okien i drzwi na miejsce montazu,

zamontowanie elementéw, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane.
10.1 Normy
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-94430:1997 Okucia budowlane — Klamki, gatki, uchwyty i tarcze —
Zestawy.

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
Cc) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I
— budownictwo ogdlne
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.05.00 Roboty pokrywcze

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokrycia dachu papa termozgrzewalng wraz z obrébkami z blachy powlekane;j i
orynnowaniem w budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w
Szydtowcu przy ul. Sowinskiego 6.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi, tzn.:
B. ZUS.54.05.10 Pokrycie papg termozgrzewalng
B. ZUS.54.05.20 Obrobki z blachy powlekanej
B. ZUS.54.05.30 Rynny dachowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej podktadowa i nawierzchniowa
np. wg $wiadectwa ITB nr 974/93,

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana — wymagania wg EN-10326:2004
i EN 10327:2004,

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24625:1998,

2.4. Kliny z welny mineralnej,

2.5. Listwy dociskowe do papy,

2.6. Laczniki tworzywowe z trzpieniami stalowymi,

2.7. Gaz propan-butan, wymagania wedtug PN-C-96008 i PN-EN 589

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)

h)

i)
)

K)
1)

Przed przystapieniem do prac istniejace podtoze powinno by¢ poddane
doktadnemu oczyszczeniu, wyrownaniu spadkow, zlikwidowaniu wglebien,
przecigciu i podklejeniu lub $cigciu pecherzy,

Tak wyréwnane podtoze nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym,

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz 0 °C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20"C) 1 wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem,

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od obsadzenia rynhakow,

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycigciu zwing¢ ja z dwdch koncéw do srodka. Miejsca zaktadow na ulozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka), nalezy podgrzac
palnikiem 1 przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia podsypki na catej szeroko$ci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka,

Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na
catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka,

Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy,

Obrobki na $cianach, kominach i attykach nalezy wykona¢ z papy
nawierzchniowej naklejonej na §ciany na wysokos$¢ do 30 cm i doci$nigcie
systemowymi listwami, mocowanymi do muru tacznikami tworzywowymi z
trzpieniem stalowym o diugosci uwzgledniajacej grubosé termoizolacji Scian,
Styk listew ze $cianami nalezy uszczelni¢ dobrej jakosci silikonem dekarskim,

Na styku potaci i $cian nalezy wklei¢ kliny z welny mineralne;.

5.2. Obrébki z blachy powlekanej

a)
b)

c)

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci
dachowych,

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o grubosci 0,5-0,6 mm,

W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga by¢ umieszczone
(wklejane) miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym
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d)

€)

lub réwnym 10%, przy mniejszym pochyleniu potaci obrébek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktadac je na wierzchu,

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 °C,

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

i)
)

Rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubosci 0,6-0,7 mm,

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

Rynny powinny by¢ faczone w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza lub na
zewnatrz rynny,

Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy w ksztalcie odpowiadajacym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgigte do $rodka na szerokos¢ 5-7
mm i potaczone z rynng obustronnym lutowaniem,

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych , a naroza o
kacie mniejszym od 120° — usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewngtrznego

Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane i dla dachu o pochyleniu mniejszym
od 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm, wykonane z plaskownika metalowego o
wymiarach 4x25 mm,

Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé¢ dwoma gwozdziami ocynkowanymi do deski
okapowej lub klockow drewnianych zabetonowanych wzdtuz okapu. Rozstaw
uchwytow nie wigkszy niz 50 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podloze
na glebokos¢ rowng grubosci ptaskownika,

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %

Polaczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa. Potagczenie wpustu rynnowego z rynng
powinno by¢ oblutowane obustronnie.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem,
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

Odbidr materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
normami oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta, powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Roboty izolacyjne i pokrywcze
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Kontrola roboét obejmuje:
- wizualne sprawdzenie prawidlowosci przygotowania powierzchni pod wzglgdem
rownosci, braku zabrudzen,
- kontrole wytrzymatosci na odrywanie,
- stwierdzenie braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen,
- ocen¢ wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania powtok,
- kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji

6.3. Roboty blacharskie.
Kontrola robo6t obejmuje:
a) wizualne sprawdzenie prawidtowosci przygotowania powierzchni pod wzgledem
rownosci, braku zabrudzen,
b) sprawdzenie potaczen obrobek blacharskich miedzy soba,
c) sprawdzenie potaczen i spadkow rynien,

6.4. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robaét
Jednostka obmiarowa:
- dla robdt pokrywczych jest m2,
- dla obrobek blacharskich jest m2,
- dla wykonania rynien —mb
[10$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Roboty izolacyjne i pokrywcze
Roboty izolacyjne i pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw
czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych
robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.1.1. Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:
a) po dostarczeniu materialdow na budowe,

b) po przygotowaniu podtoza,

8.1.2. Odbidr materiatow

a) Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

b) Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

¢) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm,

d) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.1.3. Odbidr podtoza nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych i powinien obejmowac sprawdzenie spadkow, czystosci i
suchosci podioza.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych powinien by¢ dokonany wpis do dziennika budowy

8.1.4. Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalne;j
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8.2.
a)
b)

8.3.
a)
b)
c)
d)

9.

a) Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy dokonywac w trakcie odbiorow
czesciowych 1 polega ono na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty zachowane
wymagania zapisane w punkcie 5.1 oraz zapewnione zostato takie rozgrzanie
papy, aby przy jej dociskaniu do podtoza byt widoczny wyciskany walek lepiku na
catej szerokosci rolki papy,

b) Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia papowego na potaciach nalezy
przeprowadza¢ fata kontrolna,

€) Sprawdzenie szczelnosSci pokrycia papowego nalezy przeprowadzi¢ po opadach
deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w nierownosciach
powierzchni potaci lub czy nie przenika przez pokrycie do wnetrza budynku

d) Odbiory czgsciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum
24 godzinach od daty ulozenia papy.

Obrébki z blachy powlekanej

Sprawdzenie wykonania podokiennikéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej polega

na stwierdzeniu zgodnosci z punktem 5.2,

Sprawdzenie mocowania elementéw do o$ciezy,

Odbior rynien dachowych z blachy powlekanej

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami punktu 5.3 w

zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz polaczen ich poszczegolnych

odcinkow (przekroju, zaktadow, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych,

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytdw i sposoéb wyrobienia w nich spadku

podhuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej

przedtuzenie powierzchni pokrycia,

Stwierdzenie, czy rynny nie maja dziur 1 peknigc,

Sprawdzenie spadku 1 szczelnos$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich

wody i kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,

Podstawa platnosSci
Roboty izolacyjne i pokrywcze — ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia.
Obrdbki blacharskie — ptaci si¢ za ustalong 1los¢ m2 podokiennika wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie, zamontowanie i umocowanie W
podiozu, zalutowanie polaczen 1 uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny dachowe — ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ mb rynien wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje przygotowanie, zamontowanie, umocowanie w podtozu, zalutowanie
potaczen i uporzadkowanie stanowiska pracy.
Ptatno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementow robot, na
ktoére podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych —
Wymagania i badania przy odbiorze
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10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom I
— budownictwo ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.06.00 Tynki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéow tradycyjnych zwyktych na $ciankach wytazu na dach w
budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Szydtowcu przy ul.
Sowinskiego 6.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie uzupetnienia tynkow cementowo-wapiennych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ ze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢
uzywania wod sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierajagcych
thuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004
2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji r6znych wymiaréw, a
mianowicie: piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych — wymagania wg PN-EN
13139:2003
2.3. Cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5;
CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C w/g PN-EN 197-1:2012
2.4, Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
- marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
- przygotowanie zapraw do robodt tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych,
- sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

3. Sprzet

24



SST: B.ZUS.54.00.00
Remont dachu
Inspektorat ZUS, Szydlowiec, ul. Sowinskiego 6

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska o przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
Tynki zwykle cementowo-wapienne

a) przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty murowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia

€) nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

d) w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawa
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac
specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza,

e) tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Warunkami wykonywania rob6dt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

f) tynk trojwarstwowy powinien sktadac si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w
opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegolnym przestrzeganiem ilosci dozowanej do mieszanki wody 1
sposobu wymieszania zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.
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Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7/ Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2.
[1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym okresie czasu od jego wykonania,

nalezy podloze oczyscic¢ 1 zmy¢. .

8.2. Odbidr robot tynkarskich

a) uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci laty kontrolnej 2 m

€) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2
mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

d) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 3
mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni pomiedzy
przegrodami pionowymi ($ciany),

e) niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, plesni oraz trwate $lady
zaciekOow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa platnoS$ci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany tynkowanej wedtug ceny jednostkowe;,
ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, uporzagdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy
PN-EN 197-1:2012 Cement portlandzki
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
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10.2.

Wytrzymatosciowych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-79406:97,
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze
PN-EN 459-1:2016-06 Wapno budowlane

Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I
— budownictwo ogdlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.07.00 Roboty dociepleniowe $cianki wylazu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru docieplenia $cianki wytazu na dach w budynku Inspektoratu
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych przy ul. Sowinskiego 6 w Szydtowcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie docieplenia $cianki styropianem i wyprawe Z zaprawy
Klejowej z siatkg z wiokna szklanego

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢ uzywania
wad sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierajacych ttuszcze, oleje i mut —
wymagania wg PN-EN 1008:2004,

2.2. Styropian samogasngcy w postaci ptyt o gestosci min. 15 kg/m, wymagania wedtug
PN-EN 13163+A2:2016-12.

2.3. Uniwersalna zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach
docieplen np. wedtug AT-15-6347/2004,

2.4. Siatka z wtdkna szklanego powlekana zywica polipropylenowa

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Przyklejanie ptyt styropianowych

a)
b)

c)

d)

f)

9)

Prace zwigzane z przyklejaniem ptyt styropianowych mozna prowadzi¢, gdy
temperatura podtoza i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu i1 brudu; wszystkie luzne, nie
zwigzane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy usuna¢,

Zaprawge klejaca nalezy nanie$¢ na wewngetrzng strong ptyty metoda “pasmowo-
punktowa”. Polega ona na wykonaniu ciaglej pryzmy obwodowej (o szeroko$ci co
najmniej 3 cm) przy krawedzi ptyty i rownomiernym roztozeniu na catej
powierzchni 6+8 plackow o $rednicy 8+12 cm,

Nalezy natozy¢ takg ilo$¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni
plyty (po dobiciu ptyty do poditoza min. 60 %) i zapewniata w ten sposob
odpowiednie potaczenie ptyty ze $ciana,

Plyte nalezy przytozy¢ do podioza, a nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia tak,
aby grubos¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1 cm

Przy rownych i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest rownomierne
rozprowadzanie zaprawy pacg zabkowang po catej powierzchni ptyty tak, by po
przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2+5 mm,

Zaleca si¢ wykonanie dodatkowego mocowania plyt styropianowych kotkami
polipropylenowymi w ilosci 6 sztuk na 1 m2

5.2. Zbrojenie z siatki z wiokna szklanego

a)

b)

c)

d)

f)

Przygotowanie zaprawy klejowej i wykonywanie podtoza nalezy prowadzi¢, gdy
temperatura podloza i otoczenia jest od +5°C do +25°C,

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne 1 nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z
kurzu, brudu,

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie calej zawartosci worka do naczynia z
odmierzong ilo$cig wody i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynnos¢ t¢ najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem.
Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w czasie wskazanym w instrukcji
producenta,

Na wyrownang powierzchni¢ z ptyt styropianowych nalezy naciggnaé zaprawe
klejowa, rozprowadzi¢ ja paca zgbatg i zatopi¢ w niej siatke zbrojaca z wtokna
szklanego,

Siatke zaleca si¢ zatapia¢ pionowymi pasami i zaszpachlowa¢ na gtadko tak, aby
byta catkowicie niewidoczna 1 jednocze$nie nie stykata si¢ bezposrednio z
podlozem z ptyt styropianowych,

Nalezy unika¢ prowadzenia prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu
deszczu i przy silnym wietrze
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Kontrola jakosci.
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot

6.1. Zaprawy

6.2

6.3.

9.

10.

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w
opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegdlnym przestrzeganiem ilo$ci dozowanej do mieszanki wody i
sposobu wymieszania zaprawy.

. Materialy izolacyjne

- Kontrola powinna obejmowa¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z
wymaganiami norm panstwowych oraz §wiadectw 1 certyfikatow, ktore dostawca
jest obowigzany zalaczy¢ do kazdej partii materiatow dostarczanych na budowe,

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentoéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

- Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
normami oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy,

- Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

- Szczegb6lnemu sprawdzeniu podlega wykonywanie warstwy zbrojacej z siatki z
wlokna szklanego wtapianej i zaprawy klejacej. Istotne jest przestrzeganie
wtapiania siatki w roztozong uprzednio na $cianie przy pomocy pacy zgbatej
warstwy zaprawy klejowej i doktadne wygladzenie catej warstwy.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni docieplenia.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu technicznego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
haturze.

Odbior robot

Odbiér docieplenie powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a) Podczas przyklejania ptyt styropianowych,
b) Podczas wykonywania warstwy zbrojacej,

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 docieplenia $cian wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy,

Przepisy zwiazane.
10.1. Normy
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja.
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PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
C) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I
— budownictwo ogdlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.08.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich po robotach montazowych wytazu dachowego oraz
obrobek blacharskich w budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w
Szydtowcu przy ul. Sowinskiego 6.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu, wedtug ponizszego:
B.ZUS.54.08.10 Prace przygotowawcze
B.ZUS.54.08.20 Malowanie farbami emulsyjnymi
B.ZUS.54.08.30 Malowanie farbami olejnymi
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, mozna stosowac kazdg wode zdatng do
picia. Zabrania si¢ uzywania wod sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz
zawierajacych tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004

2.2. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobragzowego
1 odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej

2.3. Rozcienczalniki: W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyng¢ do farb 1 emalii olejnych,

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta,

2.5. Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 o
wydajnosci 6-8 m2/dem3 i czasie schnigcia 12godzin,

2.4. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 i
wydajnosci 6-10 m2/dcm3

2.5. Farby poliwinylowe specjalne do malowania powierzchni ocynkowanych o wymaganiach
wedhug PN-C-81903:2002,

2.6. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu,
lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i $wiadectwach dopuszczenia przez ITB
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2.7. Gips szpachlowy wedlug wymagan PN-B-30042:1997
2.8. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu pedzli lub watkow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych $cian cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.
Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C oraz nie wyzsza niz +30°C.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie §cian i sufitdw mozna wykonywac po:
- calkowitym ukonczeniu robdt tynkarskich i instalacyjnych,
- usuni¢ciu usterek na stropach 1 §cianach.
5.1. Przygotowanie podioza
a) Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie tynku
oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze, itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy) oraz osypujacych si¢
ziaren
b) Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;j,
c) Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow o
wlasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania
powtok) nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy
ochronne do rak, wykonywac prace w rgkawicach i specjalnej odziezy ochronnej,
5.2. Gruntowanie
a) Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez
gruntowania powierzchni,
b) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5,
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c)

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem,

5.3. Wykonywanie powtok malarskich emulsyjnych

5.4.

a)

b)

c)

d)

f)
9)

Powierzchnie tynkdw uprzednio malowanych powinny by¢ oczyszczone z
tuszczacej si¢ lub pylacej starej powloki malarskiej, a ewentualne nierowno$ci
przeszlifowane i odpylone,

Nie zaleca si¢ malowania tynkdéw uprzednio malowanych innymi rodzajami farb
bez usuni¢cia poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powlok emulsyjnych,
jezeli wykazuja one dobra przyczepnos$¢ do podtoza,

Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawiane przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby
naprawiane miejsce rownato si¢ z powierzchnig tynku: poditoza gipsowe naprawia
si¢ zaprawg gipsowa, pozostate — zaprawa cementowa lub cementowo-wapienng (z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno laczy¢
jej z innymi materiatami. Przed uzyciem nalezy ja koniecznie doktadnie
wymieszaé celem wyréwnania konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykonaé
mechanicznie, stosujac wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem.

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci
cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie mozna wykonywac¢ watkiem lub
pedzlem. Farb¢ nalezy nanosi¢ dwukrotnie. Kolejng warstwe mozna naktadaé po
catkowitym wyschnigeciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosujagc metode
"na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Do
ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowac farb¢ w postaci nierozcienczonej,
Nanoszenie farby na powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac
technologi¢ “mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy,

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i
dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie. Powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowane;j
powierzchni,

Wykonywanie powtok malarskich farbami olejnymi 1 syntetycznymi

a)

b)
c)
d)

e)

Powloki z farb olejnych 1 syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng z wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekdéw, uszkodzen,
zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktore nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym,

Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity wylacznie przy powtokach
jednowarstwowych,

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢
jednolicie matowe lub pétmatowe,

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé probe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac¢ sprawdzenie wygladu powierzchni, wsiagkliwosci, wyschniecia podtoza i
czystosci. Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykonac¢ przez ogledziny
wzrokowe, wsigkliwos$ci — przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody
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(ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystapic¢ nie wczesniej niz po 3
sekundach.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze
wzorcem.
Badanie powlok olejnych i syntetycznych powinno obejmowaé: sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia, elastycznosci i twardosci, oraz przyczepnos$ci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
Gdy ktoérekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uprzatnigciem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr roboét malarskich

a) Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych
ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym odbierang powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

b) Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem polega na porownaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca.

€) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego
koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig $lady farby.

d) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ przez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem. Jesli nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym, to powtoka jest odporna na zarysowanie.

e) Sprawdzenie twardosci powtoki metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu
po powierzchni oselki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca. Jesli nie wystapia na
niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,5 m, to powloka spetnia
wymagania twardosci.

f) Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do tynku nalezy wykona¢ przez probg odrywania
ostrym narze¢dziem powtoki od podioza
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g) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu
zmytej powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie
lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie, twierdzi sig, ze powloka
jest odporna na zmywanie woda.

h) Sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normami panstwowymi lub §wiadectwami producenta.

1) Gdyby ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy poprawi¢ niewlasciwie
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uprzatnieciem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-B-102285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
€) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom |
— budownictwo ogdlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.ZUS.54.09.00 Rusztowania

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rusztowan zewngtrznych przysciennych zwiazanych z
robotami remontowymi w budynku Inspektoratu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w
Szydtowcu przy ul. Sowinskiego 6.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rusztowan zewnetrznych przysciennych dla
przeprowadzenia robdt remontowych w obiekcie.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ ze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1.Elementy systemowego rusztowania z rur stalowych, dopuszczalne obcigzenie pionowe
nie powinno by¢ wigksze niz:
- 100-150 daN/m2 dla rusztowan typu lekkiego,
- 200-400 daN/m2 dla rusztowan typu ci¢zkiego

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot

Rusztowania przys$cienne metalowe musza spetnia¢ wymagania:

a)
b)

c)
d)

f)

9)

h)

)

materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng i wymaganiami nor przedmiotowych

do wykonania rusztowan nalezy stosowaé rury o gwarantowanych wlasciwosciach
mechanicznych; moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o
grubosci $cianki minimum 3,5 mm,

spawanie elementoéw rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez
spawaczy majgcych uprawnienia specjalistyczne,

montaz 1 demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur,

montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng
(instrukcjg) dla danego typu rusztowania,

poszczegolne elementy nalezy faczy¢ za pomoca ztaczy wzdluznych w réznych
ptaszczyznach poziomych i pionowych, dokrecanie $rub ztaczy powinno by¢
zgodne z norma przedmiotowa,

stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych
utozonych na podtozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego
przez stojaki na odpowiednio wigksza powierzchni¢ podtoza. Wielkosc¢
podktadow pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt
byto zgodne z wymaganiami, tj. no$no$¢ podtoza gruntowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1 Mpa,

komunikacje w pionie nalezy zapewni¢ przy pomocy drabinek wystajacych ponad
goérny pomost roboczy min. 70 cm, pochylenie drabinek do poziomu pomostu nie
powinno byé mniejsze niz 65°,

sprawdzenie rusztowan ramowych powinny obejmowac¢: badanie czesci
sktadowych, wszystkich zmontowanych rusztowan,

robotnicy pracujacy na rusztowaniu musza by¢ odpowiednio przeszkoleni i
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajacy ich przed upadkiem z
wysokosci.

Korzystanie z rusztowan zewngtrznych jest mozliwe wowczas, kiedy zostanie ono
dopuszczone do uzytkowanie przez kompetentne stuzby dozorowe.

6. Kontrola jakoSci.
Sprawdzenie rusztowan metalowych ramowych powinny obejmowac:

badanie cze$ci sktadowych, wszystkich zmontowanych rusztowan,

badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzone na
podstawie kompletu dokumentacji, niezbednych przyrzadéw pomiarowych,
wynikow badan gruntu, oporno$ci uziomow i innych,

w czasie eksploatacji rusztowan powinny one by¢ poddawane codziennym
przegladom przez brygadziste, co 10 dni przez konserwatora, doraznie po
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, burze, dtugotrwale
opady atmosferyczne, itp.), pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie
oczyszcza¢ z odpadow materiatéw budowlanych.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni ustawionego rusztowania.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu technicznego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot

Korzystanie z rusztowan zewngtrznych jest mozliwe wowczas, kiedy zostanie ono
dopuszczone do uzytkowanie przez kompetentne stuzby dozorowe.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonanego rusztowania wedtug ceny jednostkowe;j, ktora
obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie podtoza,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- uporzadkowanie stanowiska pracy,

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

roku, nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)
c) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I

— budownictwo ogolne

39



